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EN YENİ NESİL GÜVENLİK VE KONFOR
DONANIMLARA SAHİP MODEL SEÇENEKLERİ...



TDD Serisi

Modern kaporta, sade donanım ve yüksek performansı b�r arada sunan 
TDD ser�s�, 3 farklı model seçeneğ� �le  üret�c�n�n h�zmetkarı olmaya hazır.

SPİNTUBE
HAVA FİLTRESİ 
Daha etk�n f�ltreleme  
�mkanı sağlayan,  serv�s 
süreler�n� en aza �nd�ren 
sp�ntube hava f�ltres� 
TDD ser�s�nde standart 
olarak sunulmaktadır.

YENİ NESİL MOTOR TEKNOLOJİSİYLE ÜST DÜZEY YAKIT EKONOMİSİ
Yen� TDD ser�s�nde çevre dostu 3. kademe em�syon değerler�ne  sah�p turbo 
�ntercooler donanımlı, yakıttan maks�mum ver�m�n, yüksek tork ve 
performansın elde ed�ld�ğ� yerl� motorlar kullanılmaktadır.

YÜKSEK KAPASİTELİ
YAKIT DEPOSU
Tüm yen� TDD ser�s�nde 
yüksek kapas�tel� 105 lt 
hac�ml� yakıt deposu �le 
uzun sürel� çalışma �mkanı.

MEKANİK AKÜ ŞALTERİ
Ayrıca kaporta altında
bulunan mekan�k akü şalter� 
standart olarak sunulmaktadır.
Bu akü şalter� sayes�nde
ac�l durumlarda traktöre
g�den elektr�k akımı tek hamle 
�le kes�lerek �stenmed�k
olaylar engellenmekted�r.
Bunun yanı sıra sezon 
sonlarında akü şalter� 
kullanılark akünün kullanım 
ömrü de uzatılmaktadır.

75 HPTD 75D 88 HPTD 90D 98 HPTD 100D



TDD ser�s� 5.5m² cam alana ve 360 derece kusursuz görüş açısına sah�p 
kab�n� sayes�nde kusursuz b�r çalışma alanı sunmaktadır. İler� teknoloj� kab�n 
�zolasyonu kullanıcılarını gürültü k�rl�l�ğ�nden korur ve sadece 79.5 dB (A) 
ses sev�yes� �le günlük çalışmalarınızda konforunuzu arttırmaktadır.

GENİŞ VE
KLİMALI KABİN

YENİ NESİ DİJİTAL EKRAN*
TDD ser�s�n�n yen� d�j�tal ekranında 
kullanıcılar �lerleme hızına, çalışma 
saat�ne, akü voltaj değer�ne ve kuyruk 
m�l� �le �lg�l� farklı b�lg�lere artık tek 
ekrandan anlık olarak kolay b�r 
şek�lde er�şeb�lmekted�r.

ÖNCE GÜNVELİĞİNİZ 
TMR standardına göre üret�len TDD ser�s� b�r çok güvenl�k özell�ğ�ne sah�p. 
Bunlardan b�r�s� traktörün operatör koltuğuna bağlı olan kuyruk m�l� stop sensörü. 
Bu sensör kuyruk m�l� çalışmalarında koltuktan kalkılması durumunda traktörü 
güvenl�k amaçlı 7 san�ye �ç�nde stop eder. Bu güvenl�k önlem�, göstergen�n 
solunda bulunan sarı düğmeye basarak zarur� �ht�yaç anında devre dışı 
bırakılmaktadır. Bu sayede �stenmed�k kazaların önüne geç�lmekted�r.

*D�j�tal ekran �steğe bağlı varyant olarak sunulmaktadır. Standart olarak analog t�p gösterge sunulmaktadır.



Tüm modellerde standart olarak 
sunulan kl�malı kab�n sayes�nde yaz 
günler�nde her zaman ferah b�r 
çalışma �mkanı sunulmaktadır.
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Yen� TDD ser�s� modellerde güçlü, sağlam ve kullanışlı 3 nokta askı s�stem� bulunmaktadır.
3565 kg’ lık yüksek kaldırma kapas�tes� TDD ser�s� modeller�nde standart olarak sunulmaktadır. 



HİDROLİK SİSTEM
Poz�syon kontrol,
çek� kontrol,  
yüzdürme ve karma 
kontrol  konumlarında  
ek�pman kontrolü  
sağlamaktadır.

Standart olarak 
sunulan 4 adet  
h�drol�k güç çıkışı 
sayes�nde h�drol�k 
bağlantılı ek�pmanlar 
�le etk�n olarak 
çalışma olanağı  
sunulmaktadır.
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Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

• Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart
 teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
• Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
• Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

*T4.70S 14.9R28 lastik opsiyonlu modellerinde
** T4.60S Power Shuttle varyantlı modellerinde
^T4.70S 14.9R28 lastik opsiyonlu harici kabinli modellerinde

MODELTEKNİK BİLGİ
   TD75D TD90D TD100D
MOTOR      

Maksimum güç - ECE R120 (HP) 75 88 98

Silindir sayısı / Aspirasyon (adet) 4 / Turbo Intercooler 4 / Turbo Intercooler 4 / Turbo Intercooler

Silindir hacmi (litre) 3,9 3,9 3,9

Maksimum tork (Nm) 298 356 390

Makimum torkun elde edildiği motor devri (d/dak) 1400 1400 1400

Yakıt deposu (litre) 105 105 105

Emisyon seviyesi  Faz 3A (Tier 3) Faz 3A (Tier 3) Faz 3A (Tier 3)

Akü şalteri   Standart Standart Standart

Dijital ekran  Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

TRANSMİSYON     

Tipi   Mekanik - Tam senkromeçli Mekanik - Tam senkromeçli Mekanik - Tam senkromeçli

Mekanik ileri - geri mekik kolu  Standart Standart Standart

Dişli kutusu  12 İleri - 12 Geri 12 İleri - 12 Geri 12 İleri - 12 Geri

Arka diferansiyel kilidi   Mekanik Mekanik Mekanik

Çift çeker kumandası  Mekanik Mekanik Mekanik

HİDROLİK SİSTEM     

Çeki kontrol tipi  Mekanik Mekanik Mekanik

Lift-0-MaticTM  Standart Standart Standart

Kaldırma kapasitesi (kg) 3,565 3,565 3,565

Hidrolik güç çıkışı (adet) 4 4 6

Kaydırmalı tip çeki sehpası  Standart Standart Standart

KUYRUK MİLİ     

Tipi   Bağımsız çift hızlı Bağımsız çift hızlı Bağımsız çift hızlı

Tekerlek devrine senkronize kuyruk mili  Standart Standart Standart

Kuyruk mili devri (d/dak) 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E

Kuyruk mili stop sensörü  Standart Standart Standart

Motor devri @ 540 d/dak PTO devri  (d/dak) 2199 2199 2199

Motor devri @ 540E d/dak PTO devri  (d/dak) 1535 1535 1535

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER     

Klimalı Kabin  Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel 

ÖLÇÜLER      

Dingil açıklığı (mm) 2402 2402 2422

Toplam uzunluk (mm) 4119 4119 4202

Ön iz genişliği  (mm) 1672 - 2000 1672 - 2000 1672 - 2000

Arka iz genişliği  (mm) 1526 - 2024 1526 - 2024 1526 - 2024

AĞIRLIKLAR      

Toplam ön çanta ağırlık (adet x kg) 6x40 8x40 10x40

Toplam arka ağırlık (adet x kg) 4x45 6x45 6x45

Toplam traktör ağırlığı (4WD, Ek ağırlıksız, Kabinli) (kg) 3,600 3,700 3,900

LASTİK OPSİYONLARI (4WD)     

1.Opsiyon - Ön  11.2 - 24 13.6 - 24 11.2 R 28

1.Opsiyon - Arka  16.9 - 30 16.9 - 34 14.9 R 38

2.Opsiyon - Ön  11.2R28 11.2 R 28 13.6 - 24

2.Opsiyon - Arka  14.9R38 14.9 R 38 16.9 - 34


