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New Holland 
CX8.70 b�çerdöverler�n kab�n�,
operatörlere sınırsız b�r görüş açısı
sağlamaktadır. Bu gen�ş görüş açısı, 
hasat �şlem�n�n tüm detaylarının
�zleneb�lmes�ne olanak tanır.

Çok çeş�tl� ayar fonks�yonlarına sah�p
operatör koltuğu ve dümenleme kolonu,
operatörler�n en �deal ve en konforlu
çalışma poz�syonunda uzun saatler
boyu yorulmaksızın çalışmalarını
sağlar. Operatör koltuğunun 
hemen arkasında bulunan 
dolap, soğutma 
s�stem�ne sah�pt�r.

Gen�ş kab�n �ç� 
dane penceres� �le, 
dane deposunun �ç� 
kolaylıkla �zleneb�l�r.

New Holland CX8.70 model b�çerdöverler,
b�çerdöver pazarındak� en gen�ş ve
en sess�z kab�nlerden b�r�ne sah�pt�r.

İk� k�ş� �ç�n tasarlanmış kl�malı kab�n, bünyes�nde 
barındırdığı pek çok konfor özell�ğ� �le, operatörler�n 
uzun saatler  boyunca yüksek ver�mle
çalışmalarını sağlayacak son derece
rahat b�r ortam oluşturmaktadır. Olağanüstü
ses ve  t�treş�m �zolasyonu �le rak�ps�zd�r.

KABİN
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KUMANDA KONSOLU
Operatör koltuğuna entegre olan ve çalışma 
esnasında operatör �le b�rl�kte hareket eden 
kumanda konsolu, b�çerdöver�n tüm 
hasat-harman fonks�yonlarına kumanda eden 
düğmeler� ve b�çerdöver�n tüm çalışma 
değerler�n�n tak�p ed�ld�ğ� dokunmat�k ve renkl� 
ekranlı Intell�V�ew™IV mon�törü üzer�nde 
barındırır. Kumanda konsolu üzer�nde bulunan 
tüm düğmeler ve Intell�V�ew™IV mon�tör, en 
rahat ve en kullanışlı şek�lde tasarlanmış ve 
konsola yerleşt�r�lm�şt�r.

Hasat-harman �şlem�ne a�t tüm b�çerdöver 
ayarları ve v�tes seç�m�, elektr�ksel olarak
bu kumanda konsolundan gerçekleşt�r�l�r.

Çok �şlevl� kumanda kolu, b�çerdöver�n
�ler�-ger� hareket�n� sağladığı g�b�,
tüm tabla ve dolap kumandalarına ve 
boşaltma s�stem� kontroller�ne sah�pt�r.
Öte  yandan h�drol�k kusturma s�stem� de
çok fonks�yonlu kumanda kolu �le kontrol 
ed�l�r. Çok fonks�yonlu kumanda kolu
sayes�nde, b�çerdöver performansının en 
öneml� bel�rley�c�s� olan tabla ve dolap kontrolü 
etk�n ve hızlı b�r şek�lde gerçekleşt�r�l�r, çok 
sayıda �şlem hızlı ve kolay b�r şek�lde yer�ne 
get�r�l�r ve hasat performansı artar. 
Çok �şlevl� kumanda kolu, adeta operatörün 
kolunun uzantısı g�b�d�r.

INTELLIVIEW™IV MONİTÖR 
Gen�ş, dokunmat�k ve renkl� ekrana sah�p 
Intell�V�ew™IV mon�tör �le, b�çerdöver�n 
tüm çalışma ve performans değerler� 
kes�nt�s�z ve doğru b�r şek�lde tak�p ed�l�r. 
Intell�V�ew™IV mon�tör b�çerdöver�n çok 
çeş�tl� fonks�yonlarının ayarlanması ve 
kontrolü açısından b�çerdöver �le operatör 
arasında b�r köprü özell�ğ�nded�r. Renkl�, 
gen�ş ekran, gerekl� b�lg�ler�n b�r bakışta 
bulunab�lmes�n� sağlar. Ayrıca, dokunmat�k 
ekranlı mon�tör �le menüler �ç�nde 
dolaşmak son derece hızlı ve kolaydır. 
Farklı ürünler�n hasadında, b�r üründen 
d�ğer�ne geç�şte, ayar sürec� �ç�nde 
kaybed�len zamanı en aza �nd�rgemek 
amacıyla, New Holland CX8.70 
b�çerdöverler, Otomat�k Ürün Ayarları 
s�stem� �le donatılmıştır. Farklı ürünlere ya 
da farklı tarla koşullarına göre, temel 
hasat-harman ayarları yapılarak 
b�çerdöver�n hafızasına kayded�l�r ve 
�sten�len zamanda sadece b�rkaç tuşa 
basarak b�çerdöver, önceden hafızaya 
alınmış ayarlara göre otomat�k olarak 
yen�den ayarlanır.
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75 cm ÇAPINDAKİ BATÖR İLE
RAKİPSİZ HARMANLAMA KAPASİTESİ
New Holland CX8.70 model b�çerdöverlere
benzers�z b�r harmanlama kapas�tes� kazandıran 75 cm
çapındak� batörü,  CX8.70 model b�çerdöver� rak�ps�z kılmaktadır.
75 cm çapındak� batör ve 111 derecel� sarma açısına sah�p 
kontrbatörün oluşturduğu harmanlama alanı, farklı ürün t�p� ve 
koşullarında, rak�pler�nden en az %15 oranında daha yüksek b�r 
ayırma kapas�tes� ortaya koyar. Batör çapının rak�ps�z büyüklüğünün 
get�rd�ğ� yüksek kapas�te avantajı, düşük dev�rlerde harmanlama 
yapma olanağı tanımaktadır. Bu da dane kal�tes�n� korur.

72 cm çapındak� �k�nc� batör, farklı ürünlere uygun olarak düşük ya 
da yüksek hızlarda döneb�l�r. İk�nc� batöre �ht�yaç duyulmadığı 
anlarda, �k�nc� batöre a�t olan kontrbatör alçaltılarak, �k�nc� batörün 
harmanlama etk�s� devre dışı bırakılır.

İk�nc� batörün ardında yer alan �k�nc� sap yayıcı, materyal� sarsaklara 
son derece düzenl� ve dengel� �leterek, b�çerdöver�n harmanlama ve 
tem�zleme kapas�tes�ne katkıda bulunur.

75 cm’l�k büyük batör çapı, �deal harmanlama 
performansına ulaşmak �ç�n, yüksek dönüş hızlarına 
�ht�yaç duymaz. Düşük dev�rlerde de yüksek kapas�tede 
harmanlama yapmak mümkündür. Bu sayede en 
kırılgan ürünler b�le zarar görmeden harmanlanır.

Büyük batör çapının beraber�nde get�rd�ğ� düşük dev�r 
avantajı sayes�nde daha düzgün b�r hareket �let�m� 
sağlanır ve tahr�k s�stem�nde daha az ger�l�m oluşur. En 
zorlu ürün koşullarında b�le, batörün harmanlama 
kapas�tes�nde kayıp yaşanmaz.

Yüksek kapas�tel� b�çme tablası, sah�p olduğu yüksek bıçak hızı, büyük çaplı ve kolay ayarlanab�l�r dolap, gen�ş çaplı helezon, 
güçlü ve güven�l�r hareket �let�m s�stem� �le en zorlu koşullarda b�le yüksek ver�mde çalışır, dengel� ve düzenl� b�r besleme sağlar.
Tablanın sah�p olduğu Otomat�k Yüzer Konum ve Yatay Dengeleme (Yatar Boğaz) s�stemler�, her türlü tarla koşulunda, tablanın 
tarla yüzey�n� kusursuz b�r şek�lde tak�p etmes�n� ve en zorlu ve engebel� tarlalarda b�le üstün b�çme performansı ortaya 
koymasını sağlar. Dolap senkron�zasyonu s�stem� �le, kab�n �ç�nden tek b�r tuşa basarak, tabla dolabının dönüş hızı, mak�nen�n 
�lerleme hızı �le senkron�ze ed�leb�l�r. Böylel�kle dolap hızı, mak�nen�n �lerleme hızına bağlı olarak otomat�k değ�ş�r. Bu özell�k, 
operatörler� �lerleme hızı değ�şt�kçe dolap hızını yen�den ayarlamak zorunluluğundan kurtararak, daha konforlu çalışmalarını 
sağlar. Aynı zamanda tablanın yüksek b�çme ve besleme kapas�tes�n�, her hız düzey�nde korur.

BİÇME TABLASI 
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OPTI-FAN™ SİSTEMİ
Ödüllü Opt�-Fan™ s�stem� sayes�nde, tem�zleme s�stem� her türlü tarla koşulunda yüksek ver�mle çalışır. S�stem, eğ�ml�
araz�lerde eğ�m�n yönüne ve eğ�m açısına göre otomat�k olarak fan hızını artırır veya azaltır. Elekler üzer�ndek� ürün akışının 
her koşulda tekdüze kalmasını sağlayan bu s�stem, tem�zleme s�stem�n�n yüksek ver�mle çalışmasına katkıda bulunur.

ROTO-THRESH™ SİSTEMİ 
New Holland CX8.70 model b�çerdöverlerde, kesm�k 
helezonuna gelen materyal, yen�den harmanlanmak 
üzere batörün önüne �let�lmez. Kesm�k elevatörünün 
başında yer alan, üzer�nde parmaklar bulunan rotor ve 
bu rotorun altındak� parmaklı elevatör kapağı, adeta b�r 
tür batör-kontrbatör ç�ft� şekl�nde çalışır ve kesm�k 
helezonuna gelen materyal� harmanlayarak, doğrudan 
sağır eleğe �let�l�r. Böylel�kle batörün harmanlama 
kapas�tes�, kesm�k helezonundan gelen materyal�n 
harmanlanması �ç�n kes�nt�ye uğratılmaz.

KOLAY SÖKÜLEN SAĞIR ELEKLER 
New Holland CX8.70 model b�çerdöverlerde, sağır eleğ�n 
tem�zl�ğ� �ç�n b�çerdöver�n boğaz elevatörünü ve tablayı sökmeye 
gerek yoktur. Boğaz elevatörünü en üst noktaya kadar kaldırıp 
taş tuzağını açarak sağır eleklere ulaşmak mümkündür.
Sağır elek, �k� parça hal�nde yer�nden çıkarılır, tem�zlen�r ve 
kolaylıkla yer�ne takılır.

Özell�kle çelt�k hasadı g�b� sağır eleğ�n sık sık tem�zlenmes�n� 
gerekt�ren koşullarda, bu özell�k oldukça büyük zaman kazancı 
sağlayarak b�çerdöver�n toplam performansına katkıda bulunur.
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GÜÇLÜ, GÜVENİLİR VE EKONOMİK IVECO MOTORLAR
New Holland CX 8.70 model b�çerdöverlerde,Common Ra�l 
yakıt enjeks�yon s�stem�ne sah�p Iveco Cursor 9 t�p� motorlar 
kullanılmaktadır. Common Ra�l s�stem�n�n beraber�nde 
get�rd�ğ� yüksek güç, düşük yakıt tüket�m�, düşük gürültü 
düzey� ve düşük egzoz em�syonu �le, gece-gündüz yüksek 
kapas�tede kes�nt�s�z çalışmak mümkündür.

GÜÇ AKTARIM SİSTEMİ
Motor gücünü hareketl� organlara �leten h�drol�k pompalar, 
h�drostat�k pompa, harmanlama s�stem� tahr�k� ve boşaltma 
mekan�zması tahr�k çıkışları, doğrudan motora bağlı olan b�r 
d�şl� kutusu üzer�nde yer alır. Dolayısıyla motor gücünün 
h�drol�k ve h�drostat�k pompalara, harmanlama ve boşaltma 
s�stemler�ne �let�m� son derece ver�ml� ve kayıpsızdır.

Pos�-Torque™ olarak �fade 
ed�len yük algılama s�stem�, 
harmanlama s�stem�nde b�r 
zorlanma ya da sıkışma sonucu 
oluşab�lecek aşırı yüklenme 
durumunda kayışların kaymasını 
önleyen ve motoru uyararak 
gerekl� gücü kayıpsız b�r şek�lde 
harmanlama s�stem�ne �leten b�r 
mekan�zmadır.

S�stem, zorlanma anında 
hareket� �leten kasnak çapını 
büyütür ve kayışı daha sıkı 
sararak kaymasını engeller.

Bu arada motor, zorlanmayı 
algılayarak s�l�nd�rlere 
gönder�len yakıt m�ktarını anlık 
olarak artırır ve motor dev�r 
kaybetmeden gerekl� gücü 
üreterek harmanlama s�stem�ne 
�let�r. Bu sayede güç kaybı 
yaşanmaz ve kayışlar korunur.
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Tüm New Holland CX 8.70 model b�çerdöverlerde 
standart olan ağır h�zmet t�p� son redüks�yon d�şl� 
kutuları (cerler) ve d�ferans�yel k�l�d�, en zorlu 
koşullarda b�le güven ve emn�yetle yüksek 
kapas�tede hasat yapmayı sağlamaktadır.

YÜKSEK BOŞALTMA HIZI
New Holland CX 8.70 model b�çerdöverler�n sah�p olduğu 
125/s’l�k yüksek boşaltma hızı �le, yaklaşık 7 ton buğday alan 
9.500 L hacm�ndek� dane deposu; 1 dak�ka 20 san�ye g�b� 
olağanüstü kısa b�r zamanda boşaltılır ve hasat dışında 
geçen zaman en az düzeyde tutulur.

NEW HOLLAND CX 8.70, ÇELTİK HASADINDA RAKİPSİZ...
New Holland CX 8.70 model b�çerdöverler �ç�n özel olarak 
tasarlanmış ve çok zorlu tarla koşullarında yapılan testler 
�le dayanıklılığı ve güven�l�rl�ğ� kanıtlanmış olan palet 
takımları, benzers�z harmanlama kapas�tes� �le b�rleşerek, 
New Holland CX 8.70 model b�çerdöverlere çelt�k 
hasadında da rak�ps�z b�r performans kazandırmaktadır.
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YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ GELİŞMİŞ
ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
New Holland CX 8.70 model b�çerdöverlerde tem�z dane 
elevatörü üzer�ne yerleşt�r�lm�ş olan gel�şm�ş ölçüm 
s�stem� �le çalışma esnasında hasat ed�len ürünün nem 
�çer�ğ�n� ve tarlanın ortalama ver�m�n� ölçmek 
mümkündür. Söz konusu ölçüm sonucu elde ed�len 
ver�ler eş zamanlı olarak operatör tarafından
Intell�V�ew™ IV mon�törden tak�p ed�leb�lmekted�r.

İSTEĞE BAĞLI SAP KIYICI
İsteğe bağlı olarak sunulan sap kıyıcıda, 4 sıra hal�nde 
d�z�lm�ş testere d�şl� bıçaklar, büyük çaplı b�r rotor üzer�nde 
bulunur. Bıçakların özel tasarımı, oluşturduğu ek hava �le 
kıyılan materyal�n tarla yüzey�ne dağıtımına katkıda bulunur.
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İSTEĞE BAĞLI
SMARTSTEER™ OTOMATİK KLAVUZ SİSTEMİ
İsteğe bağlı olarak sunulan SmartSteer™ otomat�k klavuz 
s�stem�, b�çerdöver� tüm b�çme gen�şl�ğ�n�n kullanılmasını 
sağlayacak şek�lde dümenleyerek çalışma kapas�tes�n� artırır. 
Tablanın en etk�n ve ver�ml� kullanımına olanak tanır ve özell�kle 
gen�ş b�çme tablalarında operatöre büyük kolaylık sağlar.

BAKIM VE TEMİZLİKTE KOLAYLIK.
New Holland CX 8.70 model b�çerdöverlerde hızlı 
açılab�len gen�ş döner toz f�ltres� kapağı 
sayes�nde, farklı soğutucu bölümler� olan gen�ş 
radyatör grubuna kolaylıkla er�ş�leb�l�r. 
B�çerdöver�n sah�p olduğu 60 L kapas�tel� entegre 
kompresör �le radyatör grubu ve mak�nen�n d�ğer 
tüm bölümler� kolaylıkla tem�zleneb�l�r. Gen�ş 
açılan yan paneller ve er�ş�m basamakları �le 
b�çerdöver�n günlük bakımı, tem�zl�ğ� ve ayarları 
son derece hızlı ve kolay b�r şek�lde yapılır.
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Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

• Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına  sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
• Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
• Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz. www.newholland.com.tr        444 0 648

MODELTEKNİK BİLGİ

  CX8.70
TABLA 
Biçme genişliği  (m) 6,10  
Otomatik Tabla Yatay Dengelemesi  Standart
Otomatik Yüzer Konum  Standart
Otomatik Dolap Hızı İlerleme Hızı Senkronizasyonu  Standart
HARMANLAMA 
Batör Genişliği (m) 1,56
Batör Çapı (m) 0,75
Batör Üzerindeki Parmak Sayısı (Adet) 10
Batör Hız Aralığı (d/d) 305 / 905
Kontrbatör Alanı (m²) 1,18
Kontrbatör Üzerindeki Bar Sayısı (Adet) 16
Kontrbatör Sarma Açısı (Derece) 111
Sap Yayıcı Çapı (m) 0,475
Sap Yayıcı Kontrbatör Alanı (m²) 0,29
İkinci Batör Çapı (m) 0,72
İkinci Batör Hız Aralığı (d/d) 387 / 700
Multi - Thresh Sistemi  Standart
Toplam Harmanlama Alanı (m²) 2,54
Sarsak Sayısı (Adet) 6
Sarsak Ayırma Alanı (m²) 5,93
TEMİZLEME 
Kolay Çıkarılabilen Sağır Elek  Standart
Ön Elek  Standart
Toplam Elek Alanı (m²) 6,54
Kabinden Kumandalı Alt ve Üst Elek Ayarı  Standart
Fan Üzerindeki Kanat Sayısı  6
Kabinden Kumandalı Fan Hız Ayarı  Standart
Roto Tresh Sistemi  Standart (2 Rotor)
DANE DEPOSU 
Kapasite (l) 9.500
Boşaltma Tüpü Tahliye Hızı (l/s) 125
Dane Numune Alma Penceresi  Standart
MOTOR 
Tipi ve Emisyon Seviyesi  FTP / Cursor 9 - Stage 5
Püskürtme Sistemi  Common-Rail
Motor Gücü  (ISO TR14396) ( kW / hp)  245 / 333 ( kW / hp)
Püskürtme Sistemi Yönetimi  Elektronik
Hava Kompresörü  Standart
YAKIT TANKI 
Kapasite (l) 750
AKTARMA SİSTEMİ 
Tipi  Hidrostatik
Dişli Kutusu  4 Hızlı
Elektrik Kontrollü Vites Değişimi  Standart
Diferansiyel Kilidi  Standart
ÖLÇÜLER 
Ağırlık (kg) 15.507


