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1 - GENEL BILGILER

1 - GENEL BILGILER
Arac¢ Sahibinin Dikkatine

Bu kilavuz, yeni aracinizin kullanimi, ayarlarinin yapilmasi ve bakimi ile ilgili bilgiler icermektedir. Guvenilir bir arag
satin aldiniz, ancak bu aragtan yiiksek performansla ve uzun siire faydalanabilmek igin uygun sekilde bakiminin yapil-
masi ve kullaniimasi gerekir. Litfen bu kilavuzu tim operatorlerin dikkatlice okumasini saglayiniz ve lazim oldugunda
basvurmak Uzere elinizin altinda bulundurunuz.

NEW HOLLAND bayiniz, yeni ekipmaninizin genel kullanimi hakkinda size gerekli talimatlari verecektir. Saticinizin
fabrika egitimli servis teknisyenlerinden olusan personeli, makinenizin kullanimi ile ilgili muhtemel sorulariniza mem-
nuniyetle cevap vereceklerdir.

NEW HOLLAND bayiniz, orijinal NEW HOLLAND servis pargalarina eksiksiz olarak sahiptir. Bu parcgalar, gerekli her-
hangi bir yedek parganin yiksek kalitede ve titiz bir sekilde takilmasini saglamak amaciyla uretiimekte ve dikkatlice
kontrolden gecirilmektedir. Parga siparisinde bulunurken, saticiniza yeni ekipmaninizin modeli ve driin kimlik nu-
marasi bilgilerini vermeniz gerekmektedir. Bu numaralari simdiden hazir ediniz ve asagiya kaydediniz. Makinenizin
model bilgisi ve Urln kimlik numaralarinin yeri hakkinda bilgi i¢in, bu kilavuzdaki 'Genel Bilgiler’ bélimine bakiniz.

ASAGIDAKI BILGILERI LUTFEN KAYDEDINiz

Model:

Uriin Kimlik Numarasi (P.I.N.):

Bu, guvenlik uyari sembollddr. Kisilerin potansiyel yaralanma risklerine karsi sizi uyarmak
amaciyla kelimeler veya kelimeler olmadan kullanilir. Olasi 6lim veya yaralanma riskinden
kacinmak icin bu sembolle belirtilen tim glvenlik uyarilarina uyunuz.

A UYARI

Bu kilavuzdaki resimler makinenin belirli bir 6zelligini ya da ayarini daha iyi agiklamak igin koruma
kalkanini agik ya da kaldirilmis olarak gosterebilir.

Araci galisgtirmadan 6nce tiim muhafazalan degistirin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

WO0012A

Motorun kurcalanmasiyla ilgili bildirim:

BILDIRIM: Traktériiniiziin yakit sistemi ve motoru, devlet emisyonlar standartlarina gére tasarlanmis ve imal edil-
mistir. Saticilar, musteriler, operatérler ve kullanicilar tarafindan kurcalanmasi kanunen kesinlikle yasaktir. Buna
uyulmamasi, devlet cezalari, eski haline getirme masraflari, garantinin gegersiz kalmasi, yasal islem ve orijinal du-
rumuna geri getirme islemleri tamamlanincaya kadar traktére el konulmasi ihtimali ile sonuglanabilir. Motor servis
ve/veya onarim islemleri yalnizca yetkili teknisyenler tarafindan gergeklestirilmelidir!

Uriin tanimlayici bilgiler Daha fazla bilgi igin

https:/lwww.newholland.com.tr/genel/kullanim-kitaplari
adresinden yada yan tarafta bulunan QR kodu kullanarak , kullanici el kitabinin tam
versiyonunu mobil telefonunuza veya bilgisayariniza indirip okumaniz gerekmektedir.
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1 - GENEL BILGILER

Onsoz
BU KULLANIM VE BAKIM KITABI HAKKINDA

A TEHLIKE

Bu makinenin yanlig kullanilmasi ya da bakiminin diizgiin yapilmamasi bir kazaya neden olabilir.
Kullanma, yaglama, bakim ve onarim bilgilerini okuyup en ince ayrintisina kadar anlayana dek bu ma-
kineyi kullanmayin ya da uizerinde herhangi bir yaglama, bakim ya da onarim igslemi yapmayin.

Bu kurallara uyulmadigi takdirde 6liim ya da ciddi yaralanmalar meydana gelecektir.

DO0010A

Bu kilavuz, traktoriiniiziin tasarlanan ve uretici firma tarafindan normal ¢alisma, rutin servis ve bakim esnasinda
ongorilen kosullarda kullanimi ile ilgili bilgiler igermektedir. Lutfen okuyup anlayiniz; ileride kullanmak tzere iyi bir
durumda muhafaza ediniz ve saklayiniz. Bu kilavuz, profesyonel servis personeli tarafindan yapilacak periyodik ser-
vis, déniisiim islemleri ve tamirlerle ilgili tim bilgileri icermez. icindekiler sayfasi (sayfalari), ana kilavuz basliklarinin
genel bir gérinimini sunmak igin verilmistir. Detayl bir alfabetik endeks, belirli konulara daha kolay erisim igin ki-
lavuzun arka kisminda verilmigtir.

Normal calisma

« Normal g¢alisma, traktoriin Uretici firma tarafindan tasarlanan amag dogrultusunda traktér ve ona takili olan veya
onun ¢ektigi ekipmanlar hakkinda bilgiye sahip bir operatdr tarafindan, bu kilavuzda dretici firma tarafindan belirle-
nen isletim ve glvenli uygulamalar hakkindaki bilgilere ve ayrica traktér ile ekipmanlarin Gzerindeki etiketlere uygun
olarak kullanimi anlamina gelmektedir.

« Normal galisma, traktoriin hazirlanmasini ve muhafazasini, bilesenlerin/ekipmanlarin ¢alisma konumuna takiima-
sini (ve tersini), ek agirlik takma ve ¢ikarma islemlerini ve eklentilerin ayarlanmasini kapsamaktadir.

« Normal galisma, traktoriin ve ekipmanlarinin g¢aligilacak olan tarlanin ve/veya ekinin belirli kosullarina gére ayar-
lanmasini ve hazirlanmasini da igerir.

Rutin servis

Rutin servis ve bakim, traktérin 6zellikleri hakkinda bilgiye sahip bir operator tarafindan, rutin servis ve guvenli uygu-
lamalar hakkinda traktdriin diizgiin galismaya devam etmesi igin Uretici firmanin bu kilavuzda verdigi ve ayrica traktor
Uzerindeki etiketlerde yazili olan bilgilere uygun olarak yapilmasi gereken gunlik iglemler anlamina gelmektedir. Ru-
tin servis, yakit ikmali, temizlik, yikama, sivi seviyelerinin tamamlanmasi, gresleme iglemleri, lamba ampulleri gibi sarf
malzemelerin degistirilmesi gibi islemleri kapsamaktadir.

Donlisum, periyodik servis ve tamir

« Periyodik servis, traktoriin 6zelliklerini bilen egitimli personel tarafindan, traktérden beklenen hizmet émriine ulas-
mak amaciyla Uretici firma tarafindan bu kilavuzda kismen verilmis olan periyodik servis ve glivenli uygulamalar
hakkindaki bilgilere ve ayrica diger sirket literatUrlerinde yazili bilgilere uygun olarak belirli araliklarla yapilmasi ge-
reken islemler anlamina gelmektedir.

« Donusum, traktérin ozelliklerini bilen profesyonel servis personeli tarafindan, traktort belirli bir konfiglirasyona
uyarlamak amaciyla Uretici firma tarafindan bu kilavuzda ve montaj talimatlarinda kismen verilmis olan ve ayrica
diger sirket literattrlerinde yazili dénistirme bilgilerine uygun olarak yapilmasi gereken islemler anlamina gelmek-
tedir.

« Tamir, traktértn 6zelliklerini bilen profesyonel servis personeli tarafindan, bir arizadan veya performans distsun-
den sonra traktérin dogru sekilde tekrar calismasini saglamak amaciyla dretici firma tarafindan satici servis kila-
vuzunda verilmis olan tamir bilgilerine uygun olarak yapilmasi gereken iglemler anlamina gelmektedir.

Yedek pargalar

"Orijinal olmayan” yedek pargalar, Uretici tarafindan test edilmemis ve kullanimina izin verilmemistir. Bu gibi Grinlerin
takilmasi ve / veya kullanimi traktoriin tasarim 6zelliklerini olumsuz bir sekilde etkileyerek boylece kullanim givenli-
gini zayiflatabilir. Uretici "orijinal olmayan” yedek pargalarin kullanimindan kaynaklanan herhangi bir hasardan dolayi
sorumlu tutulamaz. Ureticinin daha énceden yazili izni olmaksizin traktérde hig bir degisiklik yapilamaz.
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Garanti

Traktor, tlkenizdeki mevcut yasalara gore ve satis aninda satici ile yapilan sézlesme geregince garanti kapsamin-
dadir. Bununla birlikte, bu kilavuzda yazih traktér kullanim ve bakim kurallari ile ve talimatlarina uyulmamasi halinde

garanti gecgersiz kalir.

Traktoriin temizlenmesi

Traktoriiniiz, elektrohidrolik kumanda sistemiyle donatiimis gelismis bir makinedir. Ozellikle basingh su kullanan te-
mizlik aletleri kullaniliyorsa, traktért temizlenirken 6zen gdésterilmelidir.
Traktore asla ¢ok yakin durmayiniz ya da basingli suyu elektrikli pargalara, contalara veya menfez giriglerine, vs.

tutmayiniz.

Soguk basingli suyu asla sicak motora ya da egzoza tutmayiniz.

Direktifler ELEKTRO MANYETIK UYUMLULUK (EMC)

Bu traktdr, elektromanyetik emisyonlarla ilgili Avrupa Dlzenlemelerine harfiyen uymaktadir. Bununla birlikte,
gereken standartlari kargilayamayan ek ekipmanin bir sonucu olarak elektromanyetik parazitlenme ortaya
cikabilir. Bu tur parazitlenme, nitede ciddi bir arizaya ve/veya glvenli olmayan durumlara neden olabilecedi igin,

asagidakileri g6z 6niinde bulundurmalisiniz:

« Traktore takilan ve NEW HOLLAND tarafindan Uretilmemis her ekipmanin asagdidaki isareti tasidigindan emin olu-

nuz.

« Emisyon olusturan ekipmanin (telsiz, telefon, vs.) maksimum gicu, traktéri kullandiginiz dlkenin ulusal makamlari

tarafindan belirlenen sinirlari asmamalidir.

- Ek sistemler tarafindan meydana getirilen elektromanyetik alan, elektronik pargalarin yakinlarindaki herhangi bir
konumda herhangi bir anda 24 VIm degerini asmamalidir.

Bu kurallara uyulmamasi, NEW HOLLAND garantisini gegersiz kilacaktir.

Uriin tanimlayici bilgiler TRAKTORUNUZUN KULLANIM AMACI

NOT: Traktériiniz, saglik ve giivenlik riskleriyle ilgili Av-
rupa direktiflerine gére tasarlanmigtir; tiim potansiyel risk-
leri minimuma indirmek icin tasarlanmis olsa da, tim eti-
ket ve ¢ikartmalari dikkatlice okumak, anlamak ve bunlara
uymak ve ayrica geriye kalan diger potansiyel riskleri 6n-
lemek igin bu kilavuzda vurgulanan bilgilere ve talimatlara
daima bagvurmak zorunludur. Eger daha fazla yardima
ihtiya¢ duyarsaniz, litfen saticinizla temasa ge¢mekten
cekinmeyiniz.

Traktoriinliz, takilarak veya gekilerek kullanilan birgok ta-
rimsal ekipmani, bazi fiziksel sinirlamalar olsa da ¢ek-
mek, tasimak ve bu ekipmanlara gug¢ aktarmak tUzere ta-
sarlanmig ve imal edilmigtir. Calisma hizi ve performansi,
hava ve arazi kosullari gibi birgok faktére bagl olabilir.
Traktor cesitli ekipmanlarla kombinasyon halinde calisa-
cak sekilde tasarlanmig olsa da, traktoriin ve/veya ona
takili veya onun ¢ektigi ekipmanin performansinda ciddi
disUse neden olabilecek parametreler kombinasyonu da
mevcuttur. E§er performansta diisme fark ederseniz, yar-
dim icin saticiniz ile gériisiiniiz. lyilestirmeler hakkinda

size faydali bilgiler veya performansi artirmak igin elinde
bir kit mevcut olabilir.

Litfen asagidaki énlemleri dikkatlice okuyunuz ve
dikkate aliniz:

« Traktord, udretici firmanin tasarladigi ve bu kilavuzda
belirtilen amaglar disinda farkli bir amag igin kullanma-
yiniz.

 Traktorl, rampa ¢gikma ve denge kabiliyeti sinirlarinin
otesinde zorlamayiniz. Traktértin bu sinirlarin 6tesine
zorlanmasi, devrilmesine veya yuvarlanmasina neden
olabilir. Bu kilavuzdaki dnerilere uyunuz.

« Traktord, yukin ve cevrenin izin verdigi hizdan daha
yuksek hizlarda strmeyiniz. Islak bir zemin veya yol
tutmay azaltan diger kosullar, fren mesafesini artirabi-
lir veya aracin dengesini kaybetmesi ile sonuglanabilir.
Seyahat hizinizi daima aracin yikine ve yikin 6zel-
liklerine gore ayarlayiniz.

1-3



1 - GENEL BILGILER

Traktérd kanallarin yakininda veya yumusak zeminli
kenarlarinda, derelerde, nehir kiyillarinda ve kemirgen-
lerce gevsetilmis zeminlerde kullanmayiniz. Traktor bir
yana dogru batabilir ve devrilebilir.

Traktorli dengesiz gecitlerde veya koprilerde ve/veya
yumusak zeminlerde ya da yeterince dayanikli olma-
yan zeminlerde kullanmayiniz. Bu yapilar ¢okebilir ve
traktériin devriimesine neden olabilir. Uzerinden geg-
meden 6nce, kdprtlerin ve rampalarin durumunu ve ta-
sima kapasitesini daima kontrol ediniz.

Traktére tam olarak uymayan ve saglam takilmayan
ekipmanlar traktdre takarak kullanmayiniz. Onay-
lanmamis veya dogru bir gsekilde takilmamig tarimsal
ekipmanlarin veya aksesuarlarin kullanimi, gevse-
meleri halinde traktorin devrilme riskini artirabilir.
Hem traktdériin hem de ekipmanin U¢ nokta baglanti
arayuzinidn boyutlarinin, ISO 730'da tanimlanan kate-
gorilere goére birbirine uygun oldugundan emin olunuz.
Traktorlerdeki kuyruk milinin boyutlarinin ve hizinin,
ekipmanin degerleri ile uyumlu oldugundan emin olu-
nuz.

Ekipmanla birlikte verilen Operator Kilavuzuna bakip
okumadan, traktéri ekipmanla kombinasyon halinde
kullanmayiniz. Traktér, gesitli ekipmanlari tasimak,
¢cekmek ve bunlara gli¢ aktarmak igin evrensel bir arag-
tir. Bu kilavuz tek basina, bir kombinasyonun glvenli
calistinlmasi icin size gerekli tim bilgileri veremez.

Yukdn tahmin edilemedigi durumlarda (6rnedin bir
agac kokinU cekmek icin) traktori ¢ekme isi icin kul-
lanmayiniz; koék yerinden c¢ikmadiginda traktor ters
donebilir.

On kepge veya (i¢ noktall baglantisindaki yik kaldiril-
diginda traktorin agirhk merkezi yiukseleceginden dik-
katli olunuz. Bu tir kosullarda, traktér beklenenden
daha erken devrilebilir.

Pompa veya aga¢ yonga makinesi gibi bazi ekipman-
lar icin kuyruk milinin devamli galismasi gerekmedikge,
kuyruk milini kapatmadan, vitesi park konumuna veya
bosa almadan ve el frenini gekmeden traktérden inme-
yiniz. Bunlardan ikinci sGylenen makinenin, ¢alismasi
sirasinda insan midahalesi gerekebilecegdinden kendi
Ustinde bir acil durum durdurma aygiti olabilir. An-
cak traktor tarafindan glic aktarilan ve tahriklenen di-
ger ekipmanlarin, traktértin kuyruk mili kavramasi hari-
cinde gu¢ aktarmasini durduracak bir aygitlari yoktur.

Etraftaki insanlarin daima farkinda olmak igin, 6zellikle
¢iftlik avlusu ve ahir gibi dar alanlarda manevra yapar-
ken gerekli 6nlemleri almalisiniz (6rn. bir asistan gibi).

Calisma esnasinda insanlari traktérden uzak tutunuz.
Yakinlardaki insanlarin alani terk etmesini isteyiniz. Sa-
dece traktor tarafindan gignenme riski degil, ayrica do-
ner bicme makinesi gibi traktére takili ekipmanlardan
firlayan nesnelerin neden olabilecedi riskler de s6z ko-
nusudur. Bigilen mahsulden taglar firlayabilir. Kamuya
acik yollarin ve patikalarin yakininda galisirken gerekli
dikkati gOsteriniz. Firlayan nesneler galisma alaninin
disina c¢ikabilir ve bisikletliler veya yayalar gibi koruma-
siz insanlara garpabilir. Yakinda insanlar kalmayincaya
kadar tarlanin kenar kisimlarini bigmeyi erteleyiniz.

Traktore yolcu bindirmeyiniz; traktor hareket halindey-
ken traktdriin kabin erisim basamaginda insanlarin dur-
masina izin vermeyiniz. Sol gorus aciniz engellenir ve
traktordeki bir yolcu beklenmedik ve ani hareketler es-
nasinda traktérden disme riski yasayabilir.

Tarimsal ekipmanlarin galisma alanindan daima uzak
durunuz ve Ozellikle de kaldirma kumandalari kullani-
lirken traktor ile U¢ nokta baglanti ile ¢ektigi aracin ara-
sinda durmayiniz; bu galisma alanlarinin yakininda in-
sanlarin olmadigindan emin olunuz.

Traktoriintzin belirli fonksiyonlari yazilim tarafindan
kumanda edilir ve bu fonksiyonlarin bazilari da gliiven-
lik ile ilgilidir. Uretici firma tarafindan onaylanmayan
ve temin edilmeyen yazilimlari indirmeyiniz veya de-
gistirmeye calismayiniz. Elektronik ayarlar ve mantik
ayarlari silinebilir ve traktoriin calismasini ciddi sekilde
etkileyebilir.  Bu durum, traktérin beklenmedik ve
glvensiz bir sekilde hareket etmesine neden olabilir.
Daima saticiniza danisiniz; saticinizda uygun aletler
ve veri setleri vardir ve traktériiniiz icin resmi olarak
piyasaya surulmis yazilim versiyonlarina ve guincelle-
melerine sahiptir.

Traktérinuz, guvenlik fonksiyonlarinin kontroll igin bir
dizi sensoérle donatilmis olabilir. Bu sensérlerin hare-
kete gecirilmesi, glvenli bir igletim saglayacaktir. Trak-
tordn herhangi bir fonksiyonunu baypas etmeye calig-
mayiniz. Ciddi tehlikelere maruz kalabilirsiniz ve hatta
traktorin tepkisi kestirilemez hale gelebilir.

Traktdorde sadece bir operatér konumu bulunmaktadir
ve tek kisi ile kullanilan bir aractir. Normal ¢alisma es-
nasinda traktérin Ustiinde veya etrafinda bagka kisi-
lerin olmasi gerekmez. Traktore yolcu bindirmeyiniz;
traktor hareket halindeyken traktoriin kabine erigim kis-
minda insanlarin durmasina izin vermeyiniz. Sol géris
aciniz engellenir ve traktdrdeki bir yolcu beklenmedik
ve ani hareketler esnasinda traktérden disme riski ya-
sayabilir.

Platform, kabin, kapo!‘ta ve etiketler - Uriin tanimlayici bilgiler
TRAKTOR TANITIM BILGILERI

Seri numaralari ve Uretim kodlari, traktdr ve ona ait kisimlari tanimlamaktadir.Bu bilgiler, 6zellikle traktor ¢alinma
olaylarinda bilmeniz gereken temel verilerdir. Cesitli tanitim bilgilerini bulabileceginiz yerler agsagida gdsterilmigtir.
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1. TRAKTOR SASE NUMARASI

Kaputun altinda 6n aks braketine basiimistir.

ANIL23TRO0446AA 1

L~ A
A
Y vl
L\ T\~
i Wil
CPTTES
(= i B
= B
= =n

ANIL17TRO1060AA 2

1-5



1 - GENEL BILGILER

2.TRAKTOR TANITIM PLAKASI

Operator koltugunun sol tarafinda bulunur.

TORK TRAKTOR VE ZIRALT MEKINELER AS.
KATEOR, ALTRATEGRT VE R
The WY MNRASH
SASTHO S0 10281
TERHC OLARAK 24 VERLEN YORLI AGRLK

TORAME [
OHas la] M

% B ANIL19TRO4507AA 4
THHK CLARAK Mmel 7-1 [ 1-2 [ T-3

FEEL W
ATl |
Wrakmed e
IMTKAEL g B
ey ¥ | VRN
WADE [N TURKEY

Mk

ANIL22TRO0188AA 3

3. ROPS GUVENLIK YAPI PLAKASI —_—
ROPS'un sol sitununda bulunur (Roll-Bar Traktorlerle bir-
likte). ‘\@

SAFETYSTRUCTURE TT KC-30 |TYPE/MODEL .

STRUCTURE TESTED "
SAE- J 2194 O.E.C.D. CODE 4 REPORT: 4/1 814
S:T 0.E.C.D. CODE 10 REPORT: -

e

w |CSA B352.1 OSHA- 1928.53
] Al
TRACTOR CHASSIS NO: ‘i

STRUCTURE SERIAL NO: N

48117274

ANIL19TRO4505AA 5

ANIL17TRO1059AA 6

Motorun sol arka tarafinda.

oo % IMPORTANT ENGINE INFORMATION —_
Turk Traktor Tark Traktdr ve Ziraat Makineleri A.S.

ECE ENGINE

FAMILY TYPE
SERIAL MANUFACTURE
NUMBER DATE (mo-yr)

ENGINE MADE
IN TURKEY i

AUT81ENGINEPLTE 7

ANIL23TRO0378AA 8
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Guvenlik kurallari GUVENLI GALISMAK ICIN GENEL KURALLAR
VE TAVSIYELER

TRAKTOR

— Traktéru galistirmadan, kullanmadan, bakim yapmadan, yakit ikmal etmeden ya da diger herhangi bir islem yap-
madan dénce bu Kitabi dikkatlice okuyunuz. Kullanim bilgisinin yoklugu kazalara neden olabilir.

— Bu kullanim kitabini okuyarak harcanan zaman, sizin traktoriiniizi tanimanizi saglayarak bu sekilde zaman ve
isten tasarrufta bulunmanizi saglayacaktir. Ayrica kazalarin meydana gelmesini de dnlemeye yardimci olacaktir.

— Yalnizca dogdru bir sekilde egitilmis ve kalifiye kisilerin traktéri kullanmasina izin veriniz.

— Traktore traktorin sabit merdivenlerini ve tutunma demirlerini kullanarak bininiz ve ininiz. Bu yerleri gamur ve
tozdan uzak tutunuz.

— Makineyi ¢calistirmadan, is yapmadan, yakit ikmal etmeden ya da makine lGzerinde bakim gergeklestirmeden dnce
makine Uzerindeki batin guvenlik ¢ikartmalarini okuyunuz ve bunlarin Gzerindeki talimatlari takip ediniz. Hasarli, ka-
yIp ya da okunmaz durumda olan ¢ikartmalarin yerine hemen yenisini koyunuz. Eger camur ya da tozla kaplanmigsa
cikartmalari temizleyiniz.

— Traktérin sadece tarimsal kullanim i¢in tasarlandiini unutmayiniz.  Diger herhangi bir kullanim, NEW
HOLLAND’dan daha o6nce izin alinmasini gerektirir.

— Traktor onayli bir ekstra koltukla donatiimadikga platform tzerinde bile olsa asla yolcu tasimayiniz. Fazladan yolcu
icin guvenli yer bulunmamaktadir.

— Traktori hareket ettirmeden 6nce, daima hareket edeceginiz alanda herhangi bir sahis ya da herhangi bir engel
olup olmadigini kontrol ediniz.

— Cocuklari traktorden ve giftlik makinelerinden daima uzak tutunuz.

— lIk olarak yetkili saticiniza danismaksizin traktdr ya da traktoriin herhangi bir pargasi veya herhangi bir islevi lize-
rinde herhangi bir degisiklik yapmayiniz ya da baskalarinin yapmasina izin vermeyiniz.

Motoru galistirmadan 6nce, bitiin kapak ve siperlerin (emniyet gercevesi, kaput yan saclari, kuyruk mili siperi, 6n
dingil transmisyon safti kapagi vs.) dogru yerinde olup olmadigini kontrol ediniz.

TRAKTORUN SURULMESI
— Suridcu koltugunda oturmadikga, asla traktori galistirmayiniz ya da manevra yapmayiniz.

— Trafikte seyir halindeyken, diger strtculeri de dustnunuz. Trafigin gegmesine izin vermek uzere yolun kenarina
yaklasiniz. Ulkenizde tarimsal traktorler icin belirlenmis olan hiz sinirini agsmayiniz.

— Aracin yavas hareket ettigini ve olasi bir tehlike olusturdugunu géstermek Uzere trafikte seyir halindeyken doner
tepe lambasini kullaniniz.

— Geceleri bir aragla karsilastiginizda traktor lambalarini kisa hizmelere aliniz. Lambalarin kargidan gelen aracin
surdcusunin gézunl almasini dnlemek tzere ayarli oldugundan emin olunuz.

— Donerken ya da fren yaparken hizini azaltiniz. Acil durumda dururken her iki frene birden basiniz. Trafikte seyir
halindeyken réomork frenlerinin dogru bir sekilde galismasini, traktor frenlerinin dengeli bir sekilde ¢alismasi ve (yalniz
ciftceker traktorlerde gecerli olmak Uzere) dort tekerlekten fren yapmayi saglamak Gizere her iki fren pedalinin birbirine
tespit edilmis oldugundan emin olunuz.

— Trafikte seyir halindeyken agir yukleri gekerken ¢ok dikkatli olunuz ve sert fren yapmaktan kagininiz.

— Cekme iglemi yaparken, traktort kontrol etmenizi dnleyebileceginden dolayi diferansiyel kilidi devredeyken ddne-
megclere girmeyiniz.

— Traktoérh daima islenmekte olan arazi tipine gore guvenli galismaya izin veren bir hizda kullaniniz. Engebeli bir
zemin Uzerinde calisirken, dodru dengeyi saglamak Uzere maksimum 6zen gdsteriniz.

1-7



1 - GENEL BILGILER

— Eger traktdrle bayirlik yerlerde, érnedin tepelerde ¢alismak zorunda kalirsaniz, 6zellikle dénerken yavas suriniz.

— Rampa agagi giderken, rampa yukari gikarken kullandi§iniz vitesle ayni vitesi kullaniniz. Rampa asagi hareket
ederken vitesi bosa almayiniz.

— Guvenli kullanim igin, toplam agirligi geken traktérin agirhdini asan her tirlt gekilen arag tlkenin yasal gereklerine
uyan bir fren sistemi ile donatiimalidir.

— Donus yaparken asla diferansiyel kilidini devreye sokmayiniz. Devrede oldugunda, diferansiyel kilidi traktoriin
dénmesini dnleyecektir.

— Ogzellikle traktorii naklederken yukarida kalan boslugu daima kontrol ediniz. Ozellikle yastik baslarinda, trafikte,
agdaclarin etrafinda ve asagi sarkan engellerde nereye gittiginize ¢cok dikkat ediniz.

— Devrilmeyi 6nlemek igin, 6zellikle engebeli arazide kullanirken, arklardan ya da rampalardan gegerken ve donerken
traktort dikkatle ve guvenli hizlarda sirtiniz.

— Dik rampalarda kullanirken ¢ok dikkatli olunuz.

— Eger traktor saplanirsa ya da lastikler yerde donarsa, devrilmeyi dnlemek lizere traktorl geri geri hareket ettiriniz.

TRAKTORUN KULLANILMASI

— Traktora galistirmadan dnce, el frenini gekiniz, kuyruk mili kumandasini «OFF - KAPALI» konuma getiriniz, hidrolik
kaldirici kumanda kolunu asagi konuma ve uzaktan kumanda yardimci hidrolik valflerini bos konuma ve vites kollarini
bosa getiriniz.

— Motoru ¢alistirmadan énce, traktor ¢calistirma emniyet aygitlariyla donatiimis olsa bile, el freninin gekili olup olma-
digini ve viteslerin ve kuyruk milinin bosta olup olmadigini kontrol ediniz. Asla bosta ¢alistirma glvenlik anahtarini
devreden ¢ikarmayiniz. E§er bu anahtar dogru bir sekilde ¢alismazsa, tamiri icin NEW HOLLAND Yetkili Servisi ile
iletisime geginiz.

— Motoru ¢alistirmadan énce, butin takili olan tarimsal ekipmanlarin yere indirilmis oldugundan emin olunuz.
— Traktérin yaninda dururken (takiliysa dis hidrolik kaldirici ya da kuyruk mili kumanda digmeleri haricinde) motoru
calistirmayiniz ya da kumandalari kullanmayiniz. Motoru ¢alistirirken ya da kumandalari kullanirken daima traktér

surtci koltugunda oturunuz.

— Transmisyon ve kuyruk mili bosta ¢alistirma anahtarlarini devre digi birakmayiniz. Eger bosta c¢alistirma kuman-
dalariniz ariza yaparsa yetkili servisinizle baglantiya geciniz. Atlatma kablolarini yalnizca tavsiye edilen sekilde kul-
laniniz. Yanhs kullanim traktériin kagmasina neden olabilir.

— Motor galisirken, traktor vites kollariyla temas etmekten kagininiz. Vites kollarina temas ederseniz traktér bekle-
mediginiz bir anda harekete gecebilir.

— Traktor hareket halindeyken traktérden inmeyiniz.

— Eger elektrohidrolik dimenleme ya da motorun ¢alismasi durursa, traktérin kumanda edilmesi daha zor olacagin-
dan dolayl hemen traktori durdurunuz.

— Traktérden ayrilmadan énce traktérd diz bir yere park ediniz, el frenini ¢ekiniz, takili tarimsal ekipmani yere indi-
riniz, kuyruk milini devreden gikariniz ve motoru durdurunuz.

— Motor caligirken kullanici surtci koltugunu ya el frenini gekmeksizin ya da kuyruk mili devredeyken (dénerken)
ayrilirsa, yaklasik 15 saniye sireyle sesli alarm devreye girer. Sesli alarm hem el freni ¢ekildiginde ve kuyruk mili
devre digi birakildiginda ya da kullanici tekrar stricl koltuguna oturdugunda susar

— Motor caligiyorken koltuktaki glivenlik anahtari kirilmis/arizaliysa, kuyruk mili devredeyken ya da el freni gekili
olmayan durumda surticu koltukta oturuyor olsa bile 15 saniye slreyle ya da ilk kullanim kosullari (yani givenlik
anahtarinin diizgiin galismasi) diizelene kadar sesli alarm calar.

— Eger motor durursa, kontrol etmesi daha zor olacagindan traktéri hemen durdurunuz.

— Traktorl dik bir rampaya park etmeyiniz.
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— Kabin kullanicinin kulaklarinda minimum gurilti dizeyi saglamak tzere tasarimlanmistir ve bu agidan gecerli
standartlari kargilamakta ya da gegmektedir. Bununla birlikte, binalar arasinda ya da kapali mekanlarda isyerindeki
glrulta dizeyi (ses basing diizeyi) 85 dB asabilir. Dolayisiyla kullanicilarin yiksek gurilti dizeyli kosullarda ¢alisir-
ken kulak koruyucu uygun ekipmani takmasi tavsiye edilir.

— Yeterli havalandirma olmasini saglamaksizin motoru asla kapali bir yerde ¢alistirmayiniz. Egzoz dumanlari saglhga
zararhdir ve élimcdl olabilir.

— Traktorl yalnizca otomatik baglantih geki diizeninden, gezintili geki cubugundan ya da indirilmis konumdayken
alt baglanti ¢eki gubuklarindan ¢ekiniz. Yalnizca yerine tespit olan bir ¢eki gubugu pimi kullaniniz. Traktériin arka
dingilinden ya da dingilin yukarisindaki bir noktadan ¢ekmek, traktériin geriye devrilmesine neden olabilir.

— Elinizdeki ig icin en iyi tekerlek ayarini, yani en iyi dengeyi saglayan ayari seginiz.

— Ekipmani takarken ya da naklederken daima Pozisyon Kumandasini seginiz. Hidrolik rakorlarin dogru bir sekilde
takildigindan ve tarimsal ekipman kaza sonucu sékuldagunde glvenli bir sekilde ayrilacaklarindan emin olunuz.

— Eger U¢ nokta aski sistemine agir ekipmanlar takildiginda traktériin 6n ucu sahlanma egilimdeyse, 6n ya da 6n
tekerlek ek agirliklar takiniz. Traktoérd 6n ucu hafitfken kullanmayiniz.

— Ogzellikle traktor gukurdan, kanaldan gikarken ya da camurlu zemin veya dik yamaglarda calisirken, eger ¢ok hizl
ayaginizi gekerseniz, traktor devrilebilir. Eger 6n tekerlekler havaya kalkarsa, debriyaja basiniz.

— Takih olan ekipman ya da aksesuarlarin dogru bir sekilde takildigindan, traktérle kullaniimak tzere onaylandigin-
dan, traktoru asiri yiklemediginden, ekipman ve aksesuar Ureticisi tarafindan verilen talimatlara gére kullanildigindan
ve bakiminin yapildigindan emin olunuz.

— Traktéranizan, eger kétl ya da yanhs bir sekilde kullanilirsa ¢ok tehlikeli olabilecedini ve hem kullanici hem de
cevrede bulunanlar agisindan bir tehdit haline gelebilecegini unutmayiniz. Guvenli olmayan, bu is i¢in tasarimlanma-
mis ya da bakimi kétl yapilmis ekipman takiliyken traktori zorlamayiniz ya da kullanmayiniz.

— Traktér durmusken yada basinda kimse yokken, ekipmani kalkik konumda birakmayiniz.
— Ekipmani agik ateslerin yakininda kullanmayiniz.

— Zehirli tarimsal ilaglarla galigirken daima koruyucu maske takiniz. Tarim ilaci kabinin tGzerindeki talimatlari izleyiniz.

KUYRUK MILINiIN KULLANILMASI

— Kuyruk milinden tahrikli ekipmani kullanirken, motoru durdurunuz, kuyruk milini devreden ¢ikariniz ve traktérden
inmeden ve ekipmani sékmeden 6nce kuyruk milinin tamamen durmasini bekleyiniz.

— Kuyruk milini kullanirken ve 6zellikle déner ekipmanin gevresinde gevsek elbiseler giymeyiniz.

— Sabit kuyruk milinden tahrikli ekipman kullanirken, daima traktér el frenini ¢gekiniz ve arka tekerleklere 6nden ve
arkadan takoz koyunuz.

— Yaralanmalari dnlemek igin, traktér motoru ¢alisiyor haldeyken kuyruk milinden tahrikli ekipmani temizlemeyiniz,
ayarlamayiniz, tikaniklari temizlemeyiniz ya da bakim yapmayiniz. Kuyruk milinin devreden c¢ikarildigindan emin
olunuz.

— Kuyruk mili koruma kapaginin daima yerinde oldugundan emin olunuz ve kuyruk mili kullaniimiyorken kuyruk mili
kapagini daima yerine takiniz.

— Kuyruk mili devre disi birakma 6nleyici sistemine sahip traktorlerde, operator traktorl terk ettiginde tusa basmadigi
takdirde guivenlik sistemi kuyruk milini ve ya motoru durdurmaktadir. Operatér tusa basarak kuyruk milinin galismasini
onaylar ise operator koltugu terk etse dahi kuyruk mili veya motor ¢alismaya devam edecektir. Bu nedenle tusun
kullanimi durumunda dogacak sikintilardan operatdr sorumludur.

GEKME VE NAKLIYE

— Seyir halindeyken traktérin dengesini garanti etmek igin, ¢ceki diizenini romorka ya da kullanilacak tarimsal ekip-
mana gore ayarlayiniz.
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— Asiri derece agir yukleri gcekerken yavas seyrediniz.
— Kendi guivenliginiz igin, bagimsiz fren sistemiyle donatiimamis olan rémorklari gekmeyiniz.

— Eger traktor agir yukleri gekmek icin kullaniliyorsa, daima ¢eki dizenini kullaniniz ve asla yukleri yan kollara ya da
Uc¢ll baglantinin orta koluna baglamayiniz. Bu durum yan yatmaya ya da devrilmeye neden olabilir.

TARIMSAL EKIiPMANLARIN VE MAKINELERININ KULLANIMI

— Traktor modeliniz tarafindan Uretilebilenden daha fazla gl¢ gerektiren tarimsal ekipmanlari ya da makineleri bag-
lamayiniz.

— Kuyruk mili agir yik altindayken asla sert donemeglere girmeyiniz; bu durum kuyruk miline baglh olan transmisyon
mili Gzerindeki Universal mafsallarda hasara neden olabilir.

— Tarimsal ekipmani baglarken geri geri hareket eden traktor ve tarim araci arasinda asla durmayiniz.

— IIk olarak traktériin galigma alaninda herhangi birisi olmadigindan emin olmadan kuyruk milinden hareketli makine-
leri galistirmayiniz. Ayrica kuyruk miline bagl olan batin dénen pargalarin dogru bir sekilde korundugunu da kontrol
ediniz.

TRAKTORUN DURDURULMASI

— Traktor hareketsiz durumdayken, asla arkada badli durumda olan araglar havada olacak sekilde traktoru terk et-
meyiniz. Butln tarimsal ekipmanlar motoru durdurmadan énce indirilmelidir.

— Siirlicu koltugunu terk etmeden dnce vites kolunu bosa alin, kuyruk milini devreden ¢ikariniz, el frenini gekiniz, mo-
toru durdurunuz ve traktéru vitese takiniz. Traktérin basinda kimse olmadan biraktiginizda daima kontak anahtarini
gOsterge panelinden aliniz.

— Mimkinse diz yuzeyler Uzerine park ediniz, traktoru vitese takiniz ve el frenini ¢ekiniz. Rampalarda, el frenini
cekmeye ek olarak, eger traktor bayir agagdiya bakiyorsa, ayrica traktori birinci vitese takiniz. Ek bir givenlik dnlemi
olarak (istege bagh bulunan) tekerlek takozlari kullaniniz;

— Bu iglem, rémork takili halde park ederken zorunludur.

— Powershuttle transmisyon seg¢enegine sahip traktorlerde traktor durduruldugunda el freni gekilmesi zorunludur.

TRAKTORE BAKIM YAPILMASI
— Sogutma (radyatér) sistemi, genlesme deposu kapagi tarafindan kontrol altinda tutulan basing altinda ¢alismak-
tadir. Sistem sicakken bu kapagi agmak tehlikelidir. Kapagdi tamamen sékmeden dnce daima kapagi yavasca bir

kademe c¢eviriniz ve basincin tahliye olmasini saglayiniz. Genlesme deposu kapadi agilmadik¢a asla tst radyator
kapagini agmayiniz.

— Traktore yakit ikmal ederken sigara igmeyiniz. Her turll agik alevleri uzak tutunuz.

— Glvenliginizi ve yasalara uymayi saglamak igin traktori ve ekipmani ve de 6zellikle fren ve diimenlemeyi glvenilir
ve tatminkar bir sekilde muhafaza ediniz.

— Yangin ya da patlamalari énlemek igin, agik alevleri akiilerden ya da eterden uzak tutunuz. Patlamaya neden
olabilecek kivilcimlari dnlemek icin, takviye kablolarini talimatlara gére kullaniniz.

— Traktor tGzerinde herhangi bir bakim gergeklestirmeden énce motoru durdurunuz.

— Hidrolik yagi ve enjeksiyon sistemindeki yakit yliksek basing altinda galismaktadir. Basingl yag kacgaklari ciddi
yaralanmalara neden olabilir. Sizintilari ararken, uygun givenlik donanimini kullaniniz: maskeler, givenlik gézlikleri
ve eldivenler.

— Yetkisiz kisiler pompayi, enjektorleri, memeleri ya da yakit enjeksiyon veya hidrolik sistemlerinin diger herhangi bir
parcasini sdkmemeli ya da ayarlamaya ¢alismamalidir. Bu talimatlari iziememeniz agir yaralanmayla sonuglanabilir.

— Sizintilari kontrol etmek icin ellerinizi kullanmayiniz. Sizintilari aramak igin bir parga karton ya da kagit kullaniniz.
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— Borulari baglamadan ya da sékmeden dnce motoru durdurunuz ve basinci tahliye ediniz.
— Motoru ¢alistirmadan ya da borulara basing vermeden 6nce bitlun rakorlari sikiniz.
— Eger derinize basingl sivi girerse, hemen tibbi yardim aliniz aksi takdirde kangren olusabilir.

— ilk olarak NEW HOLLAND vyetkili saticiniza danismaksizin traktér ya da traktdriin herhangi bir parcasi veya her-
hangi bir iglevi izerinde herhangi bir degisiklik yapmayiniz ya da bagkalarinin yapmasina izin vermeyiniz.

— Kullaniimis motor yagi ile uzun sureli temas cilt kanserine neden olabilir. Kullaniimis yagla uzun sireli temastan
kagininiz. Cildi hemen sabun ve suyla yikayiniz.

— Ekipmani temiz ve dogru bir sekilde bakimli olarak muhafaza ediniz.
— BUtln bosaltiimis sivilari ve sékilmds filtreleri dogru bir sekilde kanunlara uygun olarak atiniz.

— Traktor tekerlekleri cok agirdir. Dikkatle tasiyiniz ve depolandiginda devrilerek yaralanmaya neden olmayacakla-
rindan emin olunuz.

— Uygun olmayan ekipmanla ya da gerekli deneyim olmaksizin lastikler Gzerinde galismayiniz. Lastigin yanhs takil-
masi guvenligi riske atabilir. Eger stipheniz varsa, Yetkili Servisinizin egitimli personeliyle iletisime geginiz.

— Lastikleri degistirirken ya da saklarken, bunlarin dogru bir sekilde istiflendiginden ve yuvarlanip devrilerek kisisel
yaralanmaya neden olmayacagindan emin olunuz.

MAZOT

— Hig bir durumda, benzin, alkol ya da karma yakitlar mazota eklenmemelidir. Bu karisimlar yangin ve patlama
tehlikesini artirabilir. Yakit deposu gibi kapali bir kapta, bu karigsimlar saf benzinden daha patlayicidirlar. Bu yakit
karigsimlarini kullanmayiniz.

— Motor ¢alisiyorken ya da sicakken asla yakit deposu kapagini agmayiniz ya da yakit ikmal etmeyiniz.

— Traktore yakit ikmal ederken ya da yakitin yakininda dururken sigara igmeyiniz. Her tiirli agik alevleri uzak tutunuz.
— Yakit deposunu doldururken, yakit doldurma borusunu surekli kontrol ediniz.

— Yakit deposunu agzina kadar doldurmayiniz. Genlesme igin yer birakmak icin deponun boynuna kadar doldurunuz.
— Dakilen yakiti hemen siliniz.

— Yakit deposu kapagini daima iyice sikiniz.

— Eger orijinal yakit deposu kapagi kaybolmussa, onayli bir kapakla degistiriniz. Onaylanmamis bir kapak gtvenli
olmayabilir.

— Yakiti asla temizlik amaciyla kullanmayiniz.

— Yakitin genleserek sizinti yapabilecek olmasindan dolayi eger traktdr asiri derecede guinesli kosullarda kullana-
caksaniz yakit deposunu tamamen doldurmayiniz. Eger bu durum meydana gelirse, sizintiyi hemen kurulayiniz.

— Daima elinizin altinda bir yangin séndurict bulundurunuz.

Tavsiye GEVRE BILIMi AGISINDAN ONEMLI UNSURLAR

Toprak, hava ve su tarim ve genel olarak hayatin 6nemli faktorlerindendir. Eger yerel kanunlar ileri teknolojiler tarafin-
dan gerekli kilinan kimyasal maddelerin aritiimasini kontrol altina almiyorsa, kimyasal ve petrokimyasal maddelerden
tireyen Urunlerin kullanim ve atilmasinda sag duyulu davraniimalidir.

Asagidaki oneriler yararh olabilir:

. llgili yasalarin neler oldugunu belirleyiniz ve llkenizde gecerli olan ilgili yasalari anlayiniz.
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« Yaglayicilar, yadlar, yakitlar, antifriz, deterjanlar, vs. iliskin olarak, bu urinlerin insanlar ve ¢evre Uzerindeki etkileri

hakkinda bilgi ve kullanimlari, saklanmalari ve atilmalari hakkindaki talimatlari sorunuz. Pek ¢ok durumda yerel
tarim danigsmanlari yardim saglayabilir.

YARARLI iPUGLARI

1.

Buylk oranda ddkulmeye neden olabilecedinden dolayi depolari uygun olmayan kaplar ya da basingli dolum
sistemleri kullanarak doldurmaktan kagininiz.

Genel olarak bitun yakitlarla, yaglarla, asitlerle ve ¢ozucluler vs. ile cildinizin temas etmesinden kagininiz. Bun-
larin ¢odu, saghginiz agisindan zararh olabilecek kimyasal maddeler icerir.

Modern yaglar katki maddeleri icermektedir. Kirlenmis yakitlari ve / veya kullaniimis yaglari geleneksel isitma
sistemlerinde yakmayiniz.

Kullaniimis radyatoér sivisini, motor ya da transmisyon yaglayicilarini, hidrolik yaglarini, fren hidroliklerini, vs.’yi
aktarirken cevreye dokilmesinden kagininiz. Asla kullaniimig fren hidroligini, yakitlarla ya da yakitlari yaglayici-
larla karistirmayiniz. Yasalara ya da yerel dizenlemelere gére uygun bir atilma yolu bulunulana kadar guvenli
bir sekilde depolayiniz.

Klima sistemlerini s6kmek igin 6nce galismasini durdurunuz.Bu sistemler ¢cevreyebirakilmamasi gereken gazlar
icermektedir. Saticiniza veya Yetkili Servisinize basvurdugunuzda uygun ekipmanlarla sisteminizi uygun gazla
dolduracaktir.

Ornegin antifriz ve diger katki maddeleri gibi modern antifriz sivilari ve ¢dzeltileri her iki yilda bir degistirilmelidir.
Bu maddelerin toprak tarafindan emilmesine izin verilmemeli, toplanmali ve uygun bir sekilde atilmaldir.

Radyator ya da hidrolik sistemlerde meydana gelen bitlin sizinti ya da arizalari hemen tamir ediniz.
Pargalarin patlamasina neden olabileceginden dolayi, basin¢li devredeki basinci artirmayiniz.

Sicak kaynak damlalarinin delerek ya da zayiflatarak yag, radyator sivisi vs.’nin sizmasina neden olabilecegin-
den dolayi kaynak iglemi sirasinda hortumlari koruyunuz.

10. Egzoz gazi emisyonunu degistirebileceginden dolayi, yakit besleme sisteminin ayarlarini kendiniz ayarlamayiniz.

NOT: Traktériinlize takilan motor, kirliligin 6énlenmesini 6ngéren yasalara uygundur.
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Guvenlik kurallan Traktor Kriko Vurma Noktalari

DIKKAT: Ekipman arizasi kazaya ya da yaralanmaya neden olabilir! Yalnizca tasimakta oldugunuz yiikleri kaldirma
kapasitesine sahip kaldirma ekipmani kullaniniz. Hasarli ya da eksik pargalar i¢in kaldirma ekipmanini daima kontrol
ediniz. Diger iggilerin ya da etrafta bulunanlarin, tasinirken ylikiin altinda olmadigindan emin olunuz.

Bu uyarilara uymamak 6liim ya da agir yaralanma ile sonuglanabilir.

DIKKAT: Krikolar kayabilir ya da diisebilir. Makine ya da parcalarinin diismesi, yatmasi ya da kaymasi miimkdind(ir.
Yalnizca krikolarla desteklenmis bir aracin altinda CALISMAYINIZ. Makineyi diiz bir yiizey lizerine park ediniz. Te-
kerlekleri bloke ediniz. Makineyi giivenlik esekleriyle destekleyiniz.

Bu uyarilara uymamak 6liim ya da agir yaralanma ile sonuglanabilir.

DIKKAT: Makine beklenmeyen bir sekilde hareket edebilir! Eder giftceker bir makinenin herhangi bir tekerlegini bir
esek lizerinde mesnetliyorsaniz, ASLA motoru galistirmaya ya da tekerlekleri déndlirmeye ¢alismayiniz. Tekerlekler
dbénerek makinenin esekten diismesine neden olabilir. Bunun yerine blitlin tekerlekleri yerden kesecek sekilde blitiin
tekerlekleri mesnetleyiniz.

Bu uyarilara uymamak 6liim ya da agir yaralanma ile sonuglanabilir.

ANIL16TRO2794HA 1
Traktord kaldirmak igin yalnizca sekilde gosterilen noktalari kullaniniz.
DAIMA yalnizca 6nii ya da arkayi kaldiriniz ve ASLA her ikisini birden kaldirmayiniz.

DAIMA kaldiriimayacak olan dingilin tekerleklerinin éniine takoz koyunuz.

Giivenlik kurallari YANGIN VE PATLAMANIN ONLENMESI

Her glin makineden pislik ya da birikintileri temizleyiniz; 6zellikle motor bdlgesi ve egzoz sistemini kontrol ediniz.

Kivilcim ya da alev akldeki hidrojen gazinin patlamasina neden olabilir. Bir patlama olmasini dnlemek Uzere agagi-
daki uyarilari gozetiniz:

« AkU kablolarini sokerken, ilk olarak negatif (-) kabloyu sékiinliz, akii kablolarini baglarken, negatif (-) kabloyu en
son baglayiniz.

- Motoru galistirmak izere takviye kablolari baglarken, bu Kullanim ve BakimKitabindaki yéntemi kullaniniz (Elektrik
Sistemi Bolumindeki Takviye Akt Baglantilari bashgina bakiniz).

21
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Akunln yakininda kaynak, taglama yapmayiniz ya da sigara icmeyiniz. Elektrik sisteminden ya da motor egzozun-
dan gelen kivilcimlar bir patlama ya da yangina neden olabilir. Bu makineyi yanici toz ya da buharlarin oldugu bir
alanda galistirmadan énce, yanici toz ya da buharlari temizlemek tzere iyi bir havalandirma kullaniniz.

AkU kutup baglarini metal cisimlerle kisa devre yaptirmayiniz.

Parcalari temizlemek UGzere yanici olmayan temizleme ¢ozeltisi kullaniniz.

Radyatér sistemini temiz tutunuz ve radyatér suyu dizeyi dogru olmalidir.

Makine (izerinde yagli gaputlar ya da diger yanici maddeler BULUNDURMADIGINIZDAN emin olunuz.

Yakit patlamaya ya da yangina neden olabilir. Motor ¢alisiyorken, acik alevin yakinlarindaysaniz veya kaynak ya-
parken veya sigara igerken yakit deposunu doldurmayiniz.

Eger makinenin yag, yakit ya da hidrolik sizintisi varsa, kullanmadan énce daima sizintiy1 tamir ediniz ve ilgili alani
temizleyiniz.

Elektrik sistemini gevsek baglantilar ya da asinmis yalitim agisindan kontrol ediniz.

YANGIN SONDURUCU

Yalnizca onayli yangin sondurlci varken traktériniza kullaniniz.

DIKKAT: Liitfen uygun ve onayli yangin séndiiriicii koydugunuzdan emin olunuz;

Asla konumunu degistirmeyiniz ya da sékmeyiniz

Her kullanimdan sonra ve /veya Ureticinin bakim talimatlarina uygun olarak son kullanim tarihinden sonra degistirdi-
ginizden ya da kontrol edilip tekrar dolduruldugundan emin olunuz.

Her kullanimdan sonra ve /veya Ureticinin bakim talimatlarina uygun olarak son kullanim tarihinden sonra degistirdi-
ginizden ya da kontrol edilip tekrar dolduruldugundan emin olunuz.

Kigisel giivenlik TRAKTORE BINILMESI VE INILMESI

DIKKAT: Ekipman arizasi kazaya ya da yaralanmaya ne-
den olabilir! Yalnizca tagimakta oldugunuz ylikleri kal-
dirma kapasitesine sahip kaldirma ekipmani kullaniniz.
Hasarli ya da eksik pargalar icin kaldirma ekipmanini da-
ima kontrol ediniz. Diger isgilerin ya da etrafta bulunanla-
rin, taginirken yiikiin altinda olmadigindan emin olunuz.

Bu uyarilara uymamak 6lum ya da agir yaralanma ile so-
nuclanabilir.

Yalnizca tutunma demirleri, basamaklar ya da merdivenle
donatiimig 6zel erisim noktalarini kullanarak makineye bi-
niniz ve ininiz.

Makineden atlamayiniz.

Basamaklarin, merdivenin ve platformun pislik ve yabanci

maddeler igermedigini kontrol ediniz. Kaygan yuzeyler
kazalara neden olabilir.

Asla seyir halindeyken makineye binmeyiniz ya da inme-
yiniz.

Kabine binerken ya da inerken asla direksiyon simidini ya
da diger kumandalari veya aksesuarlari tutunma demiri
olarak kullanmayiniz.

DCUTLNEIT052S3A
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Uriin tanimlayici bilgiler TRAKTORUNUZUN KULLANIM AMACI

DIKKAT: Traktériiz sadlik ve giivenlikle ilgili Avrupa ta-
limatlarina uygun tasarimlanmistir; bltin potansiyel risk-
leri en aza indirgemek lizere tasarimlanmis olmasina rag-
men, kalan blitiin potansiyel riskleri en aza indirgemek
lizere, blitiin ¢ikartma ve etiketleri anlamak ve gbzetmek
ve bu kullanimve bakimkitabinda ana hatlari ¢izilen bilgi-
lere ve ybntemlere daima basvurmak zorunludur. Daha
fazla yardima gereksinim duymaniz durumunda, liitfen
yetkili servisinizle temasa ge¢gmekten kaginmayiniz.

Traktoériintz bazi fiziksel sinirlar igerisinde cesitli takili ya
da cekili ekipmani ¢ekmek, tasimak ya da bunlara gug¢
vermek Uzere tasarimlanmis ve uretilmistir. Calisma hizi
ve performans hava durumu ve arazi kosullari gibi ce-
sitli parametrelere dayali olabilir. Traktérin gesitli ekip-
manlarla birlikte performans gostermek izere tasarimlan-
mis olmasina ragmen, yukaridaki parametreler arasinda,
traktoriin ve /veya takili veya c¢ekili ekipmaninin perfor-
mansinin ¢ok dustigu bir dizi kombinasyon bulunabilir.
Eger performans bozulmasi fark ederseniz, yardim igin
yetkili servisinizle gérusiunuz.Yetkili Servisimiz iyilestirme-
ler yapabileceginiz bilgilere sahip olabilir ya da perfor-
mansini iyilestirmek Uzere bir set olabilir.

Latfen asagidakileri dikkatlice okuyunuz ve g6z éninde
bulundurunuz:

o Traktord Uretici tarafindan belirtilen ve bu Kullanim ve
Bakim Kitabinda ana hatlari verilen amag disindaki bir
amacla kullanmayiniz

« Traktori egimli arazi ve denge sinirlarinin 6tesinde kul-
lanmayiniz. Traktorin bu sinirlarin 6tesinde kullanil-
masi takla atma ya da devrilmeyle sonuglanabilir. Bu
Kullanim ve Bakim Kitabindaki tavsiyeleri gdzetiniz.

« Traktori yik ve gevre tarafindan izin verilenden daha
yuksek hizlarda kullanmayiniz. Islak zemin ya da diger
disik yapisma kosullari fren mesafesini artirabilir ve
aracin dengesizlesmesine neden olabilir. Seyir hizini
daima aracin yukune ve yolun 6zelliklerine uyarlayiniz.

« Traktord kanallarin ya da setlerin yakininda ya da yu-
musak kenarlarinda veya kemirgenler tarafindan oyul-
mus kenarlarda kullanmayiniz. Traktor yanlamasina
batarak devrilebilir.

o Traktorl kirllgan képruler ya da kot koprl zeminleri
Uzerinde kullanmayiniz. Bu yapilar ¢okerek traktorin
devrilmesine neden olabilir, Geg¢meden O6nce daima
koprilerin ve rampalarin durumunu ve tasima kapasi-
tesini inceleyiniz.

« Dogru bir sekilde uymayan ve saglamca tespit edilme-
mig traktoére takili bir ekipmani kullanmayiniz. Bu gibi
ekipman devrilme riskini artirabilir ve kurtuldugunda
traktore carpabilir. Hem traktoriin hem de ekipmanin
U¢ nokta aski sisteminin oélgilerinin ISO 730°da tanim-
lanan kategorilere gdre birbirine uygun oldugundan
emin olunuz. Traktér Gzerindeki kuyruk mili saftinin
Olct ve devrinin ekipmaninkine uydugundan emin
olunuz.

« Ekipmanla birlikte verilen 6zel Kullanim ve Bakim Kita-
bina bagvurmaksizin ekipmanla birlikte traktéra kullan-
mayiniz. Traktor gesitli ekipmanlari tagimak, gegmek
ve tahrik etmek (izere evrensel bir aragtir. Bu Kullanim-
veBakim Kitabi gesitli ekipman ve traktér kombinasyo-
nunun guvenli bir sekilde kullanilmasi igin gerekli olan
butin bilgileri size tek bagina saglayamaz.

. Ornegin agac koklerini gekerek sdkme gibi yiikiin ani-
den kurtulup kurtulmayacagini bilmediginiz durumlarda
traktori gekmeisleri igin kullanmayiniz; agac¢ koku ye-
rinden ¢ikmadiginda traktor geri devrilebilir.

. One takilan kepge ya da ii¢ nokta aski sistemi lizerin-
deki ylkler kaldirildiginda traktértin agirlik merkezinin
artabilecegi konusunda dikkatli olunuz. Bu kosullarda
traktor beklenenden daha 6nce takla atabilir.

« Pompalar ya da agag kiyicilar gibi bazi ekipmanlar igin
kuyruk milinin galismasi gerekmedikge, kuyruk milini
kapamaksizin, transmisyon vitesini park ya da bosa al-
maksizin ve el frenini gekmeksizin traktérden inmeyi-
niz. Kullanim sirasinda insan mudahalesi gerektigin-
den dolay! en son bahsedilen ekipmanin kendisi Uze-
rinde acil durdurma diizenegine sahiptir. Ancak trak-
tor tarafindan kumanda ve tahrik edilen diger ekipman,
traktérin kuyruk mili kavramasi disinda gig aktarimini
durduracak herhangi bir vasitaya sahip degildir.

. Ozellikle ciftlik bahgesi ya da kuliibeler gibi kapall me-

kanlarda manevra yaparken, ¢evrede bulunan insanla-
rin olasi varligindan daima haberdar olmak Uzere ge-
rekli dnlemleri (6rnegin yardim) aliniz. Calisma sira-
sinda insanlari traktérden uzak tutunuz.Cevrede bulu-
nanlardan tarladan ¢ikmalarini isteyiniz. Yalnizca trak-
tor tarafindan ezilme riski bulunmamaktadir ayni za-
manda déner bicme makinesi gibi traktére bagh olan
bazi ekipmanlar tarafindan firlatilan cisimler de zarara
neden olabilir. Taslar bigilmis Griinden daha uzaga fir-
latilabilir. Trafige acik yollar ya da patikalarin yaninda
kullanirken 6zellikle dikkatli olunuz.
Firlatilan nesneler tarlanin disina firlatilarak bisikletli ya
da yayalar gibi korumasiz insanlara garpabilir.Cevrede
duran kimse olmayana kadar tarlanin kenarini bigmek
icin bekleyiniz.

« Tarimsal ekipmanin ¢alisma alanindan daima uzak du-
runuz ve 6zellikle kaldirici kumandalarini kullanirken
traktor ve cekili ekipmanin ¢ nokta aski sistemleri ara-
sinda dikilmeyiniz; bu alanlara hi¢ kimsenin yaklasma-
masini saglayiniz.

« Traktérinuzin bazi sistemleri elektrik ile kumanda
edilerek calisir. Bu sistemlere midahale ederek olasi
ayarlarini degistirmeye calismayiniz. bu pargalarin
hasar gérmemesi i¢in kullanim kitabimda belirtildigi
sekilde kullaniniz. Gulvenli kullanim icin daha fazla
bilgiye ihtiyaciniz oldugu taktirde yetkili servisimizle
irtibata geginiz..

« Traktoérinuz guvenlik iglevlerini kontrol etmek icin bir
kag sensorle donatiimistir.  Bu sensorlerin devreye
sokulmasi givenli kullanim moduna girilmesini saglar.
Traktor Uzerindeki herhangi bir islevi baypas etmeye
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c¢alismayiniz. Ciddi tehlikelere maruz kalirsiniz ve
dahasi, traktorin hareketleri 6nceden kestirilemez bir
duruma gelebilir..

Traktdr yalnizca tek bir kullanici konumuna sahiptir ve
bu arag tek kisiyle kullanilan bir aractir. Diger sahislarin

luk yapmasina izin vermeyiniz; traktér hareket halinde-
yken insanlarin platformun girisinde ve merdivenlerde
durmasina izin vermeyiniz. Sol taraftaki gortis alaniniz
kapanacaktir ve disarida tutunarak yolculuk yapan kisi
traktoriin 6ngorilmeyen ya da ani hareketlerinden do-
layl disme riskine sahiptir..

normal kullanim sirasinda traktor Gzerinde ya da etra-
finda olmasina gerek yoktur. Traktérde birilerinin yolcu-

Gurultu seviyesi
TRAKTORLERIN GURULTU DUZEYi TESTININ SONUGLARI

Traktoriinlzde gurilta dizeyi AB/1322/2014 yénetmenligi EK XllI Madde 3 uyarinca test yontemi 2 ’e goére olguldr.
2500 motor devirde dlgllen guriltd seviyeleri

Kapamalara agik 4WD
85 dB

Kapamalara a¢gik 2WD
86 dB

Gurulti seviyeleri
TT580S, T580B

Siruci tarafindan duyulan gurulti seviyeleri

T580S, T580B
(2WD ve 4WD) 80 dB
(4wd ve 2wd) 80 dB

Gurulta seviyeleri
Hareket Halinde Yatay Egzoz 80 dB(A)
Sabit Yatay Egzoz

Model

DIKKAT: Giiriiltii diizeyi uzun siire 85 dB (istiinde olan ¢alismalarda, siiriiciiniin gerekli koruyucu énlemleri almasi
gerekmektedir.

NOT: 74/151/EEC Direktifi Ek 6'ya uygun test sonuclari
NOT: *Sabit fanl

Titresim seviyesi

DIKKAT: WBV (Tiim viicut titresim) diizeyi, bazilari makineyle ilgili, digerleri arazi ile ilgili ve pek ¢ogu siiriicti ile ilgili
pek cok parametreye dayall olacaktir. Palet ya da tarla yiizeyi ézellikleri ve seyir hizi baskin parametrelerdir.

DIKKAT: Makinenin titresimleri kullanicinin rahatini bozar ve bazi durumlarda saghgi ve giivenligi tehlike altinda ola-
bilir.

Makinenin iyi durumda oldugundan ve diizenli bakimin dogru bir sekilde gergeklestirildiginden emin olunuz.

Lastik basincini, diimenlemeyi ve fren sistemini kontrol ediniz.

Stiriici koltugunun ve ayar kumandalarinin iyi durumda oldugunu kontrol ediniz ve daha sonra koltugu kullanicinin
agirligina ve Olgiilerine uygun bir sekilde ayarlayiniz.

Traktériin diizgiince galigmasi igin bltiin kumandalari uygun bir sekilde kullaniniz ve g¢alisma kogullariniza uyacak
sekilde seyir hizinizi degistiriniz.

Seyir sirasinda, seyir hizinizi ayarlayiniz ve gerekiyorsa yavaslayiniz.

NOT: Tarimsal traktérler (izerindeki WBYV (Tim viicut titresimi) hakkindaki daha fazla bilgi belirli yayimlarda bulunabilir
ve yerel diizenlemeler tarafindan kapsaminda olabilir; glinliik faaliyetlerinize dayali olarak istatistik degerlerinizi dogru
bir sekilde tahmin etmek (lizere (i¢ eksenli bir koltuk akselerometresi kullaniniz.

(EU) 2014/1322 sayil AB standardina uygun olarak, bu Kullanim Kitabinda tanimlanan traktorler igin koltukta dlgtlen
titresim dizeyleri asagida tanimlanmistir.

KOLTUK KOLTUK DUZELTILMIS TITRESIM IVMELENME DEGERI
40 kg 80 kg
STAR 0.95 m/s? 0.93 m/s?
CEKI OKUNA GELEN DUSEY YUK TD001 750 kg
CEKI OKUNA GELEN DUSEY YUK MEC1 1500 kg
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Boyut TRAKTOR DENGESI

Asagidaki islem makine dengesi i¢in gerekleri ve 6ne taki-
lan ve arkaya takilan ek agirliklarin nasil hesaplanacagini
tanimlamaktadir.

Ek agirliklar igin, bu Kullanim ve Bakim Kitabindaki ek
agirlik tavsiyelerine de bakiniz.

izin verilen maksimum calisma agirliklari icin, bu kullanim
ve bakim kitabindaki arag agirliklari konusuna basvuru-
nuz.

DIKKAT: Makinenin denge gereklerinin g6z éniinde bu-
lundurulmamasi makinenin dengesiz hale gelmesiyle so-
nuglanabilir. Agir yaralanma ya da 6liim riski. Makine

denge gereklerini daima g6z éniinde bulundurunuz ve
gerceklestiriniz.

Asagidaki islem ve hesaplama traktor duz bir ylzey Gze-
rinde olmasina dayalidir.

DIKKAT: Yiiksek egimlerin ve dik tepelerin etkisinin g6z
6niinde bulundurulmamasi traktériin dengesini kaybet-
mesine neden olabilir. Agir yaralanma ya da 6lim riski.

Dengeli ve dogru dimenleme saglamak ve kritik durum-
larda gereken fren performansini saglamak tzere ek agir-
liklarin ve seyir hizinin uygun bir sekilde ayarlanmasi ge-
rekmektedir.
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DENGEYi DEGERLENDIRMEK UZERE GE-
REKEN BILGILER

Aciklama

Bu degeri elde etmek Uzere Bkz.:

MT Yuks0z traktorin |Bu Kullanim ve
kutlesi = Standart [ Bakim Kitabi
ekipmanla
donatiimis,
minimum yakit,
doékim ya da
sivi ek agirlik,
kullanici yokken
ve yalnizca
tek tekerlekli
ekipman varken
traktor.

MF On dingil yiiki, Bu Kullanim ve
yiiksiiz traktér Bakim Kitabi

MR Arka dingil yuku, [Bu Kullanim ve
yuksuz traktor Bakim Kitabi

a On yiikiin en Ekipmani n el
dingil merkezine, |kitabiya da 6lglim
agirhk merkezi
mesafesi

b Dingil uzakhgi Bu Kullanim ve

Bakim Kitabi

c Arka dingilin Bu Kullanim ve
U¢ nokta aski Bakim Kitabi ya
sisteminin alt da olgiim
konumuna
mesafesi

d Arka yukin Ekipmanin el
U¢ nokta aski kitabi ya da 6lgim
sisteminin alt
konumuna Agirhk
Merkezi mesafesi

e Arka dingil Hesapla mak
merkezinin icin (Formdl
MT’nin (ylksiz [takip eden
traktor kitlesinin) |sayfalardadir)
agirlik merkezine
mesafesi

BF One monteli Ekipmanin el
ekipmanin ya kitabi ya da 6lgim
da éne monteli ek
agirhigin katlesi

BR Arkaya monteli |Ekipmanin el
ekipmanin ya da [kitabi ya da dlgiim
arkaya monteli ek
agirhgin kitlesi

MPTmaks YUkIG traktériin - |Bu Kullanim ve
maksimum izin  [Bakim Kitabi
verilen agirligi

MPFmaks izin verilen Bu Kullanim ve
maksimum on Bakim Kitabi
dingil yuk

MPRmaks izin verilen Bu Kullanim ve
maksimum arka |Bakim Kitabi
dingil yuk

SS09J017

ANIL16TRO2795EA

1. icine doldurulan maddelerle birlikte ekipmanin
agirhgi yuklu degerlere eklenir (ekim makineleri, giibre
sacma makineleri, vs.)

2. Gerek metal gerekse sivi olsun 6n ya da arka
lastiklerin ortasindaki ek agirlik, MF, MR ve MT
degerlerine eklenmelidir.

3. Rémorkun dengelenmemis olmasi durumunda, ¢
degeri arka dingilin ortasi ve ¢eki noktasi arasindaki
mesafe olup, d degeri 0’dir ve BR rémorkun ¢eki dizeni
Uzerindeki dikey yukudur.

1
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Boyut SABIT PARAMETRELER

0.2 Minimum oran: |Yasal gereklilik
yuklt 6n dingilin
fiili dingil yaka
lyiksiz traktorin
kitlesine oran

0.45 Minimum oran: |Yasal gereklilik
yuklU arka dingilin
fiili dingil yuku
lyuksiz traktorin
kitlesine oran

GEREKEN ON EK AGIRLIK

HESAPLAMAK iCiN

BFr Arkada BR yUkUnu tagirken
on tarafta gereken ek
agirlik.

BFr’nin hesaplanmasi

MT *e =MF *b

e = (MF * b)/MT

BR * (c+d) - (MT * )+(MPF * b) = BFr * (a+b)

MPR > 0.2* MT MPF degeri 0,2*MT’den daha yiksek
olmalidir

BFr >[ BR*(c+d) - (MF * b) + (0.2 * MT * b)] / (a+b)

GEREKEN ARKA EK AGIRLIK

HESAPLAMAK iCiN

BRr Onde BF yiikiini tasirken
arka tarafta gereken ek
agirhik.

BRR’NIN HESAPLANMASI

MT*(b-e)=MR*b

BF*a - MT * (b-e) + (MPR*b) = BRr * (b+c+d)

MPR >0.45* MT MPR degeri 0,45*MT’den daha yuksek
olmalidir

BRr > [(BF*a) - (MR *b)+(0.45 *MT *b)]J/(b+c+d)

SS09J017

ANIL16TRO2795AA

1
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DINGIL YUK SINIRLARI

HESAPLAMAK ICIN

MPF MPF < MPFmaks
MPR MPR MPR < MPRmaks
MPT MPT MPT < MPTmaks

MPF’NIN HESAPLANMASI

(MPF*b) - BF*(a + b) - (MT*e) + BR*(c + d)

MPF = [BF * (a+b) + (MF*b) - BR*(c+d)]/b <MPFmaks

MPT’'NIN HESAPLANMASI

MPT = BF + MT + BR < MPTmaks

MPR’NIN HESAPLANMASI

MRT = MPT - MPF < MPRmaks

MF

On dingil yiikii, [Bu Kullanim ve
yUksiiz traktor Bakim Kitabi

SS09J017

ANIL16TRO2795AA 2

2-8
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Temel yonergeler GUVENLIK KAPAKLARI VE KORUYUCULARI

Calisma sirasinda kullanici ve diger kisilerin guvenligi;
traktoriin gerekli kapak ve koruyucularla donatiimasiyla
saglanmistir.

DIKKAT: Motor ya da traktérii calistirmaya baslamadan
once tim kapak ve koruyucularin dogru bir sekilde ko-
numlandirildigindan emin olunuz.

KAPORTA

Kaporta (1), motorun hareketli pargalarini kapatmaktadir.

ANIL23TRO1370AA 1

ANIL23TRO0455AA 2

MOTOR YAN KORUYUCU KAPAKLARI

Fanin her iki tarafinda da kapaklar (1) yer almaktadir.

ANIL23TRO1372AA 3

ANIL23TRO0454AA 4

2-9
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MARS MOTORU KORUYUCUSU

Kapak (1), mars motoru kontaklarinin birbiri ile beklenme-
dik temaslarini engeller. Akunln elektrik sistemine bag-
landi§i andan itibaren kapak (1) kesinlikle yerine takili ol-
mahdir.

ANIL18TRO1262AA 5

KUYRUK MiLi KORUYUCUSU

Koruyucu demir (1), ¢eki sehpasinin lizerine gelebilecek
etkilerden kuyruk milini korur.

ANIL23TRO1371AA 6

KUYRUK MiLi KAPAGI

Kuyruk mili galismadigi ya da herhangi bir ekipmana bagh
olmadigi durumlarda bu kapak (1) daima takili olmalidir.

DIKKAT: Traktérii kullanmadan énce tiim kapak ve mu-
hafazalarin dogru bir sekilde takildigindan emin olunuz.

ANIL23TRO1371AA 7

Giivenlik isaretleri GUVENLIK ETIKETLERI

Asagida cizimlerle gosterildigi gibi glvenlik etiketleri traktdr Gzerinde verilmektedir. Bu etiketler siz ve sizinle bir-
likte ¢alisan kisilerin giivenligi agisindan énemlidir. Resimlerde numaralar ile gésterilen glivenlik etiketlerini traktor
Uzerinde inceleyerek calismanizi 6nermekteyiz. Traktérl kullanacak olan sirtci, éngérilen talimatlari eksiksiz oku-
malidir. Guvenlik etiketlerinin temiz ve okunakh olmasini saglayiniz. Eder zarar gérmisse yenilemek izere Yetkili
NEW HOLLAND saticiniza bagvurunuz. Konumlandirma igin yonler suricu koltukta otururken olarak planlanmistir.

2-10
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ANIL23TRO1370AA 1

ANIL23TRO1371AA 2

ANIL23TRO1372AA 3

ANIL23TRO1376AA 4
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1. PERVANE UYARI CIKARTMASI.
Radyatoriin 6n yan (fan tarafi)
yuzeyinde — Sag ve sol yan
tarafinda 2 adet.

Parca no: 84269904

Traktor radyatérinin her iki tarafinda yer
alan motor koruyucu plastik kapaklarini
ctkartmayiniz. Traktorin motor galisirken
fan yada kayisiyla ilgili ayar ve igslem
yapmayiniz.

2. GENEL UYARI CIKARTMASI

Mars motoru lizerinde 1 adet.
Parga no: 84270895

Mars motorunu tamir etmeye kalkmayiniz.
Yetkili NEW HOLLAND servisine
basvurunuz.

DIKKAT: Beklenmedik makine hareketi.
Motoru yalnizca sdriicii konumundan ¢alisti-
rin.

Bu talimatlara uyulmamasi ciddi yaralanma
veya 6liime neden olabilir.

3. OAT SOGUTMA SIVISI
BIiLGILENDIRME CIKARTMASI
Genlesme tankinin lizerinde ve
radyatoriin sol yan tarafinda birer
adet

Parca no: 90393154

Kullanim Kitabi’'nda sogutma sivisi kullanimi
ile ilgili boélimleri okuyunuz.

4. RADYATOR KAPAGI UYARI
CIKARTMASI.

Radyatoriin sol yaninda 1 adet.
Parca no: 47969960

Herhangi bir sekilde sojutma sivisinda
kaynama oldugu zaman Kullanim Kitabinda
belirtilen sekilde midahale ediniz.

5. FREN YAGI TALIMATI ETIKETI
Fren hidroligi deposu uizerinde 1
adet.

Parca no: 47939465

Kullanim Kitabr’nda fren ile ilgili bélimlere
bakiniz

BASE9304

000286 5

5

84210895

L

@ ACTIFULL OT
ocode T2 A
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6. KRIKO VURMA NOKTALARI
ETIKETI

Radyatoriin sag yaninda 1 adet
Parca no: 47967752

Traktorl kaldirmak igin yalnizca belirlenen
noktalari kullaniniz.

Kullanim Kitabinin ilgili bélumlerini
okuyunuz.

7. AYAK ILE BASMAYINIZ.
Takim ¢antasi, yakit deposu ve
kuyruk mili mesnedi lizerinde 3
adet.

Parca no: 47949804

Takim gantasi ve kuyruk mili mesnedi
Uzerine basmayiniz.

BILDIRIM: Diisme riski.

Takim kutusunun veya Kuyruk Mili muhafa-
zasinin dstiinde DURMAYINIZ.

Buna uygun hareket edilmemesi ciddi yara-
lanma ya da éliimle sonuglanabilir.

8. SICAK YUZEY UYARI ETIKETI

Yakit deposu lizerinde 1 adet.
Parga no: 47967754
Kullanim Kitabrnda ilgili bélimleri okuyunuz.

9. KiSISEL KORUYUCU DONANIM
UYARI GIKARTMASI

ROPS sol tutamak yaninda 1 adet
Parca no: 47949394

Kullanim Kitabr'nda kisisel koruyucu
donanimlar ile ilgili bélumleri okuyunuz.

EEE|

—
ANIL19TRO0488AA

6

2-13
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10. SURUCU UYARI CIKARTMASI
On panelin sol yuzeyinde (1 adet).
Parca no: 47939464

Traktor platformuna gikarken, bu amag igin
tasarlanmig, tutma kolundan yararlaniniz.

BILDIRIM: Diisme riski.

Traktor giris ve ¢ikisinda daima tutma sapla-
rini kullaniniz. Direksiyon simidini veya diger
kontrolleri korkuluk olarak kullanmayiniz.
Buna uygun hareket edilmemesi ciddi yara-
lanma ya da &liimle sonuclanabilir.

11. GENEL UYARI CIKARTMASI.
Guvenlik gcergevesi sol kolonda ve
kuyruk mili kumanda yaninda ( 2
adet).

Parca no: 84270888

Traktord kullanmadan 6nce, hasar
vermemek i¢in Kullanim Kitabr'ni okuyunuz.

12. UYARI ETIKETI

Guvenlik cergevesi orta kusak sag
boélimiinde ( 1 adet).

Parca no: 84269909

Kullanim Kitabr’nda emniyetli kullanma ile
ilgili bélimleri okuyunuz.

BILDIRIM: Traktér, kullanim ilkelerine uygun
kullaniimadigi durumlarda devrilme ya da
takla atma séz konusu olabilir.

13. UYARI ETIKETI

Glvenlik ¢cergevesi orta kusak sol
boluminde ( 1 adet).

Parca no: 84269880

Kullanim Kitabr'nda emniyetli kullanma ile
ilgili bélimleri okuyunuz.

14. PTO KULLANIMI CIKARTMASI
Kuyruk mili kumanda kolun
sacinin uzerinde yer alir. 1 adet.
Parca no: 48123282

Kuyruk milinin caligmasi ile ilgili kisimlar i¢in
kullanim kitabina bakiniz

15. KONTAK UYARI ETIKETI
Kuyruk mili kumanda kolunun yan
tarafinda ( 1 adet).

Parca no:47973365

Kullanim Kitabr'nda kontak anahtari
kullanimi ile ilgili bdlimleri okuyunuz.

84270888

X%

84269909)|

%)

O @F
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16. KUYRUK MiLI UYARI ETKETI
Kuyruk mili mesnedi Gizerinde ( 1

adet).

Parca no: 48056952

Kullanim Kitabr’nda kuyruk mili kullanimi ve
emniyeti ile ilgili bolimleri okuyunuz.

DIKKAT: Dénen parcalar.

Yaralanmamak igin dénen pargalardan uzak
durunuz.

Buna uygun hareket edilmemesi ciddi yara-
lanma ya da éliimle sonuclanabilir.

17. HIDROLIK KALDIRICI
KOLLARI UYARI ETIKETI
Sag arka gamurluk tzerinde ( 1

adet).

Parga no: 47939466

Kullanim Kitabr'nda hidrolik kollarinin
kullanimi ve emniyeti ile ilgili bolimleri
okuyunuz.

DIKKAT: Tehlike.

Hareketli pargalar.

Yaralanmayi 6nlemek icin harici kumandalari
kullanirken ekipmanin (izerinde veya ekip-
manla traktérin arasinda durmayiniz. Dis
diigmeleri sadece makinenin yaninda (teker-
leklerin dig tarafi) dururken etkinlestiriniz.
Bu talimatlara uyulmamasi ciddi yaralanma
veya 6liime neden olabilir.

18. AKU ETIKETI

Radyator sag yuizey lizerinde ( 1
adet)

Parga no: 47967753

Kullanim Kitabr'nda aki hakkinda tavsiyeler
ve kullanimi ile ilgili blimleri okuyunuz.

DIKKAT: Gézlerini koruyunuz. Patlayici gaz
uyarisi. Ategle yaklasmayiniz. Agindirici
asit uyarisi.

19. EMNIYET KEMERI UYARI
ETIKETI

ROPS'un sag direginde. ( 1 adet)
Parca no: 84269915

Konum: ROPS'un sag direginde.

Eger traktor devrilecek olursa, direksiyon
simidini sikica tutun. Platformdan disari
atlamaya calismayin. Daima emniyet
kemerinizi takin.

N

Al

47830468
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20. KOMPLE GENEL UYARI
CIKARTMASI

Ropsun sag i¢ dirsek tarafinda (
1 adet).

Parca no: 84269928

Traktéra emniyetli kullanmak igin Kullanim
Kitabr'nda DIKKAT, UYARI ve NOT
bolimlerinde yazilan bilgileri okuyunuz.

21. SURUCU GUVENLIGI UYARI
CIKARTMASI.

Guvenlik cercevesi modellerde

sol kolonda ( 1 adet).

Parca no: 5091810

Herhangi bir devrilme aninda direksiyonu
sikica tutunuz ve atlamaya galismayiniz.

22. KATLANABILIR ROPS UYARI
CIKARTMASI

Guvenlik gercevesi orta kusak
bolimiinde ( 1 adet).

Parca no: 5091809

Traktor, kullanim ilkelerine uygun
kullanilmadigi durumlarda devrilme yada
takla atma s6z konusu olabilir.

23. SABIT ROPS UYARI ETIKETI
Rops’un sag ve sol kol orta
kisminda ( 2 adet).

Parca no: 90356345

Traktoérin devrilme durumunta takla
atmamasi icin dik konumda olmalidir.
Traktord emniyetli kullanmak i¢in Kullanim
Kitabr'nda DIKKAT, UYARI ve NOT
bélimlerinde yazilan bilgileri okuyunuz.

24. KAPUT AGMA NOKTASI
BILGILENDIRME GIKARTMASI

Kaputun sag on tarafinda ( 1 adet)
Parca no: 48003078

Kullanim Kitabr’'nda kaputun agilmasi ile
ilgili bélumleri okuyunuz.

&

wclp
C-@®
84269928

1 a )

DIKKAT

Devrilme durumunde
direksiyon simidine
stkica tutunun,
atlamaya calismayin,

48003078 7
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25. PERVANE UYARI
CIKARTMASI.

Radyatoriin on yan (fan tarafi)
yuzeyinde — Sag ve sol yan
tarafinda 2 adet.

Parca no: 84269904

Traktor radyatoriinin her iki tarafinda yer
alan motor koruyucu plastik kapaklarini
cikartmayiniz. Traktérin motor ¢aligirken
fan yada kayisiyla ilgili ayar ve iglem
yapmayiniz.

26. UYARI ETKETI

Patlama tehlikesi ile ilgili uyari
etiketidir. Kuru hava filtresinin
tizerinde yer alir. — 1 adet.

Parca no: 84270892

Kullanim Kitabinin aku ilgili bélimlerini ve
patlama tehlikesi ile ilgili genel guvenlik
kurallarini okuyunuz.

27. UYARI ETIKETI

Guvenlik gercevesi orta kusak sag
boélumiinde 1 adet.

Parca no: 84269909

Kullanim Kitabr'nda emniyetli kullanma ile
ilgili bolimleri okuyunuz.

BILDIRIM: Traktér, kullanim ilkelerine uygun
kullanilmadigi durumlarda devriime ya da
takla atma sbéz konusu olabilir.

28. UYARI ETIKETI
Guvenlik ¢ergevesi orta kusak sol

boélimunde 1 adet.

Parca no: 84269880

Kullanim Kitabr'nda emniyetli kullanma ile
ilgili bolimleri okuyunuz.

29. GENEL UYARI CIKARTMASI.
Guvenlik ¢ergevesi sol kolonda;
Kabinli modellerde sol 6n kolon
ve klima kurutucu filtre lizerinde

2 adet.

Parca no: 84270888

Traktoru kullanmadan énce, hasar
vermemek i¢in Kullanim Kitabi'ni okuyunuz.

BASE9304

000286 8

1)

84270892

%

84269909

84270888 |
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30 . GCIFTGEKER GIKARTMASI
Ciftceker kumanda kolunun st

kisminda yer alir. 1 adet.

Parca no: 90450419

Ciftcekerin kullanimi ile ilgili kisimlar igin /
kullanim kitabina bakiniz \/ o

90450419

Uluslararasi simgeler

Traktoriin en verimli sekilde kullanimi icin asadida gés- Simgeleri, sag yanlarindaki kisa agiklamalar tanimla-

terilen uluslararasi simgeleri tanimaniz gerekmektedir. maktadir.
Ceki Kontrol
ceamasys T PSR W ol 2m GRS
Hidrolik Kaldirici
Akii kam  Bellek N Vitesler Bosta % \S(zgt’rc' Elektrik

Yakit Dizeyi

Otomatik Yakit
Kesme Aygit

Motor Devri
(d/dx100)

Calisma Saati

Motor Yag Basinci

Motor Radyatoér

@ Su Sicakhgi
Motor Radyatér

‘ Su Diizeyi

-:CI— Lambalar

= On Farlar Uzun
— Hizme

D On Farlar Kisa
Hizme

Calisma
Lambalari

<aC> Dénis Sinyalleri

G

G2
®
.|

0
>

(i

poong

®

Birinci Rémork
Sinyal Lambalari

ikinci Rémork
Sinyal Lambalari

On cam Yikama /
Silme

Arka cam Yikama
/ Silme

Isitici Sicaklik
kontroll

Sicak Hava Fani

Klima Sicakhgi

Kuru Tip
Havafiltresi Tikali

El Freni

A

Siringen Vites

Yavas ya da
Duisik Kademe
Ayari

Seri ya da Yuksek
Kademe Ayari

Traktor Seyir Hizi

Diferansiyel Kilidi

Arka Transmisyon
Yag Sicaklig

Transmisyon Yag
Basinci

(.ﬂ Ciftceker Devrede

Dikkat !

Tehlike Uyari
LAmbalari

l>(@) Fren Yag Seviyesi ~ Ayar Kumandasi

no
NG %

H

| B ® 7 N ¥

l&

it

Tarimsal Ekipman
Elektrik Soketi

Arka Tekerleklerin
Patinaj YUzdesi

Kollar Kalkik
Konumda

Kollar indirilmis
Konumda

Maksimum
Kaldirma
Yuksekligi (arka)
Maksimum
Kaldirma
Yuksekligi (6n)
Hidrolik Kaldirici
Calismiyor
Hidrolik ve

Transmisyon
Filtresi

Yardimci Hidrolik
Guig¢ Cikisi Uzuyor

Yardimci Hidrolik
Glg Cikisl
Kisaliyor
Yardimci Hidrolik
Gug Cikisi
Yizdirme
Konumunda
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Ariza Kodul!
Fren (Stop) . . Dikkat Basincli ! Kullanim ve
© omoaian @) Romork Freni ’& Dikkatle Aginiz. Bakim Kitabina

Bakiniz

Pozisyon Kontrol
— Kullanim ve

_ . | g:t Kumandasi 1] .
b' Korna &4 Dikkat ! T Olarak Calisan L] gzt:mzKltabma

Hidrolik Kaldirici

Ii
;5

Guvenlik kurallar — Bakim

& Bakim hakkindaki genel guvenlik kurallari A

Araci sert ve diiz bir zemine park ediniz.
Makineye bakim yapmak igin kullanilan alani temiz ve kuru tutunuz. Dokilen sivilari temizleyiniz.

Herhangi bir bakim islemi yapmadan 6nce Uzerinde islem yapilacak bilesenler hakkindaki bakim prosedurlerini dik-
katlice okuyunuz.

Makine Gzerinde yaglama, bakim veya teknik destek islemi yapmadan dnce:

« TUim kumandalari bosa aliniz.

« Park Frenini devreye aliniz.

« Makineye bagli tarimsal ekipmanlari indiriniz.

« Motoru kapatin.

« Kontak anahtarini gikariniz.

« Makinenin gorulidr bir yerine "Calistirmayiniz" uyari isaretini asiniz.

« Akuyu kapatiniz.

Motor, sanziman, egzoz bilesenleri ve hidrolik hatlar calisma sirasinda i1sinabilir. Bu bilesenlerin bakimi sirasinda

dikkatli olun. Sicak bilesenlerle ilgilenmeden veya baglantilarini kesmeden dnce ylzeylerin sogumasini bekleyiniz.
Uygun olan yerlerde koruyucu ekipman kullaniniz.

Yuksekteki traktér parcalarina (aynalar, doner parildaklar, hava filtreleri vb. gibi) ulagsmak amaciyla, bu tur islemler
icin belgelendirilmig bir merdiven kullanin.

Desteklenmemis hidrolik silindirler basing kaybedebilir ve ekipmani disurerek ezilme tehlikesine yol agabilir. Emniyetli
bir sekilde desteklenmedikleri strece, ekipmanlari park halinde ya da bakim iglemi sirasinda yukseltiimis konumda
birakmayin.

Disar ¢ikan basingh sivilar ciddi yaralanmalara yol acgabilir. Bu nedenle, sizintilari kontrol ederken uygun guvenlik
ekipmanlari kullaniniz: siperlik, glvenlik goézlUkleri ve eldiven.

Cilde hidrolik sivi veya dizel yakit nifuz etmesi durumunda derhal tibbi yardim aliniz.
Sizintilari kontrol etmek icin elinizi kullanmayiniz. Karton veya kagit parcasi kullaniniz.
Bir hidrolik boru tesisatini sékmeden 6nce, sistemde basing olmadigindan emin olun.

Hidrolik sivisiyla uzun sureli temas cilde zarar verebilir. Uzun sureli temastan kaginin ve cildinizi sabun ve suyla derhal
yikayin.

Radyat6r kapaginin yanlis bir sekilde agilmasi, yanmaniza neden olabilir. Sogutma sistemi basing altinda calisir.
Sistem sicakken bir kapak ¢ikartilirsa sicak radyatér sivisi puskurebilir. Kapagi agmadan dnce sistemin sogumasini
bekleyiniz. Kapagi tamamen a¢gmadan énce basincin azalmasi igin kapadi yavasc¢a dénduriniz.

Krikoyu veya kaldirma islemini yalnizca bu kullanim kitabinda belirtilen kriko veya kaldirma noktalarinda uygulayiniz.
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Cekme isleminin yanlis uygulanmasi kazalara yol agabilir. Devre disi makineyi gekerken bu kullanim kitabindaki pro-
sedurl uygulayiniz. Yalnizca saglam ¢eki ¢ubuklari kullanin.

Hasarli veya yipranmis tapleri, hortumlari, kablo tesisatini vb. degistirin.

Tiam bilesenlerin iyi durumda oldugundan emin olun. Motoru ¢alistirmadan veya sistemi basinglandirmadan énce tim
baglantilari sikiniz.

Hasarli bilegenler Uzerinde asla kaynak islemi gergeklestirmeyin.

Hasarli bilesenler, orijinal yedek pargalariyla degistiriimelidir.

Jantlar, tekerlek diskleri, koruyucu gergeve veya kabin Uzerinde kaynak isi yapmayiniz.
Makine hareket ederken ve motor calisirken temizlik ve

yaglama yapmayiniz, engelleri temizlemeyiniz veya ma-

kinede ayarlamalar yapmayiniz.

Makineye bakim yaptiktan sonra muhafaza ve siperlikleri takin.

Makineyi ¢alistirmadan 6nce, ¢alisma alaninda aletler, pargalar, insanlar ve hayvanlarin bulunmadigindan emin olun.

Guvenlik kurallar - Tekerlekler ve lastikler

A Tekerlekler ve lastikler A

Lastik uygun aletlere ve yeterli teknik beceriye sahip kalifiye personel tarafindan degistiriimelidir. Kalifiye olmayan
personel tarafindan degistirilen lastikler veya tekerlekler ciddi yaralanmaya, lastiklerde hasara ve/veya tekerleklerde
deformasyona yol agabilir. Tekerlek ve jant bakimini daima kalifiye bir lastik tamircisine yaptiriniz.

Lastikler agirdir. Lastiklerle uygun ekipman olmadan ugrasmak 6lime veya ciddi yaralanmalara yol agabilir.
Jantlar, tekerlek diskleri, koruyucu gergeve veya kabin Gzerinde kaynak isi YAPMAYINIZ.
Lastikleri degistirirken, énerilen kombinasyonlari dikkate alarak, kullandiginiz traktére uygun lastikler seginiz.

Lastiklerin uygun sekilde sisirilmis oldugundan emin olunuz. Tavsiye edilen yUkl veya basinci gegmeyiniz. Lastikleri
uygun sekilde sisirmek icin bu kullanim kitabindaki yénergeleri izleyiniz.

Lastigin hem asiri iIsinmasina hem de zamanindan énce asinmasina neden oldugundan, lastiklerin Gizerinde gdste-
rilen hizlar agsmayiniz.

Lastikleri taktiktan ¢ saat sonra tekerlek somunlarinin siki olup olmadigini kontrol ediniz.
Lastikleri hidrokarbonlarin (yag, dizel, gres vb.) izerinde birakmayiniz.

Traktore takilan lastikler agsagidakilere 6zel dikkat gosterilerek periyodik olarak kontrol edilmelidir:
« Tirtillarin esit sekilde asinma gdstermesi.
« Yanaklarda gatlama, siskinlik veya asinma olmamasi.

Yukarida s6zu edilen sorunlardan biri ya da daha fazlasi meydana gelirse lastikleri bir uzmana kontrol ettiriniz.
Bazen siskinliklerin eslik ettigi yanaklardaki ¢atlaklar, eskime belirtileridir.

Uzun sure kullaniimayan traktorlere takili olan lastikler, siklikla kullanilanlardan daha hizli eskime egilimindedir. Bu
durumda, traktért zeminden yikseltmeniz ve lastiklerin dogrudan gunes 15131 almasini 6nlemeniz tavsiye edilir.

Sivi ek agirlikla agirlastinimis lastikleri trafikte seyir halindeyken kullanmayiniz.

Lastikleri sivi balastla doldurmak igin kalsiyum klorur solisyonu kullaniyorsaniz.
« Kalsiyum klorur taneleri suya YAVASCA ekleyip surekli karigtiriniz.
« Sert bir tepki olmamasi igin kalsiyum kloriire ASLA su eklemeyiniz.
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» Bu taneler gozle temas ederse, gdzlerinizi 15 dakika boyunca akan temiz ve soguk suyla hemen yikayiniz. Derhal
bir doktora basvurunuz.

Guvenlik kurallari — Patlamalar ve yanginlar

A Yangin ve patlamanin onlenmesi A

Sizinti yapan ya da sigrayan yakit ve yag, sicak yiizeylerde veya elektrikli bilesenlerde yangina yol acgabilir.
Ekinler, dallar, artiklar, kus yuvalari veya yanici malzemeler sicak ylzeylere temas etmeleri durumunda alev alabilir

Makinedeki dallar ve artiklari en az giinde bir defa ve galisma giiniiniin sonunda her zaman temizleyiniz. Ozellikle
motor, sanziman, egzoz, akl, vb. gibi sicak bilesenlerin ¢evresindeki alanlara dikkat ediniz. Calisma ortamina ve
kosullarina bagl olarak daha sik temizlik gerekebilir.

Her zaman makine Uzerinde veya makinenin yakininda bir yangin séndurici bulundurunuz.
Yangin sénduriculerin bakim ve servislerinin Uretici talimatlarina gére yapildigindan emin olunuz.

Elektrik sistemini gevsek baglantilara veya yipranmis yalitimlara karsi kontrol ediniz. Gevsek veya hasarli pargalar
onarmak veya degistirmek igin yetkili servisinizle irtibata geginiz.

Yagh bezler veya diger yanici maddeleri makine Uzerinde tutmayiniz.

Kabin, koruyucu gergeve, jantlar veya tekerlek diskleri Gizerinde kaynak veya alevle kesme isi yapmayiniz.
Makineyi aleve, yanan c¢alilara veya patlayicilara maruz birakmayiniz.

Traktorin pargalarini temizlemek igin yanici olmayan bir ¢dézucua kullaniniz.

Makinenin g¢alismasi sirasinda meydana gelen olagandigi kokulari derhal inceleyiniz.

Guvenlik kurallari - Yangin sondurucu

A Yangin sonduruci 1N

Traktorlinlizi sadece eger onayli tip bir yangin séndiricisu varsa galistiriniz.
Bunun yerini kesinlikle dedistirmeyiniz ya da yerinden gikarmayiniz.
Yalnizca uygun, onayh bir yangin séndurtci taktiginizdan emin olunuz.

Her kullanimdan sonra ve/veya Uretici firmanin bakim talimatlarina gére son kullanma tarihi gectikten sonra degistiri-
niz, kontrol ettiriniz veya doldurunuz.

Tavana veya operatére kadar ulagan bir yangin gibi kontrolden ¢ikmis bir yangini séndirmek igin tasarlanmamistir;
sadece size yardimci olacak sekilde tasarlanmigtir

Yangin sénduricide hala basing olup olmadigini kontrol etmek igin, asagidaki islemleri yapin:

- Basing gostergesini valften sokiiniz.

. Ibre, yesil bélgeden kirmizi bélgedeki "0" kismina gidecektir.

. Basing gostergesini valfe geri takiniz. ibre, kirmizi bélgedeki "0" kismindan yesil bélgeye ddnecektir.

Yangin soénduricunin kullaniimasi

« Yangin sonduriclyu guvenli bir mesafeden kullaniniz.

« Yangin sonduricunin Ust kismindaki pimi ¢ekiniz.

« Alevlerin Ustiine degil alevlerin ¢iktigi taban kismina dogru tutunuz.

« Kulpu yavasga sikiniz.

2-21



2 - GUVENLIK BILGILERI

Kola basildiginda yangin séndirme maddesi puskirmeye baslar.
Kol birakildiginda yangin séndirme maddesi pUskurtme islemi durur.

« Yangin tamamen sénene kadar gaprazlamasina siptirme hareketiyle yangin sonduricuyt ileri geri hareket ettiriniz.

« Olay yerinin tekrar alev alip almadigini kontrol ediniz.

Guvenlik kurallarn — Aku

A Akl ile ilgili genel guvenlik kurallari A

Akulerle galisirken mutlaka g6z korumasi kullaniniz.

AkU yakininda kivilcim olusturmayiniz veya agikta ates bulundurmayiniz.
Sarj ederken veya kapali alanda kullanirken havalandirma saglayiniz.
Negatif terminal (-) ilk sirada sékulmeli ve son sirada takilmalidir.

Akl yakininda kaynak veya zimparalama yapmayiniz ve sigara igmeyiniz.

Motoru yardimci akuler veya takviye kablolari kullanarak galistirmak igin, operatdr kilavuzunda belirtilen adimlari iz-
leyiniz. Kutuplari kisa devre yaptirmayiniz.

Akdlleri depolarken ve kullanirken, Ureticinin talimatlarina uyunuz.

AkU kutup baslari, terminalleri ve ilgili aksesuarlar kursun veya kursun bilesenleri icerir. Bakim islemleri bittikten sonra
ellerinizi yikayiniz.

Cocuklarin ve diger yetkili olmayan kisilerin ulasamayacagi yerlerde muhafaza ediniz.

Akuldeki asit yaniklara neden olabilir. Akuler sulfirik asit igerir. Cilde, gozlere ya da kiyafetlere temas etmemesine
6zen gosteriniz.

C6zum (ciltle temas etmesi halinde):

« Suyla durulayiniz.

Cozum (gozler):
« 15 dakika suyla durulayiniz.
« Derhal bir doktora basvurunuz.

Panzehir (yutma halinde):
» Bol miktarda su veya sut iginiz.
« Kusmaya galismayiniz.

« Derhal tibbi yardim aliniz.

Guvenlik kurallari - Kuyruk Mili (PTO)
A Kuyruk Mili (PTO)A

PTO giidiimliu araglar 6lime ve ciddi yaralanmalara yol agabilir. PTO mili Gzerinde veya yaninda ¢alismadan veya
tahrikli makinede bakim veya temizlik yapmadan énce PTO kolunu ayirma konumuna getiriniz, motoru durdurunuz
ve anahtari ¢ikariniz.

Operator veya cevredekiler agisindan ciddi yaralanma veya 6lim riskinden kaginmak igin PTO muhafazasini CIKAR-
MAYINIZ.

PTO tahrikli ekipmanlari kullanirken bol elbiseler giymeyiniz. Bu kurallara uyulmamasi 6lim ya da ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
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Kuyruk Milini kullanirken ve 6zellikle devir degistirirken daima segilen vites igin dogru saftin traktére takildigindan
emin olunuz.

PTO'yu kullanmadan énce ¢alisma alaninda kimsenin veya hi¢bir engelin bulunmadigindan emin olunuz.

Guvenlik kurallarn - Reflektorler ve uyari isiklari

A\ Reflektorler ve uyari i1siklari A

Ekipmani halka agik yollarda galistirirken yanip sénen sari uyari isiklari kullanmalisiniz.

Guvenlik kurallar - Emniyet kemerleri

A Emniyet kemerleri A

Emniyet kemerleri her zaman takili olmalidir.

Emniyet kemerinin kontrol edilmesi ve bakimi:
« Emniyet kemerlerini iyi durumda tutunuz.
« Zarar verebilecek keskin kenarlari olan cisimleri kemerlerden uzak tutunuz.

- Emniyet kemerinin pargalarinda asinma ve/veya hasar olup olmadigini kontrol ediniz. Hasar gérmis veya yipran-
mis tim pargalari degistiriniz.

« Kemerleri sabitleyen civatalarin siki olup olmadigini kontrol ediniz.
« Kemerleri iyi durumda tutunuz.

« Kemerleri yalnizca sabun solisyonu ve 1lik suyla temizleyiniz. Bunlari zayiflatmamak icin baska bir deterjan kul-
lanmayiniz.

Guvenlik kurallari Emniyet Cercevesi (ROPS), Dugsen Nesne
Koruyucu Yapisi (FOPS), Kullanici Koruyucu Yapi (OPS)

EMNIYET GERGEVESI (ROPS)

Bu traktor bir Emniyet Cergevesiyle (ROPS) donatiimig olup, devrilmeyle ilgili tehlikelere karsi koruma sadlamaktadir;
ancak her seye ragmen, asagidaki uyarilari g6z éntinde bulundurunuz:

DIKKAT: — Traktorii edimli arazi ve denge sinirlarinin 6tesinde kullanmayiniz. Traktériin bu sinirlarin 6tesinde kul-
lanilmasi takla atma ya da devrilmeyle sonuglanabilir. Bu Kullanim ve Bakim Kitabindaki énerileri gbzetiniz ve dik
tepelerden asagi yiikli kogulda inerken ézellikle dikkatli olunuz.

— Traktérii kanallarin ya da setlerin yakininda ya da yumusak kenarlarinda veya kemirgenler tarafindan oyulmus
kenarlarda kullanmayiniz. Traktér yanlamasina batarak devrilebilir.

— Traktoérii dengesiz kbpriiler ya da kéti k6pri zeminleri lizerinde kullanmayiniz. Bu yapilar ¢bkerek traktériin devril-
mesine neden olabilir. Gegmeden 6nce daima képriilerin ve rampalarin durumunu ve tagima kapasitesini inceleyiniz.
— Devrilme ya da takla atma tehlikesinin var oldugu etkinlikler sirasinda koltuk emniyet kemeri sistemini takmaksizin
traktéri kullanmayiniz. Emniyet Cerceveli (ROPS) kabin ya da Emniyet Cergevesi (ROPS) yalnizca siirticii koltuguna
kemerle bagli kaldiginda tam etkilidir.

— Traktérii dinamik denge sinirlarinin 6tesinde kullanmayiniz. Yiiksek seyir hizi, ani manevralar ve hizli ve sert viraj
alma devrilme riskini artiracaktir.

— Ornegin agag kéklerini cekerek sékme gibi yiikiin aniden kurtulup kurtulmayacagini bilmediginiz durumlarda trak-
toéri gekme isleri icin kullanmayiniz. Aga¢ kéki kurtulmazsa traktér geri takla atabilir.

— Yan beton duvarlari olmayan silaj silolari (izerinde traktérle ¢aligirken asiri derecede dikkatli olunuz. Cift tekerlekler
ya da daha genis bir tekerlekler arasi iz genisligi ayari traktoriin yanlamasina dengesini iyilegtirebilir.

— One takilan kepge ya da ii¢ nokta aski sistemi iizerindeki yiikler kaldirildiginda traktériin agirlik merkezinin artabi-
lecedi konusunda dikkatli olunuz. Bu kosullarda traktér beklenenden daha énce takla atabilir.
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DUSEN NESNE KORUYUCU YAPISI (FOPS)

Dusen Nesne Koruyucu Yapisi (FOPS) onayli yapi OECD kod 10 standardina uygun olarak diisen nesnelere karsi
koruma saglamaktadir; ormancilik uygulamalarinda onayli bir Disen Nesne Koruyucu Yapisi (FOPS) yapisi kullanil-
masi tavsiye edilir; Disen Nesne Koruyucu Yapisi (FOPS) onayl olmayan bir yapi disen kayalara, tuglalara ya da
beton parcalarina karsi yetersiz koruma saglar. traktdriinizde bu yapi bulunmamaktadir.

KULLANICI KORUYUCU YAPI (OPS)

Bu traktoér Kullanici Koruyucu Yapi (OPS) onayh yapiyla donatilmamistir; 6zellikle ormancilik ortaminda ¢aligirken
asagidaki dnemli bilgileri l0tfen dikkatle okuyunuz.

ORMANCILIK UYGULAMALARI

DIKKAT: Bu traktér agir ormancilik uygulamalari igin tasarimlanmarstir; onayli ORMANCILIK SETI takilmadikga
kullanilmasi yasaktir; bu traktér modeli igin bir ormancilik setinin olup olmadigini 6grenmek lizere yetkili servisinizle
gorisiiniz. Yalnizca ormanciliga ézel set diisen agaclara karsi gereken korumayi saglayacaktir. Saplanan cisimlere
karsi koruma (Kullanici Koruyucu Yapi (OPS)) yalnizca 6zel set takilarak elde edilebilir; traktoriintiz igin bir Kullanici
Koruyucu Yapi (OPS) onayli SETIN olup olmadigini 6grenmek (izere yetkili servisinizle gériisiiniiz.

Gilvenlik kurallarn - Kisisel Koruyucu Ekipman

A Kisisel Koruyucu Ekipman A

Kisisel Koruyucu Ekipman is sirasinda givenligi ve saghgi tehdit edici risklerden bir veya daha fazlasina karsi koruma
saglamak icin ¢alisan kisi tarafindan giyilmesi veya takilmasi gereken ekipmanlar ile bu amagla kullanilan ek pargalar
veya aksesuarlardir.

Risk, kaynaginda en aza indirilmis olsa bile "artik" risk adi verilen ortadan kaldirilamayan risklere karsi Kisisel Koru-
yucu Ekipmanlarin giyilmesi zorunlu ve gereklidir.

Makinede montaj, calistirma veya servis islemleri yaparken, prosedurin gerektirdigi koruyucu giysileri ve Kisisel Ko-
ruyucu Ekipmanlari giyiniz. Gerekli olabilecek bazi Kisisel Koruyucu Ekipmanlar arasinda koruyucu ayakkabilar, ko-
ruyucu gozIlik, yiz korumasi, baret, kalin eldivenler, filtre maskeleri ve kulak tikaci bulunur.

Guvenlik kurallari - "Kullanmayiniz” isareti

A "Kullanmayiniz" isareti A

Makineye servis calismasi yapmaya baglamadan édnce makinenin gérindr bir alanina "Kullanmayiniz' uyar isaretini
yerlestiriniz.

Guvenlik kurallari - Tehlikeli kimyasallar

ATehIikeIi kimyasal maddelerﬂ

Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalmaniz veya bunlarla temas etmeniz halinde ciddi sekilde yaralanabilirsiniz.
Makinenin galismasi icin gereken sivilar, yaglayicilar, boyalar, yapistiricilar, sogutma sivilari vb. malzemeler zararli
olabilir. Insanlarin yani sira evcil hayvanlar icin de ilgi gekici ve zararl olabilirler.

Malzeme guivenlik bilgi formu veri tablolarinda bir Grtinde bulunan kimyasal maddeler, gtivenli depolama ve kullanma
yéntemleri ve bir Grinldn istemeden dokulmesi halinde uygulanmasi gereken ilk yardim prosedurleri hakkinda bilgiler
verilir. “Malzeme Givenlik Bilgi Form™larini yetkili servisinizden alabilirsiniz.

Herhangi bir bakim islemi yapmadan énce makinede kullanilan tm yaglayicilar, sivilar vb. ile ilgili malzeme glven-
ligi veri tablolarini “Malzeme Glivenlik Bilgi Form™”larini okuyunuz. Bu bilgiler ilgili risklerin neler oldugunu anlatir ve
makine bakiminin guivenli bir sekilde yapilabilmesine yardimci olur. Makine bakimi sirasinda Uretici kaplari ile ilgili
olarak “Malzeme Guvenlik Bilgi Form” ‘daki ve bu kilavuzdaki bilgilere uygun hareket ediniz.
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Sivi, filtre ve kaplari, yerel yasalara ve dizenlemelere uygun ve gevre agisindan guvenli bir sekilde atiniz. Atilmalari
ile ilgili dogru bilgileri almak igin yerel gevre ve geri donisim merkezlerine veya yetkili servisinize danisiniz.

Sivilan ve filtreyi yerel yasalara ve dizenlemelere uygun sekilde saklayiniz. Yalnizca kimyasal ve petrokimyasal
maddelerin saklanmasina uygun kaplar kullaniniz.

Cocuklariniz ve diger yetkisiz kigilerin ulasamayacag! yerlerde tutunuz.

Uygulanan kimyasal maddeler icin ek énlemler alinmasi gerekir. Kimyasal maddeleri kullanmadan énce ayrintili bilgi
icin Ureticisine veya saticisina danisiniz.

Guvenlik kurallan - Altyapi hizmetlerinin yakininda ¢galisma

AAItyapl hizmetleri gﬁvenligiA

Kazi yaparken veya kazici ekipmanlari kullanirken, gémulu kablolara ve diger altyapi hizmetlerine dikkat ediniz. Hiz-
met hatlarinin yerini tespit i¢in uygun oldugu sekilde yerel hizmet tedarik sirketleri veya yetkilileri ile temasa geginiz.

Makinenin her ydne hareket edebilmesi icin yeterli agiklida sahip oldugundan emin olunuz. Yukaridaki gerilim hatla-
rina ve asil engellere dikkat ediniz. YUlksek gerilim hatlari glvenlik agisindan énemli dlgtide agiklik gerektirebilir.

Yuksek gerilim hatlarindan givenli bir aciklik mesafesi elde etmek icin yerel otoritelerle veya altyapi yetkilileri ile te-
masa geginiz.

Gerekirse yUkseltilmis veya uzatiimig bilesenleri iceri ¢ekiniz. Radyo antenleri veya diger aksesuarlari ¢gikariniz veya
alcaltiniz.

Makineyle bir elektrik gerilim kaynagi arasinda temas gerceklesirse asagidaki 6nlemler alinmalidir:
« Makine hareketini hemen durdurunuz.
« Park frenini uygulayiniz, motoru durdurunuz ve anahtari gikariniz.

« Kabini veya konumunuzu elektrik kablolariyla temas etmeden terk edip edemeyeceginizi kontrol ediniz. Bunu ya-
pamayacaksiniz bulundugunuz yerde kaliniz ve yardim isteyiniz.

« Hatlara dokunmadan konumunuzu terk edebiliyorsaniz, yerle araca ayni anda temas etmeyeceginizden emin ola-
cak sekilde makineden atlayiniz.

« Gerilim hatlarinin giici kesilene kadar kimsenin makineye dokunmasina izin vermeyiniz.

Guvenlik kurallari - Gok gurultala firtinalar sirasinda yapilmasi
gerekenler

A Gok guraltult firtina guvenligi A
Makineyi gok guraltala firtina sirasinda ¢alistirmayiniz.

GOk gurdltula firtina sirasinda yerdeyseniz makineden ve ekipmanlardan uzak durunuz. Sabit, korunakli bir yapiya
sigininiz.

Gok gurdltala firtina calisma sirasinda baslarsa kabinde kaliniz. Kabini veya operatdr mahallini terk etmeyiniz. Yerle
veya makine digsindaki nesnelerle temas etmeyiniz.

Guvenlik kurallari — Makineye binme ve makineden inme

A Binme ve inme A

Yalnizca tutacaklari, basamaklari veya merdivenleri olan belirlenmis konumlardan makineye bininiz ve makineden
ininiz.
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Makineden disariya atlamayiniz.

BILDIRIM: makine pargalarinin yiiksek gerilimli elektrik
tellerine temas etmesi durumu disinda.

Basamaklarin, merdivenlerin ve platformlarin temiz ve moloz ve yabanci maddelerden arinmis oldugundan emin olu-
nuz. Kaygan zemin yaralanmalara yol agabilir.

Montaj ve s6kim sirasinda her zaman makineye donik olunuz.

Basamaklar, merdivenler ve/veya tutacaklar ile Gi¢ noktadan temas halinde olunuz.

Hicbir zaman makine hareket ederken makineye binmeyiniz veya makineden inmeyiniz.

Traktor hareketsiz haldeyken traktére binmek veya traktérden inmek igin yalnizca basamaklari ve merdivenleri kulla-
niniz. Traktdr hareket halindeyken kesinlikle basamaklarda veya merdivenlerde durmayiniz.

Kabine veya operatdr mahalline girerken veya buralardan ¢ikarken, direksiyon simidini veya diger kumanda ya da
aksesuarlari tutacak olarak kullanmayiniz.

Kisisel guvenlik
A UYARI

Sicak yuzey olasiligi!
Herhangi bir islem yapmadan 6nce tiim pargalarin sogumasini bekleyin.
Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

W0251A

A UYARI

Yanma tehlikesi!

Sicak sivilarla temastan kaginmak igin ¢ok dikkatli hareket edin. Sivi agirn sicaksa, iglem yapmadan
once normal bir sicakliga gelmesini bekleyin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

W0362A

A DIKKAT

Sicak alan!

Isinan pargalarin yakininda ¢alisirken gerekli
dikkati gosterin. Koruyucu eldiven giyin.

Bu kurallara uyulmamasi hafif ya da orta dii-
zey yaralanmalara neden olabilir.

CO0034A

Traktdrde, dig ylzeyleri yiksek sicakliklara ulasan ve bunun sonucunda ciltle temas ettiginde
yanma tehlikesi olusturan pargalar bulunmaktadir.

Ciftlik traktorlerinin, olasi yanma riski tagiyan sicak pargalari arasinda asagidakiler bulunur:
Egzoz sistemi (manifold, susturucu, vb.).

Motor pargalari.

Vites kutusu ve debriyaj muhafazasi.

Hidrolik dagiticilar.

Sicak sivilarin gegtigi borular.

o gk wbh =

Hava kompresora.

Mumkin olan yerlerde, operatériin sicak alanlarla temasini 6nlemek Gizere koruyucular kullaniimistir. Yapisi ve igleyisi
nedeniyle korunamayan diger parcalar igin, gerekli giivenlik dnlemlerinin alinmasi ve gergeklestirilecek olan ig turine
uygun kisisel koruyucu ekipmanlarin kullaniimasi gereklidir.
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Guvenlik - Temel yonergeler
A TEHLIKE

Beklenmedik makine hareketi!

Motor calisir durumdayken traktoriin sabit durmasini gerektiren aletleri kullanirken, disli, kademe ve
geri kollarini bosta birakin ve el freni ile park frenini (varsa) ¢ekin. Daha fazla giivenlik i¢in uygun
takozlan kullanin.

Bu kurallara uyulmadigi takdirde 6liim ya da ciddi yaralanmalar meydana gelecektir.

D0089A

A DIKKAT

Beklenmedik makine hareketi!
Makine park halinde ve motor durdurulmus durumdayken, el freni ¢gekilmelidir. Egimli bir alanda park
ederken takoz kullanin.

Bu kurallara uyulmamasi hafif ya da orta diizey yaralanmalara neden olabilir.
C0014A

Egim ydnine bagh olarak, takozlari (1) arka tekerlekler-
den birinin 6ndne ya da arkasina yerlestiriniz.

BILDIRIM: Takozu tekerlegin altina yerlestirirken, elleri-
nizin katlanir metal pargalarin arasina sikismamasi igin
dikkatli olunuz.

DCAPLT5NE023S2A 1

Giivenlik kurallari DENGEYi HESAPLAMAK iCiN GEREKEN
VERILER

A UYARI

Hareket etme tehlikesi!
Makinenin dengesiz ¢alismasini 6nlemek icin HER ZAMAN bu kilavuzda verilen makine dengesi tali-
matlarina uyun.

Bu kurallara uyulmamasi 6lim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
W0452A

Asagidaki prosedirde makine kararliligi gereksinimleri ve
gereken dne ve arkaya takili denge agirligini hesaplama
sekli aciklanmistir.

Denge agirligiyla ilgili ek bilgiler icin, bu kilavuzdaki denge
agirhigiyla ilgili énerilere de bakin.

izin verilen maksimum c¢alisma agirliklari hakkinda bilgi
icin, bu kilavuzdaki arag agirliklari kismina bakin.

Asagida verilen prosedir ve hesaplamada, duz bir ze-
minde duran makine esas alinmistir.
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A UYARI

Devrilme tehlikesi!

Egimlerin ve dik yokuslarin makine dengesi lizerindeki etkilerine karst HER ZAMAN dikkatli olun. Kul-
lanim, tagima ve fren performansi etkilenebilir. Yonlendirmenin dengeli ve hassas olmasini saglamak
ve kritik kosullarda gerekli fren performansina sahip olmak i¢in agirlik dengelemeyi ve siiriis hizini
uygun sekilde ayarlayin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0444A
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Dengeyi hesaplamak igin gereken veriler

$811D001 1

Aciklama
Bu degeri elde etmek igin
basvurulacak yer:
MT YuksUz traktér agirhgi = Standart ekipmanli traktér, minimum Bu kullanim kitabi
yakit, ek veya sivi denge agirliksiz, operatorsiiz ve tek tekerlekli
ekipmanla
MF Yuksuz traktérin 6n dingil yiki Bu Kullanim kitabi
MR YUksuz traktorin arka dingil yuku Bu Kullanim kitabi
a On yiikiin Agirlik Merkezi (COG) ile 6n dingil orta noktasi arasindaki | Ekipman kilavuzu veya 6lgimiiniiz
mesafe
b Dingil acikhgi Bu Kullanim kitabi
c Arka dingilin ortasindan Ug¢ noktali baglantinin alt baglanti noktasina Bu Kilavuz veya dlgiminiz
olan mesafe
d Arka yukin Agirlik Merkezinden U¢ noktali baglantinin alt baglanti | Ekipman kilavuzu veya 6lgiiminiz
noktasina olan mesafe
e Arka dingilin ortasi ile ylksiz traktoriin kitlesinin Agirlik merkezi Asagidaki sayfalardaki formili
arasindaki mesafe kullanarak hesaplayin
BF One takil ekipman veya 6éne takili denge agirligi Ekipman kilavuzu veya Olgimuinuz
BR Arkaya takili ekipman veya arkaya takili denge agirligi Ekipman kilavuzu veya 6lgiime
gore
MPT maks | YUKIU traktorin izin verilen maksimum katlesi Bu kullanim kitabi
MPF maks. |izin verilen maksimum 6n dingil yiikii Bu kullanim kitabi
MPRmaks. | izin verilen maksimum arka dingil yiikii Bu kullanim kitabi

1. Ekipman agirlhidi ve icindeki malzeme yUklUu degerlere eklenmelidir (tohum sondasi, gubre yayici, vb.).

2. On veya arka lastiklerin ortasindaki kati veya sivi denge agirliklari, MF, MR ve MT degerlerine eklenmelidir.

3. Roémork dengesizse c degeri arka dingilin ortasi ile baglama noktasi arasindaki mesafedir, d degeri 0'dir ve BR
baglantidaki romork dikey yukuaddar.

2-29



2 - GUVENLIK BILGILERI

Sabit parametreler

0.2 Minimum oran: YUKklG Yasal gereklilik
on dingilin gtncel dingil
yuku/yUksuz haldeki traktor
agirhgi

0.45 |Minimum oran: YUukIu Yasal gereklilik
arka dingilin gtincel dingil
yukl/ylksuz haldeki traktor
agirhig

Gereken on denge agirligi

Hesaplamak icin
BFr Arkada BR yUkind tasirken 6nde olmasi
gereken agirlik

A
A
Y
s

BFr HESAPLAMASI
MT*e = MF*b
e = (MF*b)/MT
BR*(c+d) - (MT *e) + (MPF *b) = BFr*(a+b)
MPF > 0,2*MT
MPF degeri 0,2*MT'den buiyik olmalidir
BFr>[BR*(c+d- (MF*b)+(0,2*MT*b)]/(a+b)

Gereken arka on agirhik

Hesaplamak icin ,

P SS09J017
BRr Onde BF yukunl tasirken arkada olmasi
gereken agirlik

BRr HESAPLAMASI
MT*b (b- e) = MR*b
BF*a - MT *(b- e)+ (MPR*b) = BRr*(b+c+d)
MPR > 0,45*MT
MPR degeri 0,45*MT'den buyik olmalidir
BRr> [(BF*a) - (MR *b)+(0,45 *MT *b)J/(b+c+d)

Dingil yukd limitleri

Hesaplamak igin:

MPF MPF < MPFpaks
MPR MPR < MPRpaks
MPT MPT < MPTaks

MPF HESAPLAMASI
(MPF*B) - BF*(A + B) - (MT*E)+ BR*(C + D)
MPF = [BF *(A+B)+ (MF*B) - BR*(C+D)}/B < MPF paks

MPT HESAPLAMASI
MPT = BF + MT + BR < MPT5ks

MPR HESAPLAMASI
MRT = MPT - MPF < MPRmaks

Direktifler

Kabin EN 15695-1 standartlari uyarinca Kategori 2 olarak onaylanmistir.
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Gurdltd Emisyon Seviyeleri, (EU) 1322/2014 Ek 13 ve (EU) 2018/985 Ek 2 (TT054390) direktiflerine uygun olarak
Olclimustar.

Titresim Seviyeleri, (EU) 1322/2014 Ek 14 uyarinca uygun araliktadir.

ROPS Korumasi (ROPS opsiyonu olan modellerde), T1 kategorisi traktorlerimizde OECD CoODE 4 veya AB/1322/2014
standartlarina gére, T2 kategorisi traktérlerde OECD Code 6 veya AB/1322/2014 standartlarina gére onaylanmistir.
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Bolum 4.1

A |Sijrijcij koltugunun ergonomik konumu.

Suridcu koltugunu, makineyi kullanmaya baslamadan 6nce en rahat ve ergonomik konuma dogru bir sekilde ayar-
layiniz. Bu islem, tim viicudu etkileyen titresimlerin etkisini ve bundan kaynaklanan riskleri azaltir. Ozel ayarlama
talimatlari igin Iitfen bkz. Operator koltugu - Ayar Tim vicudu etkileyen titresimlerin etkisini ve bundan kaynak-
lanan riskler hakkinda daha fazla bilgi icin bkz.2-4

B |I3|tma, havalandirma ve klima sistemi.

Bulunmamaktadir.

C |Motoru calistirma ve durdurma.

Makineyi guvenli bir sekilde kullanabilmek igin, kullanim ve isletim guivenliginde oldugu gibi motorun galistiriimasi ve
durdurulmasiyla ilgili tim bilgileri de okuyup tam olarak anlamaniz énerilir. Litfen Motor mars sistemi - Calistirma
ve Motor mars sistemi - Durdurma bdlimlerine bakiniz.

D |Aci| durum cikigl.

Bulunmamaktadir.

E |Trakt6re binme ve traktérden inme.

A UYARI

Diisme tehlikesi!

Makinenin lzerine atlamak ya da makineden asagi atlamak yaralanmaya yol agabilir. Daima yiiziiniiz ma-
kineye doniik olsun, parmakliklari ve basamaklari kullanin ve aragtan yavase¢a inin ya da araca yavasc¢a
binin. Diismemek i¢in parmakliklar ve basamaklari kullanin: her iki eliniz parmakliklarda ve bir ayaginiz
basamakta ya da bir eliniz parmakliklarda ve iki ayaginiz da basamaklarda olsun.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0141A

Bkz. Kisisel giivenlik.
F |MafsaII| traktorler.

Bulunmamaktadir.

G |C')zel Takimlar.

Makinenizin kullanimi veya bakimi igin herhangi bir 6zel takim gerekmemektedir.. Bu kilavuzda yer almayan destek,
bakim isleri ve servis islemleri igin [itfen NEW HOLLAND saticinizla gérusuniz.

H |Destek ve bakim.

A TEHLIKE

Bu makinenin yanhis kullanilmasi ya da bakiminin diizgiin yapilmamasi bir kazaya neden olabilir.
Kullanma, yaglama, bakim ve onarim bilgilerini okuyup en ince ayrintisina kadar anlayana dek bu maki-
neyi kullanmayin ya da iizerinde herhangi bir yaglama, bakim ya da onarim iglemi yapmayin.

Bu kurallara uyulmadigi takdirde 6liim ya da ciddi yaralanmalar meydana gelecektir.

DO0010A

A TEHLIKE

Bu makinenin yanhs kullanilmasi ya da bakiminin diizgiin yapilmamasi bir kazaya neden olabilir.

Bu makine lizerinde yetkisiz kigilerce yapilacak degisikliklerin ciddi sonuglari olabilir. Bu makine igin
yapilmasi gerekli olabilecek degisiklikler, eklemeler ya da modifikasyonlar igin yetkili bir bayiye bagvurun.
Yetkisiz modifikasyonlar yapmayin.

Bu kurallara uyulmadig: takdirde 6liim ya da ciddi yaralanmalar meydana gelecektir.

DO0030A
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A UYARI

Bu makinenin yanlis kullaniimasi ya da bakiminin diizgiin yapilmamasi bir kazaya neden olabilir.

Bakim ve onarim islemleri uygulamadan énce GUVENLIK BILGILERI béliimiinii okuyun ve anlayin. Arag
servis iglemlerine baglamadan 6nce kullanmayi planladiginiz bilesenlerle ilgili belirli servis prosediirlerini
okuyun ve anlayin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0138A

A UYARI

Bu makinenin yanlis kullanilmasi ya da bakiminin diizgiin yapilmamasi bir kazaya neden olabilir.
Bir bakim prosediiriinii anlayamiyor ya da bir bakim prosediiriinii dogru bir sekilde yapip yapamayacagi-
nizdan emin olamiyorsaniz, yetkili bayinize bagvurun.

Bu kurallara uyulmamasi 6lim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0157A

A UYARI

Kisisel Korumali Ekipman (PPE) gerekli.

Araci monte ederken, kullanirken veya servis iglemlerini yaparken prosediiriin gerektirdigi koruyucu gi-
ysileri ve kisisel koruyucu ekipmanlari (PPE) giyin. Gerekli olabilecek bazi kisisel koruyucu ekipmanlar
sunlardir: koruyucu ayakkablilar, g6z ve/veya yiiz koruyucu ekipmanlar, sert basliklar, koruyucu eldiven-
ler, filtre maskeleri ve kulak koruyucularidir.

Bu kurallara uyulmamasi 6lim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0353A

I |Hidrolik hortumlari.

Hidrolik hortumlarinin periyodik bakimdan geciriimesi gerekmesine ragmen, operatdérin herhangi bir bakim iglemi
yapmasi gerekli degildir. Lutfen, testler ve kontroller i¢in uyulmasi gereken bu kilavuzda verilmis olan genel uyari-
lara (Bakim bolimi) uyunuz.

J | Traktériin Cekilmesi.

A UYARI

Yaralanmalardan kaginin!
Cekme isleminin yanlis uygulanmasi kazalara yol agabilir. Aracinizi gekerken bu kilavuzdaki prosediiri
uygulayin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0476A

Lutfen bkz. 5-1

K | Kaldirma noktalari.

Makineyi kaldirmak igin kullanilacak noktalar Sasi - Kisisel glivenlik béliminde gosteriimektedir.

L |Ak[]|er ve yakit deposu.

Asagidaki uyarilarin hepsine uyunuz. Ak ile ilgili 6zel bakim islemleri igin litfen Akii - Kontrol ediniz bolimine
bakiniz. Dolum ile ilgili talimatlar i¢in lttfen Yakit beslemesi bélimune bakiniz.

A UYARI

Patlayici gaz!
Akiiler sarj olurken patlayici hidrojen gazi ve baska pis kokulu gazlar yayar. Sarj edilen alani havalan-
dirin. Akiiyii kivileimlar, acik atesler ve diger yanici kaynaklardan uzak tutun. Asla donmus bir akiiyu
sarj etmeyin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0005A
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A UYARI

Akilideki gaz patlayabilir!

Patlama olmasini 6nlemek igin: 1. Daima 6nce negatif (-) akii kablosunu sokiin. 2. Daima en son negatif
(-) akii kablosunu baglayin. 3. Akiiniin kutup baslarina metal nesnelerle kisa devre yaptirmayin. 4. Bir
akiiniin yakininda kaynak yapmayin, bir seyler ezmeyin ya da sigara igmeyin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0011A

A UYARI

Akudeki asit yaniklara neden olabilir. Akiilerde silfurik asit olabilir.

Cilt, gozler ya da kiyafetlerle temas etmemesine 6zen gosterin. Cozim (cilt): Suyla ¢alkalayin. C6ziim
(gozler): 15 dakika suyla yikayin ve derhal tibbi yardim alin. G6ziim (agiz): Bol miktarda su ya da siit
icin. Kusmaya ¢alismayin. Derhal tibbi yardim alin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WOo111A

A UYARI

Yangin tehlikesi!

Dizel yakitlarla ilgili islemleri yaparken, su 6nlemlere uyun:
1. Sigara igmeyin.

2. Depoyu asla motor ¢aligirken doldurmayin.

3. Dokilen yakiti derhal silin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0099A

A UYARI

Yangin tehlikesi!
Bu kilavuzda tavsiye edilmedikge dizel yakita benzin, alkol ya da yakit karigimi eklemeyin. Yakit kombi-
nasyonlari yangin ve patlama tehlikelerini artirabilir.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0401A

A UYARI

Yakit buharlari patlayici ve yanicidir.

Yakitla ilgili bir islem yaparken sigara icmeyin. Yakiti ategten ya da kivilcimdan uzak tutun. Servis igle-
mine baglamadan 6nce motoru kapatin ve anahtari ¢ikarin. Daima iyi havalandirniimig bir yerde caligin.
Dokilen yakiti derhal silin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0904A

M |Devrilme tehlikesi.

Egimli alanlarda veya Sasi - Giivenlik kurallari boliiminde belirtildigi gibi glvenlik ve denge limitlerini tehlikeye
sokacak sartlar altinda traktort kullanmayiniz. Traktoriin bu sinirlarin étesine zorlanmasi, devrilmesine veya yuvar-
lanmasina neden olabilir. Bu kilavuzdaki dnerilere uyunuz. Traktdr yukll haldeyken yokus asagi seyahat esnasinda
Ozellikle dikkatli olunuz.

Traktoru arklarin, kanallarin, bentlerin veya toprak setler gibi dengesiz ya da kemirgenlerce i¢i kazilmis zeminlerin
Ustlinde veya yaninda slirmeyiniz. Traktor bir yana dogru batabilir ve devrilebilir.

Traktoru dayaniksiz koprilerde ve zayif kopri zeminlerinde kullanmayiniz. Bu yapilar ¢okebilir ve traktorin dev-
riimesine neden olabilir. Uzerinden gegmeden 6nce, koprilerin ve rampalarin durumunu ve tasima kapasitesini
daima kontrol ediniz.

Traktorl, devrilme veya yuvarlanma risklerinin oldugu durumlarda koltuga sabitleme sistemini takmadan asla kul-
lanmayiniz. Devrilmeye Karsi Koruyucu Yapi (ROPS) (ROPS) ile donatiimis kabinler sadece, operatérin koltuguna
emniyet kemerini takarak oturmasi halinde uygun koruma saglar.

Traktord, dinamik denge sinirlarinin 6tesinde zorlamayiniz. Yiksek hiz, ani manevralar ve hizli ve keskin viraj alma,
devrilme riskini artiracaktir.
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Yukun tahmin edilemedidi durumlarda, érnegin bir agac¢ kokini ¢ekerken, traktéri gekme isi igin kullanmayiniz.
Kok yerinden ¢ikmadiginda traktor arkaya dogru ters donebilir.

Yan beton duvarlari olmayan hayvan yemi silolarinda traktérle ¢alisirken oldukga dikkatli olunuz. Traktériin yan
dengesini artirmak igin, ikiz tekerlek takmak veya iz genisligi ayarini degistirmek mimkundur.

On kepge veya (i¢ nokta aski sistemindeki yiik kaldirildiginda traktériin Agirlik Merkezi yiikseleceginden dikkatli
olunuz. Bu tur kosullarda, traktor beklenenden daha erken devrilebilir.

N |Yanma durumlarindan kagininiz.

A UYARI

Sicak ylizey olasilhigi!
Herhangi bir islem yapmadan énce tiim pargalarin sogumasini bekleyin.
Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

WO0251A

Bkz. Kigisel givenlik.
(0] |Dij|$en Nesnelere Kargl Koruyucu Yapi (FOPS).

Bulunmamaktadir.

P |Tehlikeli maddeler.

Traktor kabini, ROPS etiketinde belirtilen kategoriye karsilik gelmektedir. Bu kategori, EN 15695-1:2009 standar-
dinda tanimlidir ve guibreler veya bdcek ilaglari gibi potansiyel tehlikeli maddelere karsi operatdri koruma seviyesini
belirtir. Kabinsiz traktorlerde, koruma seviyesi kategori 1'dir. Tanimlar igin [itfen Uyari i1giklari, alarmlar ve ekip-
manlar - Kisisel giivenlik bolimiine bakiniz.

Q |[Operatér Koruyucu Yapi (OPS).

Traktor, tip onayl bir OPS koruyucu yapisi ile donatiimamistir. Yapiyi delici nesnelere karsi koruma (OPS), sadece
Ozel bir kit monte edilerek saglanabilir. Traktdr icin, 6zellikle ormancilik uygulamalarinda kullaniimak Gzere bir tip
onayli OPS kitinin mevcudiyetini kontrol etmek igin saticinizla gértstiniz.

Bolum 4.2

A |Trakt6re takilan tarimsal ekipmanlar.

Traktor, cekmek, tasimak ve c¢esitli tarimsal ekipmanlari galistirmak igin tasarlanmis gok fonksiyonlu bir makinedir.
Cesitli traktér ekipman/eklenti konfiglrasyonlarinin kullanimi ve ¢aligtirilmasiyla ilgili bilgilerin hepsini bu kilavuzda
verebilmek mumkin degildir.

A UYARI

Ekipman arizasi kazalara ya da yaralanmalara neden olabilir!

Yalnizca yetkili yardimci hidrolik ek pargalari kullanin. Hasar ve yaralanmalardan kaginmak igin liretici
tarafindan saglanan kilavuz veya talimatlari mutlaka okuyun ve anlayin. Ek pargayi eklemeden, kaldir-
madan veya ¢alistirmadan 6nce kullanma ve giivenlik talimatlarini anlayin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

W0231A

B IUQ nokta aski (baglanti) sistemi.

A UYARI

Yaralanmalardan kaginin!

Daima aracin galigma alanindan uzakta durun. Ozellikle, kaldirma kontrollerini ¢alistirirken traktor
ile romork arasinda veya ii¢ noktali baglantilarda DURMAYIN. Calisma alaninin igcinde veya yakininda
kimsenin olmadigindan emin olun.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
W1087A
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C |Trakt6rij terk etmeden Once takili tarimsal ekipmanin/eklentinin konumlandirilmasi.

A UYARI

Nesne diigsme tehlikesi!
Kabinden ¢gikmadan o6nce tiim bilegenleri, ek pargalari ve aletleri yere indirin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0326A

D |Kuyruk Mili (PTO)

Traktore takili PTO'nun (kuyruk mili) ucunun segilen hizlardan birine karsilik geldiginden emin olunuz. 540 RPM
devir hizi gerektiren bir tarimsal ekipmani kullanirken, asla 1000 RPM devir hizi segcmeyiniz (tersi de gegerlidir).

A UYARI

Makine hasarlar1 kazalara neden olabilir!

Uygulama i¢in daima tavsiye edilen Kuyruk Mili hizinda kullanin. Dogru hizi 6grenmek i¢in aletin ope-
ratér kilavuzuna bagvurun.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0335A

E |Kuyruk Mili (PTO) muhafazalari.

A UYARI

Dolanma tehlikesi!

PTO tahrikli ekipman calistirilirken Kalkig Giicii (PTO) muhafazasi takilmalidir.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0322A

F |Hidrolik kuplér cihazlari.

Hidrolik sistemin kullanilmasi ve ¢alistirimasiyla ilgili detayli bilgi ve énlemler icin lutfen Uzaktan kumandal valf
Kapali merkezli mekanik uzaktan kumandali valf - Giivenlik kurallar bélimiine bakiniz.

A UYARI

Basingh sistem!

Baglanti atagmanlarinin baglantisini kesmeden 6nce hidrolik sistemdeki basinci bosaltmak i¢in bagh
atagmanlari indirmeniz, motoru durdurmaniz, kumanda kollarini ileri ve geri hareket ettirmeniz gerekir.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0389A

G |Ug nokta aski (baglanti) sistemi kaldirma kapasitesi.
Ug nokta aski sisteminin maksimum kaldirma kapasitesi igin bkz. Teknik veriler .

Toplam agirligin, dingiller Gzerindeki ylkun, lastikler i¢in izin verilebilen yuklerin ve gerekli minimum ek
agirliklarin tespiti.

A UYARI

Kontrol kaybi!

Arag yiiksek hizlarda kullanilirken, iiretici tarafindan onerilen lastik basinci ve yiik kapasitesi degerlerine

kesinlikle uyulmahdir. Araciniza takil lastiklerin dogru basinci ve yiik kapasiteleri konusunda yetkili ba-
yinize ya da lastik tedarikg¢inize danisin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0387A

Traktorun toplam agirlik bilgisi i¢in lGtfen bkz.: Teknik veriler . .

Dingiller Gzerindeki maksimum yUk kapasitesi ve lastikler igin izin verilen yik ile ilgili olarak, litfen bkz.: On ve arka
dingil .

Traktor ek agirliklar hakkinda bilgi i¢in [itfen bkz.: Balast.

2-36



2 - GUVENLIK BILGILERI

I |R6mork fren sistemleri.

Romork frenleri icin mevcut tim sistemler Romork frenleri i¢in hidrolik valf béliminde verilmistir.
Cekilen araclara veya ekipmanlara uygunlugu daima kontrol ediniz. Bu kilavuzda verilen bilgilere ek olarak, litfen
rémork Ureticisinin temin ettigi kilavuza ve énerilere bakiniz.

J |Arka kuplér uzerindeki dikey yuk.

Arka kuplér Gzerindeki maksimum dikey yik igin bkz. Arka li¢ nokta aski diizeni - Genel Teknik Ozellikler.

K |GUci]nU Kuyruk Milinden (PTO) alan safth tarimsal ekipmanlar.

Tip 3 de dahil olmak Uzere bu traktor icin mevcut tim PTO versiyonlari, ISO 500-1:2004(E) standartlarina gére
tasarlanmigtir. Agiklik bdlgesinin ayirma agisi 60°'dir.

Aciklik bolgesinin kapsami, portatif veya ayrilabilir aletler kullanilarak sinirlandirilabilir. Araclari gekmek igin agiklik
boélgesi ISO 6489 ve ISO 5673-2 standartlarina uygun olmalidir.

L |Rémorklari cekmek icin izin verilebilir maksimum agirliklarla ilgili veriler.

Rémork igin izin verilebilir maksimum agirliklar Tanimlama plakalari béliminde gosterilen traktor tipi onay verile-
rinde yer almaktadir. Veriler, Onay veri plakasi bolimindeki resimde verilmigtir.

M |Trakt6r ile cekilen tarimsal ekipman veya arag arasindaki alan.

A UYARI

Yaralanmalardan kaginin!
Daima aracin galisma alanindan uzakta durun. Ozellikle, kaldirma kontrollerini galistirirken traktér ile ré-
mork arasinda veya li¢ noktali baglantilarda DURMAYIN. Caligsma alaninin iginde veya yakininda kimsenin
olmadigindan emin olun.

Bu kurallara uyulmamasi 6lim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
W1087A

Bolum 4.3
> |GUrUItU beyani.
Gurdlta seviyeleri, asagida belirtilen Avrupa direktiflerine gore olgtilmustdr:
(EU) 1322/2014 Ek 13 (operatorin kulagina gére dahilen élgllen).
(EU) 2018/985 Ek 3 (haricen olgllen).
Traktore 6zgu degerler, Giiriltii seviyesi boliminde verilmigtir.

Bolim 4.4
> |Titre§im beyani.

Titresim seviyeleri (EU) 1322/2014 Ek 14 direktifine uygun olarak dlgulmustir ve Arag titregim seviyeleri bolu-
minde verilmigtir.

Bolum 4.5.1

> |Bir onden yukleyicinin kullanimi (nesnelerin digsme riski).

1. Onden y(kleyicinin kullaniminin beraberinde getirdigi tehlikeler Uyari 1giklari, alarmlar ve ekipmanlar - Kigisel
gluvenlik bélimunde belirtiimektedir.

2. Bir 6nden ylikleyici takarken, bu kilavuzda verilen bilgilere ek olarak liitfen ylikleyici Greticisinin temin ettigi kilavuza
ve Onerilere bakiniz. Boyutlar ve kullanilacak somunlarin ve civatalarin tipleri ile birlikte traktor sabitleme noktalari
llave ekipman baglanti noktalar béliminde verilmektedir.

3. Bu traktdr modelleri icin, hidrolik sirali kontrollii programlanabilir fonksiyonlar mevcut degildir.
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Bolum 4.5.2

> |OrmanC|I|k uygulamalarinda kullanim (nesnelerin diisme ve/veya yapiyi delme riskleri).

A UYARI

Yaralanmalardan kaginin! o . . L
Araciniz ORMAN ISLERI (agir veya hafif) ICIN GEREKLI DONANIMA SAHIP DEGILDIR. Araciniza takilabi-
lecek onayl bir orman isleri kiti olup olmadigini 6grenmek i¢in bayinize danigin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
W1088A

1. Eger bir ciftlik traktdérind ormancilik islerinde kullaniyorsaniz, asagidaki riskler tanimlanmistir:
A. Disen agaclar, 6zellikle de eger agag govdeleri igin bir kelepgeli ving traktérin arkasina takiimissa.
B. Nesnelerin yapiyl delerek operatdr igin ayrilmis alana girmesi, esas olarak eger traktoriin arkasina bir ving
takiliysa.

2. Ormancilk uygulamalari igin bir tip onayli kit, kabin kapilarinin éniine, tavanin izerine ve pencerelere takilan 6zel
koruma parmakliklari veya izgaralar ile yukarida agiklanan risklerin tamamina ve 6zellikle de diisen veya devrilen
agaclara karsi koruma saglamali ve ayrica digen nesnelere karsi da uygun koruma saglamalidir (FOPS'un sag-
ladig1 koruma seviyesi hakkinda bilgi igin lltfen bir 6nceki 4.1.(0O) maddesine bakiniz).

Bolim 4.5.3

> |Trakt6re takilan veya cekili ilaglama makinelerinin kullaniimasi ((tehlikeli kimyasal maddeler riski).

Bulunmamaktadir.

A UYARI

Soluma tehlikesi! Operatorler ve gevredeki kisiler igin risk.
Zararl tozlar, aerosoller ve buhardan korunmak igin kimyasal madde tedarikgisi ve piilverizator lireticisi
tarafindan sunulan talimatlara ve bu kilavuzda yer alan temel kurallara bagvurun.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0043A
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

Operator platformuna erigim

Kabin kontrolleri - Yerellestirmeye genel bakis GENEL BILGI ,

KUMANDA VE GOSTERGELER
GiRiS
Kullanim kitabiniz; traktérinGzin ¢alistiriimasi, kullanimi

ve bakimi sirasinda uygulanmasi gereken islemlere ilis-
kin pratik bilgi, dokiiman ve talimatlari icermektedir.

Bu kitap, “Icindekiler* Bélimi'nde de basliklar ayrintil
olarak agiklandigi Gzere 11 ana bolimden olusmaktadir.
Kitabin sonunda ilk 100 saatin sonunda NEW HOLLAND
Yetkili Servisi tarafindan yapilacak bakima iligkin bakim
formu yeralmaktadir.

Kullanim kitabinizi dikkatli bir sekilde okuyunuz. Kitapta
yer alan bilgileri yeniden kullanmak ve unuttuklarinizi
animsamak Uzere, basucunuzdan ayirmamaniz gereken
bu bagvuru kaynaginizi, kolayca erigebileceginiz guvenli
bir yerde saklayiniz.

Traktortintzle ilgili herhangi bir bilgiye ya da éneriye ge-
reksinim duydugunuz anda NEW HOLLAND Yetkili Ser-
visinize basvurabilir, onlarin bilgi, deneyim ve donanimla-
rindan yararlanabilirsiniz.

Bu kitapta yer verilen tim bilgilerde gegen élcliler ve agir-

liklar, ilgili kosullar saglandidi takdirde elde edilen yakla-
sik degerlerdir.

Operator koltugu

TUm traktor modellerine iligskin genel bilgilendirmeler ger-
¢evesinde Kullanim kitabiniza konu edilen bazi 6zellikler,
traktorin standart donaniminda bulunmayabilir.

Modeller bazinda glincel ve dogru bilgiler igin lutfen NEW
HOLLAND Yetkili Saticisina danisiniz. Agirlik ve odlgiler
yaklagik deg@erler olarak alinmigstir ve resimler tam olarak
standart donanimlariyla bir traktdri géstermektedir.

Uretici firma traktér (izerinde siirekli olarak diizenleme ve
gelistirme calismalari yaptigindan Grindn kendisi ile ilgili
olarak fiyat, parga ya da 6zellikler Gzerinde; dnceden bilgi
vermeksizin degisiklik yapma hakkina sahiptir.

Bu kitapta 'Sol’ ve 'Sag’ kavramlar traktor koltuguna otu-
rularak ve gidis yonu temel alinarak belirlenmigtir.

Kullanici ve diger kisilerin gvenligi agisindan gerekli uya-
rilari, Kullanim kitabinizin “Gavenli Calisma” bashg al-
tinda bulacaksiniz. Traktoriinizu kullanmadan 6nce bu
bilgileri mutlaka okuyunuz. Guvenli ve dogru kullanim y6-
ndndeki belirsizlikleri ve kaygilarinizi gidermedikge trak-
térinuzd kullanmaya baslamayiniz.

Mekanik olarak ayarlanmis operator koltugu - Ayar

Standart koltuk

Zor kosullarda bile, koltugunuzu rahat suiris icin ayarla-
yin. Tehlikeli durumlardan sakinmak igin, asagidaki tali-
matlari dikkate alin:

traktor hareket halindeyken koltugu ayarlamayin;

surlcu koltugu, sadece uzman personelce takilmali ve ta-
mir edilmelidir.

Calisma esnasinda emniyet ve denge saglamak agisin-
dan sabitleme vidalarinin sikilmis oldugundan ve ayar-
lama kumandalarinin dizgin c¢alistigindan emin olun.

Siruci koltugunda suspansiyon, yikseklik ve kontroller-
den uzakhdini ayarlamak igin ayarlar bulunur.
Boylece surls igin en uygun konumu segebilirsiniz.

Koltugu ileri veya geri hareket ettirmek i¢in kolu (1) yana
dogru cekin.

Koltugu hareket ettirdikten sonra, kolu birakip koltugun
istenilen konuma kilitlenip kilittenmedigini kontrol edin.
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KOLTUK SUSPANSIYONU AYARI

Dogru ayar igin, suricl otururken gdsterge oklarin (2)
merkeziyle hizalanana kadar digmeyi (1) saat yoninde
veya saat yonundn tersine gevirin.

DIKKAT: Traktérden ayrilmadan énce daima kuyruk mi-
lini (PTQ) devre disi birakin ve el frenini ¢ekin. Opera-
t6ér, motor durduruldugunda el frenini cekmezse, yaklagik

KOLTUK YUKSEKLIK AYARI

Koltugu yukseltmek icin, digmeleri (1) (her iki tarafta birer
tane) gevsetin ve koltugu en uygun yukseklige konumlan-
dirin. Ayarlamadan sonra dugmeleri sikin.

Emniyet kemeri - Ayar
EMNIYET KEMERI

Tam koltuklar igin atalet makarali kemer mevcuttur.

ATALET MAKARALI EMNIYET KEMERI

Kemeri (1) sabitlemek icin atalet makarasindan ¢ekin ve
dili (2) yuvaya (3) yerlestiriniz. Kemer, suricinin vicu-
duna goére otomatik olarak ayarlanir.

Agmak icin dugmeye (4) basin ve ardindan birakin. Ke-
mer otomatik olarak geri sarilir.

NOT: Kemer, siiriicliniin viicuduna gére otomatik olarak
ayarlanir.

Emniyet kemerinin uzunlugu, bedeninize goére kendisi
ayarlanacaktir

DIKKAT: Traktérden ayrilmadan énce daima kuyruk mi-
lini (PTQ) devre disi birakin ve el frenini ¢ekin. Opera-
tér, motor durduruldugunda el frenini gekmezse, yaklasik

TJ66-17 2

15 s boyunca sesli bir alarm devreye girer. Alarm, el freni
cekildigi zaman kesilir.

TREDOSTA

~— |

15 s boyunca sesli bir alarm devreye girer. Alarm, el freni
cekildigi zaman kesilir.
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

On kumandalar

Gosterge paneli - Yerellestirmeye genel bakis
KUMANDA VE GOSTERGELER

Traktor Uzerinde yer alan kumanda ve gdstergelerin konumu ve iglevleriyle ilgili bilgiler ilerleyen sayfalarda verilmek-
tedir.

Kontroller alt gruplara ayrilmistir ve su sekilde tanimlanmistir:

i

5.

Gosterge paneli ve orta konsol kumandalari
On panel kumandalari

Sag yanda yer alan kumandalar

Sol yanda yer alan kumandalar

Pedal ve diger yer kumandalari

NOT: Bu béliimde kumandalarin konumu ve kullanimi hakkinda genel bilgiler yer almaktadir. Ayrintili bilgi icermez.
Bu bilgiler igin traktéri kullanmadan énce 2. Béliimde yer alan kullanim talimatlari kismini dikkatli bir sekilde okuyun.

DIKKAT: Traktér kumandalarinin yerlerini ve islevierini tam olarak égrenmeden kullanmayin.

3-3
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GOSTERG

E PANELI

23456.7

nene |

127

1

ANIL18TRO1056HA 1

Uyari lambalari

Devir saatinin sag ve solunda konumlandiriimis iki farkli panelde kirmizi, sari, yesil ve mavi renklerde
uyari isiklari yer almaktadir.

Motor Sogutma Suyu Sicaklik Géstergesi

Yesil bdlge = normal sicaklik araligi.

Beyaz bolge = distk motor sicakligi.

Kirmizi bélge = motorda yuksek sicaklik.

DIKKAT: Traktériin motor sogutma suyu sicakliginin yitkselmesi durumunda kontadi asla kapatmayi-
niz, disiik motor devrinde ve traktérii hareket ettirmeden ¢alismasina izin veriniz.

Yakit Seviye Gostergesi

Depodaki yakit diizeyini, analog gdsterge araciligiyla bildirmektedir.

F= Depo Dolu — Yesil Bolge

E= Depo Bos — Kirmizi Bdlge

Depo dolu oldugunda, ibre, tiimilyle saat yéniinde hareket eder. ibrenin saatin tersi yénde déniis
hareketiyle en alt bélmeye dogru yaklagsmasiyla, depoda yakitin azalmakta oldugu, gostergedeki
sari zemin renk uyarisiyla bildirilir.

Motor devri

Daire kesmesi goriinimundeki bolim, ulasilan motor devrini 100’e bélinmus olarak ibreli gosterge
aracihgiyla vermektedir.

Dijital Gosterge Paneli

Kuruk mili deviri dijital olarak gosterilmektedir. Traktor ilerleme hizi Km/h saat olarak gosterilmektedir.
AkU voltaji dijital olarak gosteriimektedir. Calisma saati dijital olarak gdsterilmektedir. Rejenerasyon
durum gostergesi.
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ANIL17TRO1016HA

2

1 Sola donus sinyali | Yesil 13 Fren arizasi (2) |Sari
2 Saga donls Yesil 14 Termostarter Sari
sinyali
3 ikinci romork Yesil 15 Fren arizasi (1) Kirmizi
donus sinyali
4 Birinci rémork Yesil 16 Fren yag duzeyi |Kirmizi
doénus sinyali dusuk uyari
lambasi
5 Kisa hiizmeli Yesil 17 Uyari Kirmizi
farlar
Ciftceker lambasi | Yesil 18 Yakit seviyesi Sari
dislk uyari
lambasi
7 Uzun hizmeli Mavi 19 El freni lambas Kirmizi
farlar
8 Calisma lambalari | Sari 20 Motor yag basing |Kirmizi
gostergesi
9 PTO uyari Sari 21 Transmisyon / Kirmizi
lambasi direksiyon yag
musiri uyari
lambasi
10 STOP lambasi Kirmizi 22 Alternator sarj Kirmizi
olmuyor uyari
lambasi
11 Diferansiyel kilidi |Sari 23 Hararet seviyesi |Kirmizi
uyari lambasi yuksek uyari
lambasi
12 Romork freni Sari 24 Yakit seviyesi Kirmizi
disik uyari
lambasi
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Elektrik sistemi - Kumanda

Dért anahtar islevini galistirmak igin, anahtari (1) asagi-
daki konumlardan gevirin:

(A) Arag devrelerine elektrik beslemesi veriimez (anahtar
cikarilabilir). Motor durur: Yakit enjeksiyonunun otomatik
aktivasyonu durdurulur.

(B) Motor calistirma 6n ayari: panel isiklarinin ve aletlerin
calismasi. Cesitli devrelere elektrik beslemesi verilir.

(C) Motoru galistirma: anahtar birakildiginda, otomatik
olarak (B) konumuna déner.

Dis aydinlatma - Kumanda
GCOK ISLEVLI KONTROL

Cok islevli kol, lambalari, kornayi, déniis sinyal lambala-
rini ve flagéri kontrol eder ve ayrica kisa hizmeli fardan
uzun hizmeli farlara gegis yapmak icin kullanilir.

Doniis sinyal lambalari

Sola dénme niyetinizi gdstermek Uzere, kolu (1) ileriye,
(A) konumuna dogru itin

Saga donus niyetinizi géstermek Uzere, kolu (1), (B) ko-
numuna dogru geriye ¢ekin.

On farlarla selektér yapilmasi

Kontak anahtari (B) konumundayken, farlar kapali veya
aclik iken, uzun hizmeli 6n farlarla selektor yapmak igin
kolu (C) konumuna getirin. Kol (1) serbest birakildiginda,
otomatik olarak eski konumuna geri déner.

NOT: Kol anahtari (1), yalnizca kontak anahtari (B) konu-
mundayken c¢alisir

ANIL18TRO0711AA

e —

TJ66-144

1

TJ66-145

2
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

Uzun hiizmeli on farlar
Kontak anahtari (B) konumundayken, ¢ok islevli kolu se-

kil 2'de gdsterildigi gibi (E) konumuna itin; uzun htzmeli
Isiklar gosterilecektir.

Korna

Ok (D) ile gosterildigi gibi diredin Uzerindeki kumandanin
ucuna (1) basin.

Direksiyon kolonu - Kumanda
Ayak gaz pedali

—_

Sag fren kumanda pedali
Sol fren kumanda pedall
Fren pedali kilitteme pimi

o e

Sanziman debriyaj pedali

1. ileri — geri kontrol kolu

Exit / Cancel (Cikis/iptal) - Menu / Enter (Menii/Giris)
digmesi

N

Yukari asagi tusu

Kuyruk mili devre digi birakma énleyici tusu
Elektronik aki salteri

On calisma lambasi diigmesi

Kademe segme kolu

Cok fonksiyonlu kumanda kolu

Kontak anahtari

2 ©® N O AW

0. ikaz lambasi digmesi (Dértlii flagér)

1. Direksiyon simidi ayari

TJ66-146 3

T3LPO12 1
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ANIL23TRO0427AA 2
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Ayarlanabilir Direksiyon

Direksiyon (1)’ nu (2) ile gOsterilen yerden saat donis yo6-
nunin tersi konumunda (B yénine dogru) gevsetiniz. Di-
reksiyon simidini gikariniz. Istenilen konuma getirdikten
saat donis yonine ( A yoniine dogru ) sikiniz.

Sol kumandalar

Konsol Sol konsol - Kullanma

Sol kumandalar

1. El freni kumanda kolu

— Yukari konumda = Devrede

— Asagi konumda = Devredisi (devredigi birakirken ok
ile gbsterilen emniyet kilidini bosa ¢ikarmak igin basiniz
ve kolu asagi konuma getiriniz).

2. Kuyruk mili devir se¢gme kolu.
3. Suriingen vites kolu (istege bagli).

4. Mekanik 4WD.

ANIL23TRO0428AA 3

ANIL21TRO0005AA 1
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Diferansiyel kilidi - Kumanda

DiFERANS_i_YEL KiLiDi ELEKTROHIDROLIK
KONTROLU

Diferansiyel kilidi kumanda kolu (1) traktor hareketsizken
basiimali ve traktor hareket ettirilmelidir.

DIKKAT: Diferansiyel devreden gikmazsa, fren pedalina
kisaca basin ve bu, virajin digindaki tekerlegi harekete
gecirecektir.

DIKKAT: Iki tekerlekten birisinin asir1 patinaj yapmasi du-
rumunda sadece diferansiyeli kilitleyin. Diferansiyeli ge-
reksiz yere Kkilitli tutmayin, ¢link(i bu durum gicli boga
harcar ve sanziman sisteminde hasarla sonucglanan stres-
lere, tekerlek asinmasina ve direksiyon sistemi sorunla-
rina neden olabilir.

ANIL23TRO0429AA 1

Diferansiyel kilidi - Kumanda
SINIRLI KAYMA OZELLIKLI DIFERANSIYEL KiLiDi (4 TEKERLEKTEN GEKIS)

TREMT1A

ooo100 1

Sinirl kayma 6zellikli diferansiyel kilidi, uydu pinyonlar ile diferansiyel kutusu arasina yerlestirilmis iki adet ¢ok diskli
kavrama blogu ile tamamlanan iki uydu pinyon tipidir.

Bu diferansiyel kilit tertibati tamamen otomatiktir, manuel ¢alistirma gerektirmez ve traktdr yol tutus kaybindan kay-
naklanabilecek tekerlek kaymasini (tamamen ortadan kaldirmadan) énemli élglide azaltir.

Bir tekerlek yol tutus kaybi1 nedeniyle kaymaya basladiginda, uydu disli pinyonlari

ile diferansiyel kutusu arasindaki devir farki, uydu pinyonlara konik disli ¢iftleri tarafindan, iki planet digli pinyondaki
disler vasitasiyla iletilen torktan eksenel itme ile sikistirilan kavrama bloklari tarafindan engellenir.

Tork, zeminin durumuna gore farklilik gésterebilir, bdylece kavrama bloklar (izerindeki eksenel itme orantisal olarak
degiserek, uydu disli pinyonlarini diferansiyel kutusu ile birlestirir, bu da aksin zorlu zemin kosullarinin tstesinden
basariyla gelmesini saglar.

3-9
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Dort ceker (4WD) sistem - Kumanda
Mekanik ciftceker

Dort tekerlekten gekis, traktériin zeminde gekis glcuni
artirabilir; bunun faydalari 6zellikle de engebeli, gamurlu
veya kaygan zeminlerde, slrilmus tarlalarda veya ben-
zeri zorlu kosullarda galisirken hissedilir sekilde anlagilir.

Manuel Caligsma

Ciftegceker kumanda kolunun (1) kullanimi.

Bu konumda, giftgceker kumanda kolu yukari ( (A) konu-
munda) kaldirdiginizda kumanda kolu devredisi kalir. Ku-
manda kolunu (asagi dogru (A) konumuna) getirdiginizde
ciftceker devreye girer.

Gosterge (2), ciftgekerin devrede oldugunu (2) géstermek
icin yanar.

ANIL23TRO0456AA
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Surungen hizi - Kullanma

Siiriingen Kolu (12 ileri + 12 Geri Vites) (is-
tege bagh)

A UYARI

Beklenmedik makine hareketi!

Motor ¢aligir vaziyette, yalnizca vites kolu bos-
tayken birisi kazara bu kolu caligtirirsa arag¢
calisip aniden harekete gegebilir. Aragtan ¢ik-
madan once tiim kollari bosa alin, kuyruk mi-
lini devreden g¢ikarin, tim ekipmanlari indirin
ve park frenini gekin. Egimli bir yere park eder-
ken takoz kullanin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi ya-

ralanmalara neden olabilir.
WO0057A

Ek bir striingen kolu (2) (Sek. 2 ), 4 ilave ileri hiz sagla-
mak igin disuk aralikta etkili olan suriingen vitesini seg-
mek i¢in kullanilir. Suriingen yalnizca (I) kademe de cali-
sir, Sekil 1.

Kademe kolu (1) (II) konumunda (hizli kademe) ve tersi
durumdayken, siiriingen kolunun (2) (B) konumuna ge¢-
mesini dnleyen mekanik bir kilitteme vardir.

SURUNGEN KOLU — Sek. 2

Kol ileri (A) konumuna veya geri (B) konumuna hareket
ettirilerek, suriingen kolu (2) normal vitesler ve stliriingen
disliler arasinda segim yapar.

iki kolun ( (1) ve (2)) kombine kullanimi ve 12 ileri ve 12
geri vites saglar.

Siringen kolu konumlari

— Kol (2) geri (konum (B)) = slrtngen vites devrede ve
yavas(agir) kadamede etkili.

— Kol (2) ileri (konum (A)) = surlngen vites, dislik veya
yuksek kademelerin secilmesine izin verecek sekilde
devre disgl.

DIKKAT: Siiriingeni devreye almadan énce, kol (2) (B)
konumunda iken, kademe kolunun (1) (ll) konumunda ol-
madigindan emin olun.

NOT: 12 ileri + 12 geri siiriingen sanziman, 8 ileri + 8 geri
mekanik sanziman versiyonudur.

ANIL18TRO0771AA 1

T3LPO14 2
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Sag kumandalar

Konsol Sag konsol - Kullanma

Sag kumandalar
Sekil 1

1. Hizli  hidrolik  kaldirma yukari/asadi kontroll

Lift-O-Matic™
Ana vites kolu
Uzaktan kumandali valf kollari

Pozisyon kontrol (konum kontrol(i) kolu

o > DN

Ceki kontrol (¢cekis kontroli) kolu

Sekil 1

6. Sabit motor devri ( CRPM) islev anahtarlari
7. El gazi kumanda kolu

8. Tepe lambasi anahtari

Mekanik sanziman - Kullanma
VITES KOLU

T3LPO15 1

//’%
<t

T3LP020

DIKKAT: Motor galisirken ve sadece bir vites kolu bostayken, kola ¢arpiimasi durumunda traktér kazayla calistirilabilir
ve bunun sonucunda kaza riski olusur. Bunun olmasini énlemek igin, traktérden ayrilmadan énce tiim kollari bosa

alin, takili ekipmani indirin ve motoru durdurun.

Sanziman, Kademe, vites ve ileri geri mekikkolu olmak
Uzere U¢ ayr kol tarafindan bagimsiz olarak kumanda

edilmektedir.
Ana vites kolu (1) dort hiz orani (1, 2, 3, 4) seger.

ANIL20TRO0420 1
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Ana kaldirma sistemi - Kullanma
HIDROLIK KALDIRICI

Hidrolik kaldirma devresi, motor zamanlama diglileri ize-
rinden motor milinin tahrik ettigi disli pompasi tarafindan
gonderilen sanziman yaglama yagini kullanir.

Bir yay araciligiyla ust baglanti kolu Uzerindeki kuvvetleri
algilayabilen bu kaldirici, asadidaki islemlerin gercekles-
tirilmesini saglar:

e ; N mqm“’"-aa-

- Pozisyon kumandasi;
- Ceki kumandasi; —

— Ylzdirme;

— Karma kontrol. ANIL20TRO0422 1

(1) ve (2) kollarinin kombine kullanimi ile, kullanici, tarim-
sal ekipman ve eldeki kosullar igin en uygun modu segip
calistirabilir.

Lift-O-Matic™ Kaldirma kollarini tamamen
kaldirmak ve indirmek igin kontrol anahtari

1. Asagi anahtari
2. Yukari anahtari

Tarimsal ekipmani indirmek icin anahtari (1) tamamen
asagl bastirin ve baglanti kollari, konum kontrol kolu
kullanilarak énceden ayarlanan sinira inecektir.

Tarimsal ekipmani kaldirmak igin, anahtari (1) mandalin-
dan ayirmak Uzere yukari anahtari (2) ok yoninde geri
hareket ettirin. Baglanti kollari tam yukseklige kaldirla-
caktir.

T3LPO21 2

DIKKAT: Kuyruk miline bagli olan, monte edilmis tarimsal
ekipmanlaria ¢alisirken, Lift-O-Matic ™' kullanarak kaldi-
rirken PTO saftina zarar vermemek icin kaldirma ¢ubuk-
larini maksimum uzunluklarina kadar uzatin.

T3LPO21 3

Konsol Sag konsol - Kumanda tanimlari

Tek etkili veya cift etkili silindirler icin valf kontrol kollari (1).
Bu kollar iki konumda veya merkezi bosta konumunda kullanilabilir:

3-13
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T3LP023 1

1. ILERI (C) = Yukari
2. GERI (A) = Asag

YUZDURME AYARLI VALFLER (iSTEGE
BAGLI)

Traktoérinuze, bu iglevi gerektiren aletler icin ylzdirme ayarh valfler takilabilir. YUzdlrme ayarini segmek icin, ilgili
valf kolunu ileri yonde sonuna kadar , ilk kilit mandalini gegecek sekilde itin. Mekanik bir Kilit, kolu ylizdliirme ayarinda
tutar. Kontrol kolunu ytuzdlirme ayarindan gikarmak igin yukariya, baslangig konumuna ¢gekmeniz yeterlidir

T3LP0O23 2

BOSALTMA ISLEVINE SAHIP TEK VEYA
CiFT ETKIiLi SILINDIRLER iCIN KONTROL
VALFi KOLLARI (tiim pazarlara yonelik de-
gildir)

Bosaltma uygulamalari igin tim konumlar mevcuttur.
konum (A) = kol (1) geride (tarimsal ekipmanin indiriimesi);

konum (B)= kol (1) notr konum;
konum (C)= kol (1) ileride (tarimsal ekipmanin kaldiriimasi);

konum (D)= kol (1) Ylzdirme konumu;

Bosaltma 6zelligine sahip valflerde, hidrolik silindir, strokunun sonuna ulastiginda, kol otomatik olarak bosta konu-
muna (B) donecektir.

Bosaltma 06zelligine sahip valfler, fabrikada 110 — 130 bar basinca ayarlanmistir.

Tek etkili valf kullanildiginda, otomatik serbest birakma mekanizmasi yalnizca kaldirma sirasinda galisir.
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T3LP023 3

NOT: Kontrol kolu otomatik olarak bosta konumuna geri déndiiglinde uzaktan kumandali silindir strok sonuna ulagsana
kadar kol, bir kilit ile secilen kaldirma veya indirme konumunda tutulacaktir. Alternatif olarak, kol manuel bir sekilde
bosta konumuna geri alinabilir. Kol, dengeleme konumundan otomatik olarak geri alinmaz.

NOT: Valf tek etkili sekilde kullanildiginda, otomatik serbest birakma mekanizmasi yalnizca kaldirma sirasinda ¢alisir.
Arka kontroller
Disg aydinlatma - Yerellestirmeye genel bakig

1. Arka calisma lambasi.
2. Arka galisma lambasi ACMA/KAPAMA anahtari.

T3LP022 1
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Yakit depolari - Yerellestirmeye genel bakig

Yakit deposu (1) traktériin sol tarafinda bulunur.

Ekran

ANIL23TRO0377AA

ANIL23TRO0457AA

Gosterge paneli Analog-Dijital Gosterge Paneli (ADIC) - Program

1. Kuyruk mili devri dijital gdsterge alani
2. Traktor ilerleme hizi dijital gésterge alani
3. Traktoér calisma saati dijital gosterge alani

4. Aku voltaji dijital gosterge alani / Kalibrasyon menisi
gosterge alani

2

He O 540 o

0 4.4

km/h

X@

23456.7

e

12.7

ANIL17TRO1354FA

1
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On konsol {izerinde sag ve solda yer alan (2) ve (3) bas-
mali digmeleri kullanilarak Meni icerisinde gezilebilir.
Anahtara basilan konuma bagh olarak her anahtar iki
kontrol saglar.

“SETUP MENU” secgenegini girmek icin kontak anahta-
rini gevirerek panele gug veriniz ve ardindan anahtari (2)
simge (B) (sekil 3) Uzerinde U¢ saniyeden uzun sureyle
basili tutunuz.

(2) dugmesi

(A) Exit/Cancel (Cikig/iptal). Ayarlamay! iptal etmek ve
programlama modlarindan ¢ikmak icin bu digme konu-
munu kullaniniz.

(B) Menu/Enter (Meni/Girig). Mentye girmek veya ayar-
lari onaylamak igin bu digme konumunu kullaniniz.

(3) digmesi

(C) Yukari ok = menide yukariya dogru gezinme veya sa-
yisal deger. Menude ileri hareket etmek ya da bir rakamin
degerini degistirmek icin bu digmeye basiniz.

(D) Asagi ok = menide asagiya dogru gezinme veya sayl-
sal deger. Menlide geri hareket etmek ya da bir konumun
sag tarafina gegmek igin diigmeye basiniz.

Gosterge paneli - Program

ilerleme Hizi Kalibrasyonu

Programlama menisine girmek igin anahtara (2), (B)
simgesine U¢ saniyeden daha uzun sure basiniz. Anah-
tari serbest birakiniz.

Ekranda saat simgesi gérintilenene kadar simgenin (D)
Uzerindeki anahtara (3) basiniz.

ANIL18TRO0713AA
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ANIL17TRO1355AA
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Menuye su sekilde girilebilir;

(B) simgesinin Uzerine 3 basili tutulur ve serbest biraki-
lir..

(D) simgesine yukaridaki sekil gériinene kadar tek tek ba-
silir.

Sekil ekranda gorildikten sonra (B) simgesine tekrar ba-

silir ve serbest birakilir.

&) Th—O
© I—®

ANIL17TRO1355AA 2
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

Menu icerisine girildiginde karsiniza CAL Manual ve tek-
rar (D) simgesine basilirsa CAL Auto simgesi ¢gikacaktir.
Lastik gevresi 6l¢iisi manuel olarak el ile girilecekse CAL o
Manual menusu Uzerinde iken (B) simgesine basilir ve
serbest birakilir.

Lastik ¢evresini biliyorsaniz degeri girmek i¢in (C) ve (D)
simgelerini kullaniniz. Bu degeri kaydetmek igin (B) sim-
gesine basip birakiniz.

Lastik Olclisi otomatik olarak kalibre edilecekse CAL
Auto menusuline girildikten sonra traktor yavasca ilerleti-
lerek otomatik kalibrasyon islemi gergeklestirilir.

islemler yapildiktan 2“sonra kendisi sistemden ¢ikacaktir.

FRm

k' h

0.0

CAL
manual

ﬁj{}{}tﬁ:}

ANIL18TRO1069AA
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Saved

ANIL18TRO1070AA
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Gosterge paneli - Program

Rutin Bakim Ayarlanmasi

Programlama menustne girmek icin anahtara (2), (B)

simgesine U¢ saniyeden daha uzun sure basiniz. Anah- .Fﬂr;‘ 0 PR

tari serbest birakiniz. o

Ekranda bakim sikligini programlama simgesi gorintile-

nene kadar simgenin (D) Uzerindeki anahtara (3) basiniz. 0 D krm ] by
L]

ANIL18TRO1073AA
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

Menlye su sekilde girilebilir;

Simgenin (B) Uzerindeki anahtara (2) basiniz. Bu sa-
yede bakim saatlerinin ekranda gdsterilmesi saglanacak-
tir. "Agir Bakim" ekrani da goéruntilenir.

Simgenin (D) uzerindeki anahtara (3) basiniz. Ekranda
bakim zamani igin saat cinsinden kalan sure ile birlikte
“Light” ekrani géruntilenir. Ayar, bu agamada degistirile-
mez.

Yanip s6nen sayinin ilk hanesini degistirmek icin anahtara
(2), (B) simgesine basiniz.

Degeri artirmak igin anahtara (3) (C) simgesine basiniz.
ikinci haneye gegcmek (D) icin

simgesine basiniz. Bu degerleri kaydetmeden program-
lama prosedurinin bagina dénmek istiyorsaniz (A) sim-
gesine basiniz (2).

Yeni bakim planini kaydetmek igin (2) anahtarina (B) sim-
gesine basiniz. Ekranda yeni degerin kaydedilmesi igin
onay istenir.

iki saniye sonra, bakim ¢alismasi programlama mendisiin-
den c¢ikarsiniz.
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Gosterge paneli - Program

Saat Ayari

Programlama menustne girmek icin anahtara (2), (B)
simgesine U¢ saniyeden daha uzun sure basiniz. Anah-
tari serbest birakiniz.

Ekranda saat simgesi gorintilenene kadar simgenin (D)
Uzerindeki anahtara (3) basiniz.

Menuye su sekilde girilebilir;

Simgenin (B) Uzerindeki anahtara (2) basiniz.

Simgenin (D) Uzerindeki anahtara (3) basiniz.

Yanip s6nen sayinin ilk hanesini degistirmek icin anahtara
(2), (B) simgesine basiniz.

Degeri artirmak i¢in anahtara (3) (C) simgesine basiniz.
ikinci haneye gegmek (D) igin

simgesine basiniz. Bu degerleri kaydetmeden program-
lama proseduiriiniin basina donmek istiyorsaniz (A) sim-
gesine basiniz (2).

Yeni ayari kaydetmek i¢in (2) anahtarina (B) simgesine
basiniz. Ekranda yeni degerin kaydedilmesi i¢in onay is-
tenir.

iki saniye sonra, bakim galismasi programlama mendisiin-
den cikarsiniz.
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Gosterge paneli - Program

Yag Degisim Sifirlamasi

Programlama menustne girmek icin anahtara (2), (B)

simgesine U¢ saniyeden daha uzun sure basiniz. Anah- ..F = 0 FRm

tari serbest birakiniz. @ L _

Ekranda motor yag simgesi goéruntlilenene kadar simge- o

nin (D) Uzerindeki anahtara (3) basiniz. 0 0 I.:;_r|'|llll"|
] L]

Meniye su sekilde girilebilir;

Simgenin (B) Gizerindeki anahtara (2) basiniz.

Simgenin (D) Uzerindeki anahtara (3) basiniz.

Yag degisimi yapildi ise sifirlamak igin simgenin (B) Gze-
rindeki anahtara (2) basiniz.

islem tamamlaninca ekranda onay isareti gikacaktir.

12.7
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ANIL18TRO1080AA

3

NOT: Eger kaydetmeden ayarlama islemini durdurmak is-
tiyorsaniz, ayarlama isleminden ¢ikmak igin anahtara (2)
( (A) simgesinin (stiine) basin.
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Gosterge paneli - Program

Hiz Birimi Ayari

Programlama menustne girmek icin anahtara (2), (B)

simgesine U¢ saniyeden daha uzun sure basiniz. Anah- -F =/ 0 Fpm

tari serbest birakiniz. e

Ekranda kiz birimleri simgesi gortintilenene kadar simge-

nin (D) Gzerindeki anahtara (3) basiniz. 0 D ki ,'l b
]

MPH
8 Km/h
12.7 ALTTLS

ANIL18TRO1081AA 1
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

Menlye su sekilde girilebilir;
Simgenin (B) Uzerindeki anahtara (2) basiniz.
Simgenin (D) Uzerindeki anahtara (3) basiniz.

Secmek istediginiz birimin Gzerine gelerek (B) lizerindeki

anahtara (2) basiniz.
Islem tamamlaninca ekranda onay isareti ¢ikacaktir.
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Gosterge paneli - Program

Aktif Ariza Uyari Gostergesi

Programlama menustne girmek icin anahtara (2), (B)
simgesine U¢ saniyeden daha uzun sure basiniz. Anah-
tari serbest birakiniz.

Ekranda ariza kodu uyari simgesi gorintilenene kadar
simgenin (D) Uzerindeki anahtara (3) basiniz.

Mendye su sekilde girilebilir;

Simgenin (B) Uzerindeki anahtara (2) basiniz.

Simgenin (D) Uzerindeki anahtara (3) basiniz.

Motor ECU Uzerinde kayith hata kodlari sira ile gosterilir.

DIKKAT: Eger bu simge géstergenizde géziikmeye bag-
larsa en yakin yetkili NEW HOLLAND servisinize basvu-
runuz.

Gosterge paneli - Program

Dugme Sesi A¢/Kapa

Programlama menusune girmek icin anahtara (2), (B)
simgesine ¢ saniyeden daha uzun sure basiniz. Anah-
tar serbest birakiniz.

Ekranda hoparlor sekli gériintiilenene kadar simgenin (D)
Uzerindeki anahtara (3) basiniz.
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

Menlye su sekilde girilebilir;
Simgenin (B) Uzerindeki anahtara (2) basiniz.
Simgenin (D) Uzerindeki anahtara (3) basiniz.

Sesi agip kapatmak igin (C) veya (D) simgeleriyle istenilen

hoparlér sekline getiriniz ve (B) simgesine basiniz.

?9

A
©

tk-©
o

A 0 T
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Gosterge paneli Analog-Dijital Gosterge Paneli (ADIC) - Program

Katalizoriin aktif yada manuel temizleme is-

lemi

Bir dizel motor, belirli islemlerde egzoz bilesenlerinde kirletici maddeler birikebilir. Birikmis kirleticilerin miktari asiri ise,

bunlarin uzaklastiriimasi gerekir. Kirleticilerin azaltiimasina yardimci olacak iki sire¢ vardir: Aktif ve Manuel Katalizér

yonetimi. Aktif Katalizor yonetimi slreci sistem tarafindan otomatik olarak gergeklestirilir, Manuel Katalizor yonetim
sistemi ise operator tarafindan manuel olarak baslatiimasi gerekir.

NOT: Aktif ve Manuel Katalizér Yénetimi sirasinda yanik kokusu olabilir.
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

Aktif Katalizor temizleme iglemi

Egzoz bilesenlerindeki kirleticiler birikmeye basladiginda
ve cikariimasi gerektiginde Aktif Katalizér Ydnetimi bas-
latilir.

Bu islem otomatiktir ve operatériin herhangi bir islem yap-
masina gerek yoktur. Motor performansini etkilemez ve
traktoriin calismasi normal sekilde devam edebilir. Bu
slreg, daha dislk seviyede birikmis kirletici tespit edil-
diginde otomatik olarak sonlandirilacaktir.

NOT: ilk ¢alistirma saatlerinde traktér, aritma sonrasi sis-
tem kontrol parametrelerini optimize etmek icin bir Aktif
Katalizér Yonetimi sirecini ydritebilir. Bu islem otomatik-
tir.

Aktif katalizér yonetimi baglatilir baslatiimaz, islemin bas-
langici hakkinda operatéru bilgilendirmek icin gosterge

—
_

panelinde (1) simge gosterilecektir.Sadece islem
tamamlandiktan sonra sénecek olan (2) kehribar rengi
uyari 13191 eslik eder.

Belirli calisma kosullari altinda, Aktif Katalizor Yonetimi ta-
mamlanmayabilir ve Aktif Katalizor Yonetimi, kirletici sevi-
yesi kabul edilebilir bir esigin altina diisene kadar otomatik
olarak yeniden gerceklestirilecektir.

©

S8000STAGES522

23456.7

12.7

P

S8000STAGES5004

2
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

Manuel Katalizor Yonetimi

istisnai durumlarda, Aktif Katalizor Yénetimi siireci eg-
zoz sisteminde biriken kirleticileri gikaramayabilir. Bu du-

rumda, kehribar renkli (1) uyari 15191 yanacak ve
operatdre asagidaki bolimde aciklandigi gibi bir Manuel
Katalizor Yonetimi islemi gerceklestirmesini tavsiye etmek
icin gosterge panelinde simge (2) gosterilecektir.

NOT: Manuel Katalizér Yénetimi stireci g¢aligirken moto-
run KAPALI konuma getiriimesi énerilmez.

BILDIRIM: Ug uyari seviyesini yok sayarsaniz ve isten-
diginde Manuel Kataliz6r Yénetimine devam etmezseniz,
katalizériin iglevselligi bozulacaktir. Bu talebi gérmez-
den gelmeye devam ederseniz, motor torkunda 6nemli bir
azalmanin yani sira, katalizér, yetkili saticiniz tarafindan
onarilmasini gerektirecek kadar hasar gérecektir.

Manuel Katalizor Yonetimi

O,

SVIL18TRO3058AA

3

Y TEY

S8000STAGES5004

4

Gosterge paneli ekraninda asagidaki semboller goriintlleniyorsa, asagida agiklanan sekilde hareket edilmesi gerekir.

Sart Kurum seviyesi Sembol Uyari lambasi Eylem
Normal aparasyon Seviye 1 Yok Yok Yok
Otomatik Yenilenme Seviye 2 Automatic
Aktivasyonu <3>l Q> Regeneration Active
DPF Lamba Seviye 3 ® Zorunlu Yenileme
aktivasyonu <id ® Onerilen
1. Performans Seviyel 4 ® Zorunlu Yenileme
Sinirlamasi <i® o <D Onerilen
Flashing
2. Performans Seviye 5/6 Servise Git + Motor
Sinirlamasi FC
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

SETUP
e
MENU O CAL

B 15 & 35

\

oy =-:g’ =) =3 =3
- a—: — @@ -E- ey 'Sl
—| START |2 o —> ON —| OFF

GO |BIo WAIT

MOIL14TR01455FB 5

Manuel Katalizor Yonetimi siirecini baglatmadan 6nce asagidaki kosullarin yerine getirildiginden emin olun:

Traktord radyator, egzoz sistemi (DOC ve DPF alani dahil) ve motor bilesenleri (turbo ve egzoz manifoldu dabhil)
Uzerindeki kalintilardan temizleyiniz. En azindan hava temizleme onerilir.

Yag ve sogutma sivisi seviyelerinin standart calisma degerleri iginde oldugundan emin olun.
Motoru c¢alistir.
Traktort beton veya asfalt zemin Gzerine park edin, traktorl kapali bir bina igerisine park etmeyin.

Pamuk tarlalarinda veya benzeri ekim alanlarinda ¢alisan kullanicilar i¢in: Prosedurl tarlanin yakininda uygulama-
yin.

El frenini ¢cekin ve mekik kolunu "N" nétr konumuna getirin.

PTO devre disl.

Tdm donanimlari givenli bir konuma indirin.

Proseduri yuksek rakimli bir yerde uygulamayin. ( 3500 m’den fazla).

Motor sogutma suyu sicakliginin 30 °C yukarida oldugundan emin olun ve motor yagi sicakligi 25 °C yukarida ol-
dugundan emin olun. (gerekirse motorun isinmasini bekleyin).

Asiri 1sinma kosullarinin bulunmadigindan emin olun (motor sogutma suyu sicakligi 110 °Cnin Gzerinde veya yakit
sicakligi 80 °C’ nin Uzerinde); varsa asiri Isinma nedenlerini ortadan kaldirin.

Yakit seviyesi 50% asagidaysa prosedurl baslatmayin veya herhangi bir uyarisi etkinse.
Dusulk rélantide el gazi.

Gdsterge panelinde herhangi bir motor ariza kodu gdsteriliyorsa proseduriu baslatmayin. (Herhangi bir motor ariza
kodu etkinse, devam etmeden 6nce ¢dzilmesi icin yetkili saticiniza bagvurun.)
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Partikil madde katalizoriiniin otomatik yenilenmesini devre digi birakma

SETUP
MENU

@ 010

CAL

€ 35

\i

=D

@ {10

@ 1§40

S1 S2

Y O\

yes<=
no

@ 110

yes
no <=

@ 39

Value

YES

Saved

Value

NO

Saved

MOIL14TR01456FB

Partikll madde katalizériintin rejenerasyonunu devre digi
birakmak veya etkinlestirmek istiyorsaniz, asagidakileri

yapin:

Programlama menisiine erismek icin (B) simgesinin
yanindaki digmeye (2) U¢ saniyeden fazla basin.

The central monitor will display “SETUP MENU”. Rele-
ase the side with the symbol (B).

Ekranda katalizér simgesi ( S1) goériinene kadar (D)
simgesindeki digmeye (3) art arda belirli sayida basin.

Ekrani ( S2). géruntilemek igin (B) sembollndeki dig-
meye (2) basin. Ardindan, se¢mek icin (B) Uzerindeki
digmeye tekrar basin:

YES = Katalizérin otomatik rejenerasyonu DEVRE
DISI.

NO = Katalizoriin otomatik rejenerasyonu ETKIN.

(C) ve (D) sembolleri Gizerindeki anahtarin (3) yon tus-
lari ile “evet” konumundan “hayir” arasinda gegis yapa-
rak ayari degistirebilir yada tersini yapmak mimkuindir.

6

(D~

S|

To

-

@
—®

ANIL17TRO1355AA

7

_:3> Otomatik yenileme devre disi birakilirsa, gésterge panelinde asagdidaki uyari gdstergesi surekli yanik kalir.

=&'§> ve her 5 dakikada bir merkezi monitdr, tek bir sesli sinyal (bip) ile birlikte asagidaki sembolu gérintuler.

Sistem ayari yapilacak isin tirline uygunsa, programlama menustinden ¢ikana kadar (A) simgesinin yanindaki dig-
meye (2) belirli sayida basiniz.

3
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

BILDIRIM: Otomatik yenileme iglevinin her zaman ETKIN tutulmasi tavsiye edilir.

Motor - Program

Motor Devri Yonetimi (CRPM) Kullanimi
Motor Devri Ayari

Programlama menisiine girmek i¢in (2)/ (B) anahtarina
U¢ saniyeden fazla basin ve anahtari birakin.
CRPM simgesi goriinene kadar (3)/ (D) anahtarina basin.

S|

@
=0

ANIL17TRO1355AA 1

ASPE7078 2

CRPM simgesini gérduginuzde ENTER digmesine (2)
(B) basin ve Hafizadan birini segin.

MEMORY

Mernoryl 4=
Mernory2

ASPE7079 3
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

Motor devri ayari igin yukari (C) ve asagi (D) digmelerini
kullanin. Ayarlamadan sonra, ENTER digmesini (2) (B)
kullanarak verileri kaydedin

540
4.4

Memory1
1020

ASP67080 4

ASP67081 5
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Motor Devri Yonetimi (CRPM) Etkinlestir-

mesi
“"W' 540 o
44
H+ K‘) 540 rpm G emory Active X
4 4 km/h <j . E> 23456.7 127

8 Passive — Active -
saser | 127 |9 B> | R 540 oo
4.4 o
£z 540 oo 2
A4 wp 234567 | 127

23456.7 T

ASP67056 6

HAFIZA1 digmesine (2) 2 s basildiginda, sistem devre
disi birakilmissa devreye girecek ve CRPM semboli (1)

(sek. 6) ekranda belirecektir.

Sistem etkinken Hafiza1 (2) veya Hafiza2 (3) dugmelerin-
den herhangi birine basarsaniz, aracin motor devri, basti-
giniz digmeye kayitl degerle eslesecek sekilde aktif hale

gelir.

T3LPO20 8
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

Hafiza1 digmesine (2) 2 s basilirsa sistem tamamen
devre disi kalir ve CRPM simgesi (1) (sek. 6) ekrandan
kaybolur.

T3LP020 9

Gosterge paneli Analog-Dijital Gosterge Paneli (ADIC) - Program

Particulate Matter Catalyst

Bir partikul filtresi (DPF) dizel motorlarin Urettigi kirletici parcaciklari egzoz gazindan ¢ikarmak igin tasarlanmis bir

cihazdir; tikandiginda, yenilenmesi gerekir.

DIKKAT: Yanma tehlikesi!

Dizel Partikdil Filtresinin (DPF) rejenerasyonu sirasinda
egzoz borusu ve sabit kaput bblgesi son derece sicak
hale gelir. Egzoz sistemi bilesenlerinin yakinlarinda ba-
kim ya da ¢alisma yapmadan énce bélgenin sogumasini
bekleyiniz. Bu kurallara uyulmamasi hafif ya da orta dii-

DIKKAT: Yangin tehlikesi!

Dizel Partikil Filtresinin (DPF) zorlamali rejenerasyonu
sirasinda egzoz borusu ve sabit kaput bélgesi son derece
Sicak hale gelir. Araci yanici ve son derece parlayici mad-
delerin bulundugu yerlerin digina ve uzagina park ediniz.
Bu kurallara uyulmamasi éliim ya da ciddi yaralanmalara

zey yaralanmalara neden olabilir. neden olabilir.

The particulate matter catalyst can be regenerated automatically or forcibly.

NOT: Otomatik yenileme islemi sirasinda yanma kokusu veya "agiri iIsinma" s6z konusu olabilir.

Otomatik rejenerasyon etkinlegtirilse bile, kurum seviyesi belirli bir seviyeyi astiginda elektronik kontrol Unitesi sizi
zorunlu katalizor rejenerasyonuna devam etmenizi isteyecektir.

BILDIRIM: Talep edildiginde katalizériin manuel veya zorunlu rejenerasyonuna devam etmezseniz, katalizériin iglev-
selligi bozulacaktir. Bu talebi gérmezden gelmeye devam ederseniz, motor beygir gliciinde énemli bir azalmaya ek
olarak, katalizér, bayi tarafindan degistiriimesini gerektirecek kadar zarar gérecektir.

Rejenerasyon sirecinin basladigi, operatére gésterge panelinin merkezi monitériinde ve ayrica sesli bir sinyalle bil-
dirilir. GOsterge, islem sirasinda ulasilan yiksek egzoz sicakligi hakkinda operatdéri uyarmak icin givenlik nedeniyle
gereklidir.

Otomatik rejenerasyon motor performansini etkilemez. islem sirasinda operatér normal sekilde calismaya devam
edebilir.

Belirli galisma kosullari altinda otomatik rejenerasyon tamamlanmayabilir (motor sirekli olarak duruyor ve galigiyor,
rélanti devrinde uzun sureler) ve ardindan tekrarlanmasi gerekiyor.

™ Ayarlanmissa otomatik yenileme isleminin basladigi 6n panelde belirtilir ve ayni sembol tek bir bip sesiyle
:::_J) birlikte “ON” kelimesi ile her 5 dakikada bir orta ekranda gortntilenir. Islem tamamlandiginda, simge

p— “OFF” kelimesiyle birlikte goruntdlenir.
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Gdsterge panelinde asagidaki sinyaller goruntileniyorsa, asagidaki gibi hareket etmek gerekir:

Rejenerasyon (temizleme) istegi

Dizel partikdl filtresi yenilenecek: Zorlanmis yenileme
kontroli ile baslayiniz.

Tehlikeli esik— Diigiik 6nem

Motor hizi azalir.

Otomatik rejenerasyon devre digi birakildi. Zorunlu reje-
nerasyon gergeklestiriniz.

Tehlikeli esik — Yluiksek 6nem derecesi

Sert motor gli¢ kaybi.

Otomatik rejenerasyon devre disi birakildi. Zorunlu reje-
nerasyon devre disi birakildi. Saticiyla iletisime geginiz.

Gosterge wst=d )
panelinde uyari .ﬁ‘J) <D e
919 Flashes ON (Acik) OFF (Kapali)
Orta ekran s l :3)
[ ]
Gosterge BRr A
panelinde uyari 'E‘J) <D W
15191
$'9 Yanip soéner OFF (Kapali) ON (Acik)
Orta ekran __d_:b"il b ' D)
3978 =D
Gosterge s A
panelinde uyar "E‘J) @ W
1S1g1
319 Flashes OFF (Kapali) ON (Acik)
Orta ekran C'I”Ld A ' =)
3979 >
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Partikil madde katalizériniin manuel olarak yenilenmesi

SETUP
e
MENU O CAL

& 15 & L5

- =) T 7D )
=) = > | = D =iy i
- —| START |~ o WAIT —> ON —* OFF

@150 |B O

=i

FAIL

MOIL14TR01455FB 1

Gerektiginde manuel yenilemeyi etkinlestirebilmek igin,
islemin basindan sonuna kadar ( 15 — 20 min) ¢alismayi
durdurmak ve asagidaki kosullari yerine getirmek gerekir:

« Motor caligiyor, makine sabit ve el freni ¢ekilmis olmali

1o
« Motor normal galisma sicakliginda

O~ ©
. El gazi minimum konumda £ 1"
0

« Gaz pedali serbest birakildi
« Kuyruk mili (PTO) devrede degil
« Hidrolik sistem aktif degil

ANIL17TRO1355AA 2

NOT: Tiim rejenerasyon slireci boyunca yukarida belirtilen kogullar degisirse, islem durdurulur.

Zorunlu rejenerasyonu etkinlestirmek igin agagidaki iglemleri yapiniz:

« Programlama mentsine girmek icin digmeye (2) ( (B) simgesinin yaninda) U¢ saniyeden daha uzun sure basiniz.
Merkezi ekranda “SETUP MENU” mesaji gorintilenir. (B) simgesi bulunan tarafi serbest birakiniz.

« Ekranda katalizér simgesi (S1) goruntilenene kadar, simgenin (D) yanindaki digmeye (3) art arda belirli sayida
basiniz.

« (B) sembollii taraftaki digmeye (2) basiniz.

« Manuel katalizor rejenerasyonu talep edilirse, monitér otomatik olarak katalizér semboliyle birlikte "START" (baslat)
gorintlleyecektir.

« "WAIT" (bekle)mesajina gegmek icin (B) simgesinin yanindaki diigmeye (2) basiniz. Katalizér rejenerasyonu simdi
basliyor. Bu asamada, her sey normal sekilde ilerlerse, operatdr tarafindan herhangi bir islem yapilmasi gerekmez
ve kontrol Unitesi islemin ¢esitli asamalarini otomatik olarak géruntuler.
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

+ Rejenerasyonun sonunda monitér, katalizor sembollyle “OFF” gérintileyecektir. iki saniye sonra kontrol (initesi
otomatik olarak baslangi¢ durumuna dénecektir. Programlama menisiinden gikana kadar (A) simgesinin yanindaki
digmeye (2) belirli sayida basiniz.

NOT: Manuel rejenerasyon sirasinda operatér yukarida agiklanan kosullari degistirirse veya motorla baglantili diger
kosullar tatmin edici degilse, rejenerasyon durdurulur. Durdurma, "FAIL" (bagarisiz) gostergesi ve tek bir sesli sinya-
lin eslik ettigi katalizér semboliinti gériintiileyen monitér tarafindan operatére bildirilir. 2 saniye sonra kontrol {initesi,
rejenerasyonun baslangicindaki mevcut durumu “START” (baslat) geri yiikler. Bu durumda, ¢alisma igin éngériilen
kosullar geri ylklendikten sonra, rejenerasyon prosedliriinii yeniden baglatmak igin (B) simgesinin yanindaki diig-
meye (2) basmak gerekir.
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Partikil madde katalizoriiniin otomatik yenilenmesini devre digi birakma

SETUP
MENU

@ 010

CAL

€ 35

\i

=D

@ {10

@ 1§40

S1 S2

Y O\

yes<=
no

@ 110

yes
no <=

@ 39

Value

YES

Saved

Value

NO

Saved

MOIL14TR01456FB

Partikll madde katalizériintin rejenerasyonunu devre digi
birakmak veya etkinlestirmek istiyorsaniz, asagidakileri

yapin:

Programlama menisiine erismek icin (B) simgesinin
yanindaki digmeye (2) U¢ saniyeden fazla basiniz.
Merkezi monitérde “SETUP MENU” (ayarlar menusu)
goruntilenecektir. (B) sembolli tarafi serbest biraki-
niz.

Ekranda katalizér simgesi S1 goruntilenene kadar (D)
simgesindeki digmeye (3) art arda belirli sayida basin.

Ekrani S2 géruntilemek icin (B) sembolindeki dig-
meye (2) basin. Ardindan, se¢mek icin (B) Uzerindeki
digmeye tekrar basiniz:

YES = katalizériin otomatik rejenerasyonu DEVRE
DISI.

NO = katalizériin otomatik rejenerasyonu ETKIN.

Digmenin (3) (C) ve (D) sembollerinin Ustindeki) yon
oklarini kullanarak “yes” segceneginden “no” segenegine
(veya tersi) gegmek suretiyle ayar durumunu degistire-
bilirsiniz, ardindan digmeye (B) ( (B) sembolinin ya-
nindaki) basarak secimi onaylayiniz.

)

3

(D~

S|

@
—®
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=_:3> Otomatik yenileme devre disi birakilirsa, 6n panelde asagida belirtilen uyari 15131 sabit halde yanik kalir

X2
S

gérantalenir.

ve her 5 dakikada bir merkezi ekranda tek bir sesli uyariyla (bip sesi) birlikte asagidaki sembol

4

3
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3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

Sistem ayari yapilacak isin tlrliine uygunsa, programlama menusunden ¢ikana kadar (A) simgesinin yanindaki dug-
meye (2) belirli sayida basin.

BILDIRIM: Otomatik yenileme islevinin her zaman “ENABLED” (ETKIN) tutulmasi tavsiye edilir.

GOSTERGE PANELI

Gosterge paneli Analog-Dijital Gosterge Paneli (ADIC) - Kumanda
tanimlan

Gosterge Paneli

23456.7 127

bl I

7
®

ANIL18TRO1056HA 1

1 Hararet gostergesi 7 Yakit dlizeyi gostergesi
2 Uyari lambalari 8 AkU voltaj degeri

3 Sola dénusg uyari sinyali 9 Calisma saati

4 Motor devri 10 Traktor ilerleme hizi

5 Saga donds uyari sinyali 11 Kuyruk mili (PTO) devri
6 Uyari lambalari
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Gosterge paneli Analog-Dijital Gosterge Paneli (ADIC) - Kumanda
tanimlari

Uyan Isiklan
ANIL23TRO0456AA 1
1 1. romork doniis sinyalleri (yesil) 6 Kuyruk mili devrede uyari lambasi
Romorkun elektriksel baglantisi takildigi zaman (yesil)
donus sinyali verildiginde yanar Kuyruk mili devreye alindi§inda yanar
2 2. romork doniis sinyalleri (yesil) 7 Ciftceker lambasi (yesil)
Roémorkun elektriksel baglantisi takildigi zaman Ciftceker devreye alindiginda yanar
doénus sinyali verildiginde yanar
3 Kisa hiizmeli far(yesil) 8 Diferansiyel kilidi lambasi (sari)
Kisa hizmeli farlar agildi§i zaman yanar Diferansiyel kilidi devreye alindiginda yanmaz
4  Kisa hiizmeli far(yesil) 9 Stop uyari lambasi
Kisa hizmeli farlar agildigi zaman yanar Onemli bir ariza meydana geldiginde yanar

5 Uzun hizmeli far (mavi)
Uzun hdmeli farlar agildigi zaman yanar

3-41



3 - KONTROLLER VE GOSTERGELER

ANIL23TRO0458AA 2

El freni uyari lambasi (kirmizi) 7 Fren yag seviyesi dlisuk uyari lambasi
El freni devredeyken yanar (kirmizi)
Fren yag seviyesi dustigu zaman uyari lambasi
yanar.
Roémork freni (amber) 8 Aktarma organlari/diimenleme diisuk
Kontak anahtarini gevirdiginizde kisa bir sireligine yag uyari lambasi (kirmizi)
yanacaktir. Isitici yeterli sicakliga geldiginde 1s1k
sOnecektir.
Motor yag basinci diisiik uyari lambasi 9  Uyan lambasi (kirmizi)
(kirmizi)

Traktoért .calistirdiktan kisa bir slire sonra 1s1k
sonmelidir. Eger 1s1k yanmaya devam ediyorsa
NEW HOLLAND yetkili servisinize bagvurunuz.

Fren hatasi uyari lambasi 2 (amber) 10 Yakit seviyesi uyari lambasi (amber)
Kullanilmamaktadir Kullaniimamaktadir

Termostarter (amber) Aku sarj lambasi (kirmizi)

Kontak anahtarini gevirdiginizde kisa bir sureligine Traktort galistirdiginizda 1sik sonmelidir. Eger 1s1k
yanacaktir. Isitici yeterli sicakliga geldiginde 11k yanmaya devam ediyorsa NEW HOLLAND vyetkili
sOnecektir. servisinize basvurunuz.

Fren hatasi uyari lambasi 2 (kirmizi)
Kullanilmamaktadir
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Gosterge paneli Analog-Dijital Gosterge Paneli (ADIC) - Kumanda

tanimlari
Gostergeler

Devirolger / Caligsma saati

Sekilde, daire kesmesi goérinimundeki bolim, ulasilan
motor devrini 100’e bélinmus olarak ibreli gosterge ara-
cihgiyla vermektedir.

Motor sogutma suyu sicakhgi (hararet) gos-
tergesi

Yesil bolge = normal sicaklk arahgi.
Beyaz bolge = dusik motor sicakligi.
Kirmizi boélge = motorda yiksek sicaklik.

Motor sogutma suyu sicakhiginin ibreyi kirmizi bélgeye
ulastirdigi durumlarda motor devrini disiriin (motoru stop
ettirmeyin!) ve ibrenin normal sicaklik araligina donmesi
durumunda motoru stop ederek sogutma sistemini, olasi
bir arizaya karsi kontrol ettiriniz.

DIKKAT: Traktériin motor sogutma suyu sicakliginin yiik-
selmesi durumunda kontadi asla kapatmayiniz, diisik
motor devrinde ve traktérii hareket ettirmeden ¢alisma-
SIna izin veriniz.

ANIL17TRO1018AA
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Yakit dlizeyi gostergesi

Depodaki yakit diizeyini, analog gésterge araciligiyla bil-

dirmektedir.

Depo dolu oldugunda, ibre, timuyle saat yoninde hareket
eder.

ibrenin saatin tersi yénde déniis hareketiyle en alt bol-

meye dogru yaklagsmasiyla, depoda yakitin azalmakta ol- O m
dugu, gbstergedeki sari zemin renk uyarisiyla bildirilir.

\&

ANIL17TRO1020AA 3
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4 - KULLANIM YONERGELERI

Uniteyi ¢alistirma

Motor - Kullanma
MOTORU GALISTIRMA

a. traktor bir stredir kullanilmadiysa veya dusik bir cevre sicakliginda ilk kez galistirildiysa, yakit pompasi galistirma
kolunu yaklasik yirmi kez ¢alistirin.

b. Her iki vites kolunun da bos konumda oldugundan emin olun.

c. Gaz kolunu yaklasik yari konumuna kadar getirin.

d. Kontak anahtarini (C) konumuna getirin. Motor calismaya basladiktan hemen sonra anahtari serbest birakin.

ANIL18TROO711AA 1

DUSUK DIS SICAKLIKLARDA GALISTIRMA

NOT: Dis sicaklik diisiik ve motor sogukken, motor sogutucusunun ¢alisma sicakligina hizla ulasmasi igin ¢aligtir-
madan 6nce radyatdrii kapatin. Daha sonra kapadi ¢ikarin.

DUSUK DIS HAVA SICAKLIGI KOSULLA-
RINDA CALISTIRMA

Dis sicaklik disuk oldugunda ve motor soguk haldeyken
motoru ¢alistirirken, asagidaki islemleri yapin:

1. Akuyl bitirmekten kaginin. Herhangi bir tek motor galistirma denemesi, 15 s'den daha uzun stirmemelidir. Motor
mars yapar ancak galismazsa, maksimum 30 s kez denemeye devam edin.
2. Motoru her c¢alistirma denemesi arasinda en az bir dakika bekleyin.

3. Akunin asir derecede bosalmasini 6nlemek icin motoru galistirmak amaciyla altidan fazla deneme yapmayiniz.
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CALISTIRMA KOSULLARI
Motoru calistirmak igin;

Mekik kolu nétr konumda olmahdir
PTO devreye alma kolu nétr konumda olmahdir
Debriyaj pedalina basilimalidir

b=

Fren pedallarina basiimalidir

Motor - Kullanma
KULLANMA

DIKKAT: Motoru calistirmadan ve traktérii hareket ettirmeden 6énce asagida yazili olan talimatlari uygulayin.

Traktoru kapal bir alanda ¢alistirmayin veya kullanmayin.

Motoru galistirmadan 6nce tim kontrollerin bosta oldugunu kontrol edin.

Tdm kontroller yalnizca surict koltugundan calistiriimalidir

Traktorde herhangi bir servis veya bakim islemi yapmadan énce motoru durdurun.
Traktore girmek ve traktdrden ¢ikmak igin verilen basamaklari kullanin.
Korumalari uygun sekilde takili tutun.

Karayolunda hareket ederken durma, dénme veya yavaglama niyetinizi belirtin.

© N o gk 0D

Yavas hareket eden bir araci belirtmek i¢in uygun uyari cihazlarini kullanin.
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MOTORU CALISTIRMA

a. traktor bir stiredir kullaniimadiysa veya disUk bir ¢cevre
sicakliginda ilk kez calistirildiysa, yakit pompasi calis-
tirma kolunu yaklasik yirmi kez galigtirin.

b. Her iki vites kolunun da bos konumda oldugundan emin
olun.

c. Gaz kolunu yaklasik yari konumuna kadar getirin.

d. Kontak anahtarini (B) konumuna gevirin, kontak anah-
tari (B) konumuna gevrildiginde, termostart 15131 (1) yanar.
Ayni zamanda, 1zgara isiticl, 1sitmaya baglar.

Termostart sistemi, ortam sicakligina baglh olarak isitma
suresini otomatik olarak dizenler

e. Termostart 1s1§1 sénene kadar bekleyin, ardindan kon-
tak anahtarini (C) konumuna cevirin, motor ¢alisir ¢calis-
maz anahtari birakin.

ANIL23TRO0458AA 2

Motor - Kullanma
MOTORUN ZAYIF AKUYLE YA DA AKUSUZ CALISTIRILMASIYLA iLGILi ONERI

Alternatériin ya da dahili gerilim regllatérinin hasar gérmesini 6nlemek igin asagidaki prosedura takip edin:
Traktortin akisu kismen bosaldiginda ve motoru galistirmak igin yardimci aki kullanildiginda, terminal sembollerini
birbirine denk getirerek (negatifi negatife, pozitifi pozitife) yardimei aklyi traktére baglayin. Once pozitif iletkeni, ar-
dindan negatif iletkeni baglayin.

Kontak anahtarini kullanarak motoru ¢alistirin. Motor ¢alistiginda, rélantide ¢alismasina izin verin, tim elektrikli ekip-
manlari (1siklar vb.) agin. Bu, asiri yik degisiklikleri nedeniyle olusabilecek hasardan alternatoriin korunmasina
yardimei olur. Simdi yardimci akii iletkenlerini ayirin. Once negatif iletkeni, ardindan pozitif iletkeni gikarin.

4-3



4 - KULLANIM YONERGELERI

Motoru tamamen zayiflamis bir aktyle calistirmak gerekiyorsa ya da traktérin akusu hi¢ yoksa agagdidaki hususlar
dikkate alin:

elektromanyetik enjeksiyon pompasi kesme cihazi motorun ¢alismasini dnledigi icin, traktdr cekilerek galistirilamaz;
bununla birlikte, traktori galistirabilecek 12 V'lik bir yardimci akinun baglanmasi gereklidir

Normal kosullar altinda, (D)+ fisi, (B)+ terminali ve kondansatdr alternatérden ayriimadik¢a motor kesinlikle ¢alistiril-
mamalidir.

Traktor akisi, sarj edilirken, alternatére ve ilgili devrelere zarar vermemek igin traktérden gikarilmalidir. iletken bag-
lantisina iligkin kurala uyun (pozitiften pozitife ve negatiften negatife).

GCalistirma - Uriin tanimlayici bilgiler AKU DEVRE KESICI

Aku devre kesici (1) kulllanimi;

ON Konumu: Agik
OFF Konumu: Kapal

Aku devre kesicinin konumunu ON konumunda ise sis-
teme elektrik gelir ve traktori galistirabilirsiniz. OFF konu-
muna getirirseniz sisteme elektrik gitmez ve traktoru ca-
listiramazsiniz. Bu nedenle glivenlik agisindan traktérden
ayrilirken OFF konumuna getirerek elektrigin sisteme git-
mesini engelleyebilirsiniz..

ANIL18TRO0771AA 1

Uniteyi durdurma

Frenler be kontroller - Kullanma
TRAKTORUN CALISTIRILMASI

Debriyaj pedalina ve frene basin, ana vites kolunu ve sturiingen kolunu istediginiz ayarlara 3-12 getirin.
Motoru gereken sekilde hizlandirin.
El freni kolunu birakin ve debriyaji devreye alarak, pedali yavasca birakin.

DIKKAT: Lastiklerin ve sanziman bilesenlerinin hizmet émriinii uzatmak icin, 7 km/h ( 4.35 mph) hizindan daha dii-
slik hizlarda galisirken, ézellikle de traktérde asiri denge agirligi uygulanmigken, traktoriin siirekli olarak tam glgte
kullanilmamasi tavsiye edilir. Agir yiikleri cekerken ve dlslik hizlarda seyahat ederken traktére ¢ok fazla denge agir-
Iig1 yiklenmesi énerilmez. Denge agirligi ve ¢eki diizeni bilesenleri hakkinda bu béliimde verilen talimatlari izleyin.

TRAKTORU DURDURMA

Motor devrini azaltin.
Sanziman debriyaj pedali ve frene basin.

Traktor hareketsiz durumdayken, ana vites ve aralik vites kollarini bosta konumuna alin, debriyaj pedalini serbest
birakin ve el frenini gekin.

Motor - Kullanma
MOTORU DURDURMA

Kontak anahtarini DUR konumuna (A) gevirin, bkz. Motor - Kullanma.
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DIKKAT: Motoru durdurmadan énce en az 3 min 1000 RPM'de rélantide birakin.
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5 - TASIMA iSLEMLERI

Karayoluyla tagsima i¢in hazirhk

Frenler be kontroller - Sabit
TRAKTORUN TASIYICI UZERINE TASINMASI

Traktoru dort tekerlegi ile birlikte arag veya romork platformuna yikleyin.
Traktort uygun zincirlerle taslyiciya sabitleyin.

Bunun igin traktorin dnlne takili olan ¢gekme kancasini kullanin.

Traktordeki arka ¢eki diizeni noktasi igin ¢ceki demirini veya desteklerini kullanin.

DIKKAT: On dingil sanziman saftini, hidrolik direksiyon silindirlerini, 6n dingili veya zincirler ya da asiri gerilim sebe-
biyle zarar gérebilecek traktériin diger aksamlarini kancaya takmayin veya etraflarina zincir takmayin.

DIKKAT: Tiim modellerde, turbosarjin riizgarda dénmesini ve yataklara zarar vermesini énlemek igin susturucu ¢iki-
sini kapatin.
Saft rulmanlari yaglanmadigindan, motor kapaliyken, turbogarj tiirbininin serbest¢e dénmesi engellenmelidir.

Kurtarma amacgh tagsima

Frenler be kontroller - Cekme
TRAKTORU GEKME

NOT: Traktér yalnizca kisa mesafelerde, 6rnegin bina iginden ¢ikarilirken ¢ekilmelidir. Yogun trafigin oldugu yollarda
uzun mesafeler boyunca gekilmemelidir.

NOT: Tasima amaciyla, traktérii dért tekerlegiyle birlikte dliz yatakli bir romork veya kamyon (izerinde tagiyin.

Traktoru cekerken gucll bir zincir kullanin. Traktord arka kismindan, sadece geki cubugunu, arka cekme askisini
veya (¢ noktali geki diizenini kullanarak ¢ekin. On destekteki gekme pimini kullanarak traktéri énden c¢ekin.
Traktordn bir operator tarafindan kumanda edilip frenlenmesini saglayin.

Sanzimanin veya ¢ekme esnasinda dénen ancak yag-
lama uygulanmayan diger aksamlarin zarar gérmemesi
icin asagidaki hususlari dikkate alin:

1. Sadece kisa mesafeler igin ¢ekin.
2. Hizi 8 km/h ( 5 mph) degerin altinda tutun.

3. Mumkinse, yaglama ve elektrikli dUmenleme saglamak i¢in motoru ¢alistirin.

DIKKAT: Traktérii cekmek igin kesinlikle halat veya kablo kullanmayin. Bir kablo veya halat kopar veya kayarsa ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Bir zincir kullanirken, kancayi acgik ucu yukari gelecek sekilde baglayin, béylece kancanin kaymasi durumunda yukari
kalkmak yerine agagi diisecektir.

DIKKAT: Traktérii 8 km/h'den ( 5 mph) daha hizli cekmeyin. Motor ¢alismiyorken direksiyon daha yavastir ve direk-
siyonu hareket ettirmek ¢ok daha fazla ¢aba gerektirir.
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6 - CALISMA iSLEMLERI

Genel bilgiler

Sanziman - Genel Teknik Ozellikler SANZIMAN GENEL TEKNIK

OZELLIKLERI

HAREKET iI_.ETiM SISTEMi-30 km/h (8
ILERI+8 GERI)

DIKKAT: Motoru calistirmadan énce mekik kumanda ko-
lunu, vites ve kademe kolunu boga aliniz. Traktére her-
hangi bir ekipman takili ise motoru stop etmeden énce
ekipmani indiriniz.

Bu transmisyon levye (1) ile kontrol edilmektedir. Ana vi-
tes degistirme levyesi (1) disli oranini seger. Vites dislileri
senkromegli oldugu igin vites kolu ile hiz segimi yaparken
traktorl durdurmadan debriyaj pedalina basarak istenilen
hiz secenegi (1, 2, 3, 4) ile ¢alisilabilir.

Kademe kolu (1) iki farkli ileri hiz kademesini seger :
| — Agir

Il — seri

Kademe kolu ile se¢im yaparken traktéri durdurunuz,
debriyaj pedalina basiniz ve istenilen kademeye getiriniz.

ileri yénde (A) giderken geriye dogru hareket edebilmek
igin traktért yavaslatarak durdurunuz. Debriyaj pedalina
basip ileri-geri (mekik) kumanda kolunu geri (B) konu-
muna getiriniz

Traktorde 4 adet vites, 2 adet kademe ve ileri-geri (mekik)
kumanda kolu ile 8 ileri ve 8 geri hiz segenegi elde edilmis
olur.

2

——=<

]
.

4
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SUR_UNGENV ViTE§-30 km/h (12 iLERi+12
GERI)(ISTEGE BAGLI)

Sirungen vites kumanda kolu (1) traktériin sol tarafinda
bulunmaktadir. Agir kademe viteste (1. kademe) ,slrin-
gen vites devreye alinabilir. Seri kademe viteste (2. ka-
deme) iken suriingen vites dzelligi devreye girmez. Su-
ringen vites ile 12 ileri vites, 12 geri vites saglanir.

Sirungen vites kolu
« A Konumu: Siriingen vites devre disi
« B Konumu: Sdrtngen vites devrede

DIKKAT: Siiriingen vites ézelligini devreye almadan énce
kademe kolunun Agir kademede oldugundan emin olun.

Sanziman - Genel Teknik Ozellikler HIZ CIZELGESI

TEKGEKER (2WD), 8 IiLERI + 8 GERI VITES (Motor devri— 2300 RPM 30 km/h )

Qﬂ ILERI VITESLER (km/saat)

ANIL21TRO0005AA 4

ARKA LASTIK OLCUSU
KADEME VITES 380/85R28 | 380/70R28 13.6R28 13.6R24 380/70R24
RI:650 RI:625 RI:625 RI:575 RI:575
1 2.16 km/h 2.08 km/h 2.08 km/h 1.91 km/h 1.91 km/h
2 3.30 km/h 3.18 km/h 3.18 km/h 2.92 km/h 2.92 km/h
Kademe (1) 3 4.84 km/h 4.65 km/h 4.65 km/h 4.28 km/h 4.28 km/h
4 6.65 km/h 6.40 km/h 6.40 km/h 5.89 km/h 5.89 km/h
1 8.97 km/h 8.63 km/h 8.63 km/h 7.94 km/h 7.94 km/h
2 1370 km/h | 1347 km/h | 13.47km/h | 12.12km/h | 12.12 km/h
Kademe (1) 3 20.06 km/h | 19.29km/h | 19.29 km/h | 17.74km/h | 17.74 km/h
4 2759 km/h | 26.53km/h | 26.53km/h | 24.41 km/h | 24.41 km/h
21 o
©@%C~> GERI VITESLER (km/saat)
ARKA LASTIK OLCUSU
KADEME VITES 380/85R28 | 380/70R28 13.6R28 13.6R24 380/70R24
RI:650 RI:625 RI:625 RI:575 RI:575
1 2.17 km/h 2.08 km/h 2.08 km/h 1.92 km/h 1.92 km/h
2 3.31 km/h 3.18 km/h 3.18 km/h 2.92 km/h 2.92 km/h
Kademe (1) 3 4.84 km/h 4.65 km/h 4.65 km/h 4.28 km/h 4.28 km/h
4 6.66 km/h 6.40 km/h 6.40 km/h 5.89 km/h 5.89 km/h
1 8.98 km/h 8.63 km/h 8.63 km/h 7.94 km/h 7.94 km/h
2 1371 km/h | 13.18km/h | 13.18km/h | 12.13kmh | 12.13 km/h
Kademe (1) 3 20.07 km/h | 19.30 km/h | 19.30 km/h | 17.76 km/h | 17.76 km/h
4 27.61km/h | 26.55km/h | 26.55km/h | 24.43 km/h | 24.43 km/h
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Uriine genel bakis Daha fazla bilgi igin

https://www.newholland.com.tr/genel/kullanim-kitaplari
adresinden yada yan tarafta bulunan QR kodu kullanarak , kullanici el kitabinin tam
versiyonunu mobil telefonunuza veya bilgisayariniza indirip okumaniz gerekmektedir.

Tek hizli arka Kuyruk Mili (PTO)

Guvenlik kurallari

Traktortinizi kullanmadan énce bu bolim dikkatlice okuyun. Bu bolim, traktér kumandalarinin kullanimi ve konumu
ile ilgili tum bilgileri icerir. Traktdrinuzu guvenli ve dogru bir sekilde kullandiginizdan emin olmak icin bu bdlimi
okuyun.

Benzer nitelikli traktérlerin kullaniimasi konusunda deneyimli olunsa bile, 6zellikle kitabin bu bolimu dikkatle incelen-
melidir.

Bu bélumu dikkatlice okuduktan sonra kumandalarin konumu ve kullanimina yonelik bilgileri edindiginizden emin olun.
Ayrica s6z konusu traktoran ilgili teknik 6zelliklerini de 6grenebilirsiniz.

Tdm kumandalar hakkinda yeterli bilgiye sahip oldugunuzu hissetmedikge motoru calistirnip traktérinizi hareket et-
tirmeyin.

Traktoru hareket ettirdikten sonra fark edeceginiz bir teknik 6zellik ya da gerek duyacaginiz ancak, kumanda seklini
bilmediginiz bir islev nedeniyle ortaya gikabilecek olasi hata ve kazalari dnlemek igin ¢gok ge¢ kalinmis olabilir.

Traktortiinlzun islevlerinden herhangi biri hakkinda siipheye diuserseniz NEW HOLLAND Yetkili Servisinize basvurun.

Traktoriin tasarimi ve Uretim kosullari geregdi en iyi guvenlik kosullarinda ve daha uzun sireyle size hizmet saglamasi
icin galisma boyunca gerekli 6zeni gdsterin.

Traktérinizin gavenligi ve hizmet dmrl agisindan 7. 7. Bélum traktériintizde yapilmasi gereken genel bakim ve
yaglama iglemlerinin ayrintilarini icermektedir.

Traktorin teknik 6zellikleri, 9.

KULLANIMI

DIKKAT: Motoru ¢alistirmadan ve traktériiniizii hareket ettirmeden énce asagidaki uyarilara dikkat edin:
Koruyucularin ve giivenlik elemanlarinin uygun bigimde yerlestirildiginden emin olun.

Traktore binerken ve inerken basamaklari kullanin. Direksiyon simidi, kumanda kollari gibi elemanlardan destek ala-
rak inip binmeyin.

Motoru galistirmadan énce; bltiin kumandalarin, kumanda ettikleri kisimlara etkide bulunmayacak sekilde bosta ol-
malarini saglayin.

Kapali alanlarda, her ne amagla olursa olsun traktériiniiziin motorunu ¢alisir durumda birakmayin.

Blitiin kumandalara yalnizca siirticii koltugunda oturarak kumanda edin.

Traktér lizerinde herhangi bir bakim ve onarim islemi yapmadan énce motoru durdurun.

Yavas hareket eden araglarin gésterilmesi igin uygun uyari levhalarini ve isaretler kullanin.

Yol konumunda durmak, dénmek ve yavaglamak gibi amaclarinizi gerekli sinyalleri vererek gerceklestirin. Uyarinizin
trafikteki arag ve yayalar tarafindan anlagildigindan emin olun.

MOTORU GALISTIRMA

A. Motor galigtiriimadan énce; galistirma, kumanda kollarinin kullanimini 8grenme ve durdurma ile ilgili olarak Kul-
lanim kitabinizdaki agiklamalari ve uyarilari dikkatlice okuyun.

B. Motor, higbir zaman hava filtresi sokilms olarak ¢alistirimamalidir.
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C. Belirli bir sure igin traktér hi¢ kullanilmamis ise ve bunun sonrasinda mars yapilacaksa ya da dusuk hava sicak-
liginda galistiriimak istenirse yakit besleme pompasi altinda bulunan yakit otomatigi mandalina yaklasik 20 kez
basin. Motoru 5 — 10 s sireyle rélantide c¢alistirin.

D. ilk hareket miisirini devreye sokmak ve motoru galistirmak icin debriyaj pedalina basin. Vites ve kademe kumanda
kollarini uygun konuma getirin.

E. El gazi kolunu, bu kolun toplam hareket yolunun yaklasik yarisina kadar ileri itin.

F. Sekilde gorildigu gibi kontak anahtarini (C) konumuna getirin ve motor ¢alisir calismaz anahtari serbest birakin.
CALISTIRMA VE DURDURMA

DUSUK HAVA SICAKLIKLARINDA GALIS-
TIRMA

DIKKAT: Motor sodukken ve hava sicakli§i diisiikken, motoru ¢alistirmadan énce radyatériin etrafindaki alani kapa-
tin. Bu, sogutucunun uygun sicakliga hizla ulagsmasini saglar. Hidrolik sistemlerin henliz soguk ve yiiksek basing
icermesi nedeniyle ani kullanimlardan kaginin. Motoru, 1300 — 1500 RPM araliginda 5 min boyunca ¢aligtirarak arka
aks sanziman yaginin normal ¢alisma sicakligina ulasmasini saglayin. Calisma sonrasinda agin. Ayrica ilk ¢alis-
tirmada su kurallari da mutlaka uygulayin.

« Motor, uzun stredir ¢alistirilmamissa, mars éncesinde besleme pompasina 20 kez basin.

« Motoru calistirdiginizda, ardisik galistirma denemelerinin siresi 15 s'i gegmemelidir. Aksi takdirde aki bitebilir.
Buna karsin motor atesliyor ancak hala galismiyorsa bu sire 30 s’ye kadar ¢ikarilabilir.

« Motoru calistirmak amaciyla birbirini izleyen kontak islemleri arasinda en az 1 min beklenmelidir.
« Akunln asiri sekilde bosalmasini engellemek icin kontak islemi art arda alti kereden fazla yapilmamahdir.

KONTAK ANAHTARI

A. Kapali : Devrede elektrik akimi olmadigindan yakit
pompasina mazot gonderiimemektedir. Bu nedenle
anahtar cikarilabilir.

B. Acik : Cesitli devrelerde elektrik akimi vardir. Uyari
Isiklari ve gostergeler ¢alisir durumdadir.

C. Galistirma: Motoru g¢alistirir. Anahtari biraktiginizda
anahtar (B) konumuna geri déner.

ANIL23TRO0427AA 1

DIKKAT: Uzun siire kullanilmayan bir traktérii galistirdidinizda hidrolik sistemi hemen kullanmayin. Oncelikle, siste-
min agiri yliike maruz kalacak tiim hareketli pargalarinin yaglanmasi gerekmektedir. Hava sicakliginin ézellikle 0 °C’ye
distligi durumlarda arka sanzimanda dolasan yagin ¢alisma sicakligina ulasmasi i¢cin motorun 1300 — 1500 RPM
araliginda 5 min siireyle g¢alistirlmasi zorunludur.
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DIKKAT: Turbosarjli modellerde, turbosarj birimini yaglamak igin motoru ¢aligtirin ve motorun 30 s boyunca yaklasik
1000 RPM'de ¢alismasina izin verin.

DIKKAT: Eger herhangi bir nedenle uyari lambasi yanarsa éncelikle motoru durdurunuz ve hatanin kaynagini belir-
lemeye calisin. Lamba yanmaya devam ederse en yakin NEW HOLLAND Yetkili Servisine basvurun.

TRAKTORUN HAREKET ETTIRILMESI

« Surlcu koltuguna oturun.

« Kuyruk mili kolunu agagi konuma alin.

« Kavrama pedalina basarak vites ve kademe kumanda kollarini istenilen konuma getirin.
« Kuyruk mili kolunu yol konumuna alin.

« Motor devrini artirin.

« El frenini indirin.

« Traktorin silkeleme yapmadan ilerlemeye baslamasi icin kavrama pedalini yavasgga birakin.

DIKKAT: Lastiklerinizin ve hareket iletim diglilerinin 6mriinii uzatmak igin 7 km/h hizin altinda ¢aligirken traktériiniizii
ozellikle asiri yikli durumda sdrekli olarak tam glicte ¢alistirmayin.

Traktoriinlze agir ¢eki islerinde ve yolda dusuk hizli ilerleme kosullarinda asiri agirlik yiklemeniz énerilmemektedir.
Ayrintil bilgi igin agirliklar ve geki ekipmanlari bélimind okuyun.

TRAKTORU DURDURMA

« Motorun devrini disarin.

- Kavrama pedalina ve fren pedalina basin.

« Traktoérin durmasiyla birlikte vites ve kademe kumanda kollarini bosa alin.
« El frenini ¢ekin.

MOTORU DURDURMA

DIKKAT: Turbosarj iiniteli traktdrlerde, traktériin hareketi durdurulduktan sonra; motor, rélanti devrinde 3 min stireyle
calistiriimalidir.

« Motoru durdurmak igin kontak anahtarini sekil (A)'da gosterildigi gibi cevirin. Traktorl yolun ediminin tersi yéninde
birakin ve traktéri o yonin en disuk vitesinde birakin.

DIKKAT: Traktériiniizle yola ¢ikmadan énce fren pedallari kilidinin iki pedala birlikte kumanda edilecek bigimde takili
oldugunu kontrol edin.

Turbosarj - Uriine genel bakis

Turbini ve kompresor garklarini birbirine baglayan saft, normal ¢alisma kosullarinda bile yliksek hizlarda doner. Bu,
turbosgarj biriminde ¢ok fazla i1si Uretir. Bu, motor parcalarinin iyi sogutulmasi gerektigi anlamina gelir. Yaglama is-
lemlerini mUmkuin olan en iyi sekilde gerceklestirin. Ayrica yapmaniz gereken baska gorevler de var.

Buna gore, traktor kullaniminda turbosarj ile ilgili olarak g6z éniinde bulundurulmasi gerekli bazi noktalar sunlardir :

A. Motora mars yapilirken yag basing gostergesi sénene kadar gaz pedalina basmayin. Traktori vitese gegirip ilerle-
meden 6nce motoru en az 1000 RPM boyunca 30 s'de galistinin. ylksuz ¢alistirarak, turbosarj Gnitesinin timuyle
yaglanmasini ve bdylece bir dlgiide de i1sinmasini saglayin.

B. Motoru durdurmadan énce, motoru en az 3 min boyunca 1000 RPM'de ¢alistirin. Bu, turbosarj biriminin yeterince
sogumasini saglar. Ayrica rotor bélimuinde soduyan yagdin yaglayici 6zelligini korumasina yardimci olur.

C. Soguk havalarda olasi bir galisma zorlugu yasarsaniz turbosarj tinitesine zarar vermemek icin mars kontagini her
iki gevirisiniz arasinda 1 dakika bekleyin. Ayrica bdyle durumlarda akiinizin bosalmamasi igin alti kereden fazla
mars yapmayin.

D. Turbin ¢arki ve ¢arki gevreleyen govdede egzoz gazindan ileri gelecek karbon birikimlerini dizenli olarak temiz-
leyin. Tinere batinimis kalin, sert bir firga kullanin. Bu, metal ylzeyin ¢izilmesini énler.
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E. Calisirken turbosarj biriminden gelen olagandisi keskin tislama sesleri, rulman arizasini gésterebilir. Traktord
durdurun ve sistemin genel kontrollini yapin. Turbosarj linitesinde yapilabilecek bagslica kontroller : yatak, saft ve
carklarda asinma, cark profilinde bozukluklar ile ¢ark ve govde arasi uzaklik degerlerinde degisimdir.

TURBOSARJ UNITELi MOTORLARIN CALISMA iLKESI

Egzoz gazinin ¢ikis hattinda tasidigi basing enerjisi, egzoz manifoldunu (A) terk etmeden dnce “turbin” (2) adi verilen
konik garkin kanatlarina ¢arparak onun dondiriimesini sagdlar. Sonrasinda bu atik gaz, ilerleyerek susturucu lze-
rinden gegirilip disari atilir. Turbin (2) ile ayni saft (1) Gzerine yataklanan diger konik ¢ark “kompresor” (3) de, tlrbin
devrinde dénmeye baslar. Kompresor (B) temiz filtrelenmis havayl emer ve havayi sikistirir. Hava daha sonra (E)
aracihgiyla silindirlere fitilir.

Turbosarj uniteli motorlarda :

A. Her iki garktaki millerin hizi 100.000 RPM degerini agabileceginden, turbin, kompresoér ve mil yataklari daha etkin
bir sekilde sodutulmahdir.

B. AYRICA, yuksek hizli kompresoriin sikistirdigi hava, silindir yanma odasi "pistonlarinda" daha yiiksek sicaklikta-
dir.

Bu nedenle, bu pistonlarin da daha etkin bir sekilde sogutulmasi gerekir.

Turbosarj Uniteli motorunuzda, dogal emisli motorlara goére ek yaglama onlemleri alinmistir. Sekildeki yaglama kana-
linin (C)'de girisi vardir ve (D)'ye devam eder. Bu, turbosarj milini yaglar. Benzer 6nlemler, motorun i¢ yapisi igin de
alinmigtir.

ANIL17TRO0014BA 1

1 Saft Egzoz manifoldu
2 Turbin Hava filtresinden gelis
3 Kompresor Saft yaglama yagi girisi

Yaglama yagi geri donusu
Emme manifoldundan silindirlere ilerleyen hava

mooOw>»
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Kuyruk Mili (PTO) - Kisisel guvenlik
GENEL TALIMATLAR

Traktérinize takilan kuyruk mili, motordan guict dogru-
dan tarimsal ekipmana aktarmak Uzere kullanilir. Kuyruk
mili, dogrudan motor ya da traktdriin transmisyon tahrik
dislileri tarafindan kumanda edilebilir.

Tdm traktorler standart olarak 540 RPM'de kuyruk mili ile
donatiimistir — 540E RPM

Kuyruk milini kullanmadiginizda, daima emniyet kapagini
(1) kanalli gikis mili Gzerine takili sekilde tutun.

\

TJ66-20 1

DIKKAT: Kuyruk mili kullanilmadiginda veya kuyruk mili, saftina bagli bir tarimsal ekipman varken se¢me kolu ara-
ciligiyla kapatildiginda, kontrol kolunun veya kontrol diigmesinin devre digi oldugundan emin olun. Kuyruk mili bir
tarimsal ekipmana bagl degilken kontrol kolunu devre digi konumda tutun.

DIKKAT: Kuyruk mili galigirken kesinlikle koruma (2) (izerinde durmayin.

DIKKAT: Kuyruk mili tarafindan tahrik edilen herhangi bir ekipmani ¢alistirmadan énce, makine sanziman milindeki
glivenlik kavramasinin (takiliysa) diizgiin ¢alistigini kontrol edin; agsiri yiiklenmesi durumunda, kayacaktir.

DIKKAT: Kuyruk miline bagl herhangi bir ekipmani kesinlikle belirtilenden daha yiiksek bir hizda ¢alistirmayin.
DIKKAT: Tahrik milindeki plastik korumalarin miikemmel durumda oldugunu daima kontrol edin.

DIKKAT: Kuyruk miline bagl bir tarimsal ekipman iizerinde ¢alisirken daima motoru kapatin.

HAREKETSIZ PTO GALISMASI

DIKKAT: Hareketsiz PTO g¢alismasi sirasinda hem vites kolunu hem de aralik kolunu bosa almamak veya park frenini
uygulamamak, kontrol kollarindan biri kazayla devreye girerse ciddi yaralanmalara veya 6liime neden olabilir.

« Herhangi bir hareketsiz PTO uygulamasi igin:

« Vites kolunu bos konuma getirin

« Aralik kolunu bos konuma getirin

« Mekik kolunu ileri veya geri konuma getirin

DIKKAT: Hareketsiz PTO galisma talimatlarina uyulmamasi, yaglama eksikligi nedeniyle ileri/geri sanziman senkro-
megci arizasina neden olabilir.
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Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma

MOTORDAN HAREKETLI BAGIMSIZ KUY-
RUK MiLi

Kuyruk milini galigstirmak icin asagidaki sekilde hareket
edin:

kolu (1) (B) konumuna getirerek kuyruk mili kavramasini
devre digi birakin;

kolu (2), kolun tabanindaki etikette belirtildigi gibi gerekli
hiza getirin;

kanalli ¢ikis milinin ddnmesini baglatmak igin kolu (1) (A)
konumuna getirerek kavramayi yavasca devreye alin.

Bu durumda kullanim, traktériin seyir hizindan tamamen
bagimsizdir, dolayisiyla:

Kuyruk milini durdurmadan traktoéri durdurabilirsiniz;
Traktord durdurmaksizin kuyruk milini durdurabilirsiniz
(kuyruk mili kavramasini devreden c¢ikararak).

Saft, traktérin arkasindan bakildiginda saat yoéninde
dénmektedir.

Kuyruk milini devre disi birakmak igin debriyaj kumanda
kolunu (1) (A) konumuna getirin.

DIKKAT: Kuyruk mili kullanimda degilken, bir tarimsal
ekipman bagliyken, vites kolu (2) BOSTA konumunda
iken ve kavrama kontrol kolu (1) devre disi (YUKARI)
konumda olmalidir.

DIKKAT: Tahrik milindeki plastik korumalarin mitkemmel
durumda oldugunu daima kontrol edin.

DIKKAT: Ayirma yataginin émriinii uzatmak icin, PTO
kavrama kontrol kolunu (1) KALDIRIN ve PTO uzun siire
kullanilmayacaksa se¢im kolunu (2) BOSTA konumuna
getirin.

DIKKAT: Traktérden ayrilmadan énce daima kuyruk mi-
lini (PTO) devre digi birakin ve el frenini ¢ekin. Operatér,
motor durduruldugunda el frenini gekmezse, yaklagik 15 s
boyunca sesli bir alarm devreye girer. Alarm, el freni ge-
kildigi zaman kesilir.

DIKKAT: Motor durdugunda PTO kolunu (1) hareket ettir-
meyin.
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PTO saftini agtiginizda, PTO hizi (1) gosterilecektir. N i 7 N\
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mistir. PTO emniyet diigmesine (1) basmadan traktér kol-
tugunu terk ettiginizde, motor otomatik olarak duracaktir. 1 J 1t ~ <P te
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Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma

TEKERLERDEN KONUMLU YOL KUYRUK
MILI

Kuyruk milini ¢alistirmak icin asagidaki sekilde hareket
edin:

kavrama kontrol kolunu (1) (B) konumuna hareket ettirin;
kavrama pedalina sonuna kadar basin;

birkac saniye sonra segici kolunu (2) Ok yoniinde geri ko-
numa (3) getirin ve debriyaj pedalini birakin.

Bu durumda, kuyruk mili giiciini dogrudan sanzimandan
alir. Traktdr hareket halindeyken kuyruk mili cahsir. Cikis
saftinin donis yondni degistirmek igin ileri vitesten geri
vitese gegirin.

DIKKAT: Traktér hareket halindeyken ilerleme hizi kuyruk
milini devreye almaktan kaginin.

Herhangi bir vitesteyken, arka tekerleklerin bir devri igin
kanalli ¢ikis saftinin devir sayisi.

540 RPM kuyruk mili

« Tum lastikler
4 CEKER 30 km/h
18.75 mph : 12.1

540E RPM kuyruk mili

o Tum lastikler
4 CEKER 30 km/h
25 mph : 14.87

DIKKAT: Kuyruk mili kullanimda degilken, bir tarimsal
ekipman baglyken, vites kolu (2) BOSTA konumunda
olmalidir ve kavrama kontrol kolu (1) devrede (ASAGI)
konumunda olmalidir.

DIKKAT: Traktérden ayrilmadan énce daima kuyruk milini
(PTO) devre disi birakin ve el frenini ¢ekin. Operatoér,
motor durduruldugunda el frenini cekmezse, yaklasik 15
saniye boyunca sesli bir alarm devreye girer. Alarm, el
freni ¢ekildigi zaman kesilir.

DIKKAT: Bu traktér, PTO giivenlik diigmesi (1) ile donatil-
mistir. PTO emniyet diigmesine (1) basmadan traktér kol-
tugunu terk ettiginizde, motor otomatik olarak duracaktir.
PTO caligirken traktér koltugunu terk etmek istiyorsaniz,
sekildeki diigmeye (1) basiniz.
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Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma KUYRUK MiLi DEVRI

540 RPM kuyruk mili

540 RPM kuyruk mili, alti kanalli 1 3/8 in. c¢ikis safti (1)
(standart) ile donatiimistir.

540 RPM - 540E RPM kuyruk mili

Bu surim bir segenek olarak mevcuttur. Alti kanall ¢ikis
safti 1 3/8 in. gapa sahiptir ve bu deger, 540 RPM kuyruk
mili ile aynidir.

540 RPM veya 540E RPM hizi elde etmek igin, hiz segcme
kolunu (1) (sekil 3 ) kullanin.

NOT: Kuyruk mili hiz se¢cme kolu 540E RPM konumuna
ayarlanmig sekilde, motor 1692 RPM'deyken, 540 RPM,
¢cikis saftinda da elde edilebilir

540 RPM :
540 RPM motor su degerdeyken: 1958
634 RPM motor su degerdeyken:. 2300

540E RPM:

540 RPM motor su degerdeyken: 1592
750 RPM motor su degerdeyken: 2210
780 RPM motor su degerdeyken:. 2300

DIKKAT: Traktdrden ayrilmadan énce daima kuyruk mi-
lini (PTQ) devre disi birakin ve el frenini ¢ekin. Operatér,
motor durduruldugunda el frenini gekmezse, yaklasik 15 s
boyunca sesli bir alarm devreye girer. Alarm, el freni ¢e-
kildigi zaman Kesilir.

KUYRUK MiLi DEVRININ SEGILMESI

Kuyruk mili devirlerini se¢cmek i¢in asagidaki sekilde ha-
reket edin:

Kolu (1) YUKARI (B) konumuna getirerek kuyruk mili kav-
ramasini devre digi birakin;

Kolu (2), kolun tabanindaki etikette belirtildigi gibi gerekli
hiza, 540 RPM konumuna veya 540E RPM konumuna
getirin

yj \
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Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma STANDART MOTOR DEVRINDE
DONERKEN TRAKTOR ILERLEME HIZLARI

30km/h — 8 ILERI + 8 GERi TRANSMiSYON — 540 RPM KUYRUK MiLi DEVRi (MOTOR DEVRI
1958 RPM)

Qﬂ ILERI VITESLER (km/saat)

ARKA LASTIK OLCUSU
KADEME |(VITES| 380/85R28 380/70R28 13.6R28 13.6R24 380/70R24
RI: 650 RI:625 RI:625 RI:575 RI:575
1 1.84 km/h 1.77 km/h 1.77 km/h 1.63 km/h 1.63 km/h
2 2.81 km/h 2.70 km/h 2.70 km/h 2.49 km/h 2.49 km/h
Kademe (I) —; 4.12 km/h 3.96 km/h 3.96 km/h 3.64 km/h 3.64 km/h
4 5.66 km/h 5.45 km/h 5.45 km/h 5.01 km/h 5.01 km/h
1 7.64 km/h 7.34kmlh 7.34 km/h 6.76 km/h 6.76 km/h
2 11.66 km/h 11.21 km/h 11.21 km/h 10.32 km/h 10.32 km/h
Kademe (Il) —; 17.08 km/h 16.42 km/h 16.42 km/h 15.11 km/h 15.11 km/h
4 23.49 km/h 22.59 km/h 22.59 km/h 20.78 km/h 20.78 km/h

30km/h — 8 ILERI + 8 GERI TRANSMISYON — 540E RPM KUYRUK MiLi DEVRI (MOTOR
DEVRI 1592 RPM)

Qﬂ ILERI VITESLER (km/saat)

ARKA LASTIK OLCUSU
KADEME |(VITES| 380/85R28 380/70R28 13.6R28 13.6R24 380/70R24
RI: 650 RI:625 RI:625 RI:575 RI:575

1 1.50 km/h 1.44 km/h 1.44 km/h 1.32 km/h 1.32 km/h

2 2.29 km/h 2.20 km/h 2.20 km/h 2.02 km/h 2.02 km/h

Kademe (I) —; 3.35 km/h 3.22 km/h 3.22 km/h 2.96 km/h 2.96 km/h

4 4.61 km/h 4.43 km/h 4.43 km/h 4.07 km/h 4.07 km/h

1 6.21 km/h 5.97 km/h 5.97 km/h 5.49 km/h 5.49 km/h

2 9.48 km/h 9.12 km/h 9.12 km/h 8.39 km/h 8.39 km/h

Kademe (Il) —; 13.88 km/h 13.35 km/h 13.35 km/h 12.28 km/h 12.28 km/h
4 19.10 km/h 18.36 km/h 18.36 km/h 16.90 km/h 16.90 km/h

Kuyruk Mili (PTO) kavrama serbest birakma kontroli - Kullanma
Daha fazla bilgi igin

https://www.newholland.com.tr/genel/kullanim-kitaplari
adresinden yada yan tarafta bulunan QR kodu kullanarak , kullanici el kitabinin tam
versiyonunu mobil telefonunuza veya bilgisayariniza indirip okumaniz gerekmektedir.

6-12
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Arka baglama tertibati

Ana kaldirma sistemi - Kumanda
HIDROLIK KALDIRICI

Hidrolik kaldirma devresi, motor zamanlama diglileri Gize-
rinden motor milinin tahrik ettigi disli pompasi tarafindan
gonderilen sanziman yaglama yagini kullanir.

Bir yay araciligiyla Ust baglanti kolu tGzerindeki kuvvetleri
algilayabilen bu kaldirici, agagdidaki islemlerin gergekles-
tirilmesini saglar:

« Konum kontrol(;
- Cekis kumandasi;
« Yuzdirme;

« Karma kontrol.

(1) ve (2) kollarinin kombine kullanimi ile, kullanici, tarim-
sal ekipman ve eldeki kosullar igin en uygun modu segip
calistirabilir.

Lift-O-Matic™ Kaldirma kollarini tamamen
kaldirmak ve indirmek i¢in kontrol anahtari

3. Asag! anahtari

4. Yukari anahtari

Tarimsal ekipmani indirmek igin anahtari (3) tamamen
asagl bastirin ve baglanti kollari, konum kontrol kolu
kullanilarak 6nceden ayarlanan sinira inecektir.

Tarimsal ekipmani kaldirmak igin, anahtar (3) mandalin-
dan ayirmak lGzere mandali (4) ok yoniinde geri hareket
ettirin. Baglanti kollari tam yukseklige kaldirilacaktir.

DIKKAT: Kuyruk miline bagli olan, monte edilmis tarimsal
ekipmanlarla galigirken, Lift-O-Matic ™' kullanarak kaldi-
rirken PTO gaftina zarar vermemek icin kaldirma ¢ubuk-
larini maksimum uzunluklarina kadar uzatin.

DIKKAT: Motoru galistirmadan énce, Lift-O-Matic™ in-
dirme anahtarinin (3) basili oldugundan emin olun. Béy-
lece, tarimsal ekipmanin beklenmedik sekilde ylikselmesi
ve ciddi hasarlar 6nlenmis olur.

ANIL20TRO0422
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KONUM KONTROL KOLU
Cekis kumanda kolunu (2) tamamen ileri itin.

indirmek igin konum kontrol kolunu (1) ileri dogru, yiikselt-
mek igin arkaya dogru hareket ettirerek, tarimsal ekipma-
nin konumunu zemin igerisinde veya ustinde ayarlayin.
Tarimsal ekipmanin hareketi kol hareketiyle dogru oranti-
hdir.

Tarimsal ekipmani sdrilmemis arazide kaldirmak igin,
mandali (4) ok yoninde bastirin. Gerektiginde, kaldirma
kumanda kolunu kullanmaya gerek kalmadan tarimsal
ekipmani indirmek igin, Lift-O-Matic™ Uzerindeki (3)
anahtarina tamamen basin.

DIKKAT: Bir tarimsal ekipmani baglamak veya tarimsal
ekipmani tasimak igin liitfen daima konum kontrol kolunu
kullanin.

Cekis kontrol kolu ileriye dogru hareket ettiriimelidir.
Tarimsal ekipman yliksekligini ayarlamak igin Iiitfen ko-
num kontrol kolunu kullanin. Tarimsal ekipmani kaldirmak
igin liitfen konum kontrol kolunu (1) geriye dogru hareket
ettirin, tarimsal ekipmani indirmek igin Iiitfen konum kont-
rol kolunu (1) ileri dogru hareket ettirin.

Tarimsal ekipmaniniz igin belirli bir seviyeyi ayarlamak
amaciyla dengeleyiciyi kullanabilirsiniz.

GEKIS KONTROL KOLU
Konum kontrol kolunu (1) tamamen ileri itin.

Cekis kontrol kolunu (2) kademeli olarak ileri hareket
ettirerek zeminde istediginiz tarimsal ekipman derinligini
ayarlayin. Kolun ileri hareketi tarimsal ekipman derinligini
artiracak ve geriye dogru hareketi, derinligi azaltacaktir.
Cekis yikindeki degisiklikler, st baglanti kolu aracili-
giyla algilanir. Hidrolik sistem, orijinal ¢ekis ayarini geri
yuklemek i¢in tarimsal ekipmani kaldirarak veya indirerek
yanit verir.

YUZDURME iSLEMI

Kaldiriciy1 yuzer modda calistirmak, yani baglanti kolla-
rinin serbestge ylizmesine imkan tanimak igin, kol (1) ve
(2)'yi tam olarak ileri itin.

Tarimsal ekipmanlari strilmemis arazi lzerinde kaldir-
mak ve indirmek icin daima Lift-O-Matic™ Kaldirici kont-
rollerini ( (3) ve (4)) kullanin.

DIKKAT: Yiizdirme modunda calisirken, bir tarimsal
ekipman kuyruk miline bagliyken ve kaldiriciyr kullanili-
yorken, kardan mafsalina zarar vermemek igin, kaldirma
cubuklari, pimleri yuvalara yerlestirilerek alt kollara bag-
lanmali ve béylece tarimsal ekipmanin serbest hareket
etmesine izin verilmelidir.

ANIL20TRO0429 4

ANIL20TRO0430 5
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KARMA KONTROL

Zeminde istediginiz tarimsal ekipman derinlidini ayarlayin
ve c¢ekis kontroll i¢in agiklandidi gibi gerekli galisma de-
rinligini bulun.

Tarimsal ekipman istenilen derinlie ayarlandiginda, ko-
num kumanda kolunu (1) baglanti kollar yiikselmeye bas-
layana kadar kademeli olarak hareket ettirin. Kaldirici ge-
kis kontrollinde galigir, ancak ayni zamanda, daha az di-
rengli toprakla karsilasildiginda, tarimsal ekipmanin ¢ok
derine inmesini engeller. Bu, mahsul yetistirmeye uygun
olmayan topradin ylzeye ¢ikma riskini ortadan kaldirir.

Sirtlmemis arazide tarimsal ekipmani kaldirmak ve indir-
mek igin, her zaman (3) ve (4) anahtarlarini kullanin.

NOT: Tarimsal ekipmanlari kaldirmak ve indirmek igin (1)
ve (2) kollarini kullanmayin, aksi halde 6nceden ayarla-
nan ¢alisma kogullari degisir. Sdrilmemis arazide yal-
nizca Lift-O-Matic™ kontrollerini ( (3) ve (4)) kullanin.

TJ66-34
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HIDROLIK KALDIRMA - KULLANIM KOSUL-
LARI

BAIL12TD115

BAIL12TD115 8

A Konum kontrol kolu.
B Cekis kumanda kolu.
D Konum kontrol islemi.
E Cekis kontrol islemi.
F Karma kontrol.

G Yizdlrme iglevi.

1 Orta kivamh toprak.
2 Yapiskan toprak.

3 Gevsek toprak.

T Sabit eylem suresi.
V Sabit inis hizi.

Uc noktali aski sistemi kumanda valfi - Kullanma

YARDIMCI KONTROL VALFLERI

(kullanim ve bakim)

GiRiS

Hizli baglanti atagsmanlarinin kirllmasinin veya yetersiz
performans gostermesinin baslica nedenleri sunlardir:

o Kir;

« uyumlu olmayan veya hasarli (6rnedin g¢entik) erkek
hizli baglanti atasmani;

« Hidrolik sistemde basing varken erkek kuplérin zorla-
narak sokulmesi.

DIKKAT: Erkek baglantilardan koruyucu kapaklari sék-
meden 6nce, hidrolik sisteme pislik girmesini 6nlemek igin
basing noktalarinda biriken bltiin pislikleri temizleyin.

Baglanti atasmanlarini ¢ikarmadan énce sunlari yapma-
lisiniz:

— bagli atagsmanlari indirin;

— motoru durdurun;

— hidrolik sistemden basinci bogaltmak igin ilgili kollari ileri
ve geri hareket ettirin.

Disi kuplérler kullaniimadiginda, bunlari birlikte verilen
kapaklarla koruyun (bkz. sek. —1).

A TEHLIKE

Beklenmedik makine hareketi!

Motoru calistirmadan once, tiim calistirma
kontrollerinin bosta veya park konumunda
oldugundan emin olun. Bu, gii¢ kaynagina
bagh ekipmanin kazara ¢aligmasini énler.

Bu kurallara uyulmadigi takdirde 6liim ya da

ciddi yaralanmalar meydana gelecektir.
D0144A
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A UYARI

Basingh sistem!

Baglanti atagmanlarinin baglantisini kesme-
den 6nce hidrolik sistemdeki basinci bosalt-
mak i¢in bagh atagmanlari indirmeniz, motoru
durdurmaniz, kumanda kollarini ileri ve geri
hareket ettirmeniz gerekir.

Basingli sivi cilde niifus edebilir ve ciddi yara-
lanmalara yol agabilir.

Ellerinizi ve viicudunuzu basingli sizintilardan
koruyun. Sizintilar elinizle kontrol ETMEYIN.
Bir parca karton ya da kagit kullanin. Sivi cil-
dinize niifuz ederse derhal tibbi yardim alin.
Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi ya-
ralanmalara neden olabilir.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi ya- Wo1ssA

ralanmalara neden olabilir. Hidrolik baglantilarin kullaniminda ve bakiminda dogru

prosedur, dayanikliliklari ve verimlilikleri igin hayati 6nem
tasir.

WO0389A

A UYARI

Hizh baglanti atasmanlarini dogru sekilde kullanmak
ve isletim sorunlarindan kaginmak igin asagidaki yararli
ipuclarini izleyin.
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ARIZA

OLASI NEDEN

cOzUM

SUREKLIi SORUN

Devreye sokma imkansiz.

Erkek baglanti atagsmani
uyumlu degil.

Erkek baglanti atasmaninin
degistirilmesi icin yetkili
servisinizi arayin.

Disi kaplinin icinde kir veya
toprak.

Solventi, disi basing
noktasinin igine ve disina
puskirtiin (sek. -2 ve
—3'te gosterildigi gibi) ve
¢bzuclnin reaksiyona
girmesi icin birkag

saniye bekleyin. Bazi
kancalama/kanca ¢ézme
islemleri gerceklestirin
(bkz. sek. —-4) ve
gerekiyorsa, kaplinin
plrtzsiz oldugundan emin
olmak icin tekrar temizleyin.

Yetkili servisinizle gorasun.

Devreye sokmada
zorlaniliyor.

Disi kaplinin iginde kir veya
toprak.

Solventi, disi basing
noktasinin igine ve digina
puskurtin (sek. -2 ve
—-3'te gosterildigi gibi) ve
¢6zlcunun reaksiyona
girmesi igin birkag

saniye bekleyin. Bazi
kancalama/kanca ¢6zme
islemleri gerceklestirin
(bkz. sek. —4) ve
gerekiyorsa, kaplinin
plrizsuz oldugundan emin
olmak icin tekrar temizleyin.

Yetkili servisinizle gorusin.

Erkek konektor sokuldikten
sonra disi baglanti
atasmanindan yag sizintisi.

Sizdirmazlik elemani
alaninda kir veya pislik.

Solventi, disi basing
noktasinin igine ve digina
puskurtiin (sek. -2 ve
—3'te gosterildigi gibi) ve
¢bziclniun reaksiyona
girmesi igin birkag

saniye bekleyin. Bazi
kancalama/kanca ¢ézme
islemleri gerceklestirin
(bkz. sek. —4) ve
gerekiyorsa, kaplinin
pirtzsiz oldugundan emin
olmak igin tekrar temizleyin.

Yetkili servisinizle gorusun.

Valf contasi hasarl.

Konektdrin degistiriimesi
icin yetkili servisinizi arayin.

Erkek konektor sokildikten
sonra disi baglanti
atagmanindan yag sizintisi.

Dahili contalar hasarli.

Konektdrun degistiriimesi
icin yetkili servisinizi arayin.
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ARIZA

OLASI NEDEN

¢cOzUM

SUREKLI SORUN

Baglantinin ardindan
baglanti atasmanlarindan
yag sizintisi.

Sizdirmazlik elemani
alaninda kir veya pislik.

Solventi, disi basing
noktasinin igine ve digina
puskdrtin (sek. -2 ve
-3'te gosterildigi gibi) ve
¢6zlcunun reaksiyona
girmesi icin birkag

saniye bekleyin. Bazi
kancalama/kanca ¢ézme
islemleri gerceklestirin
(bkz. sek. —4) ve
gerekiyorsa, kaplinin
plrtzsiz oldugundan emin
olmak icin tekrar temizleyin.

Bayinizle gorisin

Conta hasarli.

Baglanti atasmanlarini
sokun. Hasarli contanin
ve olasi ¢cikma onleyici
halkanin degistirilmesi icin
yetkili servisinizi arayin.

e
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Uzaktan kumanda valfleri

Uzaktan kumanda valfleri - Kumanda

HIZLI BAGLANTI ATASMANLARI

Hidrolik kaldirici ile ayni devre yagini kullanan iki veya Ug¢
kumanda valfi, tek hareketli ya da ¢ift hareketli silindirlerin
uzaktan kumandasi igin traktérinize takilabilir.

Her bir valf, basingh erkek baglanti atagsmanlari ile bagla-
nabilen, iki adet strguld kilit tipi disi 1/2 in baglanti atas-
manina sahiptir. Bdylece kontrol silindiri hatlarini iki elinizi
kullanarak baglayabilirsiniz.

DIKKAT: Baglanti atasmanlarinin igindeki hortumlar ile
ayrilma &zelligi yoktur.

Valfler ve renkleri Sekil 1 ve 2'de gosterilmistir.

Valf No.: Renk

1 Mavi

2 Yesil

3 Kahverengi

Sekil 1'de (B) satirinda goésterilen uzak cikiglar silindiri
geri cekmek icin, (C) satirindakiler ise silindiri uzatmak
igin kullanilir. Hortumlari takmadan ve serbest birakma-
dan énce, 6nce disi baglanti atagsmanlarinin bilezigini ka-
ydirin, ancak bundan dnce motoru durdurun, kaldiriciya
badli herhangi bir tarimsal ekipmani indirin ve baglana-
cak iki pargayi iyice temizleyin.

DIKKAT: Disi baglanti atasmanlari kullaniimadiginda,
bunlar plastik kapaklarla koruyun

TEK ETKILi / CIFT ETKILI ANAHTAR
Kontrol valfini su sekilde degistirmek igin:

« Tek etkili: valf kumanda kolu pivotunun yanindaki vidayi
(1) durana kadar gevsetin.

« Cift etkili: (1)'i tamamen sikin.

Tek etkili 6zelligini kullaniyorsaniz, baglanti atasmanin
hangi tarimsal ekipmana bagdlanacagini hizli bir sekilde
tanimlayabilmek icin valf kolunu etkinlestirin ve baglanti
atasmaninin baglanacagi iki hatti gézlemleyin: Yag tasi-
yan hat hareket etmelidir.

Daha fazla emniyet icin, tek etkili mod kullanilarak takilan
tarimsal ekipmana bagl olan hortumun, degistirme vida-
sindan en uzaktaki valf gévdesi Gzerinde olup olmadigini
kontrol edin.

T3LP027

1

ANIL23TRO0436AA
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Tek etkili veya ¢ift etkili silindirler i¢in valf
kontrol kollari

Bu kollar iki konumda veya merkezi bogta konumunda kul-
lanilabilir:

— ileri = agagy;
— geri = yukarl.

YUZDURME AYARLI VALFLER (iSTEGE
BAGLI)

Traktérinlze, bu islevi gerektiren aletler igin ylzdirme
ayarli valfler takilabilir.

Yizdirme ayarini segmek igin, ilgili valf kolunu (1) ileri
yonde sonuna kadar (D), ilk kilit mandalini gegecek se-
kilde itin.

Mekanik bir kilit, kolu ylizdirme ayarinda tutar.

Kontrol kolunu ylzdirme ayarindan gikarmak igin yuka-
riya, baslangi¢c konumuna ¢cekmeniz yeterlidir.

T3LP023

3
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BOSALTMA iSLEVINE SAHIP TEK VEYA
CIFT ETKILi SILINDIRLER iGiN KONTROL
VALFi KOLLARI (tiim pazarlara yénelik de-

gildir)

Bosaltma uygulamalari i¢in sek. 4 Gzerinde tim konumlar
mevcuttur.

konum A = kol (1) geride (tarimsal ekipmanin indirilmesi);
konum C = kol (1) ileride (tarimsal ekipmanin kaldiril- N
masi); NUD

No6tr konum B ve konum D, daha énce agiklananla aynidir.

7 oy .
/ / Y4 ’ /

Bosaltma 6zelligine sahip valflerde, hidrolik silindir, stro- S S /

kunun sonuna ulastidinda, kol otomatik olarak bosta ko- —_—
numuna (B) dénecektir.

Bosaltma 6zelligine sahip valfler, fabrikada (+10/-0) bar
basinca 120 bar ayarlanmistir.

Tek etkili valf kullanildijinda, otomatik serbest birakma
mekanizmasi yalnizca kaldirma sirasinda galisir.

NOT: Kontrol kolu otomatik olarak bosta konumuna geri
déndligiinde uzaktan kumandali silindir strok sonuna ula-
sana kadar kol, bir kilit ile segilen kaldirma veya indirme
konumunda tutulacaktir. Alternatif olarak, kol manuel bir
sekilde bosta konumuna geri alinabilir. Kol, dengeleme
konumundan otomatik olarak geri alinmaz.

NOT: Valf tek etkili sekilde kullanildiginda, otomatik ser-
best birakma mekanizmasi yalnizca kaldirma sirasinda
caligir.

6-22
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TEK VEYA QiFT ETKIiLi SILINDIRLERDE
KONTROL VALFI KOLLARI

Daha fazla emniyet icin, tek etkili mod kullanilarak takilan
tarimsal ekipmana bagdli olan hortumun, degistirme vida-
sindan en uzaktaki valf gévdesi tizerinde olup olmadigini
kontrol edin.

Kolun Gi¢ konumu vardir:

Konum (A): kol (1) geride (tarimsal ekipmanin kaldiril-
masi);

Konum (B): nétr konum;

Konum (C): kol (1) ileride (tarimsal ekipmanin indiril-
mesi).

Konum (D): kol (1) ylizdiirme ayarinda tamamen ileride.
Bu konumda silindir serbestge uzatilabilir veya geri ¢e-
kilebilir, bu da tarimsal ekipmanin arazi hatlarini takip
etmesine izin verir (tim pazarlar icin gegerli degildir).
Kol kullanilan konumda kalir.

DIKKAT: Basingli hidrolik sivisi sizintilari deriye niifuz
ederek, agir yaralanmalara neden olabilir:

Bir sizintinin yerini bulmak igin kesinlikle ellerinizi kul-
lanmayin — karton veya kagit kullanin.

Basingli hortumlari takarken veya sdkerken motoru dur-
durun ve basinci tahliye edin.

Motoru ¢alistirmadan ya da hidrolik sisteme basing ver-
meden once bitlin baglantilari sikin.

Eger sivi deriye niifuz ederse, agir yaralanmayi dnlemek
icin hemen doktora gidin.

Arka u¢ nokta aski diizeni baglantisi

T3LP023

Arka ug¢ nokta aski duizeni baglantisi - Yerellestirmeye genel bakis
(KATEGORI II)

ANIL23TRO0359AA 1
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Ayarlanabilir uzunluga sahip ust baglanti.
Cubuk ayarlayiclya sahip sag kaldirma ¢ubugu.
Vidali tip dengeleyiciler.

Alt baglantilar.

o M w0 DN =

Cubuk ayarlayiciya sahip sol kaldirma gubugu.

Ust baglanti kolu - Ayar

Ust baglanti atagman braketi (2) lc delige sahiptir. Ust
baglanti atagsmaninin braket Gzerindeki konumu, Ust bag-
lanti tespit pimi (3) kullanilarak degistirilebilir. Her delik,
dolayisiyla her konum, hidrolik sistem ¢ekis kontrol algi-
lama mekanizmasi Uzerinde farkli etkiye sahiptir:

—Ust delik: Dislk hassasiyet (Agir ig)

—Orta delik: Orta hassasiyet (Normal ig)

—Alt delik: Yuksek hassasiyet (Hafif ig)

Dikey rot - Ayar

Manson ayarl sag ve sol kaldirici gubugu

Sag ve sol kaldirici gubugunun uzunlugu mansonu (1)
dondurerek ayarlanabili. Mansonu (1) déndirmek icin
once tespit vidasini (3) gevsetmeniz gerekir.
Ayari yaptiktan sonra vidayi (3) tekrar sikin.

DIKKAT: Ayarlanabilir baglantilar iizerindeki ¢entikler, ci-
vatayi stkmadan énce hizalanmalidir.

TJ66-41

TJ66-43

1
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Stabilizor - Ayar

Vidali Tip Dengeleyici

Dengeleyici (1) uzunlugunu ayarlamak igin ayar kolunu (2)
cevirin ve kollarin (3) agikhgini ayarlayin.

TJ66-44

Devrilmeye Karsi Koruyucu Yapi (ROPS)

Devrilmeye Karsi Koruyucu Yapi (ROPS) - Ayar

A TEHLIKE

Devrilme tehlikesi!

Katlanmig bir Devrilmeye Karsi Koruyucu Yapi (ROPS), devrilmeye karsi koruma saglamaz. Standart
c¢alistirma modu olarak ROPS katlanmis haldeyken makineyi ¢calistirmayiniz. Algak kullanim veya ta-
sima mesafesinden sonra ROPS'yi derhal kaldiriniz.

Bu kurallara uyulmadigi takdirde 6liim ya da ciddi yaralanmalar meydana gelecektir. onson

A TEHLIKE

Ezilme tehlikesi!

Devrilmeye Karsi Koruyucu Yapi (ROPS) iizerinde herhangi bir degisiklik yapmayin. Kaynak, delme
ya da kesme gibi yetkisiz degigiklikler ROPS'nin zayiflamasina ve giivenliginizin azalmasina neden
olur. Herhangi bir hasar olugsmasi halinde, ROPS'nin yetkili bayi tarafindan yenisi ile degistirilmesini
saglayin. ROPS'Yi ONARMAYA GALISMAYIN.

Bu kurallara uyulmadigi takdirde 6liim ya da ciddi yaralanmalar meydana gelecektir. I

A UYARI

Ezilme tehlikesi!

Devrilmeye Karsi Koruyucu Yapi (ROPS) dik konumda makineyi kullanirken daima emniyet kemerinizi
takiniz. ROPS, katlanmig haldeyse emniyet kemeri takilmamalidir. Kosullara uygun sekilde ROPS'yi
kaldiriniz ve hemen emniyet kemerinizi takiniz.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
WO0462A

A UYARI

Devrilme tehlikesi!

Bir kaza, yangin, devrilme ya da yuvarlanma sonrasinda, makineyi sahaya ya da is yapilan tesise geri
gotiirmeden 6nce, Devrilmeye Karsi Koruyucu Yapi (ROPS) nitelikli bir teknisyen tarafindan yenisi ile
DEGISTIRILMELIDIR.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir. otsen
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T580S KATLANIR DEVRILME CUBUGU

A DIKKAT

Agir parcalar!

Devrilmeye Karsi Koruyucu Yapi (ROPS), agir
bir tertibattir. Ust ROPS sasisini katlarken ve
dogrulturken dikkatli olunuz.

Bu kurallara uyulmamasi hafif ya da orta diizey

yaralanmalara neden olabilir.
CO0141A

Devrilme gubugu katlanir tiptedir ve tavan boslugu sinirli
olan alanlarda ¢alisirken 6ne dogru katlanabilir.

ANIL23TRO1370AA 1
Devrilme gubugunu indirmek icin, asagidaki sekilde hare-
ket edin:

Emniyet pimlerini serbest birakin ve her iki taraftaki kilit-
leme pimlerini ¢ikarin

Her iki taraftaki montaj civatasini gevsetin;
Devrilme ¢ubugunu ileri dogru katlayin

Delikleri hizalayin ve devrilme ¢ubugunu algaltiimis ko-
numda sabitlemek icin pimleri yerlestirin.
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T580S KATLANIR DEVRILME CUBUGU -

A DIKKAT

Agir pargalar!

Devrilmeye Karsi Koruyucu Yapi (ROPS), agir
bir tertibattir. Ust ROPS sasisini katlarken ve
dogrulturken dikkatli olunuz.

Bu kurallara uyulmamasi hafif ya da orta diizey

yaralanmalara neden olabilir.
CO0141A

Guvenlik gcercevesi (ROPS) katlanir tiptedir ve sinirh ta-
van boslugu olan alanlarda galisirken 6ne dogru katlana-
bilir.

Guvenlik gergevesini indirmek icin asagidakileri uygula- ANILZ3TROO460AA 2
yin:

Sabitleme pimlerini serbest birakin ve iki taraftaki kilittleme
pimlerini (2) sékun,

Her iki taraftaki montaj civatasini (3) gevsetin,
Guvenlik gercevesini (4) 6ne dogru katlayin,

Delikleri (1) hizalayin ve yatiriimis konumda givenlik ¢er-
cevesini sabitlemek icin pimleri (2) takin.

Govde uzerinde yatirma islemi icin iki adet gazli amortisér
(5) vardir.

ANIL18TRO1404AA 3

DIKKAT: Devrilmeye karsi koruyucu yapiyi, yalnizca ézel
kolu kullanarak hareket ettirin.
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On tekerlekler

On tekerlekler - Genel Teknik Ozellikler

ON TEKERLEK iZ GENiSLIK AYARI (TEK VE
CIFTCEKER MODELLER)

.L? .‘""‘: -E"h c-"l-
.
[ T
1L P r
BN S
f
Al Ll A
'L"@ :"_Lr % ;-_-3,
[} E ik
a L B E Ex 1]
— g F‘l mﬂJnl] b
TJ66-47 1
RI Lastik Tekerlek iz Genislikleri (mm)
IBOYUt' A (mm) | B (mm)|C (mm) (D (mm)|E (mm)|F (mm) (G (mm)|H (mm)
ari
325 6.00-16 1346 * 1402 — — — — — —
370 260/70R16 (1319 * 1225 — — — — — —
410 280/70R18 (1347 1245 1301 — — — — —

NOT: * : Fabrika teslimat kosulu (fabrika ayarinin altin- NOT: Rl : Radius Index

daki iz genislikleri, salinim ve déniglerin sinirlandiriima-

sini gerektirir)
** : Arka agirlik baglantisi uygun degildir, arka agirliklar

disinda kullanilabilir
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Arka tekerlekler

Arka tekerlekler - Genel Teknik Ozellikler

ARKA TEKERLEK iZ GENISLIGI SEMASI
(TEKCEKER VE CIFTCEKER MODELLER)

L o L, A A
i) g b Lp
ral Lt E_ |
__________ T Ak
MDEISTIC
. ; . r
1 .y 0 a7
i_[E l!‘.::'::*"\::.. F ?.:::::.'-f’"
.:;:'-’::'/ ﬂf o P 'EI
TF _rﬁ_l_._.irjl_._
. | - E.-" — MDEOSTIF
1, o (' ¥
i B
MDEJSTIH
TJ66-48 1
Model |Lastik Tekerlek iz Genislikleri (mm)
Boyutlar [ A (mm) [ B (mm) [ C (mm)[D (mm)] E (mm) | F (mm) | G (mm) [ H (mm)
575 13.6R24 1491 1382*  |— — — — — —
575 13.6-24 1491 1382* |— — 1399 **  |1600 ** [1656 ** [1768 **
625 13.6R28 1367 * — — — 1399 ** 1600 ** 1656 ** 1768 **
625 13.6-28 1367 * — — — 1399 ** 1600 ** 1656 ** 1768 **

NOT: *: Fabrika teslimat kosulu (fabrika ayarinin altin- NOT: RI: Radius Index

daki iz geniglikleri, salinim ve déndslerin sinirlandiriima-

sini gerektirir)
**: Arka agirlik baglantisi uygun degildir, arka agirliklar

disinda kullanilabilir
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Tekerlekler

Tekerlekler - Statik aciklama
LASTiIK BASINGLARI

Lastiklerin uzun bir hizmet 6émrU ile glvenli bir sekilde
kullanimi igin asagidaki talimatlara uyulmasi son derece
onemlidir.

« Her aks ve lastik tipi igin dogru basinglarin oldugundan
emin olun.

« Lastiklerin agiri isinmasini 6nlemek igin lastik basingla-
rinin dogru degerlerin altinda olmadigindan emin olun,
aksi halde agsagidakiler meydana gelebilir:

lastik asinmasi;

topuk asinmasi;

dahili hasar;

dlzensiz asinma ve kisa hizmet dmra.

« Lastikleri asiri sisirmeyin, c¢linku bu, c¢arpma duru-
munda lastikleri hasara karsi daha agik hale getirebilir
ve asir kosullarda lastik janti deforme olabilir veya
lastik patlayabilir.

- En az iki haftada bir, 6zellikle sivi denge agirlidi kullanil-

diginda, lastik basinglarini kontrol edin. Lastik basing-
lar sadece lastikler sogukken kontrol edilmelidir; las-
tiklerin 1sinmasi sebebiyle kullanim esnasinda basing
degderleri ylkselir.
Lastikler en az bir saat sireyle kullaniimadiklarinda ya
da iki ila G¢ kilometreden fazla yol kat etmediklerinde
soguk olarak distnulebilir. Lastikler isinmisken asla
lastik basinglarini dugtrmeyin.

« Lastik basinglarini kontrol ederken, viicudun herhangi
bir bolimunl kesinlikle valf mekanizmasinin veya ka-
padin hareket yolu tzerinde tutmayin.

DIKKAT: Lastik basinglari akslar iizerindeki agirliga bagli
olarak degisim gdsterebilir.

LASTIKLER
KULLANIM, BAKIM VE DEGIiSTIRME

PRESSURE

TOO LOW

BAIL12TD129

BAIL12TD129

1

PRESSURE

TOO HIGH

BAIL12TD130

BAIL12TD130

2

CORRECT

PRESSURE

BAIL12TD131

BAIL12TD131

3

- Lastikleri degistirirken, sayfa 6-31 izerinde 6nerilen kombinasyonlari dikkate alarak, kullandiginiz traktére uygun

lastikler secin

« Lastiklerin kendi Uzerinde belirtilen izin verilen yiuk degerini ge¢cmeyin.

« Lastiklerin Uzerinde gosterilen hizlari asmayin, ¢uinki bu, asiri Isinmaya ek olarak, lastiklerin zamansiz asinmasina

neden olur.
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Daha 6nce ne igin kullanildigi bilinmeyen kullaniimig lastikleri takmayin. Tavsiye icin yetkili bayinize veya bir lastik
uzmanina danisin.

Lastikleri taktiktan sonra, 100 km ( 60 miles) veya 3 h ¢alisma sonrasinda tekerlek somunlarinin sikiligini kontrol
edin. Daha sonra, diuzenli olarak siki olduklarini kontrol edin.

Lastikleri hidrokarbonlarin (yag, dizel, gres vb.) Gzerinde birakmayin.

Traktoriintze takilan lastikler, agagidakilere 6zellikle dikkat edilerek periyodik olarak kontrol edilmelidir:
dislerin esit sekilde asinma gostermesi;
Yanaklarda ¢atlama, siskinlik veya asinma olmamasi.

Yukarida agiklanan sorunlardan biri ya da daha fazlasi meydana gelirse lastikleri bir uzmana kontrol ettirin.
Lastik siddetli soklara maruz kalmigsa herhangi bir hasar emaresi bulunmasa bile bir uzmana danigin.

Lastikler az kullaniimis veya hi¢ kullanilmamis olsalar dahi eskir. Bazen siskinliklerin eslik ettigi yanaklardaki ¢at-
laklar, eskime belirtileridir.

Uzun sure kullaniimayan traktorlere takili olan lastikler, siklikla kullanilanlardan daha hizl eskime egilimindedir. Bu
durumda, traktéri zeminden yikseltmek ve lastikleri dogrudan glines 1sigindan korumak tavsiye edilir.

DIKKAT: Lastikler, dogru ekipman ve teknik bilgiye sahip kalifiye personel tarafindan dedistirilimelidir. Lastikler vasif-
siz personel tarafindan dedistirilirse, ciddi fiziksel yaralanmalar meydana gelebilir, lastiklerde ciddi hasarlar meydana
gelebilir ve gergek tekerlek janti deforme olabilir.

Tekerlekler - Genel Teknik Ozellikler
YUKLEME BILGILERI

Yuk indeksi (L), lastik imalatgisi tarafindan tanimlanan kosullar altinda ilgili hiz kodu tarafindan gosterilen hiz igin
lastik Gzerinde izin verilen maksimum yuku gdsteren sayisal bir endekstir.

Lastik basina yuk indeksi

LI kg Ibs LI kg Ibs LI kg Ibs LI kg Ibs

100 800 1768 120 1400 3094 140 2500 5525 160 4500 9945

101 825 1823 121 1450 3204 141 2575 5691 161 4625 10221

102 850 1878 122 1500 3315 142 2650 5856 162 4750 10497

103 875 1934 123 1550 3425 143 2725 6022 163 4875 10774

104 900 1989 124 1600 3536 144 2800 6188 164 5000 11050

105 925 2045 125 1650 3646 145 2900 6409 165 5150 11381

106 950 2099 126 1700 3757 146 3000 6630 166 5300 11731

107 975 2155 127 1750 3867 147 3075 6796 167 5450 12044

108 1.000 2210 128 1800 3978 148 3150 6961 168 5600 12376

109 1.030 |2276 129 1850 4088 149 3250 7182 169 5800 12818

110 1.060 2343 130 1900 4199 150 3350 7403 170 6000 13260

111 1.090 |2409 131 1950 4309 151 3450 7624 171 6150 13591

112 1.120 |2475 132 2000 4420 152 3550 7842 172 6300 13923

113 1.150 2541 133 2060 4553 153 3650 8066 173 6500 14365

114 1.180 |2608 134 2120 4685 154 3750 8287 174 6700 14807

115 1.215 |2685 135 2180 4818 155 3875 8564 175 6900 15249

116 1.250 2762 136 2240 4950 156 4000 8840 176 7100 15691

117 1.285 2840 137 2300 5083 157 4125 9116 177 7300 16133

118 1.320 2917 138 2360 5216 158 4250 9392 178 7500 16575

119 1.360 |3006 139 2430 5370 159 4375 9669 179 7750 17127

HIZ KODU

Hiz kodu lastigin, yik indeksine karsilik gelen bir yiku, imalatgi tarafindan tanimlanan kosullarda tagiyabilecegdi hizi
isaret etmektedir:
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Hiz kodu

SEMBOL km/sa mil/sa
A1 5 3
A2 10 6
A3 15 9
A4 20 12
A5 25 16
A6 30 19
A7 35 22
A8 40 25
B 50 31
C 60 37
D 65 40

DIKKAT: Tablolardaki sinirlara uymak lastiklerin hem iyi performans géstermesini hem de uzun émdirlii olmasini sag-
lar. Lastikleri asiri yiiklemek, blylik oranda hizmet 6mdirlerini azaltir.

NOT: Bu tablolardaki degerler, lastiklerin yanaklarinda da gdésterilmektedir.

On aks sistemi - Ayar
Doniis agisinin ayarlanmasi

Direksiyon agisi ayarlanabilir. Bunun igin civata (1) ve
simin (2) ayarlanmasi gerekir.

ANIL16TRO2873AA 1

On tekerlekler - Lastik oranlari Lastik Eslesmeleri

Tekgeker traktorler icin lastik egslesmesi

Lastik E§|e§mesi(6n) Lastik E§Ie§- T580S, T580B Starmax
mesi(Arka)
(2WD)
6.00-16 13.6-28 Opsiyonel Standart
6.00-16 13.6—24 Opsiyonel Standart

Ciftceker traktorler icin lastik eslesmesi

Lastik Eslesmesi (On)|Lastik Eslesmesi T580S, T580B Starmax
(Arka)
(4WD)
260/70R16 13.6-24 Opsiyonel Standart
280/70R18 13.6R28 Opsiyonel Standart

*: 30 km/h hiza sahip starmax lastikler i¢in uygundur
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On — Arka aks iletim orani

30 km/h modeller igin : 1,10

On tekerlekler - Lastik oranlari On-Arka Tekerlek Cizgisel Hiz Oran
Hesabi

Lastiklerin birbirleri ile uyumlu olup olmadigini asagida gdsterilen hesaplama formulini kullanarak yapabilirsiniz.

On-Arka Tekerlek Gizgisel Hiz Oran Hesabi

Fabrikada takilan lastikler farkli boyutlarda veya markadaki lastiklerle degistirildiginde 4WD (Cift ¢ceker) konfiguras-
yonlu bir traktdrde 6n/arka tekerlek gizgisel hiz orani (Cizgisel hizlarin % farki) dederi korunmahdir.

Cizgisel hizlar arasindaki fark (Cizgisel Hiz Orani) +1% ile +4% arasinda olmalidir.

CHO = (((5Y(} x AO) - AYC ) / AYC) x 100
Bu formilde:
CHO: Cizgisel Hiz Orani (%) (+1% ile +4% arasinda olmalidir.)

OYC: On Lastigin Yuvarlanma Cevresi (cm)

AO: On- Arka aks iletim orani (oran)
AYC: Arka Lastigin Yuvarlanma Cevresi (cm)

Ayrica:
OYC =2 x mw x r (6n)

AYC =2 x 1 x r (arka)

Formulde:

m: Pi sayisi = 3,141592653589

r (on): On tekerlek radyus indeksi (Lastik firmasindan temin edilmelidir)
r (arka) : Arka tekerlek radyus indeksi (Lastik firmasindan temin edilmelidir)

Onemli Not: Lastik Radyus indeksi , hangi marka lastik takilacaksa ilgili firmadan temin ediimelidir.

NOT: Hesaplamalar sonucunda bulunan degerlere gére lastik se¢imi tamamen mlisterinin kendi tercihidir.

DIKKAT: Hesaplamanin hatali yapilmasi sonucu yasanilabilecek olasi sorunlardan, Tiirk Traktr sorumlu tutulamaz.

Tiirk Traktor’iin 6nerdigi lastik eslesmeleri disinda kullanilan lastikler sonucu yasanilabilecek olasi sorunlardan, TirkT-
raktér sorumlu tutulamaz.

Yukarida belirtilen ¢izgisel hizlar arasindaki fark dederlerine uygun olmayan lastik secgilmesi durumunda yasanilabi-
lecek olasi sorunlardan, TiirkTraktér sorumlu tutulamaz.

TirkTraktor, bu kullanim kitabinda belirtilen lastik, jant éi¢tileri ve kombinasyonlarini 6nceden haber vermeksizin de-
gistirme hakkini sakli tutar.
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Balastlar ve destekler

Balastlar ve destekler - Statik agciklama DENGE AGIRLIKLARININ
TAKILMASI

DOKME DEMIR DENGE AGIRLIKLARININ
TAKILMASI

Eger traktoriintz yuksek ¢ekis guclne gereksinim duyu-
yorsa, tekerlekler yeri yeterince kavramama nedeniyle ka-
yarak, gu¢ ve hiz kaybi, fazla yakit tiketimi ve zamanin-
dan 6nce lastik asinmasina neden olur.

Dolayisiyla, 6-34 sayfasinda aciklandigi sekilde tahrik te-
kerlekleri Uzerine denge agirligi olarak dékme demir hal-

kalar takmaniz ya da tekerleklere dokme demir disklerle ) Ve (i
veya su ile denge agirligi uygulamaniz énerilir ::.“..“:.=-n
Traktoriin boyuna dengesini etkileyebilecek ¢ok uzun ve SN

agir tarimsal ekipmanlar kullanirken, uygun dékme-demir
karsi agirliklar: takarak 6n aksa denge agirligi uygulayin.

On ug agirliklar (Opsiyonel)

ANIL23TRO0360AA 1

Her biri 30 kg ( 66 Ibs) agirhdinda olan, kollara sahip — ] T
4 veya 6 adet dokme demir kargi agirliklar ve 10.0 kg I ( ___\_\/’ //>
(22.0 Ib) (4 karg! agirlik) veya 12.0 kg (26.5 Ib) (6 kars! . — ol ‘:;:\ AN
agirlik) agirhginda olan destek braketiyle birlikte, toplam .:d %/"\ / h \\
130 kg veya 192 kg. (Sekil 1) ,.",."'/"‘\“’\-\).,I ( \ / ,':;
Jf V. //
o Obsi k Y :8,/ \\\;w N . ;< ,("
Arka tekerlek agirliklari (Opsiyonel) | M. ‘.v &‘ L\ . \ \.
f | T )
1. Opsiyonel icin: Her biri 50 kg agirliginda olan 2 adet '/< '~,'~".|'~.| "n,\z : | ‘ l . \ /
dokme halkalar (1) igin, toplamda 100 kg agirliga ulasa- \ '\ ;, | /] ~/
cak sekilde. /’\\[ /) ~ YA
\ A ,/-«J\\ 1 )
2. Opsiyonel igin: Her biri 50 kg agirliginda olan 4 adet \} \ _/' ( % J
doékme halkalar i¢in, toplamda 200 kg agirliga ulasacak 24011 N ~— \ -

sekilde. (sekil 2)

TJ66-50 2

Sasiler ve balast - Statik agiklama SIVI DENGE AGIRLIKLARININ
UYGULANMASI

SU DOLDURMA VE BOSALTMA KONEK-
TORLERI

1. Su doldurmak igin konektor.

2. Su bosaltma borusu.
3. Hava hatti ek pargasi.
4. Su bosaltma borusu. N

Donma riski yoksa arka lastikleri dengelemek icin su kul-
lanilabilir.

DIKKAT: Doldurulan su basinci kesinlikle 4 bar Kg/cm? " 1

degerini gegmemelidir ’
BAIL12TD134

BAIL12TD134 1

J
n) (@) (&
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LASTIKLERIN SU iLE DOLDURULMASI:

tekerlegi yerden kaldirin ve lastik valfini en yuksek konuma getirin;

supabin i¢ elemanini gevsetin ve lastigin inmesini bekleyin;

su agirhginin i¢ lastie zarar vermesini 6nlemek igin tekerlegi, lastik yaklasik 30% oraninda diizlesene kadar asagi
indirin;

291885 numarali konektéri NEW HOLLAND valf yuvasina vidalayin ve havanin disari ¢ikmasi igin lastik sismeye
basladiginda baglantisini kesmeyi unutmayarak su borusunu konektore (1) takin;

su konektorden (1) kagtiginda lastik 75% doludur.

Daha az su doldurmak ya da daha diisuk bir agirlik elde etmek istiyorsaniz valf daha asagida olacak sekilde tekerlegi
konumlandirin;

konektori (1) cikarin, lastik valfini sikin ve belirtilen basinca kadar hava ile sisirin.

LASTIKLERDEN SUYUN BOSALTILMASI:

tekerleg@i yerden kaldirin ve lastik valfini en alt konuma getirin;

Valf sizdirmazlik elemanini gevsetin ve suyu bosaltin;

291886 numarali NEW HOLLAND konektorl valf yuvasina gevirerek takin, borular ( (2) ve (4)) i¢ boru ile temas
edecektir;

atasman (3) araciligiyla basingl havayi doldurun, kalan su borulardan ( (2) ve (4)) ¢ikacaktir;

konektori gikarin ve valf kapagiyla birlikte yerine takin, daha sonra lastigi tanimlanan basinca kadar sisirin.

LASTIKLERIN ANTiFRiZ COZELTILERIYLE DOLDURULMASI

Donmus suyun lastiklere zarar vermesini 6nlemek igin saf su yerine nétralize kalsiyum klortr (pullar halinde) solus-
yonu kullanin.

Gereken miktarda suyu bir kaba doldurarak ve igine bir defaya mahsus az miktarda kalsiyum klorur ekleyip devamli
calkalayarak solusyonu hazirlayin.

Her lastigi 75% degerinde doldurmak icin yeterli antifriz soliisyonu hazirlamak i¢in gereken su ve kloriir miktarlari.

DIKKAT: Kalsiyum klortir pullarini her zaman suya ekle-
yin. Klortr icine su dékmek tehlikeli olabilir.

DIKKAT: Lastikleri dogru sekilde sisirdiginizden emin olmak igin traktér lastigi iireticinizin uzmanina basvurmaniz éne-
rilir.

Sasiler ve balast - Agirlik
iZIN VERILEN MAKSIMUM AGIRLIK

Statik agirliklarin dogru bir sekilde dagitiimasi, traktér ve-
riminin ve Uretkenliginin maksimum dereceye ¢ikmasini
garanti eder ve traktér pargalarinin hizmet dmrini uzatir.

DIKKAT: Ek agirlik ve takili tarimsal ekipmanlarin agirhigi da dahil olmak (izere traktériin toplam adirligi, asagidaki
tabloda belirtilen sinirlarr asmamalidir.

Asiri denge agirligi ile donatiimis traktorle galismak asagidakilere neden olabilir;

bagh tarimsal ekipmani galistirmak icin mevcut gligte azalma ve sonug olarak Uretkenlikte azalma;

artan yakit tuketimi;

topragin asiri sikistiriimasi;

sanziman bilesenlerinin asiri yliklenerek hasar almasina ve dolayisiyla isletme maliyetlerinde artisa neden olur.
Traktord tarlada kullanirken, tarimsal ekipmanlarini kullanmak igin maksimum guice sahip olmak ve dolayisiyla asiri
derecede konulmus denge agirliklariyla gi¢ kaybedilmesini dnlemek ¢ok énemlidir.

Akslarda sinirlama olmaksizin izin verilen
maksimum agirhiklar

Model Tarimsal ekipman izin verilen maksimum aks agirhigi

monte edilmis sekilde|3, aks — kg (Ibs) Arka aks — kg (Ibs)
maksimum c¢alisma

agirhgi — kg (lbs)
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2 CEKER 3750 kg (8267 Ib) 1250 kg (2756 Ib) 2500 kg (5512 Ib)
4 TEKERLEKTEN 4600 kg (10141 Ib) 2000 kg (4409 Ib) 2600 kg (5732 Ib)
CEKIi$S

(*) maksimum hizda ve maksimum iz genisliginde.
(**) Monte edilmis tarimsal ekipman yerden kaldiriimis durumdayken maksimum traktér agirhgi.
Belirtilen izin verilen statik arka aks agirliklari, yerden kaldirilarak taginan ekipman da dahil olmak Uzere, denge agir-

hikli traktorler icindir.

TRAKTOR UZERINDEKI STATIK AGIRLIK DAGITIMI

Traktor tam olarak donatildiktan sonra, gercekte kullanilan tarimsal ekipman igin dengeli bir statik agirlik dagilimi
sa@lanana kadar, 6-34 sayfasinda verilen maksimum g¢alisma agirliklarini asmamaya dikkat ederek, denge agirligi
ekleyin veya c¢ikarin.

Dért gceker modeller igin agirlik dagilimi ytzdeleri sadece kilavuz olmasi igindir ve denge agirligiyla birlikte tam dona-
nimli traktérin toplam agirligina iliskindir.

DORT CEKER MODELLER

ANIL23TRO0361AA 1

ON AKS ARKA AKS
45% 55%
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Elektrik prizleri

Elektrik sistemleri - Yerellestirmeye genel bakig

Romork elektrik soketi

Standart bir 7-PIN rémork aydinlatma soketi, traktérin
arka tarafinda, sol arka lastigin yaninda bulunan bir
plakanin UGzerine monte edilmisti. Soket konektorleri
asagidaki gibidir:

Pim no. Devre
Sol dénusg sinyali.
Kullaniimiyor
Toprak (Topraklama)
Sag donas sinyali
Park 15131
Stop lambasi
Sol park lambalari

N|jo|joal~lw|IN]-

Tek kutuplu yardimci elektrik soketi (8A)

8 A tek kutuplu elektrik soketi (1) platformun sol tarafinda
bulunur.

ANIL20TRO0415

1

ANIL18TRO0105AA

2

T3LP028

3
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Elektrik sistemleri - Yerellestirmeye genel bakis

Traktér, sigorta kutusunun iginde bulunan bir ariza teshis
soketi (1) ile donatilmistir.

BILDIRIM: Yalnizca Yetkili Servis tarafindan kullanilabi-
lir. Soketler, yetkili servislerin traktériin elektrik kontrol
sistemlerine ariza teghis ekipmani takmasi igin sunulmus-
tur. Ariza teshis soketlerine diger ekipmanlari takmak icin
yapilan her tirlii girisim, traktériin elektrik sistemine veya
bilesenlerine hasar verebilir.

ANIL20TRO0466

1
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Genel bilgiler

Yakit depolar - Kapasiteler

TRAKTOR YAKIT iKMALI

DIKKAT: a. Dizel yakitin yakininda sigara igmeyin.

b. Higbir kosulda dizel yakita benzin, alkol veya bir dizel veya alkol karisimi eklenmemelidir, aksi halde yangin veya
patlama riskini 6énemli éiglide artar. Bu maddeler, bidon gibi kapali kaplarda saf petrolden daha patlayicidir. Bu
karisimlari kullanmayin. Ek olarak, dizel ve alkol karigimlari yakit enjeksiyon sistemini yeterince yaglamadigindan
Onerilmemektedir.

c¢. Doldurma noktasinin gevresini temizleyin ve temiz kaldigindan emin olun.

d. Geceleri olusan yogunlasmayi azaltmak igcin depoyu giin sonunda doldurun.

e. Motor galisirken kesinlikle kapagi ¢cikarmayin veya yakit eklemeyin.

f. Yakit deposunu kesinlikle tamamen doldurmayin. Hacim artigi i¢in bosluk birakin.

g. Orijinal depo kapadi kaybolursa orijinal yedek parca olan bir kapak edinin ve kapadi siki bir sekilde déndlirerek
kapatin.

h. Yakit dékiilmesi durumunda hemen temizleyin.

YAKIT OZELLIKLERI
Kullanilan yakitin kalitesi, daha sonra motor performansi ve tatminkar bir hizmet dGmri olmasi agisindan énemli bir

faktordir. Yakit temiz ve dogru rafine edilmis olmali ve yakit sisteminin pargalarinda korozyona yol agmamalidir.
Guvenilir bir kaynaktan gelen, iyi kalitede yakit kullanildigindan emin olun.

YAKITIN MUHAFAZASI
Depolanan yakitin kir, su ya da baska bir maddeden 6tiri kirlenmesini dnlemek igin gerekli tim énlemleri alin.

Cinko kaplama yakitla tepkimeye girerek enjeksiyon pompasini ve enjektérleri kirletebilecek bilesikler olusturabilece-
ginden, yakiti galvanize varillerde degil siyah dékme demir varillerde saklayin.

Yakit depoladidiniz varilleri direkt glines i1sigindan koruyun ve igerisindeki ¢okeltinin ¢ikis borusundan alinabilmesi
icin hafifce yatirin.

Nem ve tortunun giderilmesini kolaylastirmak i¢in ¢ikis borusunun kargi tarafindaki en algak noktaya bir tahliye tapasi
takin.

Varilden gelen yakit filtrelenmiyorsa, yakit deposunu doldururken ince gézenekli stizgeci olan bir huni kullanin.

Yazin alinan yakitin uzun sure depolanip kisin kullanilmamasi i¢in yakit alimlarinizi dizenleyin.

Yakit doldurma

Depoya yakit doldurmadan 6nce, yabanci maddelerin depoya girmesini énlemek igin doldurma kapaginin ¢evresin-
deki alani temizleyin.

Kapag! ¢ikarin ve yakit ikmali sirasinda temiz bir yere koyun. Kaybi 6nlemek i¢in kapak, yakit deposuna bir zincirle
takilmigtir.

Yakit ikmalinden sonra kapag takin ve iyice sikin.

NOT: Yakit deposu hacmi 63 L (17 US gal)'dir.
NOT: Yakit deposunun kapagi kaybolmus veya hasar gérmiigse, bu kapadi orijinal yededi ile degistirin.
DIZEL YAKIT

BILDIRIM: Motorunuz igin onaylanan dizel yakit EN590 standardindaki ézelliklere (veya esdederine) uygun olmalidir.

Yukaridaki standarda uymayan dizel yakit kullaniminin motorda ve yakit sisteminde ciddi hasara neden olabilecegini
unutmayin. Ayrica, onaylanmamis yakitlarin kullaniimasinin Garantiyi gegersiz kilabilecegini unutmayin.
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Aciklama
BiYODIZEL

Biyodizel yag asidi metil esteri ifade eder ve metil esterle islenmis olan bitkisel yadlardan Uretilmis yakit ailesinden
olusur.

NOT: Motorunuz igin onaylanan Biyodizel, standart EN14214 veya ASTM D6751 sartnamelerine uygun olmalidir.
Biyodizel / Dizel yakit karisimlari sadece Biyodizel ve Dizel yakitin yukaridaki sartnamelere uygun olmasi durumunda
motorunuz i¢in onaylanmaktadir.

NOT: Motorunuzda kullanilabilecek karisimlar hakkinda bilgi almak igin Bayinizle temasa geg¢in. Yukaridaki sartlara
uymayan bir Biyodizelin kullaniminin, motorda ve yakit sisteminde agir hasara neden olabilecegini unutmayin. Ayni
sekilde, onaylanmamig yakitlarin kullaniminin Garantiyi gecersiz kilabilecegini unutmayin.

BiYODIZEL KULLANIM KOSULLARI B7'ye kadar (%7) Onaylandi
B20'ye kadar (%20) Onaylanmadi
Avrupa dizel stokunun %2 ila %5'ini enerji Grlinlerinden |B100'e kadar (%100) Onaylanmadi

(Yagl kolza tohumu/Seker pancari) temin etme stratejisini
desteklemek icin asagdidakiler T3S traktorler icin gecerlidir

Biyodizel bilesimi, yakit spesifikasyonlarina uygun olmalidir.

UriinG taniyan ve yakitin kalitesini degismez bir sekilde muhafaza eden glvenilir bir tedarikgiden, yukaridaki spesifi-
kasyonlara uygun Biyodizel yakit satin alin. Biyodizel halihazirda tedarikgi tarafindan karistiriimis olmalidir; eger dizel
ve Biyodizel sahada karistirilirsa, homojen olmayan bir karisim olugabilir ve bu da motor ve yakit sisteminde soruna
neden olabilir.

Biyodizelin kullanimi, kullanilan karisima bagli olarak glicte/torkta 12%'ye kadar varan bir azalmayla motorun perfor-
mansini etkiler.

NOT: Giigteki bu diististi dlizeltmek igin motor ya da enjeksiyon pompasi ayarlarini degistirmek yasaktir.
Biyodizel karisimi kullanilirken, belirli bir glic azalmasi beklenmelidir.

Motorunuzda Biyodizel kullanilabilmesi icin, bazi tadilatlar gerekli olabilir. Daha fazla bilgi icin Bayinizle gérdisdn.
Biyodizel, normal dizelden daha yiiksek bir ayrisma sicakligi noktasina sahiptir.

NOT: Soguk iklimlerde yliksek oranda Biyodizel iceren karigimlarin kullaniimasina izin verilmez:

Biyodizel kullanimi, motor yaginin ve motor yad filtresinin degistiriimesini ve yakit filtresinin normal dizelden daha sik
degistiriimesini gerektirebilir. Yakit depolama tanklarindaki Biyodizel pasa neden olabilir ve normal olarak herhangi
bir sorun yaratmadan deponun duvarlarinin i¢ kismina yapismis durumdaki pargalari gevsetebilir. Bu pargaciklar
daha sonra aracin yakit filtreleri tarafindan toplanarak, erken tikanmalarina veya yipranmalarina neden olur. Biyodizel
karigimlar kullanildiginda uyulmasi gerekli bakim sikhgi ile ilgili daha fazla bilgi icin Bayinizle gériisdn.

Suyun yakita girmesini 6nlemek igin, yakiti islerken dikkatli olunmalidir. Biyodizel yakitlar atmosferden nem cekme
egilimindedir. Yakit depolarinin icindeki hava ve su buhari varligini minimuma azaltmak icin miimkiin oldugu kadar
dolu tutulmalidir. Yakit depolarina suyu filtreden ¢ekmek igin, depolama tankina su ayiriciyla donatilmis bir yakit
filtresi takin.

NOT: Biyodizel, saklama depolarinda 3 aydan daha uzun stire saklanmamalidir.
Yakit sisteminde uzun siire yakit depolarsaniz, oksidasyon ve kararsizlik sorunlari olabilir.

NOT: Yakit sisteminde Biyodizel karigimlari bulunan motorlar, 3 aydan fazla hareketsiz birakilmamalidir.

Traktér uzun sire kullaniimayacaksa, motorun yakit sisteminden tiim Biyodizelin atiimasi igin, garaja alinmadan énce
motor 20 saat normal dizel ile ¢alistiriimalidir.

Herhangi bir Biyodizel dbkdiintiisti, karoserdeki boyaya zarar vermeden hemen toplanmalidir.

Biyodizel hakkinda herhangi bir bilgi icin veya eger bir Biyodizel karigimi kullanmak isterseniz, 6ncelikle motorunuzda
kullanabileceginiz onaylanmig Biyodizel karigimlari ve bunlaria ilgili kullanim kogullari hakkinda detayli bilgi almak igin
Bayinizle goriigtin.

NOT: Biyodizel kullanim kogullarina ve gerekliliklerine uyulmamasinin, garantiyi gecersiz kilabilecegini unutmayin.

Temel yonergeler

Asagidaki bilesenleri diizenli olarak kontrol edin ve herhangi bir ariza algilanirsa NEW HOLLAND bayisiyle iletisime
gecerek gerekirse hasar gormus pargalari degistirin:
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« Direksiyon baglantisi bilyali mafsallari: Bilyali mafsallarda oynama olmadigini ve konik uglarin sabit olugunu kont-
rol edin. Ayrica, koruyucu kapaklardan bilyali mafsallara gres gitmediginden, kapaklarin kendilerinin iyi durumda
oldugundan ve catlak olmadigindan emin olun;

- Hidrostatik direksiyon silindir hatlari: hatlarda herhangi bir kivrilma, ¢atlama ya da dis kaplamasinin genislemesi
ve benzeri belirtiler olmamalidir; boru ve konektér arasinda yag olmamalidir;

« El freni kolu: Circir mekanizmasinin givenli bir sekilde kilitlendiginden emin olun.

UYARI LAMBALARI

Traktorlinlz, traktérinizin galisma durumu hakkinda sizi bilgilendirmek igin uyari isiklari ile donatiimigtir. Bu sinyal
hatalarindan bazilarinin (6rnegin motor yagi seviyesi, fren sivisi seviyesi, sogutucu seviyesi, 6n cam yikama sivisi,
hava filtresi ttkanmasi, vb.) derhal duzeltiimesi gereklidir.

DIKKAT: a. Dizel yakitin yakininda sigara igmeyin.

b. Higbir kosulda dizel yakita benzin, alkol veya bir dizel veya alkol karisimi eklenmemelidir, aksi halde yangin veya
patlama riskini 6énemli éiglide artar. Bu maddeler, bidon gibi kapali kaplarda saf petrolden daha patlayicidir. Bu
karisimlari kullanmayin. Ek olarak, dizel ve alkol karigimlari yakit enjeksiyon sistemini yeterince yaglamadigindan
6nerilmemektedir.

c. Doldurma noktasinin gevresini temizleyin ve temiz kaldigindan emin olun.

d. Geceleri olusan yogunlagsmayi azaltmak igin depoyu giin sonunda doldurun.

e. Motor galigirken kesinlikle kapag! ¢ikarmayin veya yakit eklemeyin.

f. Yakit deposunu kesinlikle tamamen doldurmayin. Hacim artigi icin bogluk birakin.

g. Orijinal depo kapagi kaybolursa orijinal yedek parca olan bir kapak edinin ve kapagi siki bir sekilde déndiirerek
kapatin.

h. Yakit d6kiilmesi durumunda hemen temizleyin.

CEVRESEL HUSUSLAR

Garanti suresi boyunca enjeksiyon pompasi tizerinde yapilacak tim galismalar yalnizca yerel bayiniz tarafindan ger-
ceklestirilmelidir.

Akaryakit pompasi Uzerindeki contanin sokulmesi durumunda, garanti sartlarindan Sirket sorumlu tutulamaz.

Motor Sogutma Sistemi

Sogutma suyunun, her iki yilda bir veya 1200 saatlik hizmet sonrasinda (hangisi daha 6nce ise) degistiriimesi tavsiye
edilir.

Radyator

Sogutma devresinin dogru calisabilmesi icin, radyator kanatgiklarinin tikanmamig olmasi 6nemlidir.
Radyator kanatgiklarini dizenli olarak ve galistiginiz ortam 6zellikle tozlu ise giinde bir kag kez temizleyin.

Lastikler

Lastikleri daima mikemmel temiz kosullarda takin ve sékin. Toprakta galismaktan kaginin.

Lastikleri takarken veya ¢ikarirken yardimci olmasi igin kesinlikle yaglayici olarak gres kullanmayin. Bunun yerine bir
sabun ve su ¢ozeltisi kullanin.

Yeni ya da kullanilmis bir lastik takarken, topuk kisminin dogru bir sekilde konumlanmasini saglamak i¢gin lastigi 3.5 bar
(51 psi) basincla sisirin. Daha sonra lastigi normal basincina kadar sisirin.

LASTiIK BASINGLARI
Lastik basinglari Bélum 3'te verilmistir.

Verilen degerlerin asagidaki faktorlere bagh olarak degisebilecegini unutmayin:
« NEW HOLLAND tarafindan takilan farkl lastik
« Traktor denge agirhg tipi

« Farkh kullanim kosullari vb.
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Lastik dreticisi, en uygun basinglar hakkinda bilgi saglayabilmelidir.

Motor sogutma sistemi - Temel yonergeler

NEW HOLLAND, CNH Industrial malzeme teknik dzelliklerinde MAT3724 ana hatlariyla belirtilen teknik dzellikleri
karsilayan Organik Asit Teknolojili (OAT) sogutma suyu ¢ozeltisi kullaniimasini énerir.

Asagidaki "Sogutma suyu tiplerini degistirme" prosediirii izlenerek, inorganik Asit Teknolojili (IAT) sogutma suyu da
kullanilabilir. Sogutma suyu CNH Industrial malzeme teknik 6zelliklerinde MAT3720 veya ASTM D6210 6nceden
karistinimis sogutma suyu gerekliliklerinde ana hatlariyla belirtilen teknik 6zelliklere uygun olmaldir.

Sogutma suyu konsantresini kullanirken seyreltmek igin damitiimis veya demineralize edilmis su kullanin. Optimum
sogutma suyu - su konsantrasyonu 50/50'dir. Bu konsantrasyon sogutma sistemini -37 °C (-35 °F) degerine kadar
korur. Etilen glikol bazli sogutma suyu hacmine goére 60%'l asmayin. Aksi halde 1s1 dagihmi ve antifriz 6zellikleri
olumsuz etkilenebilir. Konsantrasyon seviyesini kontrol etmek icin bir refraktometre kullanabilirsiniz. Damitiimis veya
demineralize edilmis su yoksa, seyreltme islemi igin asagidaki 6zelliklere sahip su kullanin:

Ozellik Maksimum Sinir
Toplam Kati Miktari 340 ppm
Toplam Sertlik 170 ppm
Klordr (CI) 40 ppm
Silfat (SO4) 100 ppm
Asitlik pH 5,5ile 9,0 arasi

BILDIRIM: OAT sogutma suyunu ASLA IAT sodutma suyuyla karistirmayin. Farkli sodutma suyu markalarinin karig-
tirlmasi 6nerilmez. Higbir kosulda sogutma sistemine sadece su doldurmayiniz. Tamamlayici Sogutma Suyu Katki
Maddesini (SCA) MAT3724 OAT sogutma suyu ile birlikte kullanmamalisiniz. Onaylanmis katki maddeleri ve sogutma
suyu analizi test paketi bilgileri icin NEW HOLLAND bayinizle iletisime gegin.

Servis araliklari

Dogdru servis araliklari icin bkz. 7-8. Sogutma sistemini dnerilen servis araliginda bogaltip yikayin, ardindan yeni
sogutma suyu ile doldurun.

BILDIRIM: IAT (MAT3720) veya etilen glikol ya da propilen bazli (ASTM D6210) sogutma sulari kullanildiginda servis
araliklari 50% oraninda azalfiimalidir.

Sogutma suyu tiplerini degistirme

OAT sogutma suyundan IAT sogutma suyuna gegcilmesi (veya tersi):
1. Sogutma suyunu uygun bir kaba alarak motor sogutma sistemini bosaltiniz.
2. Sistemi, damitilmig veya minerali giderilmis su ile doldurun.

3. Motoru galistiriniz ve en az 30 min sureyle ¢alismasini strdiriiniiz.

NOT: Sivinin i1sitici gbbeginde dolagmasi igin (varsa) isitici sistemini etkinlestirdiginizden emin olunuz.
1 ile 3 arasindaki Adimlari toplam iki yikama igin tekrarlayiniz.

Sistemi |IAT sogutma suyuyla (veya OAT sogutma suyuyla) doldurun.

Isinana kadar motoru calistiriniz. Makineyi sizintilara karsi kontrol ediniz.

N o o bk

OAT sogutma suyuna gegiyorsaniz sogutma sisteminde OAT sogutma suyu kullanildigini belirtmek igin etiket (CNH
Industrial parga numarasi 90393154) yapistiriniz.

Tanimlar

inorganik Asit Teknolojili (IAT) sogutma suyu:
Korozyon ve kavitasyon korumasi icin silikat, nitrat ve fosfat gibi inorganik inhibitérleri temel alan bir sogutma suyu

Organik Asit Teknolojili (OAT) sogutma suyu:
Korozyon ve kavitasyon korumasi i¢in organik asit tuzlari gibi inhibitorleri temel alan sogutma suyu.
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Sarf malzemeleri

YAGLAYICI KAPASITELERI VE TEKNIK
OZELLIKLERI
DOLDURULACAK MiKTAR ONERILEN ULUSLARA-
VEYA TAMAMLANA- URUNLER RASI TEKNIK
CAK OZELLIK
BILESEN
Sogutma Sistemi: 15.6 L (3.4 UK gal) AGROFRIZ OAT —
COOLANT
Yakit deposu. 63.0L (13.9 UK gal) Sizulmus ve —
filtrelenmis dizel yakit
Motor karteri: AGROMEGA 10W-40 |API CJ- 4/CH-
filtreli 8.5L (1.9 UK gal) ULTRA 4 ACEA
E7/E5
Fren kontrol devresi 0.46 L (0.10 UK gal) AGROMEGA LHM ISO 7308
BRAKE OIL
On aks: MEGATRAN HI-SPEC |API GL4
aks muhafazasi 4.5L (1.0 UK gal) 10W-30 HYDRAULIC |ISO 32/46
ayna mahruti birimleri (her [1.0 L (0.2 UK gal) oiL SAE 10W
biri): 30
Arka sanziman (konik digli |36 L
ve frenler), disli kutusu,
hidrolik kaldirici ve PTO
On tekerlek poyralari ve |- AGROMEGA EP2 |[NLGI 2
rulmanlari GREASE
Gres nipelleri (diger tim |- AGROMEGA EPX2
noktalar) GREASE

BILDIRIM: Yalnizca agir islere uygun diisiik silikat sogutucu ( AGROFRIZ OAT COOLANT antifriz) kullanin. Yerel
magazalarda ve diikkanlarda satilan otomobil antifrizi blyiik olasilikla dlisiik silikat degildir ve agir hizmet tipi dizel
motorlarda kullanilmamalidir. Sogutucu etiketi talimatlarina gére konsantrasyonu ortam sicakligina gére ayarlayarak,
sogutma sisteminde her zaman minimum %50 etilen glikol sogutma sivisi bulundurun. Kaliteli su kullanin. Deiyonize
su, sogutma sistemleri igin idealdir ve suyla énceden karistiriimig olarak etiketlenmigs bazi 6nceden paketlenmis so-
gutucularda bulunur. Disgiik silikatl etilen glikol sogutma sivisi, ek dizel sogutma sivisi katki maddesi/inhibitérii ile
6nceden doldurulmamigsa, korozyon ve gukurlagsmaya kargi koruma saglamak igin bu, ¢ézeltiye eklenmelidir.

NOT: Soguk bélgeler igin ( 0 °C altindaki), hidrolik performansi korumak amaciyla Multi G F200 soguk bélge yagdi
kullaniimasi tavsiye edilir.

Temel yonergeler

Atmosferik maddelere karsi koruma

Yillar iginde Sirket, traktoriin asagidakiler gibi cesitli dis etkenlerin yol agabilecedi bozulma ve korozyondan
korunmasi igin bir dizi dnlem gelistirmistir:

« tuzluluk ve atmosferik nem

- atmosferik kirlilik (endustriyel bolgeler);

- kati maddelerin asindirici etkisi;

- traktorin, asindirici kimyasal ve/veya organik maddelerin bulundugu ortamlarda kullaniimasi;

- centik, asinma veya derin gizik gibi fiziksel hasar.

Bu sorunlara teknik yanit agagidaki gibidir:
« korozyon direnci ylksek ¢inko kaplama;

- traktorin korozyona ve asinmaya direng géstermesine yardimci olan boya sistemleri ve boyalar;
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« korozyona karsi 6zellikle duyarli olan noktalara uygun sertlestirilmis plastik kaplamanin uygulanmasi (kenarlar, ka-
bartilar ve sac kaynak noktalari).

Ne yazik ki harici maddeler, ¢cevresel kosullara ve traktdriin kullanimina gére cesitli sekillerde etki gosterir. Ancak
kullanicinin yeterli 6zeni gostermesi halinde, traktér daha uzun sireyle daha iyi korunabilir.

Asagidaki bilgiler bu amaca ydnelik olarak verilmigtir.

Karoser

Alttaki metalin agiga gikmasina neden olan asinma veya derin gizikler olmasi durumunda, orijinal Grinler
kullanilarak, derhal asagidaki sekilde rétus yapiimalidir:

« alani iyice zimparalayin;

- astar uygulayin;

« kurumasini bekleyin ve bir kez daha zimparalayin;

« boyay! uygulayin;

« son olarak, cilalayin.

Boya, kullanim kosullarina ve gevreye bagli olarak degisen araliklarla yikama ile normal sekilde muhafaza edilebilir.
Atmosferik kirlilik olan alanlarda ve kiyi bolgelerinde daha sik yikama yapilmalidir, organik veya kimyasal maddelerin
bulundugu ortamlarda ise traktér kullanim sonrasinda derhal yikanmalidir. Disuk basingli su spreyi ve sollisyon (suda
2 — 4% sampuan) kullanarak siingerle silin. Stngeri sik sik durulayin. Traktéru iyice durulayin ve mimkunse hava
fiskiyesi ile kurutun.

Boyanin parlakligini korumak icin traktori glines altinda bekledikten sonra veya motor hala sicakken yikamaktan
kaginin.

Ozel Urinlerle (silikon cila) zaman zaman parlatarak boyayi korumak iyi bir uygulamadir ve boya solmaya basladi-
ginda hafif asindirici etkisi olan pasta cila kullanilabilir.

Platform bakimi

NOT: Traktérii yikarken, asla fiskiyeyi yatay olarak tutmayin; asagidaki bilesenlere gelmeyecek sekilde yukaridan
asagiya dogru tutun:

« alternator;

« mars motoru;

« hava filtresi;

« Konektorler ve diger elektronik parcalar.

« elektronik kontrol birimi.
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Kaput - Temel yonergeler
GIiRIS
Motor pargalarina erisim ve kontrol, yaglama ve bakim

islemleri igin, motor kaputu (1) agiimahdir.
Asagidaki talimatlar, izlenmesi gereken prosedurl agiklar.

KAPUT

Cesitli motor parcalarina kolay ve glvenli bir sekilde eri-
sim saglamak icin, kaput arkadan menteselenmigtir.

Bir gazli amortisor (2), motor kaputunu iki olasi konumdan
birinde tutar.

KAPUTUN ACILMASI

Kaputu agcmak icgin, kilitteme pimini (1) ok yéntne dogru
itin, 6nden kaldirin ve kaputun kaldiriimasina izin verin.
Gazli amortisor (2), kaputu kaldiriimis konumda tutacak-
tir.

NOT: Kaputu kapatmak icin asagi ¢ekin ve yerine oturdu-
gundan emin olmak icin hafifce (stiine bastirin.

ANIL23TRO0362AA

1
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TJ66-54

2

ANIL18TRO0936AA

3
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Bakim plani

Bakim Tablosu

Gres Degistiriniz
Temizleme Siviyi degistiriniz
Ayar Tahliye
Kontrol ediniz
Bakim islemi | Sayfa No.
Esnek Bakim
Debriyaj - Kontrol ediniz DEBRIYAJ AYARI X 7-10
Fren pedallari - Kontrol ediniz Servis freni pedallarinin X 7-10
yuksekliginin ayarlanmasi
Alternator tahrik sistemi Kayis - Kontrol ediniz ALTERNATOR (X 7-10
KAYISI INCELEMESI
Hava temizleyicisi - Kontrol ediniz HAVA FILTRESI VALFI 7-11
Dis aydinlatma - Kontrol ediniz TRAKTOR LAMBASI X 712
El freni kolu - Ayar EL FRENI X 7-12
Motor sogutma sistemi - Kontrol ediniz RADYATOR SIVI X 713
SEVIYESI
Radyatér - Temizleme RADYATORU TEMIZLEYIN X 7-13
Dért geker (4WD) sistem - Kontrol ediniz CIFT CEKERDE ~ |X 713
ON AKS TAHRIK SAFTI BAGLANTI MANSONUNUN
KONTROLU
Tekerlekler - Kontrol ediniz LASTIK BASINCI X 7-14
Tekerlekler - Kontrol ediniz TEKERLEK DISKLERI SOMUN  [X 7-14
TORKU
Motora 6zel alt-alt grup - Temizleme Ara sogdutucu - X 7-15
Temizleme
UYARI LAMBASI YANDIGINDA
Fren hidroligi deposu Sivi - Kontrol ediniz X 7-15
Hava temizleyicisi - Temizleme X 7-16
Hava temizleyicileri ve hatlari - Temizleme X 7-16
Hava temizleyicileri ve hatlari - Temizleme X 717
HER 10 SAATTE BIR VEYA HER GUN
Motor yaglama sistemi - Kontrol ediniz MOTOR YAGI X 717
SEVIYESI
50 SAATTE BIR
Hidrolik sistemler - Gres HIDROLIK KALDIRICI VE X 719
BAGLANTI
Hidrolik sistemler - Gres HIDROLIK UST BAGLANTI X 7-20
On aks sistemi - Gres ON AKS ARKA MUYLUSU X 7-20
On aks sistemi - Gres CIFT CEKER ON AKS X 7-20
Tekerlekler - Gres DINAMIK CAMURLUK X 7-21
On aks sistemi - Gres X 7-21
On aks sistemi - Gres X 7-21
On aks sistemi - Gres X 7-22
On aks sistemi - Gres X 7-22
Arka aks kovani - Gres X 7-22
Yakit filtreleri - Temizleme X 7-23
300 SAATTE BIiR

Sanziman - Kontrol ediniz SANZIMAN VE HIDROLIK X 7-23
KALDIRICI YAGI
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Gres Degistiriniz
Temizleme Siviyi degistiriniz
Ayar Tahliye
Kontrol ediniz
Bakim islemi Sayfa No.
Hava temizleyicisi - Temizleme KURU HAVA FILTRESI, X 7-24
HARICI KARTUS
Alternator tahrik sistemi Kayis - Kontrol ediniz ALTERNATOR (X 7-25
KAYISI INCELEMESI
Akii - Kontrol ediniz AKU KAPASITESI 100 Ah. X 7-25
Direksiyon mafsali ve king pimi - Gres AKS PiIMi YATAKLARI X 7-26
4 CEKER
Aks muhafazasi - Kontrol ediniz ON AKS MUHAFAZASI 4  |X 7-26
CEKER
Tekerlek poyrasi - Kontrol ediniz ON AKS REDUKSIYON X 7-27
POYRALARI 4 CEKER
Sanziman - Kontrol ediniz ARKA TRANSMISYON VE X 7-27
HIDROLIK KALDIRICI YAG DUZEYI
On tekerlekler - Gres X 7-27
HER 600 SAATTE BIR
Yakit filtreleri - Degistiriniz YAKIT FILTRESI 7-28
Depo, sogutucu ve filtreler - Degistiriniz SANZIMAN VE 7-28
HIDROLIK KALDIRICI YAGI FILTRESI
Motor yaglama sistemi - Degistiriniz X 7-28
HER 1200 SAATTE BIR
Hava temizleyicisi - Temizieme KURU HAVA FILTRESI, X 7-31
HARICI KARTUS
Yakit deposu - Temizleme YAKIT DEPOSU X 7-32
Tahrik mili - Kontrol ediniz 4 CEKER ON AKS BAGLANTISI [X 7-32
ICIN TAHRIK SAFTI MANSONU
1200 SAATTE BIR YA DA 2 YILDA BIR
Fan ve tahrik - Degistiriniz ALTERNATOR KAYISI X 7-33
Aks muhafazasi - Siviyi degistiriniz ON AKS MUHAFAZASI - X 7-33
4 CEKER
Tekerlek poyrasi - Siviyi degistiriniz ON AKS MUHAFAZASI X 7-33
Sanziman - Siviyi degistiriniz SANZIMAN VE HIDROLIK X 7-34
KALDIRICI YAGI
Motor sogutma sistemi - Siviyl degistiriniz X 7-35
GENEL BAKIM

Yakit enjeksiyon sistemi - Tahliye x| |7-37
Akii - Kontrol ediniz AKU X 7-37
Sigorta ve role kutusu - Degistiriniz ANA SIGORTA VE ROLE X 7-39
KUTUSU--
Far - Ayar ON FAR AYARI X 7-45
Dis aydinlatma - Degistiriniz ON FAR AMPULLERININ X 7-45
DEGISTIRILMESI
Platform, kabin, kaporta ve etiketler - Temizleme X 7-47
Hava temizleyicisi - Temizleme X 7-48
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Esnek Bakim

Debriyaj - Kontrol ediniz DEBRiYAJ AYARI

Debriyaj pedali (1) kullanimi ile ilgili sikintilar yasadigi- ’ [ T ] 7 /
niz durumda NEW HOLLAND yetkili servisinize basvu- { ;[F/er“\\] { il //
runuz. i—‘? \ N t /

52}11‘/\)\__} ' .". ?. ;}- e l/ /

! L L /

IR

;
o i |
N @ N/ /
\ﬁ—\', ~— Y/ [/
S L\‘ ——— f /

Fren pedallari - Kontrol ediniz Servis freni pedallarinin yuksekliginin
ayarlanmasi

Fren pedallarinin (1) kullanimi ile ilgili sikintilar yasadi- \ \ = ;z\ \
giniz durumda NEW HOLLAND yetkili servisinize bas- '\ \ \
vurunuz. \\ \

\ \ |\

- \, \
DIKKAT: Fren sistemi sizin ve aracinizin zarar gérmesini \ \
engelleyen en énemli sistemdir. Bu nedenle fren sistemini \\
kendiniz tamir etmemeniz énerilir. Fren sisteminizle ilgili bir \\ T~
sorununuz varsa liitten NEW HOLLAND bayinizin uzman \\ °
personeline basvurun ve kontrol ettiriniz. ',|

l" 'L - &
l“ w ) \,\.I» ‘.‘
\V/ \\

ANIL23TRO0363AA 1

Alternator tahrik sistemi Kayis - Kontrol ediniz ALTERNATOR
KAYISI INCELEMESI

DIKKAT: Alternatér kayisini kontrol etmeden veya ayarlamadan énce daima motoru durdurun ve el frenini cekin.
Bunun yapilmamasi éliime veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
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Alternator kayisinda (1) asinma, catlak, kesik veya ge-
nel aginma varsa lutfen yetkili NEW HOLLAND servis
merkezinizle iletisime gecgin. Alternatér kayis gerginlik
ayari icin yetkili NEW HOLLAND servis merkezinizi zi-
yaret edin.

NOT: Kayisin ¢atlamadigindan, kasnaklara dogru yerlesti-
rildiginden ve kayis gerdiricisinin dogru ¢aligtigindan emin
olun. Eger kayis g¢atlamis ise veya sik sik ayar gerektiriyor
ise yenisi ile degigtiriimelidir.

NHIL18ENGO0017BA 1

Hava temizleyicisi - Kontrol ediniz HAVA FILTRESI VALFi

Hava filtresi adaptortiniin (1) tozla dolu olup olmadigini ——
kontrol edin ve biriken tozun temizlenmesine izin verin. NS snm=——

o

ATIIVAIEN

ANIL23TRO0438AA 1
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Dis aydinlatma - Kontrol ediniz TRAKTOR LAMBASI

Karsidan gelen sdruculerin gézlerini kamagtirmamak
icin cesitli lambalarin Urettigi 151k hiizmesinin (1) diz-
gln bir sekilde yonlendirildiginden emin olun. Bunlari
ayarlama prosediri 7-45 adresinde verilmigtir.

ANIL23TRO0362AA 1

El freni kolu - Ayar EL FRENI

Birim lGizerinde ¢alisma yapildiginda veya el freni gekil-
diginde kol sektor dislisinin Uglincu ¢entigine gegmedi-
dinde, el freni kolu ayarlanmaldir.

El freni kolu (1) yukari dogru 3 gentik yada 9 ¢it sesi du-
yana kadar cekildiginde frenleme Unitesi tutmaya basla-
mahdir. E§er ayar yapmak gerekiyorsa ayar islemi icin
NEW HOLLAND Yetkili Servisi ile géristiniiz

ANIL23TRO0364AA 1
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Motor sogutma sistemi - Kontrol ediniz RADYATOR SIVI SEVIYESI

Motor sogukken ve g¢alismiyorken genlesme tanki ka-
pagini (1) ¢cikarin ve sivi seviyesini kontrol edin. Seviye
daima maksimum ve minimum ¢izgiler arasinda olma-
hdir.

ASP67033 1

Radyator - Temizleme RADYATORU TEMIZLEYIN

Gobeklerde saman birikmesi veya tikanma olup olma-
digini kontrol edin. Oldudu goruluyorsa asagidaki se-
kilde temizleyin:

DIKKAT: Temizlik islemi sirasinda géz korumasi takin ve
koruyucu kiyafet giyin. Ugusan pargaciklarin ¢garpomamasi
igin, yakindaki kigileri bélgeden uzaklastirin.

1. Temizlik i¢cin 7 bar degerini asmayan basingh yikama
veya basingl hava kullanin.

2. Her gobegin iginden havay! veya suyu arkadan 6ne
dogru yénlendirin. Once radyatérii (1) , ardindan hava
sogutucu kondansatérinu (2) temizleyin. Bukiimis
tim kanatgiklar dikkatlice dizeltin.

NOT: Gébekler herhangi bir yaglh maddeyle tikanmigsa bir
deterjan sollisyonu uygulayin ve basingli suyla temizleyin.

ANIL23TRO0438AA 1

Dort ceker (4WD) sistem - Kontrol ediniz CIFT CEKERDE ON AKS
TAHRIK SAFTI BAGLANTI MANSONUNUN KONTROLU

1. On aks tahrik saftinin muhafazasini ¢ikarin.

2. Mesnedi (2) ¢cikarmak icin, civatalari (1) gevsetin.
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3. Yayli segmani (4) ¢ikarin.

4. Mansonu (3) ok yoninde hareket ettirin. Tahrik saf-
tini manson c¢ikincaya kadar asagiya indirin. Daha
sonra mansonun i¢indeki ve millerin Gzerindeki kama- | -
larda asinma olup olmadigini kontrol edin. ‘ 4 A

@)

-\

0

é‘D
26245

DIKKAT: Disler siyrilmissa, bir NEW HOLLAND bayisiyle iletisime gegin.

ANIL27TRO0081AA 1

Tekerlekler - Kontrol ediniz LASTIK BASINCI

Tekerlek supabina bir basing gdstergesi baglayin ve
basincin tanimlandidi sekilde olup olmadigini kontrol C
edin.

On ve arka lastik basinglarini kontrol edinin ve ayarla-
yin. Lastik diglerini ve yanaklarini hasar agisindan kont-
rol edin.

Tasinan ylUke uygun olarak lastik basing¢larini ayarlayin.
Bkz. "Lastik Basinglari ve izin Verilen Yiikler"

) =

{
K
§>\/
=
7,
=~
i

(Q
= 4

BAIL12TD151

BAIL12TD151 1

NOT: Lastikler su ve antifriz ¢6zeltisiyle dengelenmigse soliisyon 6zel tip bir gbstergede korozyona neden olacagin-
dan, 6zel bir lastik géstergesi kullaniimalidir. Basinci alttaki valf sistemiyle kontrol edin.

Tekerlekler - Kontrol ediniz TEKERLEK DISKLERIi SOMUN TORKU

On ve arka tekerlek somunlarinin sikilik kontrolii

Bir tork anahtari kullanarak (gerekiyorsa tork artiricili)
on ve arka tekerlek somunlarinin sikiligini kontrol edin.
Daima on ve arka tekerleklerin traktorin boylamasina
eksenine goére simetrik hizalandigindan emin olun.

TORK TEKNiK OZELLIKLERI

4 ceker on tekerlekleri:

o« Poyradisksomunlari. . ... ................
......... 220 N'm ( 22,4 kgm )

o« Jantdisksomunlari. . .. ........... .. .....
........ 280 N-m ( 28,5 kgm )
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4 ceker arka tekerlekleri:

o Poyradisksomunlar. ... ................. - 7 ]
......... 317 N-m ( 32,3 kgm ) Jr\‘, ' \\ .\\

. Jantdisk somunlari. . ... ... .. 54 ///’F%TJ;R F/f’ﬁ/\}:\:j \\H

........ 280 N-m ( 28,5 kgm )

Motora 6zel alt-alt grup - Temizleme Ara sogutucu — Temizleme

Ara sogutucuyu (1) muhafazasindan ¢ikarin. Kir birik-
medigini kontrol edin ve ara sogutucuyu arkadan éne
dogru hava veya su puskurterek temizleyin.

ASP67026 1

UYARI LAMBASI YANDIGINDA

Fren hidroligi deposu Sivi - Kontrol ediniz

Haznedeki (1) fren yadi seviyesi minimum ile maksi-
mum arasinda olmalidir. Gerektigi sekilde tamamlayin.

ANIL23TRO0439AA 1
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Hava temizleyicisi - Temizleme

Gerektiginde kapagi ¢ikarin, dis elemani (1) ¢ikarin ve
asagidaki gibi temizleyin:

Temizleme:

Harici kartusu (2) yuzi asa@i bakacak sekilde diiz bir
yuzeye yerlestirin. Kalan tozu temizlemek igin avucu-
nuzun icgiyle kartusa birkag kez hafifge vurun, bu sirada
kartusa hasar vermemeye dikkat edin veya 2 bar dege-
rinden daha disuk bir basingta basingli hava Ufleyin.
Temizlik isleminden sonra kartusun kagit elemaninin
saglam ve uzerinde yirtik ya da delik olmadigini kontrol
edin. Eger varsa degistirin.

Filtre kartusuna zarar vereceginden, temizlerken asla

mazot, benzin, ¢ézlcller ya da su kullanmayin. Kapagi

filtre muhafazasina tekrar takarken, mikemmel sizdir-
mazlik saglamasina 6zen gdsterin.

Elemani kesinlikle sert bir ylzeye vurarak temizleme-

yin.

Muhafazanin i¢ kisimlarini nemli bir bezle temizleyin.
NOT: Hava filtresi tikandiginda dijital ekranda (4) numara
gosterilen sembol ve (5) numara g6sterilen uyari sembolli
clkacaktir.

Hava filtresi kapagini (1) ¢ikardiktan sonra dis filtreyi (2)
yukarida yazildigi gibi temizleyin.

TJ66-71 1

Hava temizleyicileri ve hatlari - Temizleme

Kirmizi uyari 15181 yandiginda, hava filtresi kapagini (1)
acin. Dis elemani gikarin. Dis elemani temizleyin.
Temizleme:

Dis filire elemanini (2) diz bir yizeye i¢ kismi asagi
bakacak sekilde yerlestirin. Kalan tozu gidermek igin
elinizle hafifce vurun veya yaklagik 2 bar degerinde ba-
singh hava uygulayin. Zarar vermemeye dikkat edin.
Ancak basingli havayi, filtre icine sokmadan uygulayin.

ANIL23TRO0465AA 2
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Temizledikten sonra filtre elemaninin kagdit kisminin
saglam olup olmadigini kontrol edin. Yirtik veya delik
olmadigini kontrol edin. Eder varsa yenileyin.
Temizleme:

Filtre elemanina hasar verecegdinden dolayi temizlerken
asla mazot, benzin, ¢dzlcller ya da su kullanmayin.
Kapagi, filtre muhafazasina takarken, miikemmel siz-
dirmazlik saglamasina 6zen gésterin.

Hava ile temizlerken havayi ok yéntinde olacak sekilde
tutun. Dis filtre kullaniimaz hale geldiginde, dis filtrenin
hemen arkasindaki i¢ filtre (2), dis filtre ile birlikte de-
gistirilmelidir.

ANIL16TRO2863AA 2

Hava temizleyicileri ve hatlari - Temizleme

Dis filtre toz ve dmiir testi i¢in yapilan gozlemler
1.

Filtre UGzerinde ylzey bdlumleri Uzerinde hasarlanma
varsa, elemani degistirin.

Eleman malzemesinin, ipliksi sekil almak yoluyla da-
giima egiliminde olup olmadigi konusunda filtre elema-
nini denetleyin. Plastik gergevede bir gap bozuklugu ve
kauguk contasinda hasar olup olmadigina bakin. Filt-
rede hasar varsa da, filtreyi degistirin.

Hava filtresinin takildig1 kabin (muhafazanin) i¢ hazne-
sini hafif nemli bir bez kullanarak temizleyin. Filtre i¢
elemaninda hasar olusturmamaya 6zen goésterin. Filt-
renin i¢ (arka) ve en derinde kalan bolimindn de temiz
ve duzgun yapih oldugunu gdézlemleyin. Boylelikle ka-
ucuk elemanin sizdirmazlik 6zelligi, yuvasina iyi otura-
rak saglayacaktir.

Filtreyi temizleyin veya yeni filtre ile degistirin. Filtreyi
yavasca igeri itinve yerine yerlestirin.

Hava emis hortumlarinda hasar olup olmadigina bakin.
Hasarli hortumlar varsa degistirin.

Hava emis hortum kelepgelerinin sikiliklarini kontrol
edin.

ANIL16TRO2861AA 1

NOT: Kuru hava filtresi kapagini (1) sbkerek filtre dis kartusunu (2) ve i¢ kartusunu (3) birlikte degistirerek yerine
yenilerini takin.
Filtre muhafazasini iplik birakmayan hafif nemli bez ile temizleyin.

HER 10 SAATTE BiR VEYA HER GUN

Motor yaglama sistemi - Kontrol ediniz MOTOR YAGI SEVIYESi

Motor kapal ve traktdr diz bir zemin Gzerindeyken se-
viyeyi kontrol edin. Yagin karterde ¢dkmesi i¢in en az
bes dakika bekleyin:
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Yag seviye gubugunu (1) gevirerek ¢ekin, bir bezle te-
mizleyin ve deligine geri takin.

Yag cubugunu tekrar gevirerek ¢ekin ve yag seviyesi-
nin “MIN” ve “MAX” isaretleri arasinda oldugunu kontrol
edin.

Gerekirse, dogru seviyeye ulasilana kadar doldurma f

noktalarindan (2) yag ekleyin. '

ANIL18TRO1063AA 1
NOT: Yag seviyesi diistiiglinde panelde kirmizi uyari lambasi yanar.
NOT: AGROMEGA 10W-40 ULTRA turbogarjli motorlar igin énerilen yagdir.
DIKKAT: Yag seviyesi “MIN” isaretinin altinda oldugunda motoru asla ¢alistirmayin.
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50 SAATTE BiR

Hidrolik sistemler - Gres HIDROLIK KALDIRICI VE BAGLANTI

Gres tabancasi kullanarak, gdsterilen G¢ yaglama nok-
tasina AGROMEGA EPX2 GREASE pompalayin.

BAIL12TD158 1

ANIL20TRO0414 2

; O

ANIL20TRO0412 3
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Hidrolik sistemler - Gres HIDROLIK UST BAGLANTI

Gres tabancasi kullanarak, gosterilen (ic yaglama nok-
tasina AGROMEGA EPX2 GREASE pompalayin.

T3LP029

On aks sistemi - Gres ON AKS ARKA MUYLUSU

Bir gres tabancasi kullanarak, gdsterilen nipele AGRO-
MEGA EPX2 GREASE gresi basin.

1

On aks sistemi - Gres CIFT CEKER ON AKS

Bir gres tabancasi kullanarak, gosterilen nipele AGRO-
MEGA EPX2 GREASE gresi basin.
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Tekerlekler - Gres DINAMIK CAMURLUK

Sekilde gosterilen noktadan AGROMEGA EPX2 GRE-

ASE ile gresleyiniz. T ' [

ANIL20TRO0454 1

On aks sistemi - Gres

Sekilde gosterilen noktadan AGROMEGA EPX2 GRE-
ASE ile gresleyiniz.

ANIL16TRO2847AA 1

On aks sistemi - Gres

Sekilde gosterilen noktadan AGROMEGA EPX2 GRE-
ASE ile gresleyiniz.

ANIL16TRO2848AA 1

7-21



7 - BAKIM

On aks sistemi - Gres

Sekilde gosterilen noktadan AGROMEGA EPX2 GRE-
ASE ile gresleyiniz.

On aks sistemi - Gres

ANIL16TRO2849AA

1

Sekilde gosterilen noktadan AGROMEGA EPX2 GRE-
ASE ile gresleyiniz.

Arka aks kovani - Gres

ANIL16TRO2850AA

1

Sekilde goésterilen noktadan AGROMEGA EPX2 GRE-
ASE ile gresleyiniz.

ANIL20TRO0400

1
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Yakit filtreleri - Temizleme

Tortu kabi vidasini (1) 3/4 tur gevsetiniz. Temiz yakit ‘ —— )
gelmeye basladiginda civatayi tekrar sikiniz. =

\n
A\

ANIL23TRO0441AA 1

300 SAATTE BiR

Sanziman - Kontrol ediniz SANZIMAN VE HIDROLIK KALDIRICI
YAGI

Traktdér diz bir zeminde, motor kapatiimis ve hidrolik
kaldirici baglantisi tamamen indirilmisken, kombine
doldurma tapasi / yag gubugu (1) Uzerindeki yag se-
viyesinin “MIN” ile “MAX” isareti arasinda oldugunu
kontrol edin

Gerekirse, doldurma noktasindan MEGATRAN
HI-SPEC 10W-30 HYDRAULIC OIL yag doldurun ve
tapay! geri takin
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Hava temizleyicisi - Temizleme KURU HAVA FIiLTRESI, HARICI
KARTUS

Temizleme:

Harici kartusu (2) yuzi asagi bakacak sekilde diiz bir
yuzeye yerlestirin. Kalan tozu temizlemek igin avucu-
nuzun iciyle kartusa birkag¢ kez hafifge vurun, bu sirada
kartusa hasar vermemeye dikkat edin veya 2 bar dege-
rinden daha disuk bir basingta basingli hava Ufleyin.
Temizlik isleminden sonra kartusun kagit elemaninin
saglam ve Uzerinde yirtik ya da delik olmadigini kontrol
edin. EgJer varsa degistirin.

Filtre kartusuna zarar vereceginden, temizlerken asla
mazot, benzin, ¢éziculler ya da su kullanmayin. Kapagi
filtre muhafazasina tekrar takarken, mikemmel sizdir-
mazlik saglamasina 6zen gdsterin.

Elemani kesinlikle sert bir ylizeye vurarak temizleme-
yin.

Muhafazanin i¢ kisimlarini nemli bir bezle temizleyin. ToeeT1 1

NOT: Hava filtresi gbstergesinin diizgiin calisip ¢alismadi-
gini kontrol edin.

Hava filtresi kapagini (1) ¢ikardiktan sonra dig filtreyi (2)
yukarida yazildigi gibi temizleyin.

Kirmizi uyari 15181 yandiginda, hava filtresi kapagini (1)
acin. Dig elemani ¢ikarin. Dis elemani temizleyin.
Temizleme:

Dis filtre elemanini (2) diz bir yizeye i¢ kismi asagi
bakacak sekilde yerlestirin. Kalan tozu gidermek igin
elinizle hafifce vurun veya yaklasik 2 bar degerinde ba-
singli hava uygulayin. Zarar vermemeye dikkat edin.
Ancak basingli havayi, filtre icine sokmadan uygulayin.

V) ————
S

== =
(77777
—/
[ s

\m-

T

ANIL23TRO0438AA 2

Temizledikten sonra filtre elemaninin kagit kisminin
saglam olup olmadigini kontrol edin. Yirtik veya delik
olmadigini kontrol edin. Eger varsa yenileyin.
Temizleme:

Filtre elemanina hasar vereceginden dolay! temizlerken
asla mazot, benzin, ¢ézlciler ya da su kullanmayin.
Kapagi, filtre muhafazasina takarken, milkkemmel siz-
dirmazlik saglamasina 6zen gosterin.

Hava ile temizlerken havayi ok yéninde olacak sekilde
tutun. Dis filtre kullaniimaz hale geldiginde, dis filtrenin
hemen arkasindaki i¢ filtre (2), dis filtre ile birlikte de-
gistiriimelidir.

ANIL16TRO2863AA 3
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Alternator tahrik sistemi Kayis - Kontrol ediniz ALTERNATOR
KAYISI INCELEMESI

DIKKAT: Alternatér kayisini kontrol etmeden veya ayarlamadan énce daima motoru durdurun ve el frenini gekin.
Bunun yapilmamasi éliime veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Alternatdr kayisinda (1) asinma, catlak, kesik veya ge-
nel asinma varsa litfen yetkili NEW HOLLAND servis
merkezinizle iletisime gegin. Alternator kayis gerginlik
ayari icin yetkili NEW HOLLAND servis merkezinizi zi-
yaret edin.

NOT: Kayisin catlamadigindan, kasnaklara dogru yerlesti-
rildiginden ve kayis gerdiricisinin dogru ¢alistigindan emin
olun. Eger kayis catlamis ise veya sik sik ayar gerektiriyor
ise yenisi ile degigtiriimelidir.

NHIL18ENG0017BA 1

AKkii - Kontrol ediniz AKU KAPASITESI 100 Ah.

NOT: 100 A-h kapasiteli akd, traktériin sag tarafinda bulunur.

Kaputu agmak igin, kilitteme pimini (1) ok yoniine dogru
itin, dnden kaldirin ve kaputun kaldiriimasina izin verin.
Gazli amortisor, kaputu kaldirilmis konumda tutacaktir.

ANIL23TRO0444AA 1
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Elektrolit seviyesi, motor durmus halde, traktor diiz bir o) o

zemin Uzerinde ve akl sogukken kontrol edilmelidir. \ ”

AkuU (1) siklikla su eklenmesine ihtiya¢g duyuyorsa ya Al g .

da bogalma egilimindeyse, elektrik sistemini Bayinize @

kontrol ettirin. | i i
ch = J
2= g e A N
B | £o—F
I s

=) = - == 2

ANIL23TRO0445AA 2

Direksiyon mafsali ve king pimi - Gres AKS PiMi YATAKLARI 4
CEKER

Yilda en az iki kez, gdsterilen iki yaglama nipeline (her
iki tarafta ikiser adet) AGROMEGA EPX2 GREASE

pompalayin.

BAIL12TD168

BAIL12TD168 1

Aks muhafazasi - Kontrol ediniz ON AKS MUHAFAZASI 4 CEKER

Yag seviyesini su sekilde kontrol edin:

Traktérl diz bir zemine park edin;

Tahliye tapasini (1) ¢ikarin. Tapa deliginden bir miktar
yag disari akmahdir.

Gerekirse yag tasana kadar tapa deligi (1) araciligiyla

ekleyin.

BAIL12TD171

BAIL12TD171 1
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Tekerlek poyrasi - Kontrol ediniz ON AKS REDUKSIYON
POYRALARI 4 CEKER

Tapa (1) yatay konuma gelene kadar tekerlegi ¢evire- /
rek yag seviyesini kontrol edin. Tapa ¢ikarildiginda yag
tasmazsa, acikliktan tamamlayin ve tapayi geri takin.

BAIL12TD174

BAIL12TD174 1

Sanziman - Kontrol ediniz ARKA TRANSMISYON VE HIDROLIK
KALDIRICI YAG DUZEYI

Traktéru duz bir zemine park edin. Hidrolik kaldirici-
nin kollarini indirin. Motoru durdurun. Yag seviye gu-
bugunu (1) cikarin. Yag seviyesinin gubuk Gzerindeki
"MIN" ve "MAX" isaretleri arasinda oldugunu kontrol
edin. Gerekirse yag ekleyin. Kapagi takin.

On tekerlekler - Gres

Jant poyrasini (1) sékiiniz. AGROMEGA EPX2 GRE-
ASE ile gresleyiniz. Kapagi yeniden yerlestiriniz.

ANIL24TRO0078AA 1
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HER 600 SAATTE BiR

Yakit filtreleri - Degistiriniz YAKIT FILTRESI

NOT: Enjeksiyon sisteminin parcgalarini gevsetmeden veya s6kmeden 6nce sistemin kirlenmesini 6nlemek igin bakim
yapilacak pargalarin ¢evresindeki alani iyice temizleyin.

filtrelerin (1) altina bir kap yerlegtirin;

filtre kartusunu (1) cikarin;

contayi hafifce yaglayin, yeni kartusu destekle temas
edecek sekilde vidalayin ve elle 3/4 tur sikin.

NHIL18ENG0045AA 1

Depo, sogutucu ve filtreler - Degistiriniz SANZIMAN VE HIDROLIK
KALDIRICI YAGI FILTRESI

Filtreyi (1) cevirerek ¢ikarin. Kaucguk contay! yagla- WV
yin, ardindan kartusu elle vidalayin ve 3/4 tur sikin. ‘\")‘7\\' R
Yag seviyesini kontrol edin ve gerekli ise MEGATRAN
HI-SPEC 10W-30 HYDRAULIC OIL yag ile doldurun.

@\?

"
*
&

ANIL23TRO0443AA 1

Motor yaglama sistemi - Degistiriniz
NOT: Bununla birlikte 600 h stire diger etkenlerden etkilenebilir:
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Soguk havada galigtirma

10.4 °F ( -12 °C) altinda sicakliklarda veya agir kosul-
larda ¢alisan motorlarin yagi her 300 h saatlik galis-
manin ardindan degistiriimelidir. Normal ¢alisma sart-
larinda motor yagini ve filtrelerini her , 600 h calisma
sonrasinda, agiklandigi sekilde dizenli olarak degisti-
rilmelidir.

ANIL18TRO1063AA 1

Dizel yakitin kiikurt icerigi
Bazi ulkelerde, yerel piyasada bulunan dizel yakit yuk-
sek kukurt icerigine sahip olabilir; béyle durumlarda yag
ve yag filtresi degistirme sliresi asagidaki sekilde kisal-
tiimahdir:

kukart icerigi 0.5%/ 1.0% arasinda
her 150 h'de bir yag degisimi;
kakart icerigi 1.0% / 1.3% arasinda
her 150 h'de bir yag degisimi;

Siphe halinde ya da yukaridaki bilgileri kontrol etmek
mumkin degilse, Kullanim Kilavuzunda tavsiye edilen
araliklara uygun hareket edin.
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Yagin bosaltilmasi ve filtrenin degistirilmesi

motor karterinin altina bir kap yerlestirin;

karterden bosaltma tapalarini (her bir tarafta bir tane
bulunmaktadir) sokiin ve yagi bosaltin;

tapalari geri yerine takin;

filtreyi (1) sdkdn, kalan yagdi bosaltin ve Ulkenizdeki ge-
cerli kanunlara goére atin;

filtre yuvasinin ylzeyini temizleyin;

Yeni filtrenin sizdirmazlik elemanini hafifce yaglayin,
mesnetle temas edecek sekilde déndurerek takin ve eli-
nizle 3/4 tur ya da an fazla bir tam devir dondirerek si-
kistirin;

doldurma noktasindan (2) yeni yagi doldurun;

MolLt 3
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HER 1200 SAATTE BIR

Hava temizleyicisi - Temizleme KURU HAVA FILTRESI, HARICIi

KARTUS

Kapagdi (1), dis filtreyi (2), i¢ filtreyle (3) birlikte ¢ikarin.

€

LITTTTTT

ANIL23TRO0445AA 1

2
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Yakit deposu - Temizleme YAKIT DEPOSU

Traktor diz bir yizey Gzerindeyken ve motor durmus [ ‘ I SN
haldeyken, yakiti asagida tanimlandigi sekilde bosal-

tin:

Deponun (1) altina uygun bir kap yerlestirin;

Depodaki yabanci maddeleri temizlemek icin tapayi (2) b

¢ikarin ve yakiti bosaltin. s s N ,', )
Depoyu temiz yakitla doldurun ve bu bélimdeki 7-37 ay T /
kisminda anlatildidi gibi sistemin havasini alin. : /

ANIL23TRO0462AA 1

T350F12 2

Tahrik mili - Kontrol ediniz 4 CEKER ON AKS BAGLANTISI iCiN
TAHRIK SAFTI MANSONU

Asagida anlatildidi gibi kontrol edin:

On aks tahrik mili korumasini sékiin;

Destegi (2) suricu muhafazasindan ayirmak i¢in vida-
lari (1) gevsetin;

Yayl segmani (4) sokin;

Mansonu (3) okla gosterildigi gibi hareket ettirin, man-
son c¢ikarilabilene kadar tahrik milini indirin ve i¢ yivin
asirt asinma belirtileri gésterip gostermedigini kontrol
edin.

BAIL12TD182 1

NOT: Manson i¢ yivi asiri derecede asinmissa, olasi bir degisim igin bayinize basvurun.
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1200 SAATTE BIR YA DA 2 YILDA BiR

Fan ve tahrik - Degistiriniz ALTERNATOR KAYISI

Kayis (1) degisimi icin NEW HOLLAND yetkili bayisine
gidin.

NHIL18ENG0017BA 1

Aks muhafazasi - Siviyi degistiriniz ON AKS MUHAFAZASI - 4
CEKER

Aks muhafazasinin altina bir kap yerlestirin, tapayi (1)
sokln, tim yagdin bosalmasini saglayin. Dolum/seviye
tapa deliginden (1) yeni yag doldurun.

NOT: Yag siniflan igin, 9-2 sayfalarindan baglayan yag-
lama tablolarina bakin

BAIL12TD183 1

Tekerlek poyrasi - Siviyi degistiriniz ON AKS MUHAFAZASI

Tapayi (1) en algak konumuna getirin ve tapa deliginin
altina bir kap yerlestirip yagi bosaltin.

Tekerlegi, tapa deligi yatay konumda olacak sekilde
déndurin ve yeni yag ile doldurun.
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23761

TJ66-87 1

Sanziman - Siviyi degistiriniz SANZIMAN VE HIDROLIK KALDIRICI
YAGI

Sanziman muhafazasi

Muhafazanin sol tarafinin altina, yakit deposunun yaki-
nina bir kap yerlestirin ve tapa deliginden (1) yagi bo-
saltin.

Ayna mahruti muhafazasinin altina bir kap yerlestirin ve
tapa deliginden (2) yagdi bosaltin

TJ66-92 2
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Yag filtreleri

Hidrolik kaldirici yag filtresi kartusunu (4) degistirin, bkz. — g
islem Yag filtreleri - Degistiriniz. |
Yagi bosalttiktan sonra tapalari takip sikin ve doldurma |
noktasindan (3) yeni yag doldurun.

\ )
o | O

‘ .a@‘f
N - =
. 3 |

ANIL23TRO0463AA 3

Motor sogutma sistemi - Siviyi degistiriniz
A UYARI

Zararh kimyasallar!

Sogutucu zehirli olabilir. Cilt, gozler ve kiyafetlerle temas etmemesine 6zen goésterin. C6ziim:
CILT - Bol suyla yikayin. Kirlenen kiyafetleri gikarin.

AGIZ: Agzinizi suyla galkalayin. Kusmaya CALISMAYIN. Derhal tibbi yardim alin.

GOZLER - Suyla yikayin. Derhal tibbi yardim alin.

Bu kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

W0282A

Uretim sirasinda motor sogutma sistemi yiksek kaliteli antifriz ve su sollisyonuyla doldurulur. Antifrizde, standart
antifrizlerin sundugu korumay artiran ve uzatan kimyasal veya organik bir antioksidan bulunur.

Sogutma suyu sivisi:

Pas onlemeyi artirir.

Kireg olusumunu azaltir.

Silindir duvari hasarini (agsinma) en aza indirir.

Sogutma suyunun képurmesini azaltir.

Optimum koruma seviyesi igin sogutma suyunun diizenli olarak degistiriimesi gerekir. Bu koruma, sistemin bosalti-
lip yikanmasi ve dnceden karistiriimis antifriz ya da 50% oraninda antifriz ve 50% oraninda distile su sollsyonu ile
doldurulmasiyla saglanir.

BILDIRIM: Motor sicakken asla soguk sogutma suyu eklemeyin. Sicaklik farki, blogunun veya kafanin ¢atlamasina
neden olabilir.

Miktar Uriin

Alternatif sogutma suyu: AGROFRIZ OAT COOLANT
15.60 L (4.12 US gal) (6nceden karistirilmis sogutma suyu yoksa konsantreyi
%50 distile suyla karistirin)
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BILDIRIM: Sogutma suyunu sivisini bogaltmadan énce motorun sogumasini bekleyin. Sistem sicakken kapadi ¢ikar-
mak tehlikelidir. Sogutma suyu cilde temas ettiriimemelidir. Antifriz kutusunda verilen tiim énlemlere uygun hareket
edin.

Sistemi yikama
Sistemi yikamak icin asagidaki sekilde hareket edin:

1. Motor soguk durumdayken genlesme tankinin (2)
kapagini (1) (sek. 1) cikartin, radyatér borusun-
dan (3) (sek. 2 ) kelepgeyi gevsetin plastik boruyu
cikartin ve sogutucu siviyi bosaltin.

Tahliye hortumunu takiniz ve kelepgeleri . (1)
(sek. 2) sikiniz.

2. Her10.00L (2.20 UK gal)'e 250 g (8.8 0z) soda
katarak radyatoru filtrelenmis Solvay soda ve su
soliisyonuyla doldurun

3.  Traktéri yaklasik 1 h galistirin ve ardindan yi-
kama sollisyonunu bosaltin.

4.  Motorun biraz sogumasini bekleyin ve sonra gen-
lesme tankina saf su koyarak ve radyator tahliye
borusundan (3) (sek. 2) bosalmasina izin vererek
bir sure saf suyun dolagmasini saglayin.

5.  Tahliye tipasini yerine takin, genlesme deposun- 3
dan gelen suyla doldurun, motoru birkag dakika ! Y
calistinin ve sistemi tekrar bosaltin. >

6. Radyatorl, genlesme tanki (2) vasitasiyla sogu-
tucu sivi ¢entige (sekil 1) ulasana kadar doldurun
ve genlesme tankini agik birakin.

7.  Motoru g¢alistirin ve motorun termostatik valfi agi-

lana ve sogutma sistemi vasitasiyla tim hava bo- e -

saltilana kadar ¢alismasini saglayin (genisleme o —— =

deposundaki sogutma suyu seviyesi digsmelidir). o \ P
8. Motoru durdurun, sogutucu sivinin sogumasini ANILZ3TRO04BAA 2

bekleyin ve g¢entige (2) (sek. 1) kadar sogutucu
sivi ile doldurun.

9. Bashgi (1) geri takin.
BILDIRIM: Sogutma suyunu sivisini bogaltmadan énce motorun sogumasini bekleyin. Sistem sicakken kapadi ¢ikar-

mak tehlikelidir. Sogutma suyu cilde temas ettiriimemelidir. Antifriz kutusunda verilen tiim énlemlere uygun hareket
edin.
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GENEL BAKIM

Yakit enjeksiyon sistemi - Tahliye

1. Yakit hava alma vidasini (3) yakit 6n-filtre muhafazasi-
nin yanindan gevsetin.

2. Yakit on-filtresi muhafazasi Uzerindeki havasizlan-
dirma el pompasini (2) ¢alistirin.

3. Hava alma vidasinda yakit mevcut oldugunda hava
alma vidasini (3) sikin.

Ty

4. Ana yakit filtresi muhafazasinin Gstiindeki yakit hava
alma vidasini (1) gevsetin.

e—

= [ [

T
=
==
=

]

5. Yakit on-filtresi muhafazasi Uzerindeki havasizlan-
dirma el pompasini (2) ¢alistirin.

=]

6. Hava alma vidasinda yakit mevcut oldugunda hava NHILIBENGOO4SAA 1
alma vidasini (1) sikin.

7. Yakit on-filtresi muhafazasi Uzerindeki havasizlan-
dirma el pompasini (2), pompaya basiimasi zorlasana
kadar calistirin.

8. Motoru krankla galistirin.

NOT: Motoru bir seferde yalnizca 20 s boyunca krankla ¢alistirin. Krankla tekrar ¢aligtirmadan énce 30 s boyunca
mars motorunun sogumasini bekleyin.

Akii - Kontrol ediniz AKU

Traktorler bakim gerektirmeyen akulerle donatilimigtir.
Akdlerin Ust kismini temiz ve kuru tutun. Elektrolit sevi-
yesinin Ust isarete ulastigini ve higbir zaman alt isaretin
altina dismedigini kontrol edin. Gerekirse kapaklari (1)
kaldirin ve damitilmis su ekleyin.

DIKKAT: Akiiyii kesinlikle SULFURIK ASIT ile tamamlamayin.

AklyU sarj etmek icin kesinlikle "hizh" aku sarj cihazlari
kullanmayin.
Sarj seviyesini, dijital bir voltmetre ile asagidaki sekilde
kontrol edin:

voltmetreyi akiniin iki terminaline, kutup sembollerine
(negatifi negatife, pozitifi pozitife) uyacak sekilde takin
ve cihazdaki degeri okuyun;

Akudeki sarji belirlemek igin, cihazda okunan degeri
asagidaki tablodaki de@erlerle karsilastirin.

Voltaj (V) Sarj diuzeyi (%)
12.66 100

12.45 75

12.30 50

12.00 25

Gerilim yaklasik 12.30 V veya daha dusukse, aklyu Ah
cinsinden kapasitenin 1/10'una esdeger bir akimla he-
men yeniden sarj edin (bir 50 A-h aki, 5 Amper dege-
rinde sarj edilmelidir).

NOT: Akii siklikla su eklenmesine ihtiya¢ duyuyorsa ya da bosalma egilimindeyse, traktériin elektrik sistemini NEW
HOLLAND bayinize kontrol ettirin.
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BAIL12TD194

BAIL12TD194 1

DIKKAT: Akiiyii sarj etmeden énce daima kablolari sékiin. Ak yerinden gikarilmali ve traktérden giivenli bir uzaklikta
sarj edilmelidir.

DIKKAT: Sarj sirasinda, sarj edilen alanin iyi havalandiriimasini saglayin. Alevleri/kivilcimlari akiiden uzak tutun ve
sigara icmeyin.

NOT: Akiiler ve depolanan akiiler, kullanimdan sonra dogru bir sekilde atiimazsa ¢evre agisindan zararli olabilecek
bilesenler icermektedir. NEW HOLLAND, elektrik ya da elektronik sistemlerde kullanilan bitiin "kuru tip" akiilerin yerel
NEW HOLLAND bayinize iade edilmesini tavsiye eder. Yetkili servisiniz, akileri uygun bir sekilde elden ¢ikaracaktir
(veya geri dénlstliriilmesini saglayacaktir). Bu prosediir, bazi lilkelerde yasal bir gerekliliktir.

NOT: Eski akiiniin yenisiyle degistiriimesi gerekiyorsa asagidaki islemleri yapin:

Oncelikle ucunda negatif isareti (-) olan kabloyu, daha
sonra ucunda pozitif isareti (+) olan kabloyu sokuin;
Yeni aklyu dogru konuma takin. Tespit vidalarini agiri
sikmayin;

iletken uclarini temizleyin ve negatif terminalin (-) en
son baglandigindan emin olarak aki terminallerine
baglayin;

iletken uglarini terminaller tizerinde iyice sikin ve vaze-
lin surdn.
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MOTORUN ZAYIF AKUYLE YA DA AKUSUZ CALISTIRILMASIYLA iLGIiLi ONERI

Alternatdriin ya da dahili voltaj regulatérinin hasar gor-
mesini dnlemek igin asagdidaki proseduru takip edin:
Traktoriin akisu kismen bosaldiginda ve motoru galig-
tirmak igin yardimci aki kullanildiginda, terminal sem-
bollerini birbirine denk getirerek (negatifi negatife, po-
zitifi pozitife) yardimci akiyi traktére baglayin. Once
pozitif iletkeni, ardindan negatif iletkeni baglayin.
Kontak anahtarini kullanarak motoru calistirin. Motor
calistiginda, rélantide ¢alismasina izin verin, tim elekt-
rikli ekipmanlari (isiklar vb.) acgin. Bu, asin yik degi-
siklikleri nedeniyle olusabilecek hasardan alternatériin
korunmasina yardimci olur. Simdi yardimci aku iletken-
lerini ayirin. Once negatif iletkeni, ardindan pozitif ilet-
keni ¢ikarin.

Motoru tamamen zayiflamis bir aklyle ¢alistirmak ge-
rekiyorsa ya da traktdriin akuisu hi¢ yoksa asagidaki hu-
suslari dikkate alin:

— elektromanyetik enjeksiyon pompasi kesme cihazi
motorun galismasini 6nledigi igin, traktor gekilerek tak-
viyeli galigtirlamaz;

— bununla birlikte, traktdrt ¢alistirabilecek 12 V'luk bir
yardimci akiinin baglanmasi gereklidir

Normal kosullar altinda, D+ figi, B+ terminali ve kondan-
sator alternatérden ayrilmadik¢ca motor kesinlikle ¢alig-
tinlmamaldir.

Traktor akusu, sarj edilirken, alternatére ve ilgili devre-
lere zarar vermemek igin traktdrden gikarilmahdir. ilet-
ken baglantisina iliskin kurala uyun (pozitiften pozitife
ve negatiften negatife).

Sigorta ve réle kutusu - Degistiriniz ANA SIGORTA VE ROLE
KUTUSU--

Tdm modellerde, 6n panelin sol tarafinda bulunan si-
gorta ve role kutusu (1).

DIKKAT: Gerekirse, liitfen orijinal réleyi kullanin ve rélenin
dogru oldugundan emin olun. Réle degistirilebilir olsa bile
traktér zarar gérebilir.
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ANIL23TRO1372AA 1

92129287

ANIL23TRO0450AA 2

Sigortalar KORUDUGU DEVRELER Amper
F1 Uzun hiizme (uzun far) 15
F2 Kisa hizme (kisa far) 10
F3 Park lambalari 15
F4 Calisma lambasi 10
F5 BDS Sigorta (Aku yalitici) 5
F6 Sinyal kolu (uzun far yanip sénen) |10
beslemesi

F7 Tehlike sigortasi 10
F8 Ayak gaz pedal 5
F9 Dortli flagor 15
F10 Tepe lambasi 15
F11 Dimenleme (direksiyon) yag basinci |5
F12 Motor yakit i1siticis| sigortasi 20
F13 Sinyal kolu (korna) beslemesi 5
F14 Stop lambalari 15
F15 Ciftceker / diferansiyel kilidi 15
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F16 ECU (elektronik kontrol Unitesi) 5
F17 Kuyruk mili / tekerlek hiz senséri 5
F18 Yakit isitici rélesi 5
F19 Mars sigortasi 5
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FRONT VIEW
RELAY POSITIONING
87 86

87A
85  30]

91835518

L

FRONT VIEW

ANIL23TRO0451AA 3

Role KORUDUGU DEVRELER Amper
K001 Uzun Far Rolesi —
K002 Kisa Far Rolesi —
K003 Park Roélesi —
K005 ECU Mars Kontrol Rélesi —
K006 Yakit Isitici Rolesi —
K007 Fren Rolesi —
K008 Traktdér Mars Kontrol Rolesi —
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Gii¢ Dagitim Unitesi (PDU)

Tdm modellerde, motorun sag tarafinda bulunan PDU

birimi (1).

4

ASP67026
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Rt R2 [ ]
A
F7| | F8
F5 F6
ASPE7101 5

Oge Aciklama
1 PDU kutusu (Giig Dagitim Unitesi)
R1 Mars motoru rélesi
R2 Motor rélesi
F2X Motor sigortasi
F1 Motor sigortasi
F2 Motor sigortasi
F3 KAM sigortasi (Canli Bellek)
A Akl Baglanti Kesme Sistemi (BDS)
F6 Sigorta: Platform gli¢c beslemesi
F7 Sigorta: Ana motor gig¢ beslemesi
F8 Sigorta: Akkor buji kontrol birimi glic beslemesi
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Far - Ayar ON FAR AYARI

ot +
o¢ =4

LT P P 0,

BAIL12TD209 1

Farlari asagidaki sekilde ayarlayin:

Traktoruin yukini bosaltin ve mimkinse goélgedeki be-
yaz bir duvarin 6nlnde, diz bir zeminde, lastikleri be-
lirtilen basinca kadar sisirin.

Farlarin ortasina karsilik gelecek sekilde duvar Gzerine
iki adet arti isareti ¢izin.

Traktorl yaklasik olarak 5 m ters gevirin. Ardindan,
uzun hizmeli én farlar agin.

P - P noktalari arti isaretlerinin 5§ cm kadar altina gel-
melidir.

Far hizmelerini ayarlamak i¢in, hizmeleri yatay veya
dikey olarak saptirmak Uzere ayar diigmelerini (1) cevi-
rin.

TJ66-98 2

Patlamis ampulleri, ayni glgcteki ampullerle (kisa
hizme H7 55 W ve uzun hizme H3 55 W) degistirin

NOT: EC yénetmeliklerine gére, standart arka lambalarla donatilmis traktérler icin izin verilen maksimum toplam ge-
nislik 2150 mm'dir. Tekerlekler maksimum iz genisligine ayarlandiginda, ROPS'lu makineler icin elde edilebilecek
maksimum toplam geniglik 2315 mm'dir. Daha genis olan bu ayarlar benimsenirse, arka lambalar, traktériin toplam
genigligini gésterecek sekilde ayarlanabilmeleri icin 6zel uzatilabilir kollara (istek (izerine temin edilebilir) monte edil-
melidir.

Dis aydinlatma - Degistiriniz ON FAR AMPULLERININ
DEGISTIRILMESI

DIKKAT: Halojen ampullerle ilgili islem yaparken, ampule kesinlikle dokunmayin. Yalnizca metal kisma dokunun.
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Ampulin parmaklarinizla temas etmesi, yayilan 1s1gin
yogunlugunu azaltacak ve kullanim émrini olumsuz
etkileyecektir. Temas edilmesi halinde, ampulu alkol ile
islatilmis bir bezle silin ve kurumaya birakin.

Yanik ampulleri asagidaki sekilde degistirin:
1. Konektori (1) ¢ozin;
2. Kauguk koruyucuyu (2) sokin;

3. Tespit yayinin klipsini agin ve ampull saat yéninun ter-
sine gevirin.
Eski ampull ayni glice ( 55/60 W) sahip baska bir ha-
lojen ampulle degistirin.

TJ66-99

ARKA YAN, STOP VE GOSTERGE LAMBASI AMPULLERININ DEGISTIRILMESI

Seffaf kapagi (1) ¢ikarin, arizali ampuli igeri bastirin,
saat yonunun tersine 1/4 tur gevirin ve ¢ikarin. Asagi-
dakileri ayni gugteki bir ampulle degistirin:

(2) Gosterge lambasi - 21 W,

(3) Fren lambalari ve yan lambalar -- ¢ift filamanli,
21W/5W.

1

TJ66-100 2

NOT: Seffaf kehribar kapak, camurlugun dis kenarina takiimalidir.

ON YAN LAMBA VE GOSTERGE LAMBASI AMPULLERININ DEGISTIRILMESI

Seffaf kapagi (1) ¢ikarin, arizali ampuli igeri bastirin,
saat yonunun tersine 1/4 tur gevirin ve ¢ikarin. Asagi-
dakileri ayni gugteki bir ampulle degistirin:

(2) Gosterge lambasi - 21 W,

(3) Yan lambalar - 5W.

NOT: Seffaf kapak, kehribar béliimle seffaf béliimiin (ize-
rinde olacak sekilde takilimalidir.

TJe6-101 3
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Platform, kabin, kaporta ve etiketler - Temizleme
KAROSER BAKIMI iCiN ONERILER

Atmosferik maddelere karsi koruma

Yillar icinde NEW HOLLAND, traktoériin asagidakiler
gibi gesitli dis etkenlerin yol actigi bozulma ve koroz-
yondan korunmasi i¢in bir dizi dnlem gelistirmistir:

—atmosferdeki tuzluluk ve nem;

—atmosferik kirlilik (endUstriyel bolgeler);

—kati maddelerin asindirici etkisi;

—traktortn, asindirici kimyasal ve/veya organik mad-
delerin bulundugu ortamlarda kullaniimasi;

—centik, asinma veya derin gizik gibi fiziksel hasar.

Bu sorunlara teknik yanit agagidaki gibidir:

—korozyona karsi yiiksek direngli ¢inko plaka;
—traktdrin korozyona ve asinmaya direng gdsterme-
sine yardimci olan boya sistemleri ve boyalar;
—korozyona kargi 6zellikle duyarli olan noktalara uy-
gun sertlestirilmig plastik kaplamanin uygulanmasi (ke-
narlar, kabartilar ve sac kaynakli ek yerleri);

Maalesef, dis etkenler, cevresel kosullara ve traktor
kullanimina bagli olarak cesitli sekillerde etki etmekte-
dir; ancak kullanici yeterince 6zen gosterirse, traktort
onemli 6l¢lide daha iyi durumda muhafaza edebilir.
Asagidaki bilgiler bu amaca yo6nelik olarak verilmistir.

KAROSER

Alttaki metalin agiga ¢ikmasina neden olan asinma
veya derin cizikler olmasi durumunda, orijinal Grtnler
kullanilarak, derhal asagidaki sekilde rotus yapilmali-
dir:

—alani iyice zimparalayin;

—astar uygulayin;

—kurumasini bekleyin ve hafifce zimparalayin;
—boyayi uygulayin;

—son olarak, cilalayin.

Boya, kullanim kosullarina ve gevreye bagdli olarak degi-
sen araliklarla yikama ile normal sekilde muhafaza edi-
lebilir. Atmosferik kirlilik olan alanlarda ve kiyi bélgele-
rinde, daha sik yikama yapilmalidir, organik veya kim-
yasal maddelerin bulundugu ortamlarda ise traktor kul-
lanim sonrasinda derhal yikanmalidir. Dusik basingl
su puskurtmesi kullanin, suda 2 to 4% sampuan soli-
syonu ile slinger kullanarak yikayin, siingeri sik sik du-
rulayin, traktort iyice durulayin ve mimkunse bir hava
puskirtmesi ile kurutun.

Boyanin parlakligini korumak igin traktéri gines al-
tinda bekledikten sonra veya motor hala sicakken
yikamaktan kaginin.

Ozel tirinlerle (silikon cila) zaman zaman parlatarak bo-
yay1 korumak iyi bir uygulamadir ve boya solmaya bas-
ladiinda hafif agindirici etkisi olan pasta cila kullanila-
bilir.
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PLATFORM BAKIMI

Paspas ve dolgularla kapli olan alanlarda su kalmadi-
gini periyodik olarak kontrol edin.

DIKKAT: Liitfen yukarida listelenen pargayi sudan koruyun:
alternatér;

mars motoru;

hava filtresi;

Konektorler ve diger elektronik pargalar

elektronik kontrol birimi.

Hava temizleyicisi - Temizleme

Dis filtre toz ve omiir testi icin yapilan goézlemler

1. Filtre Uzerinde herhengi bir hasar varsa, elemani de-
gistirin.

2. Eleman malzemesinin, ipliksi sekil almak yoluyla da-
gilma egiliminde olup olmadigi konusunda filtre elema-
nini denetleyin. Plastik cergcevede bir ¢cap bozuklugu ve
kaucuk contasinda hasar olup olmadigina bakin. Filt-
rede hasar varsa da, filtreyi degistirin.

(L

3. Hava filtresinin takildigi kabin (muhafazanin) i¢ hazne- &

sini hafif nemli bir bez kullanarak temizleyin. Filtre i¢ \V —
elemaninda hasar olusturmamaya 6zen gosterin. Filt- TN A

renin i¢ (arka) ve en derinde kalan béliminin de temiz ) Q
ve dizgun yapili oldugunu gdzlemleyin. Boylelikle ka-
ucuk elemanin sizdirmazlik 6zellidi, yuvasina iyi otura-
rak Sag|ayacakt”—' ANIL16TRO2861AA 1

A

A
7/

4. Filtreyi temizleyin veya yeni filtre ile degistirin. Filtreyi
yavasea igeri itin ve filtreyi dlizglin oturtunuz..

5. Hava emis hortumlarinda hasar olup olmadigina bakin.
6. Hasarli hortumlar varsa degistirin.

7. Hava emis hortum kelepgelerinin sikiliklarini kontrol
edin.

NOT: Kuru hava filtresi kapagini (1) sb6kerek filtre dis kartusunu (2) ve i¢ kartusunu (3) birlikte degistirerek yerine
yenilerini takin.
Filtre muhafazasini iplik birakmayan hafif nemli bez ile temizleyin.

Depolama

Sasi - Depolama
ARACIN DEPOLANMASI

Traktérinuz uzun sure kullaniimadan kalacaksa asagi-
daki énlemleri alin.
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Motoru asagidaki sekilde koruyun:

1. Yaklasik bir aylik park sureleri icin; eger motor yagi
100 h calisma saatini gegmemisse higbir islem ge-
rekli degildir. Aksi takdirde, asagidaki paragrafta
tanimlandigi sekilde hareket edin.

2. Bir ayl asan saklama sureleri i¢in, motordaki yagi
sicakken bosaltin, hazneyi motor yagi AGRO-
MEGA 10W-40 ULTRA ile doldurun ve motoru
birka¢ dakika orta devirde galistirin.

3. Harici hava filtresi kartusunu ¢ikarin ve bakim bo-
Iiminde verilen yonergelere gore temizleyin.

4. Motor sodutma sisteminin suyunu bosaltmayin.
Kis aylarinda su AGROFRIZ OAT COOLANT ve
sivi (traktorle birlikte verilen) oranlarinin belirtildigi
gibi olmasina dikkat edin. Bu amagla, talimatlar (
Motor sogutma sistemi - Temizleme) izleyin

« Traktér ve kaportay! temizleyin. Boyayi silikon ci-
layla koruyun ve boyasiz metal pargalara koruyucu
yag uygulayin; traktéri daima kapali, kuru ve iyi ha-
valandiriimig bir yerde muhafaza edin.

o Bltin kumandalarin (elektrik anahtarlar ve park
freni kumandasi dahil) bosta olup olmadigini kontrol
edin.

- Kontak anahtarini aracin izerinde birakmayin.

« lgletim silindir gubuklarinin (hidrostatik direksiyon,
kaldirici vs.) tamamen kapali oldugundan emin
olun.

« Yakit deposunu dizel yakitla doldurun.

« Akuyu gikarin, kapagi temizleyin ve kutuplar ile kablo
uclarina vazelin surin; daha sonra akiyd, sicaklig
10 °C (50 °F) degerinin altinda olmayan ve dogru-
dan gines 1511 almayan iyi havalandirmali bir yere
koyun.

« Birvoltmetre kullanarak, aki sarj durumunu 7-25 bo-
Ilimunde aciklandigi gibi kontrol edin

« Tekerlekleri yerden kaldirmak igin dingillerin altina
dayanak veya bagka uygun mesnetler koyun. Trak-
tor yerden kaldiriimisken, lastiklerdeki havayi bosalt-
manizi Oneririz. Aksi taktirde traktori yerden kaldirin
ve lastik basincini ara sira kontrol edin.

« Traktorl, plastik olmayan su gegirmez bir ortiyle 6r-
tun.

DIKKAT: Depolama siiresinin sonunda motor tekrar ¢alis-
tirlacagi zaman, motorun calistiriimasiyla ilgili gésterilen
yénergeleri ( Motor - Kullanma) dikkatlice uygulayin.
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8 - SORUN GIDERME

8 - SORUN GIDERME

Hata kodu ¢oziimu

Sasi - Sorun giderme MOTOR

A UYARI

kileri uygulayin.

. Motoru kapatin.

3
4
5
6.
7.
B

1. Tiim tahrikleri devre disi birakin.
2. Park frenini devreye alin.
. Tum atagmanlari yere indirin ya da tiim giivenlik kilitlerini kaldirin ve devreye alin.

. Anahtan kontaktan ¢ikarin.

Akii anahtari takiliysa anahtar1 kapatin.

Tiim makine hareketlerinin sonlanmasini bekleyin.
u kurallara uyulmamasi 6liim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Yaralanmalardan kaginin! Makineyi yaglamadan, bakimini yapmadan ve kullanmadan 6nce asagida-

WO0047A

A UYARI

Bu makinenin yanlis kullanilmasi ya da bakiminin diizgiin yapilmamasi bir kazaya neden olabilir.

Bir bakim prosediiriinii anlayamiyor ya da bir bakim prosediiriinii dogru bir sekilde yapip yapamaya-
caginizdan emin olamiyorsaniz, yetkili bayinize bagvurun.
Bu kurallara uyulmamasi 6lim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

WO0157A

Sorun

Olasi Neden

Diizeltme

Motor ¢aligsmiyor ya da
zorlukla galigiyor

Yanlis ¢alistirma iglemi

Bkz. galistirma iglemi

Yakit seviyesi dusuk ya da yakit yok

Yakit seviyesini kontrol edin

Yakit sisteminde hava

Yakit sisteminin havasini alin

Motor yag! viskozitesi yanls

Dogru viskozitede yag kullanin

Yakit ortam sicakligina uygun degil

Sicaklik kosullarina uygun yakit tipi kulla-
nin

Yakit sistemi kirli

Sistemi temizleyin

Yakit filtresi tikanmis

Filtre kartusunu degistirin

Yakit enjektorl arizasi

Bayinize basvurun

AkU baglanti kesme diigmesi devrede veya
arizali sigorta ve réle

Akl baglanti kesme diigmesinin baglanti-
sini ¢ikarin, sigorta ve réleyi kontrol edin ve
gerekirse degistirin

Motor diizgiin ¢galismiyor
velveya duruyor.

Yakit sistemi kirli.

Sistemi temizleyiniz.

Yakit enjektoru arizasi.

Saticinizla gérisiniz.

Motor tam glice ulagmiyor.

Motor asiri yiklenmis.

Daha duslik bir vitese geginiz ya da yuki
azaltiniz.

Hava filtresi tikanmis.

Hava filtresinde bakim yapiniz.

Yakit tipi yanlis.

Dogru tipte yakit kullaniniz.

Motor calisma sicakligi dusuk.

Termostati kontrol ediniz.

Yakit enjektoru arizasi.

Saticiniza enjektorleri kontrol ettiriniz.

Tarimsal ekipman dogru ayarlanmamis.

Tarimsal ekipmanin kilavuzuna bakiniz.

Valf boslugu yanls.

Kontrol ediniz ve ayarlayiniz.

Roélanti ayari ¢cok dusuk.

Saticinizla gorisiniz.

Anormal motor
vuruntusu.

Yag seviyesi disuk.

Yag seviyesini tamamlayiniz.

Yag basinci diisik.

Saticinizla gérisiniz.

Motor calisma sicakligi
disuk.

Termostat arizali.

Termostati degistiriniz.

Fan viskoz kaplini arizall.

Saticinizla goérisin.

Yag basinci diisiik.

Yag seviyesi dusuk.

Gerektigi kadar yag ekleyiniz.
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Sorun

Olasi Neden

Diizeltme

Yag kalitesi ya da viskozitesi yanlis.

Yagdi bosaltiniz ve dogru kalite ve viskozi-
tede yag ekleyiniz.

Asin yag tiiketimi.

Yag seviyesi ¢ok yuksek.

Yag seviyesini disuriniz.

Yag viskozitesi yanlis.

Dogru viskozitede yag kullayiniz.

Yag sizintisi var.

Sizintilarn gideriniz.

Karter havalandirma borusu filtresi tikan-
mis.

Karter havalandirma borusu filtresini degis-
tiriniz.

Motor asiri isiniyor.

Radyator bloku tikanmis.

Radyatori temizleyiniz.

Motor agiri yuklenmis.

Daha dlsuk bir vitese geciniz ya da yiku
azaltiniz.

Motor yag seviyesi dusuk

Yag seviyesini tamamlayiniz.

Radyatoér suyu seviyesi disuk.

Genlesme deposundaki su seviyesini ta-
mamlayiniz. Sistemi sizintilar agisindan
kontrol ediniz.

Radyatér kapagi arizal.

Kapagi degistiriniz.

Fan kayisi kayiyor veya asinmis.

Kayis gerginlidini kontrol ediniz. Gereki-

yorsa kayisi degistiriniz.

Sogutma sistemi tikanmis.

Sogutma sistemini temizleyiniz.

Termostat arizall.

Termostati kontrol ediniz.

Hortumlar sizinti yapiyor.

Hortum konnektorlerini sikiniz.

Hararet gosterge lambasi ya da gostergesi
arizall.

Saticinizla gorisiniz.

Asin yakit tiiketimi.

Yakit tipi yanlis.

Dogru tip yakit kullaniniz.

Hava filtresi kirli ya da tikanmis.

Hava filtresinde bakim yapiniz.

Motor asiri yiklenmis.

Daha dlslk bir vitese geginiz ya da yiku
azaltiniz.

Valf boslugu yanlis.

Kontrol ediniz ve ayarlayiniz.

Tarimsal ekipman yanhs ayarlanmis.

Dogru kullanim igin tarimsal ekipmanin ki-
lavuzuna bakiniz.

Motor harareti cok disuk.

Termostati kontrol ediniz.

Asiri ek agirlik.

Ek agirliklari dogru agirhga ayarlayiniz.

Yakit enjeksiyon memeleri tikanmis.

Enjektorlerin bakimini saticiniza yaptiriniz.

Elektrik sistemi - Sorun giderme

Sorun

Olasi Neden

Diizeltme

Elektrik sistemi
calismiyor.

AkU kutup baslari gevsemis ya da asinmis.

Kutup baslarini temizleyiniz ve sikistiriniz.

AKU

AkU sarj seviyesinin en azindan 12.6 V ol-
dugunu kontrol ediniz. Elektrolit seviyesini
ve 6zgll agiriid kontrol ediniz.

Akiiler sarj olmuyor.

AkU kelepceleri gevsek ya da asinmis.

Kutup baslarini temizleyiniz ve sikistiriniz.

AKU

AkU sarj seviyesinin en azindan 12.6 V ol-
dugunu kontrol ediniz. Elektrolit seviyesini
ve 6zgll agirhid kontrol ediniz.

Gevsek ya da asinmis kayis.

Kayis gerdiriciyi kontrol ediniz. Gereki-

yorsa kayisi degistiriniz.

Diiglik marsg motoru devri
ve motoru ¢alistirmada
zorluk.

AkU kelepgeleri gevsek ya da asinmis.

Baglantilari temizleyiniz ve sikiniz.

AKU

AkU sarj seviyesinin en azindan 12.6 V ol-
dugunu kontrol ediniz. Elektrolit seviyesini
ve 6zgll agirhid kontrol ediniz.

Motor yaginin viskozitesi yanlis.

Sicaklik kosullari igin tanimlanan viskozi-
tede yag kullaniniz.

Mars motoru ¢aligmiyor.

Vites kolu vitese takili.

Vites kolunu bosa getiriniz.

AkU kelepceleri gevsek ya da asinmis.

Kutup baslarini temizleyiniz ve sikistiriniz.

Akller tamamen bos.

Akdleri sarj ediniz ya da degistiriniz.
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Sorun

Olasi Neden

Diizeltme

Motor calisiyorken akii
sarj lambasi yanik kaliyor.

Motor rolanti devri dusuk.

Rolanti ayarini artiriniz.

Alternator kayisi gevsek.

Kayis gerdirici kontroll

AkU arizasi.

AkU sarj seviyesinin en azindan 12.6 V ol-
dugunu kontrol ediniz. Elektrolit seviyesini
ve 6zgul agirligi kontrol ediniz.

Alternator arizasi.

Alternatorii saticiniza veya bir yetkili ser-
vise kontrol ettiriniz.

Akii sarj lambasi asiri sarj
voltajini gostermek lizere
yanip soniiyor.

Alternator arizasi.

Alternatori saticiniza kontrol ettiriniz.

Hidrolik sistemler - Sorun giderme

Sorun

Olasi Neden

Diizeltme

Hidrolik sistem dogru
calismiyor.

Yag seviyesi disuk.

Sisteme yag ekleyiniz.

Hidrolik yag filtresi tikall.

Hidrolik filtreyi degistiriniz.

Hidrolik sistem arizasi.

Saticinizla goérisuniz

Hidrolik yagi asiri isiniyor.

Hidrolik yagd seviyesi ¢ok ylksek ya da du-
suk.

Yag ekleyiniz.

Yag filtre elemani tikanmis.

Filtreyi degistiriniz.

Debi dizenleme yanlis.

Saticinizla gérisiniz.

Radyator tikanikligi.

Saticinizla gérisiniz.

Bobin valfi yapisik kalmis.

Saticinizla goérisiniz.

Tahliye valfi havalandirmasi.

Saticinizla gérisiniz.

Hortumlar dogru bir
sekilde baglanmamis.

Hasar goérmus erkek kuplorler.

Kuplorleri saticinizdan alabileceginiz stan-
dart ISO-1/2" konnektoérlerle degistiriniz.

Rakorun igerisinde pislik var.

Rakoru temizleyiniz.

Otomatik kumanda valfi
bosaltma mekanizmasi

geri geliyor.

Otomatik bosaltma basinci yanlis ayarlan-
mis.

Otomatik bosaltma basincini ayarlayiniz.

Uzaktan kumanda valfi
calismiyor.

Hortumlar dogru baglanmamis.

Hortumlari dogru bir sekilde baglayiniz.

Yarim kuplérler icindeki yag akisini kontrol
ediniz.

Kumanda kollarini ¢ahistiriniz. Eger sorun
devam ediyorsa, erkek yarim kuplorleri de-
gistiriniz.

Sistem asiri yiklenmis.

YUk azaltiniz ya da uygun bir silindir kul-
laniniz.

Pompa arizasi.

Ceki donaniminin yukari - asagi hareket
edip etmedigini kontrol ediniz.

Arka u¢ nokta aski diuzeni - Sorun giderme

Sorun

Olasi Neden

Diizeltme

Kumanda kolu aktive
edildiginde baglanti
caligsmiyor

Baglanti silindiri borulari dogru sekilde ta-
kilmamig

Baglant silindir borularini dogru sekilde ta-
kiniz

Baglantiya asiri yiklenme

YUkl azaltiniz

Tarimsal ekipman tam
yukseklige kalkmiyor

Kaldirma kolu Ust limit kontrolt dogru ayar-
lanmamistir

Yukseklik limit kontrolUinu ayarlayiniz

Tarimsal ekipman
baglantisi yavag alcaliyor

indirme hizi yanlis ayarlanmisg

Uzaktan kumanda valfini kontrol ettiriniz

Hidrolik kaldirici geki
kumandasinda yavas
calismakta

Kombine ¢eki / pozisyon kullanim kuman-
dasi yanls ayarlanmig

Karma pozisyon / ¢eki kumandasini ayar-
layiniz

indirme hizi ok diisiik

Uzaktan kumanda valfini kontrol ettiriniz

Tarimsal ekipman dogru ¢alismiyor

Tarimsal ekipman ayarlarini yapiniz
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Sorun Olasi Neden Duizeltme
Hidrolik kaldirici geki Kombine ¢eki / pozisyon kullanim kuman-|Uzaktan kumanda valfini kontrol ettiriniz
kumandasinda hizh dasi yanlis ayarlanmis
calismakta
Elektronik kumandali Saticinizla gorisiunuz
hidrolik kaldirici ariza
kodu sinyali

Hidrolik servis frenleri - Sorun giderme

Sorun Olasi Neden Diizeltme
Motor ¢alismazken, Fren sisteminde hava var. Saticinizla gorisiiniz
pedaller yumusak.
Motor ¢alismiyorken, Fren pistonu keceleri sizdiriyor. Saticinizla gorisinuz
pedal sonuna kadar
basiliyor.
Fren diskleri asinmis. Saticinizla goéristiniz
Fren sizdiriyor. Saticinizla gérisiniuz
Fren valflarinda sizinti var. Saticinizla gorisiiniiz
Motor caligirken asin Fren valflarinda sizinti var. Saticinizla géristiniz
pedal hareketi ya da
direng.
Fren sisteminde hava var. Saticinizla gérisiniz
Fren pistonu keceleri sizdiriyor. Saticinizla goriistiniiz
Fren sizdiriyor. Saticinizla goéristiniz
Belirtiler

Gosterge paneli - Parga tanimlama

Hata kodlari

Traktoriin elektronik kontrol Gniteleri, motor, digli kutusu, 0'0'7' 5 4 O rpm
elektrik sistemi ve hidrolik sistemi gibi 6nemli alanlarda

calisirken meydana gelen arizalari veya hatalari algilaya-

bilir. . km/h

Calisma sirasinda bir ariza veya hata olusursa gosterge
grubunun orta ekraninda ilgili simge ve ariza kodu gérU-

nar. - &
Bu ekrandakilere kontrol panelindeki sari veya kirmizi x

uyari lambalari ve arizanin énemine bagli olarak sesli
uyari eglik edebilir. Yetkili NEW HOLLAND saticinizin
uzman personeliyle iletisime gegin. 23456-7 1 2.7

ANIL17TRO1354FA 1

Gosterge paneli - Genel Teknik Ozellikler

NOT: Anormal bir durum olustugunda, gésterge grubunun orta ekraninda bir uyari sembolii ve dért veya beg haneli bir
hata kodu gértintiilenir. Sorunu ¢6zmek igin gériintiilenen hata kodunu bildirerek NEW HOLLAND yetkili servisinizle
iletisime geginiz.
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Ekrandaki

simge Hata kodu Ariza bolgesi

3001 ila 4000 arasinda |Motor

| C

5001 ila 6000 arasinda |Arka Kuyruk Mili

&

6001 ila 7000 arasinda |Onden gekis

N
)=

7001 ila 8000 arasinda |Diferansiyel kilidi

e
?

14001 ila 15000

Elektrik/elektronik sorunlari
arasinda

D |¢

Uyari isiklari, alarmlar ve ekipmanlar - Parga tanimlama

Ariza kodu Sembol islev Alarm Uyarla:;?bam
Dizel partikdl filtresi (DPF) otomatik
3786 C..I.L O yenileme islemine izin verilmiyor; yenileme EVET EVET
] islemi sadece maniiel olarak baslatilabilir
Dizel partikil filtresinin (DPF) yenilenmesine
3787 C.,I.L O izin verilmiyor; en kisa surede yetkili EVET EVET
] servisinizle temasa gecin
Arka kuyruk mili Vcc ile kisa devre yapti

14001 ﬂi} I veya acik devre EVET EVET
= Yalnizca mekanik modellerde

14002 | {:} Arka I?(TO topraklamayla kisa devre yapti EVET EVET
R alnizca mekanik modellerde

14003 “{:} D PTO anahtari Vcc'ye kisa devre yapti EVET EVET
Ree?

14004 “{:} D PTO anahtari GND'ye kisa devre yapti EVET EVET
Reer

14005 [ PTO anahtari - kapali durumda kald HAYIR EVET
Reer
- Vref_1 veya Vref_2 voltaji cok ylksek

14015 5V besleme gerilimi ¢cok yuksek HAYIR EVET
- Vref_1 veya Vref_2 voltaji ¢cok disik

14016 5V besleme gerilimi cok diistk HAYIR EVET

14019 VBatt hatti arizada HAYIR EVET

14020 Ariza durumunda VKey hattl HAYIR EVET
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Ariza kodu

Sembol

islev

Alarm

Uyari lambasi

acik
14021 Mars hatti +12 V ile kisa devre yapti HAYIR EVET
- Mars hatti topraklamaya (GND)'ye kisa
14022 devre yapti HAYIR EVET
CRPM Gegcis Anahtari Vcc'ye veya Agik
14025 Devreye kisa devre yapti HAYIR EVET
[yalnizca Takosan ADIC takiliysa gecerlidir]
CRPM Gegis Anahtari GND'ye kisa devre
14026 O yapti EVET EVET
[yalnizca Takosan ADIC takiliysa gecerlidir]
Yakit seviye sensoérl Vcc'ye kisa devre veya
14051 O acik devre EVET EVET
14052 O Yakit seviye sensorii GND'ye kisa devre EVET EVET
yapti
Koltuk digmesi 25 saati askin stre boyunca
14058 g kapali EVET EVET
TN Sanziman devri Vcc ile kisa devre yapti
14091 voya Aok devie EVET EVET
Trans ¢ikis hizi senséri GND'ye kisa devre
14092 Vapt EVET EVET
Koltuk digmesi Vcc ile kisa devre yapti
14093 / veya acik devre EVET EVET
Koltuk digmesi topraklamayla kisa devre
14094 J yapti EVET EVET
— Aku yalitici digmesi 30 saniyeden uzun bir
14200 SUro SOk kamia HAYIR EVET
Gegis anahtari beklenmeyen deder [yalnizca
14202 Takosan ADIC takiliysa gecerlidir] EVET EVET
14900 % Sanziman moduli yok HAYIR EVET
14901 e Motor moduili yok HAYIR EVET
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9 - TEKNIK OZELLIKLER
Sasi - Boyut

Asagidaki sayfalarda yer alan 6zellikler, bilgilendiriimeniz
ve size kilavuzluk etmek Uzere verilmistir. Traktorle ilgili

daha fazla bilgi igin lutfen yetkili bayinize danigin.

MODELLERIN BOYUTLARI

TEKCEKER MODELLER

CIFTCEKER MODELLER

Lastik Kombinasyonlari

Kombinasyon |

Kombinasyon I

ON 6.00-16

280/70R18

ARKA 13.6—28

13.6R28

ANIL23TRO0464AA 1

T580B  [T580S T580B  [T580S
Boyutlar mm (ing) 4WD 2WD
Arka Lastik Yaricapi (teorik deger) RI: 643 RI: 643 RI: 655 RI: 655
13.6R28 13.6R28 13.6—28 13.6—28
280/70R18 | 280/70R18 6.00-16 6.00-16
Arka iz Genisligi 13671768 | 1367-1768 | 1367-1768 | 1367-1768

9-1




9 - TEKNIK OZELLIKLER

D On iz Genisligi 1245-1347 | 1245-1347 | 1346-1402 | 1346-1402

E Arka Akstan Rops Yiksekligi 1780 1780 1780 1780

F Aks acikhgi (dingiller arasi mesafe) 2097 2097 2081 2081

G Arka Geki Diizeni Altindaki Aciklik 350 350 378 378
(mm)
(teorik deger)

H On Aks Altindaki Agiklik (mm) 301 301 — —
(teorik deger)

I On Denge Agirhgi ve On Aks 789 789 805 805
Arasindaki Mesafe

J Hidrolik baglanti deliginden arka 983 983 983 983
olan mesafe

K Tepe Lambasi Arka Akstan Yiikseklik 2055 2055 2055 1572

L Toplam Uzunluk 3869 3869 3869 3869

M Arka Akstan koltuk Yuksekligi 582 582 582 585
(minder/SIP)

N Arka Akstan direksiyon ytuiksekligi 790 790 790 790
(algak konum)

o Alt baglanti bilyasi altindaki agiklik 464 464 505 505
(paralel konum) (teorik deger)

P Arka akstan kaput yiiksekligi 760 760 760 760

R Arka ROPS'un arka akstan 858 858 858 —
yuksekligi

S Arka akstan arka ¢camurluk 745/795 745/795 745/795 745/795
yuksekligi (2 konum)

T Platform sacindan tiinel sanziman 240 240 240 240
yuksekligi

Sasiler ve balast - Agirlhik (ISTEGE BAGLI) kg (Ib)
TRAKTOR DENGE AGIRLIKLARI

Modeller (Jant On mesnet On agirhiklar Arka tekerlek
boyutu) agirhklari
24” modeller (KG) 10 kg (4 adet agirlik) 4x30:120 2x50:100
4x50:200
28” modeller (KG) 12 kg (6 adet agirlik) 6x30:180 2x50:100
4x50:200
TRAK:I'bR !\IIiNiMUM DENGE AGIRLIKSIZ
NAKLIYE AGIRLIKLARI
Modeller 2WD, 4WD On aks (kg) | Arka aks (kg) Toplam
Tim Modeller 2WD 1250 2500 3750
(KG) 4WD 2000 2600 4600

Genel Teknik Ozellikler

MODEL

T580S, T580B

Motor Tipi

TTF (8000 Serisi) Stage V (Faz 5)

8035.25B.315T
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Silindir sayisi 3

Yanma sirasi 1,2,3

Valf sayisi Silindir basina 4 valf
Aspirasyon Ara sogutuculu turbosarjer
Silindir Hacmi 2930 cm?®

Silindir Capi x Strok 104 mm x 115 mm
Sikistirma Orani 17.5:1

Nominal devir

2300 RPM * 25

YUiksek rolanti devri

2450 RPM * 50 (Yuksiz 2550 RPM + 50)

Dusuk rélanti devri

800 RPM + 50

Anma giici 41 kW (55 Hp) @ 2300 RPM
Maksimum tork 258 N-m @ 1400 RPM
Tork artigl 52

Motor yagi 10W - 40 API CJ-4

Yag Kapasitesi 8.5L

YAGLAMA,

Basingli, disli pompa ile. Yag filtrasyonu: pompa giris stizgecinden ve motor girisindeki degistirilebilir kartus filtresiyle

basingli olarak.

Motor sicakken ve maksimum devirdeyken yaglama basinci

Tam modellerde motor yagi basinci:
1000 RPM — 2.8 bar
2300 RPM - 5.6 bar

SOGUTMA SISTEMI

Su, santriflij pompayla zorunlu sirkllasyon.
Tahrik kasnag tipi 8pk-gerilebilir kayis

Ara sogutucu (n. plaka) 16.25Kw - 15 plaka

Viskoz, Plastik Sabit,
2 sira dikey aliiminyum borulu radyator.
Kasnaga bagl emme fani.

Motordan radyatére giden su sirkilasyonu termostatla kontrol edilir

SANZIMAN
Debriyaj:

Kuru tip cift-plakali, bagimsiz kontrollG: vites kutusu igin pedal kontrollt ve kuyruk mili i¢in kol ile manuel kumandali.

Debriyaj Malzemesi:

MODELLER TUM MODELLER
Motor Serametalik 11”
PTO Serametalik 11”
VITES:

4 vites kademeli, sabit kavramali sarmal disli.
Batun vitesler igin tam senkromeg.
2 Kademe (takviye)

Siriingen vites (istege bagh)

Hiz Disli kutusu

30 km/sa 8x18
12x12 (Siriingen)
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Transmisyon yag kapasitesi 36 L

ARKA SANZIMAN

Elektro hidrolik kontrolli kilitteme donanimli diferansiyel.
Onden arkaya oran — 30 km/s — 1,162

ARA SANZIMAN (PTO)

iki sirimde tamamen bagimsiz: 540 devir/dakika; 540E dev/dak. Motor su devirde calisirken:

PTO Hizi (devir/dakika) Vites orani Motor Hizlar (devir/dakika)
540 16/58 1958
540 E 19/56 1592

Manuel kontrol: kalkis devreye alma kolu ve hiz segme kolu.
Servo kontrol: debriyaj kontrol kolu
Traktorin arkasindan bakildiginda donls yénu: saat yéninde

HIDROLIK KALDIRICI

Asagidaki modlarda caligir:
- Cekis kumandasi;

- Pozisyon kumandasi;

— karma kontrol;

- Yizdlrme modu.

Cekis kumandasi, bir gergi cubugu yardimiyla baglanti kollari Gzerinden yapilr.
Baglanti kollari, basma digmeyle ¢alistirilan bir cihaz ( NEW HOLLAND, Lift-O—Matic™) kullanilarak kaldirilr ve

indirilir

Hidrolik kaldirici pompasi:

Standart kullanilan pompa

2300 Motor devrinde 37,9 L/min

— maks. motor hizinda karsilik gelen nominal akis: 41.3 L/min

istege baglh pompa

2300 Motor devrinde 49,9 L/min

— maks. motor hizinda karsilik gelen nominal akis: 54.3 L/min

Maksimum pompa basinci @ nominal devir/dakika : 210 bar

Basing tahliye valfi kalibrasyonu: bar 186 — 191 bar ( 190 — 195 Kg/cm? (2702 — 2774 psi) ).

Maksimum kaldirma kapasitesi T580S, T580B
yatay kollarin baglanti u¢larinda (kg) 2200 kg
agirhk merkezi baglanti uclarindan 610 mm (24 in) uzakliktayken (kg) 1843 kg

DIREKSIYON SiSTEMI

Standart kullanilan pompa

2300 Motor devrinde 31 L/min

— maks. motor hizinda karsilik gelen nominal akis: 33.7 L/min
Maksimum pompa basinci @ nominal devir/dakika : 210 bar

CEKi DONANIMLARI

— Doéner tip arka ¢eki cubugu.
— Yuksekligi ayarlanabilir sert arka kanca.
— On c¢ekme tipi kanca.
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UG NOKTA BAGLANTI SiSTEMi
Tam modeller Kategori | ve Kategori Il.
Dengeleyici cihazi:

teleskopik stabilizatorler (standart).

Tek ya da cift hareketli arka uzaktan kumanda valfleri: Bir tanesi ylizdirme ve otomatik serbest birakma islemi igin
olmak Uzere ¢ taneye kadar.

Tekerlekler - Genel Teknik Ozellikler
ON TEKERLEKLER - 4WD (DORT CEKER)

!ki parcall tekerlekler: celik tekerlek diski ve jant.
Iz genigligi ayari: jantlari diskler ve tekerlek poyralari arasinda degistirerek.

ARKA TEKERLEKLER

!ki pargall tekerlekler: celik tekerlek diski ve jant.
Iz genisligi ayari: jantlari diskler ve tekerlek poyralari arasinda degistirerek.

NOT: Lastik ézellikleri 6-31 ile 6-34 arasindaki sayfalarda gésterilmigtir
DIREKSIYON

Hidrostatik kontrol, bagimsiz devre.

Dogrudan motor tarafindan c¢alistirilan digli pompa:

— karsilik gelen akis: 33.7 L/min

— basing tahliye valfi kalibrasyonu: Tum 2 ¢eker modelleri: 100 bar

— basing tahliye valfi kalibrasyonu: Tim 4 ¢eker modelleri: 125 bar
Minimum doénds yaricapl (m):

Tum Modeller 4WD 2 CEKER
Ciftceker devre disi, Fren yok 4220 mm 3550 mm

DORT TEKERLEKTEN GEKiS ON AKSI

Merkezi doner dingili ve traktorin boylamsal ekseni Uzerinde koaksiyel transmisyon safti. $anziman safti Gzerinde
Universal mafsal bulunmamaktadir. lki gezegen pinyonlu diferansiyel.

TEKGEKER VE GIFTCEKER ON AKS

DIKKAT: 4 ceker traktérlerin salinimini ayarlamak icin, iz genisligi degistirilmelidir. Aksi takdirde traktér zarar gérebilir.
Herhangi bir yaralanmayi veya hasari énlemek amaciyla bu ayarlama igin liitfen yetkili bayinize basvurun.

LASTIK BOYUTU 2WD 4WD

Aks tipi — CAT 1

Aks kapasitesi (kg) 1100 2650
Salinim (°) 11 8
Maksimum donus agisi (°) 52 45
Kamber acis 1(°) 2 2
Kaster acgisi (°) 2.5 8

Frensiz donus yaricapi (mm) 3550 4220

Tekgeker modeller :On lastikler: 6.00-16 iz genigligi 1346 mm

Ciftgeker modeller :On lastikler: 280/70R18 iz genisligi 1347 mm (45° donls agisi)
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FRENLER

Arka servis frenleri

Diferansiyel dingil saftlarina monteli yagli tip disk frenler.

Ayri/bagimsiz pedallarla galistirilan, sag ve sol frenler igin bagimsiz hidrolik devreler ile mekanik olarak g¢ahistirilir.
Pedallar, trafikte seyir halindeyken ayni anda frenleme yapmak igin baglanir.

Sanziman uzerindeki park freni

Tam bagimsiz, vites kutusunun altina monteli ve pinyon saftina bagh disk fren. El kolu ile mekanik olarak ¢ahgstirilr.

KAPORTA VE SURUS KONUMU
— ROPS'ye sahip

Platform, gosterge konsolu ve gamurluklar, 4 kauguk blok lizerine asiimig tek, moduiler bir yapi olusturur. Kismen
sekillendirilmis galvaniz katmanli 6n astarli sac i¢c gamurluga sahiptir ve dis gamurluk, kompozitten imal edilmistir.
Emniyet ¢ercevesi icin montaj yapisi.

Yakit deposu, platformun sol arka tarafinda bulunur.

Kaput arkadan menteselidir ve gazli payanda ile agik tutulmaktadir.

Koltuk

Kapitone, paralel kenar stispansiyonlu, yaylari ve konumu ayarlanabilir.

GCEKi DONANIMLARI

—Déner tip arka ¢eki gubugu.
—Yuksekligi ayarlanabilir sert arka kanca.
—On ¢ekme tipi kanca.
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Elektrik sistemleri - Genel Teknik Ozellikler
Voltaj

12V

Alternator

3 fazl
Tam modeller igin: 120 A
Entegre elektronik gerilim regulatori.

Akl
100 A-h 860 CCA

Mars motoru

2.6 kW

Lambalar

Kisa huzmeli ampul 12 V H7 55 W ve uzun huzmeli ampul
12V H3 55 W

Asagidakileri iceren iki 6n far grubu:

beyaz seffaf kapakli yan lambalar ( 5 W ampul);
kehribar seffaf kapakli yon gostergesi ( 21 W ampul).
Asagidakileri iceren iki arka far paneli:

kirmizi seffaf kapakli yan lambalar ( 5 W ampul);
kehribar seffaf kapakli yon gostergesi ( 21 W ampul);
kehribar seffaf kapakli yon goéstergesi ( 21 W ampul);
plaka lambasi, 5 W

Kirmizi arka reflektorler.

Calisma 1s1g1 55 W
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Gostergeler ve aksesuarlar

Cok islevli gosterge paneli

7 pimli DIN gi¢ soketi

Termostart

Traktor ve romork icin yanip sénen tehlike ikaz lambasi
Calisma lambalari (55 W ampul)

Tepe Lambasi 55 W.

NOT: EC yonetmeliklerine gére, standart arka lambalarla
donatilmig traktérier igin izin verilen maksimum toplam ge-
niglik 2150 mm’'dir. Tekerlekler maksimum iz genisligine
ayarlandiginda, ROPS'lu makineler igin elde edilebilecek
maksimum toplam genislik 2315 mm, kabinli makineler
icin 2510 mm'dir. Daha genis olan bu ayarlar benimse-
nirse, arka lambalar, traktoriin toplam genisligini goste-
recek sekilde ayarlanabilmeleri icin 6zel uzatilabilir kollara
(istek (zerine temin edilebilir) monte edilmelidir.




10 - AKSESUARLAR

10 - AKSESUARLAR

Ceki demirleri ve gekme baglantilari - Kullanma
DONER GEKi GUBUGU

MUTLS7 AR

TJ66-105 1

DIKKAT: Ceki ekipmani, gekilecek rémork tipine ya da tarimsal ekipmana gére segilmeli ve gegerli yasalara uygun
olmalidir.

Traktoriin kullanim kolayhgi ve siiriis glivenligi, dogru cekme ayarina bagldir.

Yliksek sekilde takilan bir gekme tertibati, cekme kapasitesini artirir, ancak bu ayni zamanda traktériin geriye devrilme
egiliminde oldugu anlamina gelir. Dolayisiyla rémork saftinin ¢ok fazla dik acgili olmamasini saglayin.

Dért tekerlekten gekis kullanirken, cekme braketi, mil neredeyse yatay olacak sekilde alt konumunda olmalidir.

Asiri derecede agir romork ya da ylikleri gekmekten kaginin. Geriye dogru devrilme riskini bliylik oranda artirmasi
nedeniyle, asla ani hareket etmeyin.

Her zaman ilk énce rémorku ve daha sonra traktérii frenleyin.

iki dingilli tarimsal ekipmanlar, tarim makineleri ve rémorklar icin hareketli geki gubugunu kullanin.

Diger taraftan, cubuga asir agirlik uygulanmasi traktoérii devirme riski olusturdugundan, tek aksh romorklarda kullan-
mayin.

Cubugun genis yatay yoriingesi, balya makineleri gibi yanal hareket serbestligi gerektiren tarimsal ekipmanlar ve
makineler i¢in son derece kullanighdir.

Bu ekipman tedarik edilebilir:

Bir sert ¢ceki kancasi veya bir Rockinger ¢eki donanimi takmak igin uygun braketler ile;
sadece bir ¢geki cubuguna takmak igin tasarlanmigs bir braket.

Cubuk Uzerinde asagidaki ayarlar yapilabilir:

catall yukari veya asagi bakacak sekilde gevirerek yukseklik ayari.

U¢ sabit pozisyonda ¢apraz dondidrmenin iptal edilmesi:

—pimler (1) arasinda merkezi

—pimlerin (1) sagina veya soluna dogru, yanal

—pimleri (1) cikararak maksimum ¢apraz déndirme

Kilitteme piminin (2) ¢eki cubugunun (4) ilgili deliklerindeki (3) konumunu degistirerek, ¢ceki cubugu ile kuyruk mili
arasindaki mesafeyi degistirmek mimkuindur.

DIKKAT: Olasi acil durum rémork manevralari veya traktérii gekmek igin 6n gekme gatalini kullanin.

10-1
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Aski duzenleri, ¢ceki demirleri ve araci kaplinler - Genel Teknik

Ozellikler

T3LPPS0003
Traktoriniz “A” ile gosterilen ¢eki sistemine sahiptir

1

Gekme pimi deligi Maksimum
Kategori 2 | 9 Dikey Ayar uygulanabilir
Cekme tipi vap agirlik kg
A — YUKSEK DONDURULEBILIR
KANCAYA, SALINIMLI CEKIi
QUB_UGUNA SAH!P ROMORK EC 33 230 1200
CEKI CERCEVESI
B — YUKSEK II_)ONQURULEBiLiR
KANCAYA SAHIP ROMORK GCEKI C 33 230 1200
CERCEVESI
C —SALINIMLI CEKi CUBUGUNA
SAHIP ROMORK CEKi CERCEVESI C 33 230 1200
D — FRANSIZ ROMORK GEKI DUZENI
+ PITON + SALIN. CEKi CUBUGU C 33 230 1200
E — FRANSIZ ROMORK CEKI DUZENI C 33 230 1200

+ PITON

10-2
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F — YUKSEK NOKTALI CEKi
DUZENSIZ, SALINIMLI CEKI
CUBUGUNA SAHIP ROMORK CEKi
CERCEVESI, KAT.

29

230

1200

G — YUKSEK NOKTALI CEKi
DUZENINE, SALINIMLI CEKi
CUBUGUNA SAHIP ROMORK GEKi
CERCEVESI, KAT.

29

230

1200

H — YUKSEK NOKTALI CEKI
DUZENINE SAHIP ROMORK GEKi
CERCEVESI

29

230

1200

| — ROMORK CEKI CERCEVESI

29

230

1500

J— SURGULU DESTEK CUNA +
!Di_KEY AYARLAMA + KATEGORI D2
ICIN SABIT KANCA

44

230

2000

K— ALMANYA TiPi CEKi CUBUGU

33

400

1800

L— DONER CEKi DEMIRI (33 mm),
SABIT KORUMA KALKANLI

33

500

SURGULU KANCA AYARLAMASI

Yuksekligi ayarlamak icin, asagidaki sekilde hareket edin:

« Kancayi kurtarmak igin kolu (2) yukariya dogru déndi-

rin ve destegi Uzerinde kaydirin;

. istediginiz yukseklige ayarlayin ve kancanin destek
Uzerindeki deliklere (3) kilittenmesi igin kolu (2) serbest

birakin.

NOT: Kancay! kuyruk milinin lzerinde konumlandirmak

igin, muhafazanin (1) s6kilmesi gerekir.

M-UTL 57 33

TJ66-107

2
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SERT KANCA AYARLAMASI

Kanca, ¢eki gubugu ile kombine halde kullanilabilir.

Ceki demirinin hem altina hem de Ustline yerlestirilebilir
ve bas asagi takilabilir.

Yuksekligi ayarlamak igin asagidaki sekilde hareket edin:
- Emniyet pimlerini (1) ¢ikarin;

- Pimleri (2) ¢ikarip deliklerde sabit hale getirin.

NOT: Kanca, dikey ylikii cok fazla olmayan dért tekerlekli
rémorklari gekmek igin tasarlanmistir

NOT: Ceki kancasina etkiyen maksimum statik yiik, kanca
tizerinde basili olan agirlik degerini veya arka tekerlekle-
rin yik kapasitesini gegcmemelidir.

Uygulanan maksimum agirlik, mevcut iki agirliktan da az
olmalidir.

NOT: Ceki cubuklarini tam ylikseklige konumlandirmak
icin, kuyruk mili muhafazasini ¢ikarin

DIKKAT: Rémork, kuyruk mili korumasi (izerinde serbest
durumdaki ¢eki diizenine bagh olmamalidir. Ceki, ilgili
deliklere oturmus bir sekilde daima sabitlenmis durumda
olmalidir. R6morku takmadan 6nce, emniyet civatalarinin
yuvalarina dogru bir sekilde girdiginden emin olun.

MIUTLS7 45

MUTL57.44

TJ66-108
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11 - FORMLAR VE BILDIRILER
Servis kaydi YETKILI SERVISLER

Gulncel NEW HOLLAND yetkili servis ve yedek parca bayilerimiz ile ilgili iletisim bilgileri ve adreslerine asagida yer
alan internet sayfasi lizerinden erisim saglayabilirsiniz.

NEW HOLLAND TURKIYE INTERNET SAYFASI
www.newholland.com.tr
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	Yakıt depoları - Kumanda tanımları
	Çamurluklar ve siperler - Kumanda tanımları
	Çerçeve konumlandırma katlama - Kumanda tanımları
	Dış dikiz aynaları - Kumanda tanımları
	Siper - Kumanda tanımları
	Çalışma lambası - Kumanda tanımları

	Ekran
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Program Particulate Matter Catalyst 


	KULLANIM YÖNERGELERİ
	Üniteyi çalıştırma
	Çalıştırma - Ürün tanımlayıcı bilgiler AKÜ DEVRE KESİCİ 


	TAŞIMA İŞLEMLERİ
	Karayoluyla taşıma
	Frenler be kontroller - Çekme TRAKTÖRÜ ÇEKME 
	Frenler be kontroller - Çekme TRAKTÖRÜN TAŞIYICI ÜZERİNDE NAKLEDİLMESİ 


	ÇALIŞMA İŞLEMLERİ
	Genel bilgiler
	Güvenlik kuralları
	Şanzıman - Genel Teknik Özellikler HAREKET İLETİM SİSTEMİ (8 İLERİ + 8 GERİ 30 km/h) 
	Şanzıman - Genel Teknik Özellikler HIZ ÇİZELGESİ 
	Ürüne genel bakış Daha fazla bilgi için 
	Elektrohidrolik kumanda - Kullanma ELEKTROHİDROLİK ÇİFTÇEKER (OPSİYONEL) 
	Diferansiyel kilidi kontrol pedalı - Kullanma MEKANİK KUMANDALI ARKA DİFERANSİYEL KİLİDİ 
	Kuyruk Mili (PTO) - Yerelleştirmeye genel bakış KUYRUK MİLİ 
	Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma MOTORDAN HAREKETLİ BAĞIMSIZ KUYRUK MİLİ 
	Kuyruk Mili (PTO) - Kumanda Kuyruk mili devre dışı bırakma düğmesi 
	Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma TEKERLEKLERDEN HAREKETLİ YOL (SENKRONİZE) KUYRUK MİLİ 
	Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma KUYRUK MİLİ DEVİRLERİ 
	Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma STANDART DEVRİNDE DÖNERKEN TRAKTÖR İLERLEME HIZLARI 
	Ürüne genel bakış Daha fazla bilgi için 
	Ana kaldırma sistemi - Kullanma
	Üç noktalı askı sistemi harici kumandaları - Genel Bakış ÜÇ NOKTA ASKI SİSTEMİ (1. ve 2. KATEGORİ) 
	Elektrik sistemleri - Genel Bakış RÖMORK PRİZİ 
	Yardımcı hidrolik valfleri ve hatları - Genel Teknik Özellikler ÇABUK BAĞLANTI RAKORLU HİDROLİK GÜÇ ÇIKIŞLARI 
	Çeki Çubuğu - Genel Teknik Özellikler AYARLANABİLİR GEZİNTİLİ ÇEKİ OKU 

	Tekerlekler ve Lastikler
	Tekerlekler - Genel Teknik Özellikler LASTİKLERİN KULLANIM - BAKIMLARI VE DEĞİŞTİRİLMELERİ 
	Ön tekerlekler - Lastik oranları Lastik Eşleşmeleri 
	Bakım - Genel bilgiler Daha fazla bilgi için 


	BAKIM
	Genel bilgiler
	Ürün tanımlayıcı bilgiler YAĞLAMA VE BAKIM 
	Motor soğutma sistemi - Temel yönergeler
	Sarf malzemeleri SIVI VE YAĞ KAPASİTELERİ 

	Bakım planı
	Bakım Tablosu

	ESNEK BAKIM
	Debriyaj - Ayar DEBRİYAJ PEDAL AYARI 
	Fren pedalları - Ayar FREN PEDALI AYARI 
	El freni kolu - Ayar EL FRENİ AYARI 
	Fan ve tahrik - Ayar FAN KAYIŞ AYARI 
	Klima - Kontrol ediniz KLİMA KAYIŞI  
	Klima - Kontrol ediniz KLİMALI KABİNLERDE BULUNAN KURUTMA FİLTRESİ 
	Radyatör - Temizleme RADYATÖR PETEĞİ VE TOZ ELEĞİNİN TEMİZLENMESİ 
	Motor soğutma sistemi - Temizleme RADYATÖR, INTERCOOLER VE KLİMA GAZI YOĞUŞTURUCU 
	Klima - Kontrol ediniz KLİMA GAZI YOĞUŞTURUCU PETEKLERİNİN TEMİZLENMESİ 
	Ara soğutucu - Kontrol ediniz INTERCOOLER (HAVA ARA SOĞUTUCU) 
	Radyatör - Seviye geri kazanma RADYATÖR SIVISI GENLEŞME KABI 
	Ön aks sistemi - Kontrol ediniz ÇİFTÇEKERDE ÖN AKS TAHRİK ŞAFTI BAĞLANTI MANŞONUNUN KONTROLÜ 
	Tekerlekler - Kontrol ediniz LASTİK BASINÇLARI 
	Ön tekerlekler - Sıkma ÖN VE ARKA TEKERLEK BİJONLARININ KONTROL EDİLMESİ 
	Silecek/yıkayıcı sistemi - Seviye geri kazanma CAM YIKAYICI SIVISI 
	Ön lamba - Kontrol ediniz TRAKTÖR FARLARI 
	Şanzıman - Kontrol ediniz ARKA TRANSMİSYON VE HİDROLİK KALDIRICI YAĞ SEVİYESİ 

	UYARI LAMBASI YANDIĞINDA
	Hava temizleyicileri ve hatları - Değiştiriniz UYARI LAMBALARI YANDIĞINDA 
	Hava temizleyicileri ve hatları - Temizleme KURU HAVA FİLTRESİ TEMİZLEME 
	Fren hidroliği deposu - Seviye geri kazanma FREN HİDROLİĞİ YAĞ DÜZEYİ 

	10 SAATTE BİR VEYA GÜNDE BİR
	Motor yağlama sistemi - Seviye geri kazanma MOTOR YAĞ DÜZEYİ 

	50 SAATTE BİR
	Hidrolik sistemler - Gres TÜM GRES NOKTALARI 
	Arka aks kovanı - Gres ARKA TEKERLEK POYRA BAĞLANTILARI 
	Dört çeker (4WD) sistem - Gres ÇİFTÇEKER DÜMENLEME SİLİNDİRİ 
	Ön aks sistemi - Gres ÖN AKS ARKA MUYLUSU 
	Ön aks sistemi - Gres ÇİFTÇEKER ÖN AKS 
	Tekerlekler - Gres DİNAMİK ÇAMURLUK 
	Dingil şaftı - Gres ÖN AKS BAĞLANTI MAFSALI 
	Ön aks sistemi - Gres DÜMENLEME SİLİNDİRİ TEKÇEKER MODEL 
	Ön aks sistemi - Gres TEKÇEKERDE ÖN AKS SAĞ EKLEMİ 
	Ön aks sistemi - Gres TEKÇEKERDE ÖN AKS SOL EKLEMİ 
	Ön aks sistemi - Gres ÖN AKS BAĞLANTI MESNEDİ TEKÇEKER MODEL 
	Yakıt filtreleri - Temizleme YAKIT FİLTRESİ TORTU KABI 

	100 SAATTE BİR
	Kabin hava filtreleri - Temizleme KABİN HAVA FİLTRESİ 

	300 SAATTE BİR
	Şanzıman - Kontrol ediniz ARKA TRANSMİSYON VE HİDROLİK KALDIRICI YAĞ SEVİYESİ 
	Akü - Seviye geri kazanma AKÜ SIVI SEVİYESİ 
	Hava temizleyicileri ve hatları - Temizleme KURU HAVA FİLTRESİ DIŞ KARTUŞU 
	Ön tekerlekler - Seviye geri kazanma ÖN AKS PORYASI YAĞ SEVİYESİ - ÇİFTÇEKER MODELLER 
	Ön tekerlekler - Gres ÖN AKS PORYASI - TEKÇEKER MODELLERDE 
	Ön aks sistemi - Gres ÖN AKS BAĞLANTI MAFSALI 
	Ön aks sistemi - Gres ÇİFTÇEKER ÖN AKS 
	Ön aks sistemi - Kontrol ediniz ÖN AKS KOVANI YAĞ DÜZEYİ 

	HER 600 SAATTE BİR
	Yakıt filtreleri - Değiştiriniz
	Motor yağlama sistemi - Değiştiriniz
	Motor yağı filtresi - Değiştiriniz
	Ön filtre - Kontrol ediniz

	1200 SAATTE BİR YA DA YILDA BİR
	Hava filtresi - Değiştiriniz HAVA FİLTRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
	Hava filtresi - Değiştiriniz KABİN HAVA FİLTRESİ 
	Yakıt deposu - Temizleme YAKIT DEPOSUNUN TEMİZLENMESİ 
	Yakıt enjeksiyon sistemi - Ayar ENJEKTÖRLER 

	1200 SAATTE BİR YA DA 2 YILDA BİR
	Arka aks kovanı - Sıvıyı değiştiriniz TRANSMİSYON VE HİDROLİK KALDIRICI YAĞINI BOŞALTMA 
	Diferansiyel gövdesi - Sıvıyı değiştiriniz ÖN AKS KOVANI YAĞI 
	Motor soğutma sistemi - Temizleme MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEMİZLENMESİ - OAT TİPİ SOĞUTMA 
	Tekerlek poyrası - Sıvıyı değiştiriniz ÖN AKS PORYASI 
	Klima - Değiştiriniz
	Fan ve tahrik - Değiştiriniz

	GENEL BAKIM
	Frenler be kontroller - Tahliye FRENLEME SİSTEMİNİN HAVASINI ALMA 
	Far - Ayar

	Sigorta ve röle konumları
	Akü - Genel Teknik Özellikler
	Sigorta ve röle kutusu - Genel Teknik Özellikler
	Sigorta ve röle kutusu - Genel Teknik Özellikler


	SORUN GİDERME
	Hata kodu çözümü
	Önsöz ARIZALI BÖLGENİN BULUNMASI VE ARIZANIN TANIMLANMASI 
	Şasi - Sorun giderme MOTOR 
	Elektrik sistemi - Sorun giderme
	Hidrolik sistemler - Sorun giderme
	Arka üç nokta askı düzeni - Sorun giderme
	Hidrolik servis frenleri - Sorun giderme
	Kabin kliması - Sorun giderme

	Belirtiler
	Gösterge paneli - Parça tanımlama
	Gösterge paneli - Genel Teknik Özellikler
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Parça tanımlama


	TEKNİK ÖZELLİKLER
	Genel Teknik Özellikler TEKNİK ÖZELLİKLER 
	Aksesuarlar - Ağırlık
	Motor - Genel Teknik Özellikler
	Hava temizleyicileri ve hatları - Genel Teknik Özellikler
	Motor soğutma sistemi - Genel Teknik Özellikler
	Debriyaj - Genel Teknik Özellikler AKTARMA ORGANLARI 
	Valfler - Genel Teknik Özellikler SUBAP AYARI 
	Yakıt enjeksiyon sistemi - Genel Teknik Özellikler YAKIT SİSTEMİ 
	Şanzıman - Genel Teknik Özellikler VİTESLER 
	Ön aks sistemi - Genel Teknik Özellikler
	Arka aks sistemi - Genel Teknik Özellikler
	Kuyruk Mili (PTO) - Genel Teknik Özellikler KUYRUK MİLİ 
	Hidrolik sistemler - Genel Teknik Özellikler
	Çekme kancası bağlantısı - Genel Teknik Özellikler
	Kumanda valfi - Genel Teknik Özellikler
	Direksiyon - Genel Teknik Özellikler
	Frenler be kontroller - Genel Teknik Özellikler FREN SİSTEMİ 
	Güvenlik - Genel Teknik Özellikler
	Elektrik sistemleri - Genel Teknik Özellikler
	Elektrik sistemleri - Genel Teknik Özellikler GÖSTERGE VE EK DONATILAR 

	FORMLAR VE BİLDİRİLER
	Servis kaydı İLK 50 SAATLİK BAKIM FORMU — MÜŞTERİ KOPYASI 
	Servis kaydı İLK 50 SAATLİK BAKIM FORMU — BAYİ KOPYASI 
	Servis kaydı YETKİLİ SERVİSLER 

	Boş Sayfa
	RD_92203870_T580_OM_TR23.pdf
	GENEL BİLGİLER
	Araç Sahibinin Dikkatine
	Ürün tanımlayıcı bilgiler Daha fazla bilgi için 
	Önsöz
	Direktifler ELEKTRO MANYETİK UYUMLULUK (EMC) 
	Ürün tanımlayıcı bilgiler TRAKTÖRÜNÜZÜN KULLANIM AMACI 
	Platform, kabin, kaporta ve etiketler - Ürün tanımlayıcı bilgiler TRAKTÖR TANITIM BİLGİLERİ 
	Güvenlik kuralları GÜVENLİ ÇALIŞMAK İÇİN GENEL KURALLAR VE TAVSİYELER 
	Tavsiye ÇEVRE BİLİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ UNSURLAR 

	GÜVENLİK BİLGİLERİ
	Güvenlik kuralları Traktör Kriko Vurma Noktaları 
	Güvenlik kuralları YANGIN VE PATLAMANIN ÖNLENMESİ 
	Kişisel güvenlik TRAKTÖRE BİNİLMESİ VE İNİLMESİ 
	Ürün tanımlayıcı bilgiler TRAKTÖRÜNÜZÜN KULLANIM AMACI 
	Gürültü seviyesi
	Titreşim seviyesi
	Boyut TRAKTÖR DENGESİ 
	Boyut SABİT PARAMETRELER 
	Temel yönergeler GÜVENLİK KAPAKLARI VE KORUYUCULARI 
	Güvenlik işaretleri GÜVENLİK ETİKETLERİ 
	Uluslararası simgeler
	Güvenlik kuralları – Bakım 
	Güvenlik kuralları - Tekerlekler ve lastikler 
	Güvenlik kuralları – Patlamalar ve yangınlar  
	Güvenlik kuralları - Yangın söndürücü  
	Güvenlik kuralları – Akü  
	Güvenlik kuralları - Kuyruk Mili (PTO) 
	Güvenlik kuralları - Reflektörler ve uyarı ışıkları  
	Güvenlik kuralları - Emniyet kemerleri 
	Güvenlik kuralları Emniyet Çerçevesi (ROPS), Düşen Nesne Koruyucu Yapısı (FOPS), Kullanıcı Koruyucu Yapı (OPS)  
	Güvenlik kuralları - Kişisel Koruyucu Ekipman  
	Güvenlik kuralları - "Kullanmayınız" işareti 
	Güvenlik kuralları - Tehlikeli kimyasallar 
	Güvenlik kuralları - Altyapı hizmetlerinin yakınında çalışma 
	Güvenlik kuralları - Gök gürültülü fırtınalar sırasında yapılması gerekenler 
	Güvenlik kuralları – Makineye binme ve makineden inme 
	Kişisel güvenlik
	Güvenlik - Temel yönergeler
	Güvenlik kuralları DENGEYİ HESAPLAMAK İÇİN GEREKEN VERİLER 
	Direktifler

	KONTROLLER VE GÖSTERGELER
	Operatör platformuna erişim
	Kabin kontrolleri - Yerelleştirmeye genel bakış GENEL BİLGİ , KUMANDA VE GÖSTERGELER 

	Operatör koltuğu
	Mekanik olarak ayarlanmış operatör koltuğu - Ayar
	Emniyet kemeri - Ayar

	Ön kumandalar
	Gösterge paneli - Yerelleştirmeye genel bakış
	Elektrik sistemi - Kumanda
	Dış aydınlatma - Kumanda
	Direksiyon kolonu - Kumanda

	Sol kumandalar
	Konsol Sol konsol - Kullanma
	Diferansiyel kilidi - Kumanda
	Diferansiyel kilidi - Kumanda
	Dört çeker (4WD) sistem - Kumanda
	Sürüngen hızı - Kullanma

	Sağ kumandalar
	Konsol Sağ konsol - Kullanma
	Mekanik şanzıman - Kullanma
	Ana kaldırma sistemi - Kullanma
	Konsol Sağ konsol - Kumanda tanımları

	Arka kontroller
	Dış aydınlatma - Yerelleştirmeye genel bakış
	Yakıt depoları - Yerelleştirmeye genel bakış

	Ekran
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Program
	Motor - Program
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Program Particulate Matter Catalyst 

	GÖSTERGE PANELİ
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Kumanda tanımları
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Kumanda tanımları
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Kumanda tanımları


	KULLANIM YÖNERGELERİ
	Üniteyi çalıştırma
	Motor - Kullanma
	Motor - Kullanma
	Motor - Kullanma
	Çalıştırma - Ürün tanımlayıcı bilgiler AKÜ DEVRE KESİCİ 

	Üniteyi durdurma
	Frenler be kontroller - Kullanma
	Motor - Kullanma


	TAŞIMA İŞLEMLERİ
	Karayoluyla taşıma için hazırlık
	Frenler be kontroller - Sabit

	Kurtarma amaçlı taşıma
	Frenler be kontroller - Çekme


	ÇALIŞMA İŞLEMLERİ
	Genel bilgiler
	Şanzıman - Genel Teknik Özellikler ŞANZIMAN GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
	Şanzıman - Genel Teknik Özellikler HIZ ÇİZELGESİ 
	Ürüne genel bakış Daha fazla bilgi için 

	Tek hızlı arka Kuyruk Mili (PTO)
	Güvenlik kuralları
	Turboşarj - Ürüne genel bakış
	Kuyruk Mili (PTO) - Kişisel güvenlik
	Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma
	Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma
	Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma KUYRUK MİLİ DEVRİ 
	Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma STANDART MOTOR DEVRİNDE DÖNERKEN TRAKTÖR İLERLEME HIZLARI 
	Kuyruk Mili (PTO) kavrama serbest bırakma kontrolü - Kullanma Daha fazla bilgi için 

	Arka bağlama tertibatı
	Ana kaldırma sistemi - Kumanda
	Üç noktalı askı sistemi kumanda valfi - Kullanma

	Uzaktan kumanda valfleri
	Uzaktan kumanda valfleri - Kumanda

	Arka üç nokta askı düzeni bağlantısı
	Arka üç nokta askı düzeni bağlantısı - Yerelleştirmeye genel bakış
	Üst bağlantı kolu - Ayar
	Dikey rot - Ayar
	Stabilizör - Ayar

	Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı (ROPS)
	Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı (ROPS) - Ayar

	Ön tekerlekler
	Ön tekerlekler - Genel Teknik Özellikler

	Arka tekerlekler
	Arka tekerlekler - Genel Teknik Özellikler

	Tekerlekler
	Tekerlekler - Statik açıklama
	Tekerlekler - Genel Teknik Özellikler
	Ön aks sistemi - Ayar
	Ön tekerlekler - Lastik oranları Lastik Eşleşmeleri 
	Ön tekerlekler - Lastik oranları Ön-Arka Tekerlek Çizgisel Hız Oran Hesabı 

	Balastlar ve destekler
	Balastlar ve destekler - Statik açıklama DENGE AĞIRLIKLARININ TAKILMASI 
	Şasiler ve balast - Statik açıklama SIVI DENGE AĞIRLIKLARININ UYGULANMASI 
	Şasiler ve balast - Ağırlık

	Elektrik prizleri
	Elektrik sistemleri - Yerelleştirmeye genel bakış
	Elektrik sistemleri - Yerelleştirmeye genel bakış


	BAKIM
	Genel bilgiler
	Yakıt depoları - Kapasiteler
	Açıklama
	Temel yönergeler
	Motor soğutma sistemi - Temel yönergeler
	Sarf malzemeleri
	Temel yönergeler
	Kaput - Temel yönergeler

	Bakım planı
	Bakım Tablosu

	Esnek Bakım
	Debriyaj - Kontrol ediniz DEBRİYAJ AYARI 
	Fren pedalları - Kontrol ediniz Servis freni pedallarının yüksekliğinin ayarlanması 
	Alternatör tahrik sistemi Kayış - Kontrol ediniz ALTERNATÖR KAYIŞI İNCELEMESİ 
	Hava temizleyicisi - Kontrol ediniz HAVA FİLTRESİ VALFİ 
	Dış aydınlatma - Kontrol ediniz TRAKTÖR LAMBASI 
	El freni kolu - Ayar EL FRENİ 
	Motor soğutma sistemi - Kontrol ediniz RADYATÖR SIVI SEVİYESİ 
	Radyatör - Temizleme RADYATÖRÜ TEMİZLEYİN 
	Dört çeker (4WD) sistem - Kontrol ediniz ÇİFT ÇEKERDE ÖN AKS TAHRİK ŞAFTI BAĞLANTI MANŞONUNUN KONTROLÜ 
	Tekerlekler - Kontrol ediniz LASTİK BASINCI  
	Tekerlekler - Kontrol ediniz TEKERLEK DİSKLERİ SOMUN TORKU 
	Motora özel alt-alt grup - Temizleme Ara soğutucu — Temizleme 

	UYARI LAMBASI YANDIĞINDA
	Fren hidroliği deposu Sıvı - Kontrol ediniz
	Hava temizleyicisi - Temizleme
	Hava temizleyicileri ve hatları - Temizleme
	Hava temizleyicileri ve hatları - Temizleme

	HER 10 SAATTE BİR VEYA HER GÜN
	Motor yağlama sistemi - Kontrol ediniz MOTOR YAĞI SEVİYESİ 

	50 SAATTE BİR
	Hidrolik sistemler - Gres HİDROLİK KALDIRICI VE BAĞLANTI 
	Hidrolik sistemler - Gres HİDROLİK ÜST BAĞLANTI 
	Ön aks sistemi - Gres ÖN AKS ARKA MUYLUSU 
	Ön aks sistemi - Gres ÇİFT ÇEKER ÖN AKS 
	Tekerlekler - Gres DİNAMİK ÇAMURLUK 
	Ön aks sistemi - Gres
	Ön aks sistemi - Gres
	Ön aks sistemi - Gres
	Ön aks sistemi - Gres
	Arka aks kovanı - Gres
	Yakıt filtreleri - Temizleme

	300 SAATTE BİR
	Şanzıman - Kontrol ediniz ŞANZIMAN VE HİDROLİK KALDIRICI YAĞI 
	Hava temizleyicisi - Temizleme KURU HAVA FİLTRESİ, HARİCİ KARTUŞ 
	Alternatör tahrik sistemi Kayış - Kontrol ediniz ALTERNATÖR KAYIŞI İNCELEMESİ 
	Akü - Kontrol ediniz AKÜ KAPASİTESİ 100 Ah. 
	Direksiyon mafsalı ve king pimi - Gres AKS PİMİ YATAKLARI 4 ÇEKER 
	Aks muhafazası - Kontrol ediniz ÖN AKS MUHAFAZASI 4 ÇEKER 
	Tekerlek poyrası - Kontrol ediniz ÖN AKS REDÜKSİYON POYRALARI 4 ÇEKER 
	Şanzıman - Kontrol ediniz ARKA TRANSMİSYON VE HİDROLİK KALDIRICI YAĞ DÜZEYİ 
	Ön tekerlekler - Gres

	HER 600 SAATTE BİR
	Yakıt filtreleri - Değiştiriniz YAKIT FİLTRESİ 
	Depo, soğutucu ve filtreler - Değiştiriniz ŞANZIMAN VE HİDROLİK KALDIRICI YAĞI FİLTRESİ 
	Motor yağlama sistemi - Değiştiriniz

	HER 1200 SAATTE BİR
	Hava temizleyicisi - Temizleme KURU HAVA FİLTRESİ, HARİCİ KARTUŞ 
	Yakıt deposu - Temizleme YAKIT DEPOSU 
	Tahrik mili - Kontrol ediniz 4 ÇEKER ÖN AKS BAĞLANTISI İÇİN TAHRİK ŞAFTI MANŞONU 

	1200 SAATTE BİR YA DA 2 YILDA BİR
	Fan ve tahrik - Değiştiriniz ALTERNATÖR KAYIŞI 
	Aks muhafazası - Sıvıyı değiştiriniz ÖN AKS MUHAFAZASI - 4 ÇEKER 
	Tekerlek poyrası - Sıvıyı değiştiriniz ÖN AKS MUHAFAZASI 
	Şanzıman - Sıvıyı değiştiriniz  ŞANZIMAN VE HİDROLİK KALDIRICI YAĞI 
	Motor soğutma sistemi - Sıvıyı değiştiriniz

	GENEL BAKIM
	Yakıt enjeksiyon sistemi - Tahliye
	Akü - Kontrol ediniz AKÜ 
	Sigorta ve röle kutusu - Değiştiriniz ANA SİGORTA VE RÖLE KUTUSU-- 
	Far - Ayar ÖN FAR AYARI 
	Dış aydınlatma - Değiştiriniz ÖN FAR AMPULLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
	Platform, kabin, kaporta ve etiketler - Temizleme
	Hava temizleyicisi - Temizleme

	Depolama
	Şasi - Depolama


	SORUN GİDERME
	Hata kodu çözümü
	Şasi - Sorun giderme MOTOR 
	Elektrik sistemi - Sorun giderme
	Hidrolik sistemler - Sorun giderme
	Arka üç nokta askı düzeni - Sorun giderme
	Hidrolik servis frenleri - Sorun giderme

	Belirtiler
	Gösterge paneli - Parça tanımlama
	Gösterge paneli - Genel Teknik Özellikler
	Uyarı ışıkları, alarmlar ve ekipmanlar - Parça tanımlama


	TEKNİK ÖZELLİKLER
	Şasi - Boyut
	Şasiler ve balast - Ağırlık (İSTEĞE BAĞLI) kg (lb) 
	Genel Teknik Özellikler
	Tekerlekler - Genel Teknik Özellikler
	Elektrik sistemleri - Genel Teknik Özellikler

	AKSESUARLAR
	Çeki demirleri ve çekme bağlantıları - Kullanma
	Askı düzenleri, çeki demirleri ve aracı kaplinler - Genel Teknik Özellikler

	FORMLAR VE BİLDİRİLER
	Servis kaydı YETKİLİ SERVİSLER 


	Blank Page
	92203870_RD_T580_OM_TR23.pdf
	GENEL BİLGİLER
	Araç Sahibinin Dikkatine
	Ürün tanımlayıcı bilgiler Daha fazla bilgi için 
	Önsöz
	Direktifler ELEKTRO MANYETİK UYUMLULUK (EMC) 
	Ürün tanımlayıcı bilgiler TRAKTÖRÜNÜZÜN KULLANIM AMACI 
	Platform, kabin, kaporta ve etiketler - Ürün tanımlayıcı bilgiler TRAKTÖR TANITIM BİLGİLERİ 
	Güvenlik kuralları GÜVENLİ ÇALIŞMAK İÇİN GENEL KURALLAR VE TAVSİYELER 
	Tavsiye ÇEVRE BİLİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ UNSURLAR 

	GÜVENLİK BİLGİLERİ
	Güvenlik kuralları Traktör Kriko Vurma Noktaları 
	Güvenlik kuralları YANGIN VE PATLAMANIN ÖNLENMESİ 
	Kişisel güvenlik TRAKTÖRE BİNİLMESİ VE İNİLMESİ 
	Ürün tanımlayıcı bilgiler TRAKTÖRÜNÜZÜN KULLANIM AMACI 
	Gürültü seviyesi
	Titreşim seviyesi
	Boyut TRAKTÖR DENGESİ 
	Boyut SABİT PARAMETRELER 
	Temel yönergeler GÜVENLİK KAPAKLARI VE KORUYUCULARI 
	Güvenlik işaretleri GÜVENLİK ETİKETLERİ 
	Uluslararası simgeler
	Güvenlik kuralları – Bakım 
	Güvenlik kuralları - Tekerlekler ve lastikler 
	Güvenlik kuralları – Patlamalar ve yangınlar  
	Güvenlik kuralları - Yangın söndürücü  
	Güvenlik kuralları – Akü  
	Güvenlik kuralları - Kuyruk Mili (PTO) 
	Güvenlik kuralları - Reflektörler ve uyarı ışıkları  
	Güvenlik kuralları - Emniyet kemerleri 
	Güvenlik kuralları Emniyet Çerçevesi (ROPS), Düşen Nesne Koruyucu Yapısı (FOPS), Kullanıcı Koruyucu Yapı (OPS)  
	Güvenlik kuralları - Kişisel Koruyucu Ekipman  
	Güvenlik kuralları - "Kullanmayınız" işareti 
	Güvenlik kuralları - Tehlikeli kimyasallar 
	Güvenlik kuralları - Altyapı hizmetlerinin yakınında çalışma 
	Güvenlik kuralları - Gök gürültülü fırtınalar sırasında yapılması gerekenler 
	Güvenlik kuralları – Makineye binme ve makineden inme 
	Kişisel güvenlik
	Güvenlik - Temel yönergeler
	Güvenlik kuralları DENGEYİ HESAPLAMAK İÇİN GEREKEN VERİLER 
	Direktifler

	KONTROLLER VE GÖSTERGELER
	Operatör platformuna erişim
	Kabin kontrolleri - Yerelleştirmeye genel bakış GENEL BİLGİ , KUMANDA VE GÖSTERGELER 

	Operatör koltuğu
	Mekanik olarak ayarlanmış operatör koltuğu - Ayar
	Emniyet kemeri - Ayar

	Ön kumandalar
	Gösterge paneli - Yerelleştirmeye genel bakış
	Elektrik sistemi - Kumanda
	Dış aydınlatma - Kumanda
	Direksiyon kolonu - Kumanda

	Sol kumandalar
	Konsol Sol konsol - Kullanma
	Diferansiyel kilidi - Kumanda
	Diferansiyel kilidi - Kumanda
	Dört çeker (4WD) sistem - Kumanda
	Sürüngen hızı - Kullanma

	Sağ kumandalar
	Konsol Sağ konsol - Kullanma
	Mekanik şanzıman - Kullanma
	Ana kaldırma sistemi - Kullanma
	Konsol Sağ konsol - Kumanda tanımları

	Arka kontroller
	Dış aydınlatma - Yerelleştirmeye genel bakış
	Yakıt depoları - Yerelleştirmeye genel bakış

	Ekran
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli - Program
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Program
	Motor - Program
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Program Particulate Matter Catalyst 

	GÖSTERGE PANELİ
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Kumanda tanımları
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Kumanda tanımları
	Gösterge paneli Analog-Dijital Gösterge Paneli (ADIC) - Kumanda tanımları


	KULLANIM YÖNERGELERİ
	Üniteyi çalıştırma
	Motor - Kullanma
	Motor - Kullanma
	Motor - Kullanma
	Çalıştırma - Ürün tanımlayıcı bilgiler AKÜ DEVRE KESİCİ 

	Üniteyi durdurma
	Frenler be kontroller - Kullanma
	Motor - Kullanma


	TAŞIMA İŞLEMLERİ
	Karayoluyla taşıma için hazırlık
	Frenler be kontroller - Sabit

	Kurtarma amaçlı taşıma
	Frenler be kontroller - Çekme


	ÇALIŞMA İŞLEMLERİ
	Genel bilgiler
	Şanzıman - Genel Teknik Özellikler ŞANZIMAN GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
	Şanzıman - Genel Teknik Özellikler HIZ ÇİZELGESİ 
	Ürüne genel bakış Daha fazla bilgi için 

	Tek hızlı arka Kuyruk Mili (PTO)
	Güvenlik kuralları
	Turboşarj - Ürüne genel bakış
	Kuyruk Mili (PTO) - Kişisel güvenlik
	Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma
	Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma
	Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma KUYRUK MİLİ DEVRİ 
	Kuyruk Mili (PTO) - Kullanma STANDART MOTOR DEVRİNDE DÖNERKEN TRAKTÖR İLERLEME HIZLARI 
	Kuyruk Mili (PTO) kavrama serbest bırakma kontrolü - Kullanma Daha fazla bilgi için 

	Arka bağlama tertibatı
	Ana kaldırma sistemi - Kumanda
	Üç noktalı askı sistemi kumanda valfi - Kullanma

	Uzaktan kumanda valfleri
	Uzaktan kumanda valfleri - Kumanda

	Arka üç nokta askı düzeni bağlantısı
	Arka üç nokta askı düzeni bağlantısı - Yerelleştirmeye genel bakış
	Üst bağlantı kolu - Ayar
	Dikey rot - Ayar
	Stabilizör - Ayar

	Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı (ROPS)
	Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı (ROPS) - Ayar

	Ön tekerlekler
	Ön tekerlekler - Genel Teknik Özellikler

	Arka tekerlekler
	Arka tekerlekler - Genel Teknik Özellikler

	Tekerlekler
	Tekerlekler - Statik açıklama
	Tekerlekler - Genel Teknik Özellikler
	Ön aks sistemi - Ayar
	Ön tekerlekler - Lastik oranları Lastik Eşleşmeleri 
	Ön tekerlekler - Lastik oranları Ön-Arka Tekerlek Çizgisel Hız Oran Hesabı 

	Balastlar ve destekler
	Balastlar ve destekler - Statik açıklama DENGE AĞIRLIKLARININ TAKILMASI 
	Şasiler ve balast - Statik açıklama SIVI DENGE AĞIRLIKLARININ UYGULANMASI 
	Şasiler ve balast - Ağırlık

	Elektrik prizleri
	Elektrik sistemleri - Yerelleştirmeye genel bakış
	Elektrik sistemleri - Yerelleştirmeye genel bakış


	BAKIM
	Genel bilgiler
	Yakıt depoları - Kapasiteler
	Açıklama
	Temel yönergeler
	Motor soğutma sistemi - Temel yönergeler
	Sarf malzemeleri
	Temel yönergeler
	Kaput - Temel yönergeler

	Bakım planı
	Bakım Tablosu

	Esnek Bakım
	Debriyaj - Kontrol ediniz DEBRİYAJ AYARI 
	Fren pedalları - Kontrol ediniz Servis freni pedallarının yüksekliğinin ayarlanması 
	Alternatör tahrik sistemi Kayış - Kontrol ediniz ALTERNATÖR KAYIŞI İNCELEMESİ 
	Hava temizleyicisi - Kontrol ediniz HAVA FİLTRESİ VALFİ 
	Dış aydınlatma - Kontrol ediniz TRAKTÖR LAMBASI 
	El freni kolu - Ayar EL FRENİ 
	Motor soğutma sistemi - Kontrol ediniz RADYATÖR SIVI SEVİYESİ 
	Radyatör - Temizleme RADYATÖRÜ TEMİZLEYİN 
	Dört çeker (4WD) sistem - Kontrol ediniz ÇİFT ÇEKERDE ÖN AKS TAHRİK ŞAFTI BAĞLANTI MANŞONUNUN KONTROLÜ 
	Tekerlekler - Kontrol ediniz LASTİK BASINCI  
	Tekerlekler - Kontrol ediniz TEKERLEK DİSKLERİ SOMUN TORKU 
	Motora özel alt-alt grup - Temizleme Ara soğutucu — Temizleme 

	UYARI LAMBASI YANDIĞINDA
	Fren hidroliği deposu Sıvı - Kontrol ediniz
	Hava temizleyicisi - Temizleme
	Hava temizleyicileri ve hatları - Temizleme
	Hava temizleyicileri ve hatları - Temizleme

	HER 10 SAATTE BİR VEYA HER GÜN
	Motor yağlama sistemi - Kontrol ediniz MOTOR YAĞI SEVİYESİ 

	50 SAATTE BİR
	Hidrolik sistemler - Gres HİDROLİK KALDIRICI VE BAĞLANTI 
	Hidrolik sistemler - Gres HİDROLİK ÜST BAĞLANTI 
	Ön aks sistemi - Gres ÖN AKS ARKA MUYLUSU 
	Ön aks sistemi - Gres ÇİFT ÇEKER ÖN AKS 
	Tekerlekler - Gres DİNAMİK ÇAMURLUK 
	Ön aks sistemi - Gres
	Ön aks sistemi - Gres
	Ön aks sistemi - Gres
	Ön aks sistemi - Gres
	Arka aks kovanı - Gres
	Yakıt filtreleri - Temizleme

	300 SAATTE BİR
	Şanzıman - Kontrol ediniz ŞANZIMAN VE HİDROLİK KALDIRICI YAĞI 
	Hava temizleyicisi - Temizleme KURU HAVA FİLTRESİ, HARİCİ KARTUŞ 
	Alternatör tahrik sistemi Kayış - Kontrol ediniz ALTERNATÖR KAYIŞI İNCELEMESİ 
	Akü - Kontrol ediniz AKÜ KAPASİTESİ 100 Ah. 
	Direksiyon mafsalı ve king pimi - Gres AKS PİMİ YATAKLARI 4 ÇEKER 
	Aks muhafazası - Kontrol ediniz ÖN AKS MUHAFAZASI 4 ÇEKER 
	Tekerlek poyrası - Kontrol ediniz ÖN AKS REDÜKSİYON POYRALARI 4 ÇEKER 
	Şanzıman - Kontrol ediniz ARKA TRANSMİSYON VE HİDROLİK KALDIRICI YAĞ DÜZEYİ 
	Ön tekerlekler - Gres

	HER 600 SAATTE BİR
	Yakıt filtreleri - Değiştiriniz YAKIT FİLTRESİ 
	Depo, soğutucu ve filtreler - Değiştiriniz ŞANZIMAN VE HİDROLİK KALDIRICI YAĞI FİLTRESİ 
	Motor yağlama sistemi - Değiştiriniz

	HER 1200 SAATTE BİR
	Hava temizleyicisi - Temizleme KURU HAVA FİLTRESİ, HARİCİ KARTUŞ 
	Yakıt deposu - Temizleme YAKIT DEPOSU 
	Tahrik mili - Kontrol ediniz 4 ÇEKER ÖN AKS BAĞLANTISI İÇİN TAHRİK ŞAFTI MANŞONU 

	1200 SAATTE BİR YA DA 2 YILDA BİR
	Fan ve tahrik - Değiştiriniz ALTERNATÖR KAYIŞI 
	Aks muhafazası - Sıvıyı değiştiriniz ÖN AKS MUHAFAZASI - 4 ÇEKER 
	Tekerlek poyrası - Sıvıyı değiştiriniz ÖN AKS MUHAFAZASI 
	Şanzıman - Sıvıyı değiştiriniz  ŞANZIMAN VE HİDROLİK KALDIRICI YAĞI 
	Motor soğutma sistemi - Sıvıyı değiştiriniz

	GENEL BAKIM
	Yakıt enjeksiyon sistemi - Tahliye
	Akü - Kontrol ediniz AKÜ 
	Sigorta ve röle kutusu - Değiştiriniz ANA SİGORTA VE RÖLE KUTUSU-- 
	Far - Ayar ÖN FAR AYARI 
	Dış aydınlatma - Değiştiriniz ÖN FAR AMPULLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
	Platform, kabin, kaporta ve etiketler - Temizleme
	Hava temizleyicisi - Temizleme

	Depolama
	Şasi - Depolama


	SORUN GİDERME
	Hata kodu çözümü
	Şasi - Sorun giderme MOTOR 
	Elektrik sistemi - Sorun giderme
	Hidrolik sistemler - Sorun giderme
	Arka üç nokta askı düzeni - Sorun giderme
	Hidrolik servis frenleri - Sorun giderme

	Belirtiler
	Gösterge paneli - Parça tanımlama
	Gösterge paneli - Genel Teknik Özellikler
	Uyarı ışıkları, alarmlar ve ekipmanlar - Parça tanımlama


	TEKNİK ÖZELLİKLER
	Şasi - Boyut
	Şasiler ve balast - Ağırlık (İSTEĞE BAĞLI) kg (lb) 
	Genel Teknik Özellikler
	Tekerlekler - Genel Teknik Özellikler
	Elektrik sistemleri - Genel Teknik Özellikler

	AKSESUARLAR
	Çeki demirleri ve çekme bağlantıları - Kullanma
	Askı düzenleri, çeki demirleri ve aracı kaplinler - Genel Teknik Özellikler

	FORMLAR VE BİLDİRİLER
	Servis kaydı YETKİLİ SERVİSLER 





