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Yeni FL 4.20 Master on yiikleyicileri
Daha az zamanda, daha fazla is icin... _TD75D
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Hayvancilik isletmeleri, pancar ve patates Ureticileri basta olmak

Uzere pek cok tarimsal faaliyet alanlarinda kullanicilarin intiyaglari
dikkate alinarak gelistirilen FL 4.20 Master serisi 6n yUkleyiciler,
ustdn tasarm Gzelliklerine sahip olarak Gretilmistir. TDQOD 88 HP ,

Uc fonksiyonlu 84 inch genisligine sahip acilabilir tip kova, - =
2 tonu asan kaldirma kapasitesi, 3,9 metre kaldirma ytksekKligi

ve 61 I/dak yUksek debili hidrolik pompa gibi dzellikleri ile
kullanicilarin giicine gug¢ katiyor. TD1 OOD 98 HP |
w1100 {1173

¢_ N Mekanik dengeleyici sistemi ile
Dengeleyicili uriin kaybina son.
Ozel Urdn geometrisi sayesinde
FL 4.20 Master on yukleyici ile
kullanilan kova, hangi pozisyonda
olursa olsun, yere paralel
bir sekilde tutulmaktadir.
Boylece kova ile galisirken
drUnlerinizin kovadan
dokulmesi engellenmektedir.

Dengeleyicisiz A
Sistem



Yeni Anti-Sok sistemi ile
konforlu ve giivenli
calisma imkani.

Traktérin ve 6n yukleyicinin

ticari 6mrinu uzatan Anti-Sok sistemi
standart olarak sunulmaktadir.

Joystick
(kumanda kolu)
sayesinde
yUkleme-bosaltma,
acma-kapama

ve kova
hareketleri

daha kolay.
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FL 4.20 Master serisi 6n yukleyiciler ile sunulan TDD serisi
traktorler, genis ve konforlu kabini, standart Powershuttle®
dzelligi, ergonomik kumanda kollari, yiksek gorus agisi ve
kabinli modellerde standart olarak sunulan sunroof ve klimasi
ile her kosulda rahat ve konforlu galisma imkani sunar.
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Buyuk bir aile olarak,

uzmanhgimizlia yaninizdayiz...

TEKNIK BILGI MODEL
FL 4.20 Master On Yiikleyiciler TD75D TD90D TD100D TD110D
Maksimum Giig - ECE R120 (hp) 75 88 98 110
Silindir Sayisi / Aspirasyon (Adet) 4/ Turbo / Intercooler 4 / Turbo / Intercooler 4 / Turbo / Intercooler 4/ Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (It) 39 39 39 39
Maksimum Tork (Nm) 298 358 390 430
Powershuttle Standart Standart Standart Standart
Transmisyon 12 ileri - 12 Geri 12 ileri - 12 Geri 12 ileri - 12 Geri 12 lleri - 12 Geri
Yakit Deposu (It) 110 110 110 110
Kabin istege Bagli istege Bagli istege Bagli istege Bagli
Hidrolik Pompa Debisi (It/dak) 61 61 61 61
Kova Genigligi (" 84 84 84 84
Mekanik Dengeleyici Standart Standart Standart Standart
Anti-Sok Sistemi Standart Standart Standart Standart
Joystick Kumanda Kolu Standart Standart Standart Standart
Kaldirma Kapasitesi Ust Pivot Noktasindan (kg) 2.450 2.450 2.450 2.450
Maksimum Kaldirma Yiikseligi-Kova Alt Noktasindan (mm) 3.680 3.680 3.680 3.680
Maksimum Kaldirma Yiikseligi-Ust Pivot Noktasindan | (mm) 3.900 3.900 3.900 3.900
Kazima Derinligi (mm) 155 155 155 155
45° deki Bosaltma Yikseligi (mm) 3.000 3.000 3.000 3.000
Maksimum Yiikleme Agisi (°) 45 45 45 45
Maksimum Bosaltma Agisi (°) 60 60 60 60
Kullanilan fotografiar ve belirtilen teknik bilgiler Tiirkiye pazarina sunulmayan ya da standart teslimat kapsaminda bulunmayan aksesuar ve donanimlar icerebilir.
Tiirk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. bu brostirde soz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonlari degistirme hakkini sakli tutar.
Satin almak istediginiz (rdintin dzellikleri hakkinda giincel ve dogru bilgiye ulasmak igin bayilerimize basvurmanizi rica ederiz.

@== MiiSTER| DANISWA HATTI

444 0 648

musteri@turktraktor.com.tr

Sizin oldugunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve
Kkesintisiz hizmet sunabilmek igin

sizin oldugunuz her yerdeyiz.

Ayrica bize telefon ve e-posta

araciligiyla da ulalmaniz mimkdn.
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