56s Serisi Y% NEW HOLLAND

50-565 | 55-565 | 65-56S | 75-565




3% NEW HOLLAND
AGRICULTURE -

GOZ ALICI .
YENILENEN KLASIK
VAZGECILMEZINIZ OLACAK

Klasik hatlara sahip 56s Serisi yenilendi! Uzun yillardir Turk ciftcisinin
begenisine sunulan 56s Serisi TMR regilasyonuna uygun olarak
Uretilerek traktor pazarinda yerini aldi. Motorundan hidrolik aksamina
kadar yerli Gretim olan 56s Serisi 50 HP'lik yeni modeli ve yeni
ozellikleriile gozdeniz olmaya devam edecek.
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3% NEW HOLLAND
AGRICULTURE

UZUN OMURLU
TRANSMISYON

ihtiyaciniz olan tiim hiz araliklarini 8 ileri 2 geri
transmisyonunda barindiran 56s Serisi, traktér
performansini arttiran cift ceker initesini ve zorlu
arazi kosullarinda ihtiyac duyulan diferansiyel
kilidi Unitesini mekanik olarak sunmaktadir.

Calisabileceginiz ekipman gamini maksimuma
ctkarmak icin tim modellerde standart 540/540E
cift devir kuyruk mili, 4 adet hidrolik glic cikisi ve
2200 kg kaldirma kapasitesi standart olarak
sunulmaktadir.




56s Serisi "

YENI NESIL
DIJITAL GOSTERGE
PANELI*

B Traktorilerleme hizi
B Aku voltaj degeri

B Calisma saati

B Kuyruk milidevirleri

gibi bilgileri kolaylikla takip edebileceginiz
dijital gosterge panelitiim 56s Serisinde
standart olarak sunulmaktadir.

*Dijital ekran istege bagh varyant olarak sunulmaktadir. Standart olarak analog tip gdsterge sunulmaktadir.
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GUVENLI KULLANIM } By 2 ..

Ozellikle sezon sonlarinda traktériiniizle isiniz bittigi
zaman tek bir hareket ile aklden traktore gelen
elektrigi kesebilirsiniz. Motor blogunun sag tarafina
yerlestirilen mekanik aki salteri istenmeyen
durumlarin 8niine gerecek akiinin 6mrind uzatir.




56s

CALISMAYA DEVAM ETMEK ) )
ICIN BIR DUGME YETER

Ozellikle kuyruk mili calismalarinizda koltuk iizerine yerlestirilen bir
agirlk sensordiile guvenliginiz maksimuma cikarilmistir. Traktor
calisiyorken ve kuyruk mili devredeyken operator koltugunu terk
ettiginiz durumlarda énce sesli ikaz sistemi devreye girecek, belirli bir
slire sonra da traktor stop edecektir. Zorunlu durumlarda kuyruk mili
devredeyken operator koltugundan kalkmaniz gerektiginde gdsterge
panelinin altina yerlestirilmis kuyruk mili devre disi birakma 6nleyici
digmesini kullanarak calismalariniza devam edebilirsiniz.




Buyuk bir aile olarak,
uzmanligimizla yaninizdayiz...

TEKNiK BILGi MODEL

50-56s 55-565 | 65-565 75-56s

MOTOR

Maksimum Gii¢ (ECE R120) (HP 50 55 65 75

Silindir Sayisi (adet

Maksimum Tork (Nm 201 226 261 296

)
)
Silindir Hacmi (It 29 29 29 39
)
)

Maksimum Torkun Elde Edildigi Motor Devri (d/dak 1400

Aspirasyon Turbo-Intercooler

Yakit Depo Kapasitesi (It) 71

Emisyon Seviyesi Tier 111

TRANSMISYON

Transmisyon Tipi Tam Senkromegli

Disli Kutusu 8 leri - 2 Geri

Otomatik On Diferansiyel Kilidi (4WD Modeller) Standart

Arka Diferansiyel Kilidi Kumandasi Mekanik

Gift ceker Kumandasi Mekanik

HIDROLIK

Geki Kontrol Tipi Mekanik

Lift-0-Matic™ Standart

Maksimum Kaldirma Kapasitesi (kg) 2,200

Hidrolik Gii¢ Cikis! (adet) 4

KUYRUK MiLi

Tipi Bagimsiz/Gift Hizl

Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili Standart

Kuyruk Mili Devri (d/dak) 540/750 (540E)

Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak) 1967

Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak) 1525

DONANIM OZELLIKLERI

Kabin istege Bagli [ B [ istege Bagli [ istege Bagli

Dijital Gésterge Paneli istegie Bagli

Mekanik Akii Salteri Standart

Giftgeker istege Bagl! [ - [ Standart [ istege Bagl!

Bluetooth Radyo (Kabinli Modeller) Standart

OLCULER

Dingil Acikhgi (2WD) 2070 2070 e 2185

3
3

Dingil Agikhigi (4WD) 2020 & 2020 2135

3
3

On Iz Genisligi (2WD)

1427-1827 1427-1827 & 1454-1854

On 1z Genisligi (11.2R20) 14471877 . 14471877

3
3

Arka iz Genisligi (14.9R28) 1423-1927 1423-1927 g

3

m

5 g 5 1560-1890

3

m

AAAAAA
3
3
SACACACACACA

Arka Iz Genigligi (11.2R24)

AGIRLIKLAR

Ek On Agirlik (adet x kg 4x30 6 x 30 6x30 8 x 30

Ek Arka Agirlik (adet x ki

2350 2350 2350 2550

)
) 4x50
)
) 2880 2880 2880 3100

g
Toplam Traktér Agirhgr (2WD,ROPS, Ek Agirliksiz) (kg
Toplam Traktor Agirhgr (4WD,Kabin, Ek Agirliksiz) (kg

LASTIK OPSIYONLARI (2WD)

On 6.50-16 6.50-16 5 7.50-16

Arka 14.9-28 14.9-28 S 16.9-30

LASTiK OPSiYONLARI (4WD)
On 300/70R20 - 12.4R20 11.2R24

1. Opsiyon

Arka 14.9R28 - 14.9R30 16.9R30 (420/85R30)
On 11.2R20 - - -

2. Opsiyon

Arka 14.9R30 g S

Kullanian fotograflar ve belirtilen teknik bilgiler Tiirkiye pazarna sunulmayan ya da standart teslimat kapsaminda bulunmayan aksesuar ve donammiar igerebilir.
Tiirk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. bu brogiirde séz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonlari degistirme hakkini sakii tutar.
Satin almak istediginiz diriiniin dzellikleri hakkinda giincel ve dogru bilgiye ulasmak igin bayilerimize bagvurmanizi rica ederiz.

@ www.newholland.com.tr
K NewHollandAGTurkiye
/newhollandagtr

@ 4440648




