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BAHÇELERİN HAKİMİ TD4B SERİSİ
ARTIK DAHA GÜÇLÜ, DAHA GÜVENLİ!
Yıllardır bahçe traktörler�nde en çok terc�h ed�len 
marka olan New Holland, kullanıcılarına TD4B ser�s�n�n 
yen�lenm�ş yapısına son teknoloj� özell�kler� ekleyerek 
daha ver�ml�, konforlu ve güvenl� b�r �ş ortamı 
sağlamaktadır. Buna ek olarak yen�lenm�ş TD4B ser�s�n� 
75 beyg�r, 4 s�l�nd�rl� yerl� turbo-�ntercooler motora 
sah�p yen� TD4.78B model� �le zeng�nleşt�r�yor.  

Motor Özell�kler� Yen� TD4.78B
Maks�mum Güç 75 HP
S�l�nd�r sayısı / asp�rasyon 4 / Turbo-Intercooler
S�l�nd�r hacm� 3,9 L
Maks�mum tork 296 Nm

Maks�mum torkun elde
ed�ld�ğ� motor devr� 1.400 dev/dak

Akü Şalter� Standart
Yakıt depo kapas�tes� 79 L
Em�syon değer�  Faz 3A (T�er 3)
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KENDİNİ KANITLAMIŞ
S8000 SERİSİ YERLİ MOTOR
TürkTraktör’ün Ankara fabr�kasında 
üret�len motoru ve transm�syonu �le 
TD4B ser�s� performans ve ver�m 
anlamında fark yaratıyor.3 ve 4
s�l�nd�rl� motor seçenekler� �le
65 hp’den 88 hp arasında 4 farklı
model �le kullanıcılarına h�zmet
eden TD4B ser�s�, turbo-Intercooler 
asp�rasyon s�stem� sayes�nde 
maks�mum performansı m�n�mum
yakıt tüket�m�yle harmanlamaktadır. 
A�len�n en büyüğü, 4 s�l�nd�rl�
TD4.90B model� 356 Nm maks�mum 
torku 1.400 d/dak g�b� düşük b�r
motor devr�nde elde ederek
sınıfında standartları
bel�rlemekted�r. 

AİLENİN EN YENİ ÜYESİ
TD4B a�les�n�n en yen� üyes�, TD4.78B 
model� 75 beyg�r gücü, 4 s�l�nd�rl� 
motoru ve 296 Nm tork �le kend�n� 
özell�kle ağır bahçe �şler�nde 
�spatlamaya hazır. 12 �ler� 12 ger� 
transm�syonu ve Powershuttle™ özell�ğ� 
�le TD4.78B segment�nde tek! 
Powershuttle™ mek�k kolu sayes�nde 
debr�yajı kullanmadan �ler� ger� hareket� 
gerçekleşt�r�ld�ğ�nden özell�kle sıra 
sonlarında hem zamandan hem yakıttan 
tasarruf ed�lmekted�r. 

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAYAN
GÜÇLÜ TRANSMİYON
Tüm ser�de standart olarak sunulan 
gen�ş v�tes seçeneğ�ne sah�p 12 �ler� 12 
ger� transm�syon, Powershuttle™ 
ops�yonu �le taçlandırılmaktadır.
Bu özell�k sayes�nde gün boyu 
çalışmalarda debr�yaj kullanımı 
m�n�mum sev�yeye düşürülmekted�r.
20 �ler� 12 ger� sürüngen v�tes seçeneğ� 
�le �lerleme hızı saatte 180 metreye 
kadar düşürülerek özell�k ek�pmanlar �le 
etk�n çalışma �mkanı sunulmaktadır. 
Elektro-H�drol�k kumandalı ç�ft çeker ve 
d�ferans�yel k�l�d� s�stemler� �ht�yaç 
anında kolaylıkla devreye alınıp 
çıkartılarak TD4B ser�s�n�n kullanım 
konforunu ve güvenl�ğ�n� en üst sev�yeye 
taşımaktadır. 



TÜM BİLGİLER TEK EKRANDA
TD4B ser�s�n�n yen�lenm�ş d�j�tal ekranında 
kullanıcılar �lerleme hızına, çalışma saat�ne, 
akü voltaj değer�ne ve kuyruk m�l� �le �lgl� 
farklı b�lg�lere artık tek ekranda anlık olarak 
kolay b�r şek�lde er�şeb�lmekted�r. 

SİZ İŞİNİZE ODAKLANIN,
GERİSİNİ DÜŞÜNMEYİN!
Yen�lenm�ş TD4B ser�s� göz dolduran özell�kler� �le ç�ftç�ler�m�ze yepyen� b�r deney�m yaşatmaya hazır. D�j�tal göstergeden, 
kuyruk m�l� stop sensörüne kadar b�r çok alanda hem ç�ftç�ler�m�z�n hem de traktörün güvenl�ğ� ön planda tutularak TD4B 
ser�s� baştan aşağıya yen� özell�kler �le donatılmıştır. Güvenl�ğ�n yanı sıra konforu da en üst sev�yeye taşıyan TD4B, ser�s� New 
Holland markasının ürün değ�l kullanıcı odaklı üret�m yapma felsefes�n�n en yen� örneğ�n� teşk�l etmekted�r. 

İYİLEŞTİRİLMİŞ GÖRÜŞ ALANI
Özell�kle römork ya da boyutsal olarak 
uzun ve büyük ek�pmanlar �le yolda 
g�derken ç�ft aynalar sayes�nde artık 
traktörün çevres� daha kolay kontrol ed�l�r 
ve kullanıcının güvenl�ğ� arttırılmaktadır. 
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AKÜ DEVRE KESİCİ
Traktörün sağ tarafında 
bulunan akü şalter� sayes�nde 
ac�l durumlarda traktörün 
elektr�k devres� ön kaportayı 
açmadan kes�leb�lmekted�r. 
Ayrıca sezon sonlarında akü 
devres�n� keserek akü kullanım 
ömrü de uzatılmaktadır.  

KUYRUK MİLİ STOP SENSÖRÜ
Traktörün operatör koltuğuna bağlı olan 
kuyruk m�l� stop sensörü, kuyruk m�l� 
çalışmalarında operatörün koltuktan 
kalkması durumunda traktörü güvenl�k 
amaçlı 7 san�ye �ç�nde stop eder.
Bu güvenl�k önlem�, göstergen�n solunda 
bulunan sarı düğmeye basarak zarur� 
�ht�yaç anında devre dışı bırakılmaktadır. 
Kuyruk m�l� stop sensörü sayes�nde 
�stenmed�k kazalar engellenerek 
ç�ftç�ler�m�z�n güvenl�ğ� arttırılmaktadır. 

YARDIMCI ROPS PİSTONLARI
Orta rops dem�r�n�n hem sağ hem 
sol tarafında yer alan destekley�c� 
p�stonlar sayes�nde artık ropsu 
�nd�r�p kaldırmak daha kolay.
Bu yardım sayes�nde rops dem�r� 
tek başına kolayca kullanılab�l�r.



GÜÇLÜ VE DAYANIKLI HİDROLİK SİSTEM
New Holland TD4B ser�s� sunduğu 3.000 kg
kaldırma kapas�tes�, 4 adet h�drol�k güç çıkışı
ve standart L�ft-0-Mat�c™ �le b�rçok tarımsal
ek�pman �le çalışma �mkanı oluşturulmaktadır. 

Çamurluk üzer�nde konumlandırılmış 
h�drol�k kumandalar rahat ve güvenl�
kullanım sağlamaktadır. 

SERVO KUYRUK MİLİ İLE GÜVENLİ KULLANIM
New Holland TD4B ser�s�nde standart olarak sunulan 
540/540E ç�ft hızlı servo kuyruk m�l� �le �ht�yaca göre
güç ya da ekonom�k kullanım modları arasında rahat
b�r şek�lde geç�ş yapılmaktadır. 540E kuyruk m�l�
1.535 dev/dak düşük motor devr�nde yakalandığından
yakıt tasarrufu  elde ed�lmekted�r. 
Servo kuyruk m�l� özell�ğ� �le yumuşak
kavrama gerçekleşt�r�lerek traktör ve ek�pman
an� güç yüklemeler�nden korunarak kullanım 
ömürler� uzatılmaktadır. 

TD4B İLE SİZE TÜM YÜKLER
HAFİF GELECEK! 

H�drol�k ve Kuyrum M�l�
Özell�kler� TD4B

Çek� kontrol s�stem� Mekan�k
Maks�mum kaldırma kapas�tes� 3.000 kg
H�drol�k güç çıkışı aded� 4
L�ft-0-Mat�c™ Standart
Kuyruk m�l� t�p� Servo kuyruk m�l�

Tekerlek devr�ne senkron�ze
kuyruk m�l� 

Standart

Kuyruk m�l� hız seçenekler� 540 / 540E dev/dak
Motor devr� @540 dev/dak PTO devr� 2196 dev/dak
Motor devr� @540E dev/dak PTO devr� 1535 dev/dak
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SİZİ DÜŞÜNEREK
TASARLANDI
New Holland TD4B ser�s� sadece performans ve donanım anlamında değ�l,
sunduğu yüksek kullanıcı konforu ve ergonom�k yapısı �le de standartları bel�rl�yor.
Traktörün tüm kumanda kolları b�r kol mesafes�nde olup traktörden �nmeden
kullanılarak operatör yorgunluğu azaltılmaktadır. 



Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

MODELTEKNİK BİLGİ
  TD4.65B TD4.78B TD4.80B TD4.90B
MOTOR

Maksimum Güç - ECE R120 (HP) 65 75 80 88
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet) 3 / Turbo / Intercooler 4 / Turbo / Intercooler 3 / Turbo / Intercooler 4 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (L) 2,9 3,9 2,9 3,9
Maksimum Tork (Nm) 261 296 320 356
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak) 1400 1400 1400 1400
Tork Rezervi (%) 32 27 30 33
Yakıt Deposu (L) 79 79 79 79
Emisyon Değeri  Faz 3A (Tier 3) Faz 3A (Tier 3) Faz 3A (Tier 3) Faz 3A (Tier 3)
Mekanik Akü Şalteri  Standart Standart Standart Standart
Dijital Gösterge  Standart Standart Standart Standart
TRANSMİSYON     
Tipi  Tam Senkromeçli Tam Senkromeçli Tam Senkromeçli Tam Senkromeçli
İleri - Geri Mekik Kolu  Standart Standart - Standart
Powershuttle İleri - Geri Mekik Kolu  Opsiyonel Opsiyonel Standart Opsiyonel
Dişli Kutusu  12 İleri - 12 Geri 12 İleri - 12 Geri 12 İleri - 12 Geri 12 İleri - 12 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi  Elektro-Hidrolik Elektro-Hidrolik Elektro-Hidrolik Elektro-Hidrolik
Çift Çeker Sistemi  Elektro-Hidrolik Elektro-Hidrolik Elektro-Hidrolik Elektro-Hidrolik
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi  Standart Standart Standart Standart
Sürüngen Vites  Opsiyonel Opsiyonel - Opsiyonel
HİDROLİK SİSTEM     
Çeki Kontrol Tipi  Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik
Lift O-Matic™  Standart Standart Standart Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg) 3000 3000 3000 3000
Hidrolik Pompa Debisi (L/dak) 47 47 47 47
Hidrolik Güç Çıkışı (adet) 4 4 4 4
KUYRUK MİLİ     
Tipi  Servo Kuyruk Mili Servo Kuyruk Mili Servo Kuyruk Mili Servo Kuyruk Mili
Kuyruk Mili Devri (d/dak) 540 - 540E (750) 540 - 540E (750) 540 - 540E (750) 540 - 540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak) 2196 2196 2196 2196
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak) 1535 1535 1535 1535
Kuyruk Mili Stop Sensörü  Standart Standart Standart Standart
ÖLÇÜLER     
Dingil Açıklığı (mm) 2063 2178 2063 2178
Toplam Uzunluk (ön ağırlık mesnedinden) (mm) 3942 4057 3942 4057
İş Konumunda Maksimum Yükseklik (360/70R24) (mm) 1397 1397 1397 1397
Ön İz Genişliği (280/70R16 ön lastik için) (mm) 1225 - 1319 1225 - 1319 1225 - 1319 1225 - 1319
Arka İz Genişliği (360/70R24 arka lastik için) (mm) 1148 - 1513 1148 - 1513 1148 - 1513 1148 - 1513
Alt Açıklık (360/70R24 arka lastik için) (mm) 259 259 259 259
Dönüş yarı çapı (mm) 3800 3930 3800 3930
AĞIRLIKLAR (kg)     
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg) 6 x 30 6 x 30 6 x 30 6 x 30
Toplam Arka Ağırlık (24"" jant için) (adet x kg) 4 x 30 4 x 30 4 x 30 4 x 30
Toplam Arka Ağırlık (28"" jant için) (adet x kg) 4 x 50 4 x 50 4 x 50 4 x 50
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek ağırlıksız) (kg) 2710 2760 2710 2760
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)     
1. Opsiyon - Ön  280 / 70 R16 280 / 70 R16 280 / 70 R18 280 / 70 R16
1. Opsiyon - Arka  360 / 70 R24 360 / 70 R24 380 / 70 R28 360 / 70 R24
2. Opsiyon - Ön  280 / 70 R18 280 / 70 R18 - 280 / 70 R18
2. Opsiyon - Arka  380 / 70 R28 380 / 70 R28 - 380 / 70 R28

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.
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