
TTB Serisi
TT55b   TT65b



2



TTB SERİSİ

Türk ç�ftç�s�n�n bahçe segment�ndek� vazgeç�lmez� TTB ser�s�, yen�lenm�ş
T�er3 em�syon değer�ne sah�p turbo-�ntercooler motoruyla artık daha da 
performanslı. Yüksek tekn�k özell�kler, sürücünün tüm �stekler�n� karşılayan konfor 
ve ergonom�k özell�kler, TTB ser�s�nde b�r arada sunulmaktadır

Tekn�k özell�kler� ve eşs�z ölçüler� yanı sıra TTB ser�s� en güncel donanımları �le de göz 
dolduruyor. Standart olarak sunulan akü şalter� örneğ�n, hem akünüzün kullanım ömrünü 
korur hem de ac�l durumlarda tek hamle �le elektr�k devres�n� kesmen�ze yardımcı olur. 
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GÜÇLÜ VE DOĞA DOSTU
YENİ NESİL MOTORLAR
T�er 3 em�syon değer�ndek
turbo-�ntercooler
teknoloj�s�ne sah�p, çevrec�
ve ekonom�k yen� nes�l
motorlar TTB Ser�s� traktörlerde
standart olarak sunulmaktadır.
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GENİŞ PLATFORM,
ERGONOMİK KUMANDA KOLLARI 
Gen�ş ve düz platform tasarımı TTB Ser�s� traktörler�n 
konforunu en üst sev�yeye çıkarmaktadır. TTB ser�s�nde v�tes 
kolları, kuyruk m�l� dev�r seçme h�drol�k s�stem kumandaları 
sürücünün her �k� yanına ergonom�k olarak yerleşt�r�lm�şt�r. 

GÜÇLÜ HİDROLİK SİSTEMİ
2.200 kg kaldırma kapas�tes�ne ve ç�ft çeker 
modellerde 4 adet h�drol�k güç çıkışına sah�p 
güçlü h�drol�k s�stem� ve standart olarak 
sunulan L�tf-0-Mat�c™ sayes�nde TTB ser�s� 
bahçen�zdek� tüm ek�pmanlar �le rahat 
kullanım sağlamaktadır.



ÇİFT HIZLI KUYRUK MİLİ 
TT 55B ve TT 65B modeller�nde 540 d/dak. kuyruk
m�l� devr�n�n yanısıra 540 Ekonom� (750 d/dak) dev�r 
seçeneğ� �le �sten�len kuyruk m�l� hızını düşük motor 
devr�nde elde ederek yakıt ekonom�s� sağlamaktadır.

lastik-çamurluk
arası mesafe toprak
yapısına ya da lastik
seçeğine bağlı olarak 
istenen yüksekliğe
göre ayarlanabilir. 

Askı pedal ve yüksekliği
ayarlanabilen direksiyon, 
sürüş kolaylığı
sağlamaktadır.

* Dijital ekran isteğe bağlı varyant olarak sunulmaktadır.
Standart olarak analog tip gösterge sunulmaktadır

YENİ NESİL GÖSTERGE PANELİ*
Tarımsal faal�yetler�n�zde �ş�n�z� 
kolaylaştıracak b�lg�ler�n b�r çoğunu 
anlık olarak yen� d�j�tal gösterge 
panel�nden tak�p edeb�l�rs�n�z.

       Traktör �lerleme hızı
       Akü voltaj değer�
       Çalışma saat�
       Kuyruk m�l� dev�rler�

g�b� b�lg�ler �steğe bağlı
olarak sunulan d�j�tal
gösterge panel�nde
bulunmaktadır.

TTB SERİSİ
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GÜÇLÜ VE  UZUN ÖMÜRLÜ
FREN SİSTEMİ 
H�drol�k akt�vasyonlu fren s�stem�, 
özell�kle taşıma �şlemler�nde 
maks�mum güvenl�k sunmaktadır.
Arka aksta bulunan balata sayısıda
3 balatadan 4 balataya çıkarılmış ve 
fren s�stem�n�n daha uzun ömürlü 
olması sağlanmıştır.
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Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

• Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
• Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
• Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

MODELTEKNİK BİLGİ
  TT 55B  TT 65B 
MOTOR    
Maksimum Güç - ECE R120 (HP) 55 65 
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet) 3 / Turbo / Intercooler 3 / Turbo / Intercooler 
Silindir Hacmi (l) 2.9 2.9 
Maksimum Tork (Nm) 226 261 
Makimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak) 1400 1400 
Yakıt Deposu (l) 64 64 
Akü Devre Kesici  Standart Standart 
Dijital Gösterge  İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı 
Emisyon değeri  Faz 3A (Tier 3) Faz 3A (Tier 3) 
TRANSMİSYON    
Tipi  Mekanik - Senkromeçli Mekanik - Senkromeçli 
Dişli Kutusu  8 İleri - 2 Geri 8 İleri - 2 Geri 
Arka Diferansiyel Kilidi  Mekanik - Kumanda pedallı  Mekanik - Kumanda pedallı  
Çift Çeker Kumandası  Mekanik Mekanik
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD Modeller için)  Standart Standart 
HİDROLİK SİSTEM    
Çeki Kontrol Tipi  Mekanik Mekanik 
Lift-O-Matic™  Standart Standart 
Kaldırma Kapasitesi (kg) 2200 2200 
Hidrolik Güç Çıkışı (2WD / 4WD) (adet) 2/4 2/4 
KUYRUK MİLİ    
Tipi  Bağımsız Çift Hızlı Bağımsız Çift Hızlı 
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri  Standart Standart 
Kuyruk Mili Devri (d/dak) 540 - 540E (750) 540 - 540E (750) 
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri  (d/dak) 1967 1967 
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri  (d/dak) 1525 1525 
ÖLÇÜLER    
Dingil Açıklığı (2WD-4WD) (mm) 1920 - 1918 1920 - 1918
Toplam Uzunluk (mm) 3610 3610 
İş Konumunda Direksiyon Yüksekliği (380/70R28 lastik) (mm) 1348 1348 
Ön İz Genişliği (6.00-16 ön lastik)(2WD) (mm) 1353 - 1653 1353 - 1653
Arka İz Genişliği (380/70R28 arka lastik) (mm) 1423 - 1938 1423 - 1938
Ön İz Genişliği (280/70R18 ön lastik) (4WD)  1445 1445
Alt Açıklık (6.00-16 ön lastik) (mm) 334 334 
A⁄IRLIKLAR    
Toplam Ön Çanta Ağırlık (28'' jant / 24 '' jant) (adet x kg) 4 x 30 / 6 x 30 4 x 30 / 6 x 30
Toplam Arka Ağırlık  (28" jant) (adet x kg) 4 x 55 4 x 55 
Toplam Arka Ağırlık (24'' jant)  4 x 30 4 x 30
Toplam Yüksüz Ağırlık (2WD/4WD) (kg) 2220 / 2300 2220 / 2300
LASTİK EBATLARI (2WD)   
Ön  6.00 - 16 6.00 - 16 
Arka  13.6/12 - 28 380/70 R28
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)  

1. Opsiyon      Ön   280/70R18 280/70R18
                       Arka   380/70R28 380/70R28

2. Opsiyon      Ön   260/70R16 260/70R16
                       Arka   380/70R24 380/70R24


