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TÜRKİYENİN YENİ LİDERİ!
NEW HOLLAND TD5 BLUEMASTER SERİSİ
Uzman mühend�sl�k ve uzun yılların tecrübes� harmanlanarak tasarlanan yen� New Holland TD5 Bluemaster ser�s� 
ç�ftç�ler�m�z�n tüm �ht�yaçlarına cevap vermekted�r. Yerl� S8000 ser�s� common-ra�l motorlarıyla güncel
motor em�syonları olan Faz 3B (T�er 4A) ve Faz 4 (T�er 4B) sev�yeler�n� yer�ne get�ren TD5 Bluemaster ser�s� 
traktörler yüksek performanslı ve çevre dostu çözümler�n mükemmel uyumu hal�ne gelm�şt�r.
A�len�n en güçlü üyes� olan TD5.110 Bluemaster model� 459 Nm maks�mum tork’a ulaşarak gücüne güç katıyor. 
D�ğer yandan 75 beyg�r üzer� modellerde kullanılan yalnızca SCR teknoloj�s� sayes�nde part�kül madde
salınımını %93 oranında azaltarak gelecek nes�ller� daha yeş�l b�r dünya bırakmaya katkı sağlar. Bu yüksek 
performanslı ve çevrec� motorlar yen� nes�l modern ve agres�f ç�zg�lere sah�p kaportanın altında yer�n� almaktadır. 

Performansı yanı sıraTD5 Bluemaster ser�s� ç�ftç�ler�m�z�n günlük hayatını kolaylaştıracak b�r çok
yen� özell�kler� �le de ön plana çıkmaktadır. Ayrıca hassas tarım s�stemler� �le uyumlu olması da
kend�s�n� Türk�ye’dek� sürdürüleb�l�r tarımın öncüsü hal�ne get�rmekted�r. 
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YÜKSEK VE KESİNTİSİZ PERFORMANS İLE 
HER DAİM YANINIZDA
New Holland TD5 Bluemaster ser�s� yen� nes�l yerl� üret�m common-ra�l yakıt enjeks�yon s�stem�ne sah�p 4 s�l�nd�rl� 
motorlarıyla yepyen� b�r performans deney�m� yaşatmaya hazır. Aynı beyg�r gücündek� mekan�k motorlara kıyasla yen� 
nes�l motorlar 30 Nm tork artışı sağlamakta olup, TD5.110 Bluemaster model�nde 459 Nm maks�mum tork değer�ne 
ulaşmaktadır. Yüksek tork değerler�ne ek olarak %51’lere varan tork rezerv� sayes�nde en yoğun çalışma koşullarında 
b�le traktörünüz bayılmadan veya v�tes düşürmeye gerek duymadan �şler�n�z� ara vermeden sürdüreb�l�rs�n�z. Böylece 
TD5 Bluemaster ser�s� en zorlayıcı koşullarda çalışan ç�ftç�ler�m�z�n dur durak b�lmeyen yardımcısı olmaya aday. 

 TD5.80 BLM  TD5.90 BLM  TD5.100 BLM  TD5.110 BLM
Nom�nal Motor Gücü 75  90  100  110
Maks�mum Motor Gücü 75  95  105  115
Maks�mum Tork @ 1.400 d/d 348  388  419  459 
Yakıt Enjeks�yon S�stem�                                    Yüksek Basınçlı Common-Ra�l Yakıt Enjeks�yonu
Em�syon Sev�yes� Faz 3B (T�er 4a)    Faz 4 (T�er 4b)
Motor Em�syon Çözümü cEGR + DOC                        Yalnızca SCR Katal�zörü
Yakıt Deposu    115 l�tre
AdBlue Deposu -    12.5 l�tre



 Tier 1: 1 Tier 2: 4 Tier 3: 6 Tier 4a: 100 Tier 4b: 180
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ÇEVRECİ MOTORLARI İLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN ÖNCÜSÜ 
New Holland TD5 Bluemaster modeller�nde yüksek ve kes�nt�s�z gücün yanı sıra 
yarınlarımızı da düşünerek bugüne kadar en tem�z ve çevrec� motor teknoloj�ler� 
kullanılmaktadır. TD5.80 BLM model�nde SCR ün�tes� kullanılmayıp, sadece 
cEGR ve D�zel Oks�dasyon Katal�zörü (DOC) �le Faz 3B em�syon sev�yes�ne 
ulaşmaktadır. TD5.90, TD5.100 ve TD5.110 BLM modeller� �se yalnızca
SCR teknoloj�s�n� kullanarak zararlı egzoz gazlarını etk�s�z hale
get�rerek Faz 4 em�syon sev�yes�n�n gereks�n�mler�n�
karşılamaktadır. Yalnızca SCR teknoloj�s� d�ğer uygulamalara
nazaran, s�l�nd�rlerdek� yanma �şlem�nden sonra traktörün sağ
tarafında bulunan SCR katal�zöründe zeh�rl� egzoz gazlarını AdBlue
sıvısı �le karıştırarak part�kül madde salınımı %93 oranında azaltmayı 
başarmaktadır. Böylece TD5 Bluemaster ser�s� performanstan ödün
vermeden gelecek nes�llere daha �y� b�r dünya bırakmaya katkı sağlamaktadır. 

ELEKTRONİK KONTROL İLE 
MAKSİMUM VERİM ELDE EDİN! 
Kaportanın altında bulunan 
elektron�k kontrol ün�tes� 
(ECU) traktörün kullanım 
koşullarına göre hang� s�l�nd�re 
ne zaman ve ne kadar m�ktarda 
yakıt enjekte ed�leceğ�n� 
devamlı olarak hesaplayarak 
maks�mum yakıt opt�m�zasyonu 
elde etmen�z� sağlar. 

Yen� Faz 4 motorlara sah�p 
traktörler �le çevreye daha az �z 
bırakın, yarınlarımızı koruma altına 
alın. 180 tane Faz 4 traktörün 
egzoz gazı salınımı 1 adet T�er 1 
traktörün salınımına eş�tt�r. 

Traktörün yakıt deposuna 
entegre olan 12.5 l�trel�k AdBlue 
deposu (TD5.80 BLM model� 
har�ç) kolay ve hızlı dolum 
olanağı sağlamaktadır. 

TD5 Bluemaster
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HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK
YENİ ÖZELLİKLER

TD5 Bluemaster ser�s�* 40 km/saate varan
�lerleme hızıyla yolda daha az zaman geç�rmen�z� sağlayarak 
daha kısa sürede daha çok �ş yapmanıza destek olur. *2WD modeller� 30 km/saat maks�mum �lerleme hızına sah�pt�r.

ELEKTRONİK HIZ YÖNETİM SİSTEMİ
Elektron�k motorun avantajlarını kullanan elektron�k hız yönet�m s�stem� �le 2 farklı motor devr� hafızaya alınıp
�ht�yaç anında tek tuşa basarak uygulanab�lmekted�r. Bu sayede el ve ayak gazı kullanım �ht�yacı azaltılarak
operatör yorgunluğu en aza �nd�rgenmekted�r. Standart olarak sunulan hız yönet�m s�stem� �le özell�kle
sıra sonlarında zamandan tasarruf edeceks�n�z. 
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VERİMLİ TRANSMİSYON ÖZELLİKLERİ 
TD5 Bluemaster modeller� 12 �ler� 12 ger� tam senkromeçl� transm�syon �le motorda oluşan gücü m�n�mum
kayıpla toprağa aktarmaktadır. D�reks�yon yanında bulunan �ler� ger� mek�k kolu her v�teste hem �ler� hem ger� yöne
hareket etme olanağını sunmaktadır. 

İsteğe bağlı olarak sunulan Powershuttle mek�k kolu �le �ler� ger� kolunu debr�yaja basmadan kullanım geçekleşmekted�r. 
Böylece özell�kle sıra sonlarında manevra kab�l�yet�n�z artarak zamandan tasarruf etmen�z sağlanmaktadır.

Tüm modellerde sunulan elektro-h�drol�k ç�ft 
çeker ve d�ferans�yel k�l�d� kumandaları 
d�reks�yonun alt tarafına ergonom�k olarak 
yerleşt�r�lm�şt�r. Sadece TD5.110 Bluemaster 
modeller�nde otomat�k ç�ft çeker ve d�ferans�yel 
k�l�d� özell�kler� sunulmaktadır. Bu özell�k 
sayes�nde traktörün �lerleme hızına, arka 
h�drol�k konumuna ve last�kler�n dümenleme 
açısına göre ç�ft çeker ve d�ferans�yel k�l�d� 
otomat�k olarak devreye g�r�p çıkmaktadır.

ELEKTRONİK AKÜ ŞALTERİ
B�r d�ğer standart özell�k olan elektron�k akü şalter� �se tek 
hamleyle traktörün elektr�k akımını tamamıyla kesmen�z� 
sağlar. Bu sayede �stenmed�k kazalar önleneb�lmekted�r.
Ayrıca traktörü uzun süre kullanmadığınız dönemlerde elektr�k 
akımını keserek akünün kullanım ömrünü uzatab�l�rs�n�z. 

TD5 Bluemaster ser�s�nde kullanılan yen� nes�l motorların
b�r d�ğer avantajı �se uzatılmış bakım per�yodu. 
Ana bakım aralığı 300 saatten 600 saate uzatılarak
bakım mal�yetler�n�z opt�m�ze ed�lmekted�r.

TD5 Bluemaster



8

İŞLERİNİZE
DESTEK OLAN
GÜÇLÜ HİDROLİK VE 
KUYRUK MİLİ SİSTEMİ
TD5 Bluemaster ser�s� 6 adet h�drol�k güç çıkışı, 4.700 kg’a kadar 
varan kaldırma kapas�tes�, standart h�drol�k orta kol, ç�ft hızlı 
kuyruk m�l� ve yepyen� kumanda yöntemler� �le b�rçok farklı 
tarımsal ek�pman �le ver�ml� çalışma olanağı sunmaktadır. 

Operatör koltuğuna bağlı kuyruk 
m�l� güvenl�k sensörü, kuyruk m�l� 
çalışmalarında operatörün 
koltuktan kalkması durumunda 
traktörü güvenl�k amaçlı 7 san�ye 
�ç�nde kend�l�ğ�nden durdurur. Bu 
güvenl�k önlem�, göstergen�n 
yanında bulunan sarı düğmeye 
basarak zarur� �ht�yaç anında 
devre dışı bırakılmaktadır. Kuyruk 
m�l� stop sensörü sayes�nde 
�stenmed�k kazalar engellen�r 
ç�ftç�ler�m�z�n güvenl�ğ� arttırılır. 
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Gün boyu çalışmalarınızda en sık 
kullanılan kumandalardan b�r tanes�, 
yapılan yüksekl�k ve der�nl�k ayarını 
bozmadan ek�pmanı kaldırıp �nd�ren 
L�ft-0-Mat�k™ kumandasıdır.
TD5 Bluemaster ser�s�nde bundan 
sonra bu faal�yet� gerçekleşt�rmek 
daha da kolaylaşacak. Operatörün 
sağ tarafında bulunan elektron�k 
L�ft-0-Mat�k™ düğmes�ne basarak 
ek�pmanlarınızı rahatlıkla kontrol 
edeb�leceks�n�z. 

Tüm modellerde standart olarak 
sunulan çamurluk üstü h�drol�k 
kumanda kontroller� �le 
ek�pmanlarınızı ayarlarken 
verd�ğ�n�z zorlu  mücadeleler
TD5 Bluemaster ser�s�yle geçm�şte 
kalıyor. Her �k� tarafta bulunan 
düğmeler �le traktörün h�drol�k 
kollarını tek tuşa basarak hızlı
ve rahat şek�lde kontrol ederek 
ek�pman ayarınızı yer�n�z� terk 
etmeden gerçekleşt�reb�l�rs�n�z. 

TD5 Bluemaster ser�s� ç�ft hızlı
kuyruk m�l� s�stem�ne sah�pt�r. 
Powershuttle modeller�nde 
sunulan yumuşak kavramalı
Servo kuyruk m�l� traktörünüzü
ve ek�pmanlarınızı an� 
yüklemelerden koruyarak
kullanım ömürler�n� uzatır.
540E dev�r seçeneğ� sayes�nde
540 d/d kuyruk m�l� devr�n�
sadece 1535 d/d g�b� düşük 
motor devr�nde çalıştırarak �ht�yaç 
duyduğunuz gücü daha düşük yakıt 
tüket�m� �le elde etmen�z� sağlar. 
Bunun yanı sıra tekerlek devr�ne 
senkron�ze kuyruk m�l� özell�ğ� �le 
b�rçok tarımsal ek�pmanın �le etk�n 
kullanım garant� ed�lmekted�r. 

TD5 Bluemaster
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KONFORUNUZ ÖN PLANDA
TD5 Bluemaster ser�s� ön plana çıkan motor ve donanım özell�kler� kadar 
yüksek konforuyla da segment�nde fark yaratmaktadır. Gen�ş ve yüksek görüş 
açılı kab�n tasarımı, ergonom�k kumanda kolları, arka cam s�leceğ�, standart 
kl�ma özell�ğ� ve yolcu koltuğu g�b� b�rçok özell�k �le tüm gün süren yoğun 
�şler�n�z� b�le rahat ve key�fl� b�r şek�lde gerçekleşt�reb�leceks�n�z. 

TD5 Bluemaster ser�s�n�n gen�ş, 
konforlu ve sess�z kab�n tasarımı 
açılab�l�r yan aynalar, bluetooth 
radyo, yolcu koltuğu ve
ergonom�k kumanda kontroller�
�le taçlandırılmaktadır. 

Sadece b�r kol mesafes� uzaklığınızda ana ve kademe v�tes 
kolları, tüm h�drol�k kumandalar, aydınlatma kontroller�, el gazı 
ve 4 kademel� kl�ma kumandaları g�b�  traktörünüzü kontrol 
edeceğ�n�z tüm kumandalar yer almaktadır. Y�ne sağ d�rek 
üzer�nde bulunan çakmaklık çıkışını güç kaynağı olarak 
kullanab�l�r böylece örneğ�n cep telefonunuzu şarj edeb�l�rs�n�z. 
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TÜRKTRAKTÖR
HASSAS TARIM SİSTEMLERİ
Yüksek performanslı motoru ve hayatınız kolaylaştıran TD5 Bluemaster ser�s�, TürkTraktör Hassas Tarım ürün gamında 
bulunan otomat�k dümenleme s�stemler�yle de uyumlu tasarlanmıştır. Hassas tarım s�stemler� uydudan aldığı s�nyaller 
sayes�nde tarımsal faal�yetler sırasında yapılan hataları en aza �nd�rerek mevcut araz� koşullarında maks�mum ürün 
yet�şt�r�lmes�n� sağlamaktadır. Özell�kle mısır, pamuk, yer fıstığı, ayç�çeğ� ve patates g�b� özel b�r sıra arasına �ht�yaç 
duyan b�tk�ler�n yet�şt�r�c�l�ğ�nde maks�mum sayıda ve doğru sıra oluşturulmasına çok büyük etk�s� olan hassas tarım 
s�stemler� yakıt, tohum, �laç ve gübre g�b� tarımsal g�rd�ler�n en uygun şek�lde kullanılmasına �mkan tanıyarak tarımsal 
faal�yetler�n toplam mal�yet�n� de düşürmekted�r. TD5 Bluemaster ser�s�yle uyumlu hassas tarım s�stemler� New 
Holland bay�ler�m�zde s�zlere sunulmaktadır. 

XCN-1050 OTOMATİK DÜMENLEME SİSTEMİ
 Gel�şm�ş özell�klere sah�p XCN-1050 ekran
 NAV-900 anten �le hızlı ve kes�nt�s�z bağlantı
 RTX, RTK ve RTK VRS s�nyaller� �le uyumlu
 2.5 cm’n�n altında hassas�yet değer�
 Güçlü ve hassas elektr�k motorlu dümenleme s�stem�
 Ger� yönde sınırsız otomat�k dümenleme �mkanı
 Otomat�k sıra sonu dönüş seçeneğ�
 ISOBUS ve akış kontrol �le uyumlu

TD5 Bluemaster



Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

• Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına  sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
• Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
• Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz. www.newholland.com.tr        444 0 648

MODELTEKNİK BİLGİ
  TD5.80 BLM  TD5.90 BLM  TD5.100 BLM  TD5.110 BLM
MOTOR    
Maksimum Güç (ECE R120)  (HP) 75  95  105  115
Nominal Motor Gücü (ECE R120)  (HP) 75  90  100  110
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)    4 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi  (litre)    3,9
Maksimum Tork (@1400rpm) (Nm) 348  388  419  459
Tork Rezervi (%) 51  40  36,5  37
Yakıt Depo Kapasitesi  (litre)    
AdBlue Depo Kapasitesi (litre) -    12,5  
Elektronik Akü Şalteri     Standart    
Elektronik Hız Yönetim Sistemi     Standart - 2 Hafızalı    
Enjeksiyon Sistemi     Yüksek Basınçlı Common-Rail   
Emisyon Seviyesi  Faz 3B (Tier 4A)    Faz 4 (Tier 4B)  
Egzoz Emisyon Sistemi  cEGR + DOC    Yalnızca SCR  
TRANSMİSYON    
Transmisyon Tipi     Mekanik - Tam Senkromeçli   
Vites Seçeneği     12 ileri - 12 geri   
Mekanik İleri Geri Mekik Kolu  Standart  -  Standart  -
Powershuttle İleri Geri Mekik Kolu  İsteğe Bağlı  Standart  İsteğe Bağlı  Standart
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (Lim Slip)     Standart   
Maksimum İlerleme Hızı (km/h)    40   
Çift Çeker Sistemi    Elektro- hidrolik    Otomatik
Diferansiyel Kilidi Kumandası    Elektro- hidrolik    Otomatik
HİDROLİK     
Elektronik Lift-0-Matic™     Standart   
Kaldırma Kapasitesi  (kg)  3.565    4.700 
Hidrolik Orta Kol     Standart   
Hidrolik Güç Çıkışları  (adet)    6
Elektronik Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandalar     Standart - Çift Taraflı   
Asansör Tip Çeki Sehpası      Standart   
KUYRUK MİLİ     
Tipi     Çift Hızlı  Kuyruk Mili 
Servo Kuyruk Mili  PS modellerinde Standart  Standart  PS modellerinde Standart  Standart
Devir Seçenekleri  (d/dak)    540/540E   
Motor devri @540 d/dak PTO devri (d/dak)    2196
Motor devri @540E d/dak PTO devri (d/dak)    1535
Motor devri @750 d/dak PTO devri (d/dak)    2132
Teker Devrine Senkronize Kuyruk Mili     Standart   
ÖLÇÜLER     
Dingil Açıklığı  (2WD / 4WD) (mm) 2508/2442  -/2442  -/2462  -/2462
Toplam Traktör Uzunluğu (2WD / 4WD)  (mm) 4253/4432  -/4432  -/4432  -/4432
Ön İz Genişliği (11.2R28) (mm) 1560 - 2002  1560 - 2002  1560 - 2002  1560 - 2002
Arka İz Genişliği (14.9R38) (mm) 1503-2021  1503-2021  1503-2021  1503-2021
Kabin Yüksekliği  (Yüksüz) 18.4R34 (mm) 2681  2681  2718  2718
Alt Açıklık 18.4R34 (mm) 469  469  500  500
AĞIRLIKLAR     
Toplam Ön Çanta Ağırlık  6 adet x 40 kg  8 adet x 40 kg   10 adet x 40 kg 
Toplam Arka Ağırlık  4 adet x 45 kg    6 adet x 45 kg  
Toplam traktör ağırlığı (4WD, Ek ağırlıksız, Kabinli) (kg) 3600  4350  4350  4350
LASTİK OPSİYONLARI 2WD     

1.Opsiyon
   Ön  7.50-16  -  -  -

                   Arka  16.9-30  -  -  -

2.Opsiyon
   Ön  7.50-18  -  -  -

                   Arka  14.9R38  -  -  -
LASTİK OPSİYONLARI 4WD     

1.Opsiyon
   Ön  11.2-24  11.2R28  11.2R28  11.2R28

                   Arka  16.9-30  14.9R38  14.9R38  14.9R38

2.Opsiyon
   Ön  12.4 -24  13.6R24  13.6R24  13.6R24

                   Arka  13.6-36  16.9R34  16.9R34  16.9R34

3.Opsiyon
   Ön  11.2R28  -  14.9R24  14.9 R24

                   Arka  14.9R38  -  18.4R34  18.4R34

4.Opsiyon
   Ön  12.4R24  -  -  360/70R28

                   Arka  13.6R36  -  -  16.9R38

5.Opsiyon
   Ön (Dar Versiyon)  11.2R28  -  -  -

                   Arka (Dar Versiyon)  13.6R38  -  -  -

6.Opsiyon
   Ön  11.2R24  -  -  -

                   Arka  16.9R30  -  -  -
EK DONANIM ÖZELLİKLERİ     
Çift Çeker Sistemi  İsteğe Bağlı    Standart  
Klimalı Kabin    İsteğe Bağlı    Standart
3 Fonksiyonlu Ön Yükleyici  -    İsteğe Bağlı  


