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YENİ
TR5 Electro Command™ SERİSİ 
TÜRÜNÜN EN GÜÇLÜ VE 
ÇEVRECİ ÖRNEĞİ!
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2019 yılında Türk�ye’de �lk defa yerl� olarak üret�len yarı otomat�k 
transm�syonuna sah�p ağır �ş traktörü olarak p�yasaya adımını atan TR5 Electro 
Command™ Ser�s� kısa süre �ç�nde yüksek performansı, konforu ve güven�rl�ğ� 
b�r arada arayan ç�ftç�ler�n favor�s� hal�ne geld�. 2022 yılında �se TR5 Electro 
Command™ ser�s�n�n kalb� yen� 4 s�l�nd�rl� yüksek basınçlı common-ra�l yakıt 
enjeks�yon s�stem�ne sah�p yerl� motorlar �le güncellenerek daha da 
etk�nleşt�r�ld�. Yen� motorları sayes�nde b�r öncek� modele göre hem 30 Nm tork 
artışı sağlanmaktadır hem de SCR ün�tes� sayes�nde zeh�rl� part�kül maddeler 
etk�s�z hale get�r�lmekted�r. Bu yüksek performanslı ve çevrec� motorlar �le 
b�rl�kte TR5 Electro Command™ a�les�ne 117 hp güç ve 509 Nm maks�mum tork 
üreteb�len yen� TR5.120 EC model� eklenm�şt�r. 

Yen�lenm�ş motoruna ek olarak elektron�k hız yönet�m s�stem�, kab�n 
süspans�yonu, 32 �ler� 32 ger� yarı otomat�k transm�syonu ve üstün h�drol�k ve 
kuyruk m�l� donanımları �le b�rl�kte yen� Faz 4 sev�yes�ne sah�p TR5 Electro 
Command™ ser�s� tam anlamıyla ç�ftç�ler�m�z�n vazgeç�lmez� olmaya aday.

DÜŞÜK
KARBON
EMİSYONU

TR5 Electro CommandTM



1.800 BAR YÜKSEK BASINÇLI
COMMON-RAIL TEKNOLOJİSİ
Yen�lenm�ş TR5 Electro Command™ ser�s�n�n kalb�nde yen� nes�l yerl� üret�m common-ra�l yakıt enjeks�yon s�stem�ne 
sah�p 4 s�l�nd�rl� motorlar atıyor. 1.800 bar yüksek basınç oluşturan common-ra�l teknoloj�s� sayes�nde aynı beyg�r 
gücündek� mekan�k motorlara kıyasla 30 Nm tork artışı sağlayan yen� motorlar kullanıcılarına yepyen� b�r performans 
deney�m� yaşatmaktadır. Yüksek tork değerler�ne ek olarak %43’lere varan tork rezerv� sayes�nde en ağır toprak 
koşullarında b�le TR5 EC ser�s� dur durak b�lmeks�z�n �şler�n ara ver�lmeden tamamlanmasına yardımcı olur. 
Kaportanın altında bulunan elektron�k kontrol ün�tes� (ECU) traktörün kullanım koşullarına göre hang� s�l�nd�re 
ne zaman ve ne kadar m�ktarda yakıt enjekte ed�leceğ�n� devamlı olarak hesaplamaktadır.
Bu sayede maks�mum performans m�n�mum yakıt tüket�m�yle elde ed�lmekted�r. 

TR5 ELECTRO COMMAND™
AİLESİ BÜYÜYOR
Yeni motor teknolojisiyle birlikte
TR5 Electro Command™ serisine 
TR5.120 EC modeli eklenmiştir. 
Serinin en büyük modeli olan
TR5.120 EC modeli 117 hp ve
509 Nm maksimum tork üreterek
en ağır işlerin üstesinden gelmek
için tasarlanmıştır. 
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FAZ 4 MOTORLARI İLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN ÖNCÜSÜ 
New Holland TR5 Electro Command™ modeller�nde yüksek ve kes�nt�s�z gücün yanı sıra yarınlarımızı da düşünerek 
bugüne kadar en tem�z ve çevrec� motor teknoloj�s� kullanılmaktadır. Yalnızca SCR teknoloj�s�n� kullanarak egzoz 
em�syonlarını etk�s�z hale get�ren TR5 EC modeller� Faz 4 (T�er 4b) em�syon sev�yes�ne ulaşmaktadır. Yalnızca SCR 
teknoloj�s� d�ğer uygulamalara nazaran, s�l�nd�rlerdek� yanma �şlem�nden sonra traktörün sağ tarafında bulunan SCR 
katal�zöründe zeh�rl� egzoz gazlarını AdBlue sıvısı �le karıştırarak part�kül madde salınımı %93 oranında azaltmayı 
başarmaktadır. Böylece TR5 EC ser�s� performanstan ödün vermeden gelecek nes�llere daha �y� b�r dünya bırakmaya 
katkı sağlamaktadır. 

Traktörün yakıt deposuna entegre olan
16 l�trel�k AdBlue deposu kolay ve hızlı dolum 
olanağı sağlamaktadır. 

Model TR5.100 EC TR5.110 EC TR5.120 EC

Nom�nal Motor Gücü 100 hp 110 hp 117 hp

Maks�mum Tork @ 1.400 d/d 419 459 509

Yakıt Enjeks�yon S�stem�  Yüksek Basınçlı Common-Ra�l Yakıt Enjeks�yonu

Em�syon Sev�yes�  Faz 4 (T�er 4b)

Motor Em�syon Çözümü  Yalnızca SCR Katal�zörü

Yakıt Deposu  150 l�tre

AdBlue Deposu  16 l�tre

Yen� Faz 4 motorlara sah�p 
traktörler �le çevreye daha az �z 
bırakın, yarınlarımızı koruma altına 
alın. 180 tane Faz 4 traktörün 
egzoz gazı salınımı 1 adet T�er 1 
traktörün salınımına eş�tt�r.  Tier 1: 1 Tier 2: 4 Tier 3: 6 Tier 4a: 100 Tier 4b: 180

N�trojen
ve Su

Yanmış
Egzoz Gazı

SCR
Katal�zörü

AdBlue Tankı

TR5 Electro CommandTM



HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK
MOTOR ÖZELLİKLERİ
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ELEKTRONİK HIZ YÖNETİM SİSTEMİ
Elektronik motorun avantajlarını kullanan elektronik hız yönetim sistemi ile 2 farklı motor devri hafızaya alınıp ihtiyaç anında tek 
tuşa basarak uygulanabilmektedir. Bu sayede el ve ayak gazı kullanım ihtiyacı azaltılarak operatör yorgunluğu en aza 
indirgenmektedir. Standart olarak sunulan hız yönetim sistemi ile özellikle sıra sonlarında zamandan tasarruf edeceksiniz.

Yenilenmiş TR5 Electro Command™ serisinde kullanılan
yeni nesil motorların bir diğer avantajı ise uzatılmış bakım periyodu.
Ana bakım aralığı 300 saatten 600 saate uzatılarak bakım 
maliyetleriniz optimize edilmektedir. 

ELEKTRONİK AKÜ ŞALTERİ
Bir diğer standart özellik olan elektronik akü şalteri ise tek hamleyle traktörün 
elektrik akımını tamamıyla kesmenizi sağlar. Bu sayede istenmedik kazalar 
önlenebilmektedir. Ayrıca traktörü uzun süre kullanmadığınız dönemlerde 
elektrik akımını keserek akünün kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. 
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ELECTRO COMMAND™
TRANSMİSYON
Gel�şen teknoloj� ve değ�şen �ht�yaçlar düşünülerek TürkTraktör fabr�kalarında tasarlanan ve �lk yerl� üret�m yarı otomat�k 
transm�syon, TR5 Electro Command™ modeller�nde standart olarak sunulmaktadır. Tüm zorlu çalışma koşullarına uygun 
v�tes aralıkları sunan ve kademe �ç� v�tes değ�şt�rme sırasında debr�yaj kullanımına �ht�yaç duymayan Electro Command™ 
transm�syon, S8000 ser�s� motordan aldığı yüksek gücü çalışmalara en �y� şek�lde aktarmaktadır.  

32 �ler� 32 ger�  v�tes seçeneğ�

Elektro-h�drol�k Power shuttle

Kademe �ç� kolay v�tes değ�ş�m�

El debr�yajı

40 km/saat maks�mum �lerleme hızı

Otomat�k ç�ft çeker kumandası ve d�ferans�yel k�l�d�

Kes�nt�s�z ve sarsıntısız v�tes geç�şler�

Standart sürüngen v�tes seçeneğ�

Motor g�r�ş�

Kavrama
paketler�

Transm�syon
çıkışı

Kuyruk m�l�
çıkışı
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KESİNTİSİZ GÜÇ VE
UYGUN VİTES SEÇENEKLERİ
Tüm zorlu çalışma koşullarında maks�mum ver�m� 
sağlamak �ç�n gerekl� v�tes ve hız aralıkları ele
alınarak özenle tasarlanan Electro Command™
transm�syon en büyük yardımcınız oluyor.
Standart olarak 32 �ler� 32 ger�  seçeneğ�ne sah�p 
sürüngen transm�syonun sunduğu gen�ş hız aralığı 
sayes�nde tarla koşullarında düşük hızlarda
maks�mum çek� gücü çalışmalara aktarılmaktadır. 
Electro Command™ transm�syon �le kademe �ç� hız 
değ�ş�mler� debr�yaj kullanımına �ht�yaç duymadan 
v�tes kolu veya sağ panel üzer�ndek� düğmelerle 
kolaylıkla gerçekleşt�r�lmekted�r.

ELEKTRO-HİDROLİK POWER SHUTTLE
Sıra sonu dönüşlerde veya manevra alanının
dar olduğu yerlerde kullanım kolaylığı sağlayan ve
debr�yaj kullanımına �ht�yaç duymayan elektro-h�drol�k 
Power shuttle tüm modellerde standart sunulmaktadır.
Özell�kle sıra sonu dönüşler� kolaylaştıran bu s�stem, 
d�reks�yon altındak� ergonom�k konumuyla da
kullanım konforunu arttırmaktadır. 

POWER SHUTTLE HASSASİYET AYARI
Elektro-h�drol�k Power shuttle koluyla 
gerçekleşt�r�len �ler� – ger� hareket�n�n çalışma 
koşullarına ve kullanılan ek�pmana bağlı olarak yavaş 
yada hızlı olmasını ayarlamaya yarayan yardımcı 
s�stemd�r. Bu s�stem çalışmalarda zamandan tasarruf 
etmen�z� sağlamaktadır. 

OTOMATİK ÇİFT ÇEKER SİSTEMİ
VE DİFERANSİYEL KİLİDİ
TR5 Electro Command™ ser�s�n�n sah�p olduğu üstün 
donanımlardan b�r tanes� de otomat�k ç�ft çeker ve 
d�ferans�yel k�l�d�d�r. Bu s�stem sayes�nde ç�ft çeker s�stem� 
ve d�ferans�yel k�l�d� çalışmalar sırasında traktörün 
�ht�yacına göre devreye g�r�p-çıkarak, çalışmaların 
kes�nt�s�z devam etmes� sağlanmaktadır.
Çalışma performansını arttırmasının yanında
operatöre kullanım konforu sunmaktadır.

1   Hızlı kavrama

2   Standart kavrama

3   Yavaş kavrama
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GÜÇLÜ
HİDROLİK DONANIM
New Holland TR5 Electro Command™ ser�s� sah�p
olduğu üstün donanımları sayes�nde b�r çok tarımsal 
ek�pmanla hassas, ver�ml� ve ekonom�k çalışmaktadır.
TR5 Electro Command ser�s� standart olarak sunduğu 
elektron�k çek� kontrol s�stem�, 5.400 kg h�drol�k kaldırma 
kapas�tes�, 6 adet h�drol�k güç çıkışı ve h�drol�k orta kol
g�b� b�r çok üstün özell�ğ� sayes�nde kolay ve ver�ml�
çalışma �mkanını b�r arada sunuyor. 

ELEKTRONİK ÇEKİ KONTROL SİSTEMİ
Elektron�k çek� kontrolü sayes�nde çalışmalar 
sırasında kullanılan ağır ek�pmanların kontrolü 
yüksek hassas�yetle gerçekleşt�r�lmekted�r.
Parmaklarınızın ucuyla kontrol edeb�ld�ğ�n�z 
elektron�k çek� kontrol s�stem� ve sıra sonu 
dönüşler�ndek� yardımcınız elektro h�drol�k 
L�ft-0-Mat�c™ TR5 Electro Command™ 
modeller�nde standart olarak sunulmaktadır.

HİDROLİK SİSTEM AYAR KUMANDALARI 
61 l�tre/dak. yüksek h�drol�k deb�ye sah�p h�drol�k 
s�stem�n �steğ�n�ze göre ayarlanmasını sağlayan 
s�stemd�r. Bu s�stemle çek� hassas�yet�, h�drol�k 
kolların �nd�rme hızı ve yüksekl�k ayarları 
yapılab�lmekted�r. Bu sayede çalışmalar özel�nde 
yüksek hassas�yet sağlanmaktadır.

ÇAMURLUK ÜZERİ KUMANDA KOLLARI
Çamurluk üzer�ne ergonom�k şek�lde 
konumlandırılmış h�drol�k kumanda kolları ve 
kuyruk m�l� kumandası sayes�nde ek�pman 
bağlantısı kolaylıkla sağlanmaktadır. 

Elektron�k çek� kontrol s�stem�

5.400 kg h�drol�k kaldırma kapas�tes�

6 adet h�drol�k güç çıkışı

61 l�tre /dak�ka h�drol�k pompa deb�s�

H�drol�k orta kol

Çamurluk üzer� h�drol�k ve kuyruk m�l� kumanda kolları

Elektro-h�drol�k L�ft-0-Mat�cTM
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EKONOMİK KUYRUK MİLİ
New Holland TR5 Electro Command™ ser�s� sah�p olduğu üstün TR5 Electro Command™ ser�s� yerl� Common-Ra�l 
motorundan elde ett�ğ� yüksek gücü kuyruk m�l� çalışmalarına en az kayıpla aktaracak şek�lde tasarlanmıştır.
Düşük motor dev�rler�nde elde ed�len yüksek kuyruk m�l� dev�rler� sayes�nde yüksek performans �le ekonom�k
kullanım b�r arada sunuluyor. 

ELEKTRO-HİDROLİK KUYRUK MİLİ
540/540E/1000 dev/dak. Seçeneğ�ne sah�p kuyruk m�l�n� �sted�ğ�n�z dev�rde kolaylıkla devreye almaya yarayan ve çek-bas 
şekl�nde çalışan kumanda kullanılmaktadır. Elektro-h�drol�k kuyruk m�l� standart olarak yumuşak başlangıçlı olması 
sayes�nde ek�pmanlarınızı ve traktörünüzü koruyarak daha uzun süre güvenle kullanmanızı sağlamaktadır.

OTOMATİK (AUTO PTO) KUYRUK MİLİ ÖZELLİĞİ
Kuyruk m�l� �le yapılan çalışmalar sırasında özell�kle sıra sonu dönüşler�n� kolaylaştırmak üzere tasarlanmış s�stemd�r. 
Otomat�k kuyruk m�l� özell�ğ�, bel�rlenen h�drol�k kol yüksekl�ğ�nde kuyruk m�l�n�n devre dışı veya devrede olmasını 
sağlamaktadır. Bu üstün donanım �le sıra sonu dönüşler�n�z� kuyruk m�l� kavrama koluna �ht�yaç duymadan yalnızca 
L�ft-0-Mat�c™ s�stem�n� kullanarak gerçekleşt�reb�l�rs�n�z. 

Elektro-h�drol�k kuyruk m�l� kavraması

Yumuşak başlangıçlı kuyruk m�l�

540/540E/1000 dev/dak. üç hızlı kuyruk m�l�

Tekerlek devr�yle senkron�ze kuyruk m�l� seçeneğ�

Otomat�k (Auto PTO) kuyruk m�l� özell�ğ�

Kuyruk m�l� fren� devre dışı bırakma özell�ğ�

 Standart kuyruk m�l� sensörü

KUYRUK MİLİ DEVRE
DIŞI BIRAKMA ÖNLEYİCİ
Traktörün operatör
koltuğuna bağlı olan
kuyruk m�l� sensörü,
kuyruk m�l� çalışmalarında

operatörün koltuktan kalkması durumunda 
traktörü güvenl�k amaçlı 7 san�ye �ç�nde stop 
eder. Bu gövenl�k önlem�, d�reks�yonun 
yanında bulunan sarı düğmeye basarak 
zaruru� �ht�yaç anında devre dışı 
bırakılmaktadır. Kuyruk m�l� sensörü 
sayes�nde �stenmed�k kazalar engellenerek 
ç�ftç�ler�m�z�n güvenl�ğ� arttırılmaktadır. 
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MAKSİMUM KONFOR İÇİN 
MAKSİMUM SÜSPANSİYON!
Gün boyu süren zorlu çalışma 
koşullarında TR5 Electro Command 
ser�s� standart olarak sunduğu ç�ft 
noktalı kab�n süspans�yonu ve 
sertl�ğ�n� �steğ�n�ze göre 
ayarlayab�ld�ğ�n�z hava 
süspans�yonlu sürücü koltuğu �le 
kab�n �ç� konforunuzu maks�mum 
sev�yeye taşımaktadır. 

YOĞUN TARLA KOŞULLARINDA
EVİNİZDEKİ KONFOR
Uzun çalışma saatler�nde s�ze konforlu b�r alan sunan yen� TR5 Electro Command™ ser�s�, sah�p olduğu düşük ses 
sev�yel� kl�malı kab�n�, hava süspans�yonlu konforlu koltuğu, gen�ş görüş açısına sah�p teleskop�k aynaları ve tüm 
kontrol kumandalarının sağ panel üzer�ne ergonom�k olarak yerleşt�r�lmes� sayes�nde en büyük yardımcınız oluyor. 



Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

• Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına  sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
• Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
• Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz. www.newholland.com.tr        444 0 648

MODELTEKNİK BİLGİ

TR5.100 EC  TR5.110 EC  TR5.120 EC 
MOTOR     
Nominal Motor Gücü (ECE R120)  HP 100 110 117
Maksimum Motor Gücü (ECE R120)  HP 105 115 117
Silindir Sayısı / Aspirasyon adet 4 4 4
Silindir Hacmi  litre 3,9 3,9 3,9
Maksimum Tork (@1400rpm) Nm 419 459 509
Tork Rezervi % 37 37 43
Yakıt Depo Kapasitesi  litre 150 150 150
AdBlue Depo Kapasitesi litre 16 16 16
Elektronik Akü Şalteri  Standart Standart Standart
Elektronik Hız Yönetim Sistemi  Standart Standart Standart
Enjeksiyon Sistemi  Yüksek Basınçlı Common-Rail Yüksek Basınçlı Common-Rail Yüksek Basınçlı Common-Rail
Emisyon Seviyesi  Faz 4 Faz 4 Faz 4
Egzoz Emisyon Sistemi  SCR SCR SCR
TRANSMİSYON     
Transmisyon Tipi  Yarı Otomatik Yarı Otomatik Yarı Otomatik
Vites Seçeneği  32 ileri 32 geri 32 ileri 32 geri 32 ileri 32 geri
Sürüngen Vites  Standart Standart Standart
Elektronik Powershuttle İleri Geri Mekik Kolu  Standart Standart Standart
Powershuttle Hassasiyet Ayarı  Standart Standart Standart
Maksimum İlerleme Hızı km/h 40 40 40
Otomatik Çift Çeker Sistemi  Standart Standart Standart
Otomatik Arka Diferansiyel Kilidi   Standart Standart Standart
HİDROLİK SİSTEM     
Elektronik Lift-0-Matic™  Standart Standart Standart
Kaldırma Kapasitesi  kg 5400 5400 5400
Hidrolik Orta Kol  Standart Standart Standart
Hidrolik Güç Çıkışları  adet 6 6 6
Elektronik Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası  Standart Standart Standart
Asansör Tip Çeki Sehpası   Standart Standart Standart
KUYRUK MİLİ
Tipi  Üç Hızlı - Elektronik Üç Hızlı - Elektronik Üç Hızlı - Elektronik
Devir Seçenekleri  d/dak 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000
Motor devri @540 d/dak PTO devri d/dak 1938 1938 1938
Motor devri @540E d/dak PTO devri d/dak 1535 1535 1535
Motor devri @1000 d/dak PTO devri d/dak 1926 1926 1926
Elektronik Çamurluk Üstü PTO Kumandası  Standart Standart Standart
ÖLÇÜLER     
Dingil Açıklığı mm 2519 2519 2519
Toplam Traktör Uzunluğu mm 4540 4540 4540
Ön iz genişliği (14.9R24) mm 1560 - 2002 1560 - 2002 1560 - 2002
Arka iz genişliği (18.4R34) mm 1588 - 2090 1588 - 2090 1588 - 2090
Maksimum yükseklik mm 2787 2787 2787
AĞIRLIKLAR     
Toplam Ön Çanta Ağırlık  10 adet x 40 kg 10 adet x 40 kg 10 adet x 40 kg
Toplam Arka Ağırlık  4 adet x 45 kg 4 adet x 45 kg 4 adet x 45 kg
LASTİK SEÇENEKLERİ     

1. Opsiyon   Ön  14.9R24 14.9R24 14.9R24
                    Arka  18.4R34 18.4R34 18.4R34

2. Opsiyon   Ön  - 13.6R28 13.6R28
                    Arka  - 16.9R38 16.9R38
DONANIM ÖZELLİKLERİ
Kabin Süspansiyonu  Standart Standart Standart


